OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ

1. Dane ogodine

Obiekt: Ratusz w Sejnach

Inwestycja: Wymiana stolarki okiennej

Adres inwestycji: Sejny, ul. Pitsudskiego 25, dz. nr 385

Inwestor: Urzad Miasta Sejny
ul. Pitsudskiego 25, 16-500 Sejny

Autor opracowania: mgr inz. arch. Elzbieta Andruszkiewicz
Bt-PdOKK/83/06/2007, PD-0290
Mikotajewo 10, 16-503 Krasnopol

Branza: architektura

2, Przedmiot projektu
Przedmiotem projektu jest wymiana stolarki okiennej w budynku Ratusza w Sejnach, ktéra ze
wzgledu na zty stan techniczny nie nadaje sie do renowacji i wymaga wymiany.
Budynek Ratusza jest wpisany do rejestru zabytkéw na podstawie decyzji Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdw w Suwatkach znak: KL WKZ 534/14/d/79 z dnia 17.02.1979 r. pod
numerem 14.

3. Podstawa i cel opracowania:

- Zlecenie i wytyczne Inwestora

- zalecenia konserwatorskie S.5183.23.2015.JS z dnia 22-01-2016r

- ogledziny budynku i pomiary stolarki

- obowigzujace przepisy

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowe

4, Uwarunkowania konserwatorskie:

Ratusz w Sejnach potozony jest przy wschodniej pierzei rynku przy ul. Pitsudskiego 25.
Wybudowany zostat okoto 1840 r. w stylu klasycystycznym jako siedziba wtadz miasta. Autor
projektu i budowniczy obiektu sg nieznani.

Budynek jest murowany, trojcztonowy, wzniesiony na planie wydtuzonego prostokata. Na osi
budynku jest szeroki ptytki ryzalit (pierwotnie parterowy z poddaszem uzytkowym), po jego obu
stronach niewielkie skrzydta pierwotnie posiadajace podcienia otwarte trzema arkadami; okna
polskie i skrzynkowe — tukowe za wyjatkiem tylnych i szczytowych; dach czterospadowy o kacie
nachylenia potaci ok. 30°(cze$¢ wyzsza) i 20° (cze$¢ nizsza), o konstrukciji pierwotnej ptatwiowo -
kleszczowej, kryty blachg ocynkowana, elewacja frontowa boniowana, ozdobna w gzymsy i
wystroje.

W latach 70. XX w. podczas kapitalnego remontu cze$¢ srodkowag podwyzszono, tworzac drugg
kondygnacje; wymieniono cze$¢ stolarki okiennej (na parterze zastosowano okna polskie
podwajne, tukowe z nad$wietlem, szeScioskrzydiowe — 2 skrzydta tukowe, z drzewa sosnowego,
malowane olejno dwukrotnie; na pietrze zastosowano okna polskie podwojne, czteroskrzydiowe z
drzewa sosnowego, malowane olejno dwukrotnie); wymieniono takze wigzbe dachowg
(konstrukcja platwiowo -kleszczowa na slupach) i pokrycie (blacha cynkowa — miedziowana na
deskowaniu), zamontowano rynny i rwy spustowe z blachy miedziowane;.
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W latach 90. XX w. wykonano kapitalny remont dachu, elewacji i stolarki okiennej. Budynek
niszczeje przez przeciekajacy miejscami dach, a takze nieszczelne i zniszczone okna.

5. Stan istniejacy stolarki

Obecna stolarka to okna drewniane skrzynkowe typu polskiego, malowane farbg olejng na kolor
bialy, szklone szybg pojedynczg, otwierane skrzydio wewnetrzne do wewnatrz i skrzydto letnie na
zewnatrz. Wystepujg dwa rodzaje okien: prostokatne czteroskrzydtowe rozwierne oraz tukowe z
naswietlem szescioskrzydtowe rozwierno-uchylne. Okna zamykane sg przez zawrotnice.

Wymiary okien i przekroje profili przedstawiono na rysunkach inwentaryzacji.

Okna wymagajg wymiany ze wzgledu na stan techniczny i ich zuzycie. Skrzydta okien i oscieznice
Sq wypaczone, okna si¢ nie otwierajg i nie domykajg i powodujg duze straty ciepta w
pomieszczeniach budynku, wigkszo$¢ jest zabita gwozdziami na state.

6. Projektowana stolarka

Forma architektoniczna nie ulega zmianie. Zachowany zostanie historyczny wyglad stolarki.
Wymagana jest wymiana okien z zachowaniem istniejacych wymiarow, typdw okien, podziatow,
odtworzeniem profili ram i szproséw, koloru i sposobu otwierania.

Wymiana stolarki okiennej wymaga zachowania stanu historycznego oraz spetnienia wymogow
okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, zapewniajac spetienie wymagan podstawowych dotyczacych: bezpieczenstwa
konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami.

Wymiary okien, podziaty oraz profile ram i szproséw pokazano na rysunkach w dalszej cze$ci
opracowania. Projektowane sg dwa typy okien skrzynkowych polskich:

- prostokatne czteroskrzydtowe

- lukowe z naswietlem sze$cioskrzydtowe.

Wszystkie podwojne (prawe i lewe) skrzydta stolarki okiennej rozwierane, a nadwietla uchyline.
Skrzydta wewnetrzne otwierane do wewnatrz, skrzydta zewnetrzne na zewnatrz. Nalezy zachowac
sposob otwierania okien i zastosowa¢ zawrotnice mosiezne w stylu obecnych.

Okna wykonac z petnych profili drewnianych, sosnowych z wbudowanymi uszczelkami i
niezbednymi okuciami.

Parametry techniczne stolarki:

- wspdtczynnik przenikania ciepta okien U < 1,1 W/(m2 x K);

- szklenie w skrzydtach zewnetrznych: szkto zespolone dwuszybowe o grubo$ci 4mm o
wspdtczynniku izolacyjnosci Ug max < 1,1W/(m2 x K)

- szklenie w skrzydtach wewnetrznych: szyba pojedyncza

- zastosowac okucia obwiedniowe

- wszystkie elementy ram i skrzydet stolarki z drewna w kolorze biatym

Nalezy wymieni¢ parapety zewnetrzne podokienne na parapety z blachy ocynkowanej powlekane
gr. 0,55mm. Spadek parapetéw w kierunku zewnetrznym min 3st, wystep kapinosu min. 30mm

Uwaga:

Przed wystapieniem do sktadania zamdwienia na nowg stolarke okienna wykonawca powinien
sprawdzi€ i potwierdzi¢ w naturze wszystkie wymiary podane w zestawieniu (szeroko$¢ i wysoko$¢
ram okiennych oraz dtugo$¢ i glebokos¢ parapetow zewnetrznych)
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5. Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robét
przy wymianie okien w budynku zabytkowym Ratuszu w Sejnach.

Informacja opracowana zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz.1126).

A.Zakres robdt oraz kolejno$¢ realizaciji:

1.Przygotowanie terenu budowy , wraz z zabezpieczeniem terenu.

2.demontaz istniejgcej stolarki i montaz nowej

3.uporzadkowanie terenu.
W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie nastepujace etapy jej realizacji:
- przygotowanie frontu rob6t
- zabezpieczenie terenu
- demontaz istniejacej stolarki
- montaz nowej stolarki
- uporzadkowanie terenu

B.Wykaz istniejgcych obiektow na dziatce:.
Na dziatce znajduje si¢ jedynie budynek na ktorym prowadzone bedq prace .

C.OkreSlenie przewidywanych zagrozen podczas realizacji rob6t budowlanych

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze stanowic:

- transport i roztadunek materiatéw budowlanych

- prace rozbidrkowe.

- prace montazowe

Dlatego tez niezbedne jest prowadzenie robdt pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy z
konieczno$cig przestrzegania przepisow BHP.

D.Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji inwestycji

Prowadzenie instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robét opisanych w pkt.
C nalezy do obowigzkdw kierownika budowy i powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

Pracownicy do prac na wysoko$ciach muszg mie¢ zaliczone przeszkolenie i do$wiadczenie
przy montazu na wczesniej prowadzonych budowach. Do prac na wysoko$ci pracownicy muszq
posiadac zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do pracy na wysokosci.

Wszyscy pracownicy powinni przej$¢ instruktaz stanowiskowy i by¢ przeszkoleni w zakresie
BHP .

E. Wskazanie Srodkow technicznych do zapobiegania wypadkom.

Plan BIOZ powinien by¢ opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 23czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz.1126).

Plan BIOZ powinien zawiera¢ :

- miejsce sktadowania $mieci i odpaddw i jesli to dotyczy to okresla sposdb likwidacji materiatéw
ucigzliwych i toksycznych

- okres$lenie czasookresu wystepowania prac ucigzliwych ( hatasu, zapylenia itd,) i uprzedzeniem
mieszkafncow sasiednich dziatek.

- informacje dotyczace rozmieszczenia $rodkdw p. pozarowych , oraz informacje dotyczacq
adresu wtasciwego terenowego Nadzoru Budowlanego, Stuzby Zdrowia, Policji , a takze
zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.
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F. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z

wykonywania robot budowlanych.

- wyznaczenie strefy niebezpieczne;.

- ogrodzenie terenu budowy przed osobami postronnymi

- zastosowac daszki ochronne w koniecznych miejscach.

- stosowac robocze wyposazenie ochronne (odziez,rekawice, kaski, okulary ochronne, ostony
spawalnicze itd.)

- na tablicy budowy nalezy umiesci¢ numery telefonow do Strazy Pozarnej, Policji, Pogotowia
Ratunkowego

- umozliwi¢ wjazd i dojazd na dziatke dla w/w stuzb

- na terenie budowy nalezy umiesci¢ w miejscu tatwo dostepnym i oznakowanym miejscu apteczke z
podstawowymi $rodkami i lekami

5. UWAGI KONCOWE

Projekt budowlany podlega ochronie na mocy ustawy z dnia 04.02.1994 o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000, Nr 80 poz. 904, z 2001 Nr 128, poz. 1402).

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym , a wszelkie zmiany muszg uzyskac
zgode projektanta

Materiaty budowlane oraz elementy gotowe powinny posiada¢ wymagane atesty i Aprobaty
Techniczne ITB, znak B dopuszczajacy do obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywng ocene
higieniczng wydang przez Panstwowy Zaktad Higieny, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami.

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywac pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania
danym zakresem robét.

Roboty budowlane i rzemiesinicze nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Rozwigzania materiatowe zamienne — dopuszcza si¢ (pod nadzorem autorskim) pod warunkiem,
ze wiasciwosci techniczno-uzytkowe i estetyczne budynku nie ulegng pogorszeniu.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Elzbieta Andruszkiewicz

nr uprawnien: B-PdOKK/83/06/2007
nr wpisu do Izby Architektéw: PD-0290
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Dokumentacja fotograficzna

Zawrotnice:
\




Profilowanie




Ratusz w Sejnach, Sejny, ul. Pitsudskiego 25, dz. nr 385




