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Wymiana stolarki okiennej z zachowaniem istniejącego podziału okien w budynku Ratusza w Sejnach

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1 KNR 19-01
0702/04

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej pasami o szerokości do 15cm

(1,25+1,9*2)*2*0,19 m2 1,919

(1,27+2,24*2)*2*0,19 m2 2,185

(1,27+2,36*2)*4*0,21 m2 5,032

(1,12+1,45*2)*10*0,19 m2 7,638

(1,12+1,47*2)*2*0,21 m2 1,705

(1,14+1,52*2)*6*0,21 m2 5,267

(1,33+2,38*2)*4*0,21 m2 5,116

razem m2 28,862

2 KNR 4-01
0354/05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2

1,25*1,9*2 m2 4,750

1,27*2,24*2 m2 5,690

1,27*2,36*4 m2 11,989

1,12*1,45*10 m2 16,240

1,12*1,47*2 m2 3,293

1,14*1,52*6 m2 10,397

1,33*2,38*4 m2 12,662

razem m2 65,021

3 KNR 4-01
0354/08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2

1,25*1,9*2 m2 4,750

1,27*2,24*2 m2 5,690

1,27*2,36*4 m2 11,989

1,12*1,45*10 m2 16,240

1,12*1,47*2 m2 3,293

1,14*1,52*6 m2 10,397

1,33*2,38*4 m2 12,662

razem m2 65,021

4 KNR 0-19
1023/10

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,5m2- analogia- montaż 
okien drewnianych skrzynkowych odtwarzanych na wzór istniejacych -okno B/1  125x190 łukowe

1,25*1,9*2 m2 4,750

razem m2 4,750

5 KNR 0-19
1023/10

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,5m2- analogia- montaż 
okien drewnianych skrzynkowych odtwarzanych na wzór istniejacych -okno B/2  127x224 łukowe

1,27*2,24*2 m2 5,690

razem m2 5,690

6 KNR 0-19
1023/10

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,5m2- analogia- montaż 
okien drewnianych skrzynkowych odtwarzanych na wzór istniejacych -okno B/3  127x236 łukowe

1,27*2,36*4 m2 11,989

razem m2 11,989

7 KNR 0-19
1023/10

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,5m2- analogia- montaż 
okien drewnianych skrzynkowych odtwarzanych na wzór istniejacych -okno A/1  112x145 proste

1,12*1,45*10 m2 16,240

razem m2 16,240

8 KNR 0-19
1023/10

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,5m2- analogia- montaż 
okien drewnianych skrzynkowych odtwarzanych na wzór istniejacych -okno A/2  112x147 proste

1,12*1,47*2 m2 3,293

razem m2 3,293

9 KNR 0-19
1023/10

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,5m2- analogia- montaż 
okien drewnianych skrzynkowych odtwarzanych na wzór istniejacych -okno A/3  114x152 proste

1,14*1,52*6 m2 10,397

razem m2 10,397

10 KNR 0-19
1023/10

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,5m2- analogia- montaż 
okien drewnianych skrzynkowych odtwarzanych na wzór istniejacych -okno A/4  133x238 proste

1,33*2,38*4 m2 12,662

razem m2 12,662

11 KNR 19-01
1310/13

Opalanie farby z powierzchni metalowych ponad 0,5m2

1,25*1,9*2 m2 4,750

1,27*2,24*2 m2 5,690

1,27*2,36*4 m2 11,989

1,12*1,45*10 m2 16,240

1,12*1,47*2 m2 3,293

1,14*1,52*6 m2 10,397

1,33*2,38*4 m2 12,662

razem m2 65,021
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Wymiana stolarki okiennej z zachowaniem istniejącego podziału okien w budynku Ratusza w Sejnach

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

12 KNR 19-01
1311/08

Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych

1,25*1,9*2 m2 4,750

1,27*2,24*2 m2 5,690

1,27*2,36*4 m2 11,989

1,12*1,45*10 m2 16,240

1,12*1,47*2 m2 3,293

1,14*1,52*6 m2 10,397

1,33*2,38*4 m2 12,662

razem m2 65,021

13 KNR 19-01
0345/05

Osadzenie krat w ścianach murowanych

1,25*1,9*2 m2 4,750

1,27*2,24*2 m2 5,690

1,27*2,36*4 m2 11,989

1,12*1,45*10 m2 16,240

1,12*1,47*2 m2 3,293

1,14*1,52*6 m2 10,397

1,33*2,38*4 m2 12,662

razem m2 65,021

14 KNR 19-01
0711/01

Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach 
szerokości do 15cm i bruzdach instalacyjnych

(1,25+1,9*2)*2*0,1 m 1,010

(1,27+2,24*2)*2*0,1 m 1,150

(1,27+2,36*2)*4*0,1 m 2,396

(1,12+1,45*2)*10*0,1 m 4,020

(1,12+1,47*2)*2*0,1 m 0,812

(1,14+1,52*2)*6*0,1 m 2,508

(1,33+2,38*2)*4*0,1 m 2,436

razem m 14,332

15 KNR 19-01
0809/01

Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o 
szerokości do 15cm

(1,25+1,9*2)*2*0,09 m 0,909

(1,27+2,24*2)*2*0,09 m 1,035

(1,27+2,36*2)*4*0,11 m 2,636

(1,12+1,45*2)*10*0,09 m 3,618

(1,12+1,47*2)*2*0,11 m 0,893

(1,14+1,52*2)*6*0,11 m 2,759

(1,33+2,38*2)*4*0,11 m 2,680

razem m 14,530

16 KNR 4-01
0530/08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej- wymiana podokienników z blachy 
powlekanej

0,25*(1,33*4+1,14*6+1,12*2+1,12*10+1,27*4+1,27*2+1,25*2) m2 8,930

razem m2 8,930

17 KNR 4-01
1204/03

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków gładkich elewacji

(1,25+1,9*2)*2*0,09 m2 0,909

(1,27+2,24*2)*2*0,09 m2 1,035

(1,27+2,36*2)*4*0,11 m2 2,636

(1,12+1,45*2)*10*0,09 m2 3,618

(1,12+1,47*2)*2*0,11 m2 0,893

(1,14+1,52*2)*6*0,11 m2 2,759

(1,33+2,38*2)*4*0,11 m2 2,680

razem m2 14,530

18 KNR 4-01
1204/02

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian

(1,25+1,9*2)*2*0,1 m2 1,010

(1,27+2,24*2)*2*0,1 m2 1,150

(1,27+2,36*2)*4*0,1 m2 2,396

(1,12+1,45*2)*10*0,1 m2 4,020

(1,12+1,47*2)*2*0,1 m2 0,812

(1,14+1,52*2)*6*0,1 m2 2,508

(1,33+2,38*2)*4*0,1 m2 2,436

razem m2 14,332
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Wymiana stolarki okiennej z zachowaniem istniejącego podziału okien w budynku Ratusza w Sejnach

Nr Opis robót Wartość

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Wymiana stolarki okiennej z zachowaniem istniejącego podziału okien w budynku Ratusza w Sejnach

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Benzyna dm3 32,511

2 Blacha stalowa ocynkowana 0,50-0,55mm powlekana kg 44,739

3 Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,030

4 Cement portlandzki kg 83,877

5 Drut stalowy miękki ocynkowany 0,5-0,55mm kg 0,107

6 Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna dm3 4,099

7 Farba emulsyjna nawierzchniowa zewnętrzna dm3 4,403

8 Farba olejna do gruntowania dm3 5,787

9 Farba olejna nawierzchniowa dm3 5,787

10 Gips budowlany szpachlowy kg 136,544

11 Gwoździe budowlane ocynkowane kg 0,536

12 Kotwy szt 321,854

13 Kwas solny techniczny kg 0,116

14 okno A/1  112x145 proste m2 16,240

15 okno A/2  112x147 proste m2 3,293

16 okno A/3  114x152 proste m2 10,397

17 okno A/4  133x238 proste m2 12,662

18 okno B/1  125x190 łukowe m2 4,750

19 okno B/2  127x224 łukowe m2 5,690

20 okno B/3  127x236 łukowe m2 11,989

21 Papier ścierny ark 111,836

22 Pianka poliuretanowa dm3 18,206

23 Piasek do zapraw m3 0,325

24 Rozcieńczalnik dm3 2,211

25 Silikon dm3 3,251

26 Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach kg 0,250

27 Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych kg 245,779

28 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,029

29 Woda m3 0,029

Razem

Materiały pomocnicze

Razem
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Zestawienie sprzętu Strona 6/6

Wymiana stolarki okiennej z zachowaniem istniejącego podziału okien w budynku Ratusza w Sejnach

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Betoniarka 150dm3 m-g 1,084

2 Środek transportowy m-g 3,901

3 Wyciąg m-g 3,685

Razem 8,670


