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SST/E. Rewitalizacja obszaru przy ulicy Parkowej Uerzego Grodzinskiego w Sejnach

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacfihtécznej (SST) s wymagania dotyee wykonania
i odbioru robét w ramach realizacji zadariRewitalizacja obszaru przy ulicy Parkowej i JerzegoGrodzinskiego
w Sejnach,ktére obejmuje budogy

. budowa szafkidwietleniowej SR+SO

. budowa z{cza rozdzielczego ZR namiotu sferycznego

. budowa przyfcza kablowego YKY 5x16 mm2 z ZKP do SR+SO

. budowa linii kablowej YAKXS 4x70 mm2 z SR+SO AR namiotu sferycznego

. budowa linii kablowej YKY 5x10 mm2 z SR+SO dadaielni toalety publicznej nr 1
. budowa linii kablowej YKY 5x10 mm2 z SR+SO dadaielni toalety publicznej nr 2
. budowa linii kablowej @wietlenia YAKXS 4x35 mm2 wraz bednarkeZn 25x4

. budowa linii kablowej @wietlenia YKY 3x6 mm2

. budowa parkowych lataioswietleniowych

10. budowa lamp najazdowych

11. budowa przepustéw kablowy DVK 75 AROT

12. wykonanie uziomu szpilkowego szafkigetleniowej SR+SO i ztza rozdzielczego ZR namiotu
sferycznego patzonego bednagkocynkowan FeZn 30x4 mm

©oo~NOoOOTh,WNE

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowangako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyaniionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t awanych z budow zasilania
elektrycznego projektowanych obiektoéw infrastruigiumwietlenia terenu rewitalizacji oraz uktadu sterovean

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Stup cwietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bémmnio na fundamencie prefabrykowanym zsta
do zamocowania oprawywietleniowej na wysokei nie wickszej nz 6 m.

1.4.2.0prawa @wietleniowa - uradzenie stiace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania stremia swietlnego
wysytanego przezrédio swiatta, zawierajce wszystkie niezfine detale do przymocowania i pc#enia z instalagj
elektryczn.

1.4.3.Kabel - przewdd wielnylowy izolowany, przystosowany do przewodzeniadpr elektrycznego, magy
pracowa pod i nad zienai.

1.4.4.Fundament prefabrykowany - rodzaj podstawy wykopane betonu zbrojonego odpowiedniej klasy
z odpowiednimi kanatami do wprowadzenia kabli, preczone @& do posadowienia stupow
oswietleniowych.

1.4.5.Dodatkowa ochrona przeciwpaemniowa - ochrona g%ci przewodzcych dostpnych w wypadku pojawienia
si¢ na nich napicia w warunkach zaktdceniowych.

1.4.6.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami.
2. MATERIALY

2.1. Materialy stosowane przy uktadaniu kabli
2.1.1. Piasek

Piasek stosowany przy ukladaniu kabli powinien¢ bgo najmniej gatunku ,3”, odpowiadgego
wymaganiom BN-87/6774-04 [24].

2.1.2. Folia

Folia st#zaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicgnpowinna by folia kalandrowan
z uplastycznionego PCW o gruiebod 0,4 do 0,6 mm, gatunku |, odpowiagtajwymaganiom BN-68/6353-03 [21].



Rewitalizacja obszaru przy ulicy Parkowej i Jerzego Grodziriskiego w Sgjnach

2.2. Elementy gotowe

2.2.1. Rury ostonowe

Rury ostonowe do kablidola wykonane z tworzyw sztucznych, wytrzymalych medtame, chemicznie
i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Ruriolorze niebieskim.

Rury wywane do ostony kabli powinny bylostatecznie wytrzymate na dziateg na nie obagienia. Wrtrza
scianek powinny b§ gtadkie lub powleczone warsiwvygtadzajca ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania si
kabli.

Rury powinny odpowiadawymaganiom normy PN-80/C-89205 [9].

Rury ostonowe nalgy przechowyw& na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych oéejl
zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.2.2.Kable

Kable wywane do éwietlenia drog powinny spetntavymagania PN-93/E-90401 [17]. Zaleca siosowanie
kabli o nap¢ciu znamionowym 0,3/1 kV, aytach miedzianych w izolacji polwinitowej. Przekrgjt powinien by
dobrany w zalenosci od dopuszczalnego spadku rega, dopuszczalnej temperatury nagrzania kablazpprgly
robocze i zwarciowe oraz skuteczoioochrony przeciwporgniowej w przypadku zerowania ochronnego.

Bebny z kablami naley przechowywéa w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonychdpomadami
atmosferycznymi i bezgoednim dziataniem promieni stonecznych.

2.2.3.Zrodtaswiatta i oprawy

Jereli dokumentacja projektowa nie przewiduje inactejnaley dla cGwietlenia stosowazrodia swiatta i
oprawy spetniajce wymagania PN-83/E-06305 [15].

Ze wzgkdu na wysol skuteczné¢ swietlna, trwalos¢ i statgs¢ strumienia$wietinego w czasie oraz
oddawanie barw, zastosowano oprawy przeznaczon®sdietlenia terendw otwartych i ggéw spacerowych.

Oprawy powinny charakteryzowa sig szerokim ograniczonym rozsytemwiatta. Ze wzgtdéw
eksploatacyjnych stosowanalezy oprawy o konstrukcji zamketiej, stopniu zabezpieczenia przed wpltywami
zewretrznymi komory lampowej IP 65 i klasochronndci Il. Przed namiotem sferycznym najezastosowaoprawy
doziemne najazdowe o konstrukcji zandtej, stopniu zabezpieczenia przed wpltywami zgivemymi komory
lampowej minimum IP 67 i wytrzymadoi mechanicznej IK10.

Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korppswinny by¥ wykonane z materiatéw nierdzewnych.

Oprawy powinny by przechowywane w pomieszczeniach o temperaturzeizszej niz -5°C i wilgotndsci
wzglednej powietrza nie przekraczagj 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-791®). [

2.2.4.Slupy gwietleniowe

Stupy agwietleniowe powinny b§ wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows dla konkretnego obiektu.
Stupy powinny przenig€ obchzenia wynikajce z zawieszenia opraw oraz parcia wiatru dlallll strefy wiatrowej,
zgodnie z PN-75/E-05100 [12].

W dolnej czsci stupy powinny posiadgedn wneke na zhcze stupowe zamykardrzwiczkami.

Wneka powinna by przystosowana do zainstalowania typowej tablidzé&zpiecznikowo-zaciskowej (np.
izolowanego zicza kablowego - 1ZK), posiadajej podstawy bezpiecznikowe do 25 A (wsdbzaleznej od ilaci
zainstalowanych opraw) i cztery lubepizaciskéw do podtzenia dwoctiyt kabla o przekroju do 50 nfm

Elementy powinny b§ proste w granicach dopuszczalnych odchytek podamycdokumentacii projektowej
i PN-90/B-03200 [7]. Spoiny nie magwykazywa& peknig¢, a otwory na elementyadzace nie powinny mié
podniesionych kragdzi.

Sktadowanie stupéw savietleniowych na placu budowy, powinno dpa wyréwnanym podia w pozycji
poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewngkiego.

2.2.5.Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Nalezy zastosowa typowg tabliczlk bezpiecznikowo-zaciskawizolowara (np. izolowane zicze kablowe -
1ZK).

Tabliczka powinna posiadaodpowiedni ilo$¢ podstaw bezpiecznikowych do 25 A oraz cztery likk p
zaciskéw przystosowanych do pacitenia dwécliyt kabla o przekroju do 50 nfm

2.2.6.Przewody.

Przewody instalacji elektrycznej- najestosowd przewody miedziane zyta ochronn i izolacji z tworzyw
sztucznych, przeznaczone do ukladania na statdaudowy zastosowaprzewody o przekrojach i budowie zgodnie z
dokumentagj projektova.

Do budowy instalacji teletechnicznych zastoséwezewody zgodnie z dokumentagjrojektow.

Do wykonania instalacji odgromowe] zastosévpaizewody stalowe ocynkowane — zgodnie z dokumentac
projektows.
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Wszystkie przewody izolowane jediydowe i przewody kabelkowe musmiet zyty przewodace z miedzi,
izolacja na 750 V, powinny lByoznakowane przez producenta, postakialorystyke izolacji roboczejzyt zgodry z
wymaganiami tj.

- przewdd neutralny N — kolor niebieski
- przewdd ochronny PE — kolaéttozielony
- przewody fazowe L1, L2, L3 — odpowiednio koloeozony, bazowy, czarny.

2.2.7. Rozdzielnie.

Rozdzielnice wyposmne w szyny zatrzaskowe, listwy pragieniowe N i PE, klasa ochronoo I,
przystosowane do zainstalowania aparatury wszysthimducentéw. Rozdzielnice w wykonaniu warsztatowy
zamontowd w domurowanych wgkach lub jako natynkowe. Tablice rozdzielcRE wykon& zgodnie z
dokumentagj techniczmg i zaleceniami Inwestora.

2.2.8. Osprzt.
Zastosowa osprzt jednego producenta, posiaataj certyfikat ,B”.
2.2.9. Rury ochronne.

Zastosowa rury ochronne DVK z atestem niepasnbo srednicach zgodnych z dokumentagrojektovs.
Listwy, rurki lub kanaly instalacyjne z tworzyw sezznych w odcinkach powinny Byproste, bez widocznych
uszkodzé, zgniecd i znieksztatca. Przechowywa je naley w pomieszczeniach zamktych w temperaturze od -5
do + 25 stopni C w wigzkach z dala od ugdzer grzewczych.

2.2.10. Oprawy dwietleniowe.

Zastosowé oprawy dwietleniowe zgodnie z dokumentacjprojektows. Oprawy powinny by
przechowywane w pomieszczeniach o temperaturzeizézej nz -5 stopni C i wilgotnéci wzglkdnej powietrza nie
przekraczajcej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-7919D[1

3. SPRZET

3.1. Sprat do wykonania Gwietlenia

Wykonawca przygpujacy do wykonania éwietlenia winien wykaza sie maozliwoscia korzystania z
nastpujacych maszyn i spetu gwarantujcych wiaciwa jakasé robot:
- koparko-spycharka 0,15ma podwoziu samosnym
— zagszczarki wibracyjnej spalinowej - ubijak,
— spawarka transformatorowa.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow i elementow éwietleniowych

Wykonawca przyspujacy do wykonania @wietlenia winien wykazé& sig mazliwoscia korzystania
z nastpujacychsrodkéw transportu:
— ciagnik kotowy,
— przyczepy do przewenia kabli,
— samochodu dostawczego do 0,9t,
— samochéd skrzyniowy,
— samochodu samowytadowczy.

Na srodkach transportu przewone materialy i elementy powinny dyzabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkamispatu wydanymi przez wytwégcdla poszczegoinych
elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy pod kable i rury ostonowe

Przed przyspieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma ohk@ek sprawdzenia zgodém
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowgjzonceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinnacébygobrana w zalsosci od gkbokasci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Jezeli trasa przebiegu projektowanego kabla wysfe pod istniejca drogy, naley wykonywa uprzednio
przebicie mechaniczne za pomoeterowanego uszlzenia przeciskowego, natomiastzgk trasa przebiegu

5
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projektowanego kabla wygiuje pod istnigicym chodnikiem z kostki brukowej itp., nale rozebra chodnik
(szerokd¢ okoto 0,5m) na odcinku przebiegu kabla, wykbmaykop i utaey¢ kabel, zagici¢ i utozy¢ ponownie
zdemontowasm kostke brukowg na podsypce.

Wykopy wykonane powinny léybez naruszenia naturalnej struktury dna wykomgadnie z PN-68/B-06050
[2].

Wykop rowka pod kabel powinien &yggodny z dokumentacprojektowa, SST lub wskazaniami Inwestora.
Wydobyty grunt powinien by sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowkavipmy by¢ wykonane w sposéb
zapewniajcy ich stateczn.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniemawodpadow atmosferycznych, najepowierzchng terenu
wyprofilowaé ze spadkiem uniiwiaj acym fatwy odptyw wody poza teren przylegay do wykopu.

Zasypanie kabla nalg dokona& gruntem z wykopu, bez zanieczysztZep. darniny, korzeni, odpadkdow).
Zasypanie naley wykona warstwami grubgci od 15 do 20 cm i zagzcza& ubijakami ecznymi lub zagszczarlgy
wibracyjm. Wskanik zag:szczenia gruntu powinien wynésd,95 wedtug BN-77/8931-12 [26]. Zggrczenie naley
wykonywa w taki sposéb aby nie spowodatmaszkodzé kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostey po zasypaniu fundamentu lub kabla, maleozplantowd w poblizu
lub odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

5.2. Montaz fundamentéw

Fundamenty naly ustawid w uprzednio wytyczone miejsce posadowienia latgraikowej, zgodnie z
dokumentagj projektovy. Giebokas¢ posadowienia fundamentu oraz typ uglevykona wedtug dokumentacii
projektowe;j.

5.3. Montaz stupéw

Stupy naley ustawi& na uprzednio przygotowanych i wkopanych fundanemt&@dchytka osi stupa od
pionu, po jego ustawieniu, nie by wicksza nk 0,001 wysokéci stupa.

Stup naley ustawia tak, aby jego weka znajdowata siod strony chodnika, a przy jego braku, od strony
przeciwnej nt nadjexdzajace pojazdy oraz nie powinna dpotazona niej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub
gruntu.

5.4. Montaz opraw

Montaz opraw na stupach nadg wykonywa: przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazda oprawe przed zamontowaniem naje podhczy¢ do sieci i sprawdzi jej dziatanie (sprawdzenie
za&wiecenia si lampy).

Oprawy naley montowa po uprzednim wegnieciu przewodoéw zasilagych do stupow.

Nalezy stosowd przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionegytami miedzianymi o przekrojayty nie
mniejszym nt 2,5 mnd. llosé¢ przewoddw zatna jest od iléci opraw.

Od tabliczki bezpiecznikowej do k@ej oprawy nalgy prowadzé po trzy przewody. Oprawy nadg
mocowa na stupach w sposdb wskazany przez producentavppmawprowadzeniu do nich przewodéw zasitgch
i ustawieniu ich w potzenie pracy.

Oprawy powinny by mocowane w sposob trwaly, aby nie zmieniaty swegdozenia pod wplywem
warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla lllidtrefy wiatrowej.

5.5. Uktadanie kabli

Kable naley uktad& w trasach wytyczonych przez fachowezblyigeodezyjne. Uktadanie kabli powinnocby
zgodne z normPN-76/E-05125 [13].

Kable powinny by uktadane w sposob wyklucaay ich uszkodzenie przez zginanie, gglamnie, rozciganie
itp.

Temperatura otoczenia przy ukfadaniu kabli nie ipoa by mniejsza ni 0°C.

Kabel mana zginé jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym pengjiccia powinien by mozliwie
dwzy, jednak nie mniejszy nil0-krotna zewetrzna jegasrednica.

Bezpdarednio w gruncie kable nafg uktada& na gkbokasci 0,5 m pod chodnikiem z kostki brukowej
z doktadndcia + 5 cm na warstwie piasku o grieo10 cm z przykryciem réwnielO cm warstw piasku, a nagpnie
warstw gruntu rodzimego o grubo co najmniej 15 cm.

Jako ochrog przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtatej trasy, co najmniej 15 cm nad kablem, nale
uktada foli¢ koloru niebieskiego szerokci 20 cm.

Kabel ut@ony w ziemi na catej swej diluga powinien by w rurze ostonowej i posiadaoznaczniki
identyfikacyjne.

Zaleca si przy latarniach, szafieswietleniowej, pozostawienie 1,5-metrowych zapasdwspiatacyjnych
kabla.
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Po wykonaniu linii kablowej nahly pomierzy¢ rezystang izolacji poszczeg6lnych odcinkéw kabla
induktorem o nagriu nie mniejszym i 2,5 kV, przy czym rezystancja nie peoby¢ mniejsza ni 20 MQ/m.
Zblizenia i odlegtéci kabla od innych instalacji podano w tablicy 2.

Tablica 2. Odlegléci kabla sygnalizacyjnego od innych adzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna
Lp. Rodzaj urgdzenia podziemnego odlegtaic w cm

pionowa przy| pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu

Kable elektroenergetyczne na najé

! znamionowe sieci do 1 kV 25 10
Kable elektroenergetyczne na najé

2 i LS X 50 10
Znamionowe sieci wisze ni 1 kV

3 | Kable telekomunikacyjne 50 50

4 Rurochgi wodochgowe,sciekowe, cieplne, 50" 50
gazowe z gazami niepalnymi

5 | Rurocigi z cieczami palnymi 50 100

6 | Rurociagi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 [18]

Czesci podziemne linii napowietrznych (ustoj,
7 . - 80
podpora, odeizka)

Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele,
8 - 50
kanaly

*) Nalezy zastosowaprzepust kablowy.
5.6. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporaeniowej
System dodatkowej ochrony przeciwp@aiowej przygto samoczynne wytzenie zasilania.
5.6.1. Samoczynne wyktzenie.
Samoczynne wytzenie polega na pmzeniu cgsci przewodzcych dostpnych z uziemionym przewodem
ochronnym PE lub ochronno-neutralnym PEN i powachn w warunkach zakiéceniowych adkenie zasilania.
Dodatkowo przy szafie swietleniowej, na kacu linii oswietleniowej i na kacu kazdego odgaizienia
o diugdici wiekszej ni. 200 m, nalgy wykona uziomy, ktérych rezystancja nie aeprzekraczal0 Q.
Uziom z zaciskami zerowymi znajdaymi sk w szafie dwietleniowej i latarniach, nahy taczy¢
przewodami uziomowymi o przekrojach nie mniejszgdnprzekroju uziomu poziomego.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wykopy pod fundamenty i kable
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczerigian wykopu powinno byzgodne z dokumentacprojektovg i SST.
Po zasypaniu fundamentdéw, ustojow lub kabli maleprawdzt wskaznik zag:szczenia gruntu wg p. 5.2 oraz
sprawdzé sposéb usuntia nadmiaru gruntu z wykopu.
6.2. Latarnie
Elementy latat powinny by zgodne z dokumentacprojektovs i BN-79/9068-01 [30].
Latarnie po ich montal, podlegaj sprawdzeniu pod wzgllem:
doktadndci ustawienia pionowego stupow,
- prawidtowdici ustawienia opraw wzellem osi éwietlanejsciezki,
- jakosci polczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo-gkoivej oraz na zaciskach oprawy,
— jakosci polaczen srubowych stupéw i opraw,
— stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkitdneentow.
6.3. Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakezeniu rob6t kablowych nalg przeprowadzi nastpujace pomiary:
— gtebokasci zakopania kabla,
- grubadici podsypki piaskowej nad i pod kablem,
- odlegtaci folii ochronnej od kabla,
- rezystancji izolacji i eigtosci zyt kabla.
Pomiary naley wykonywa: co 10 m budowanej linii kablowej, za wgkiem pomiarow rezystancji i tosci
zyt kabla, ktore natey wykonywa dla kadego odcinka kabla.

7
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Ponadto naley sprawdzé wskaznik zag:szczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadndami.
6.4. Instalacja przeciwporaeniowa

Po wykonaniu uzioméw ochronnych natewykona pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mog
by¢ gorsze od wartei podanych w dokumentacji projektowej lub SST.

Po wykonaniu instalacji swietleniowej naley pomierzy (przy samoczynnym wytzeniu zasilania)
impedancje gtli zwarciowych dla stwierdzenia skutecznbzerowania.

Wszystkie wyniki pomiarow naky zamieci¢ w protokéle pomiarowym ochrony przeciwpgeaiowe;.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetnige wymagé ustalonych w odpowiednich punktach SST zastprzez
Inwestora odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazwgdstpstwa od postanowieSST zostamp rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Obmiaru rob6t dokoranalezy w oparciu 0 dokumentagjprojektow i ewentualne dodatkowe ustalenia,
wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inwestor

Jednostik obmiarows dla elektroenergetycznej linii kablowej, rur osdevych, uzioméw, przewodow jest
metr.

Jednostk obmiarow dla zabudowy elementéw w postaci mantarzewodéw do oprawswietleniowych
wciaganych w stup, montastupow dwietleniowych, opraw éwietleniowych, obstuga geodezyjna i opfata w
Zaktadzie Energetycznym jest komplet.

Jednostk obmiarova dla zabudowy elementéw w postaci badania i pomiigstalacji jest sztuka.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami Inwestora,zi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykopy pod kable,

— ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
8.3. Dokumenty do odbioru kaicowego robot
Do odbioru kdcowego Wykonawca jest zobaa@any przygotowé

1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporadzona
w trakcie realizacji umowy,
szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowakamentow umowy i ew. uzupetnige lub zamienne),
dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batl@a oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST,
deklaracje zgodnigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST,
opinig technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikoéw bada pomiaréw zaiczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towaraggeh (np. na przekenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazaniych robot wiécicielom
urzadze,

8. geodezyjn dokumentag powykonawcaz,

9. protokoty z dokonanych pomiaréw skutecgeciamchrony przeciwpotaniowej, izolacji przewodow i kabli.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m linii kablowej, 1 m rur ostonowych, uni@w, przewoddéw kabelkowych obejmuje odpowiednio:

— wyznaczenie rob6t w terenie,

— zakup i dostarczenie materiatéw,

— wykopy pod kable,

- monta przewoddw instalacji przeciwparm@niowej,

— wciaganie do rur ostonowych i uktadanie kabli z podsyphkadsypl piaskows oraz z foli ochronn,
— zasypanie kabli, zagzczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezieaigmiaru gruntu,
— opfaty na rzecz zaktadu energetycznego,

— podhczenie zasilania,

— sprawdzenie dziatanigwietlenia z pomiarem natenia dwietlenia,

— sporadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

— konserwacja urglzer do chwili przekazaniaswietlenia Zamawiajcemu.

ok wn

~

Cena 1lkpl/lszt stupa swietleniowego, opraw dwietleniowych, badania i pomiaru instalacji obejmu;j
odpowiednio:
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ustawienie i zamocowanie stupa na fundamencie, zamanie tabliczki bezpiecznikowej we woe
zamocowanie oprawy i pagiizenie ich, wypoganie wzrédio swiatta.
ogledziny, rozkecenie lub roziczenie pajczen ztacza, pomiar rezystanciji,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-80/B-03322

Elektroenergetyczne linie napowret. Fundamenty konstrukcji wsporczych
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wylkamia bada przy

2. PN-68/B-06050 ;
odbiorze

3. PN-88/B-06250 Beton zwykly

4. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikaajkreslenia

6. PN-88/B-30000 Cement portlandzki

7. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenatyatzne i projektowanie

8. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétenzapraw

9. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polickl winylu

10. PN-76/E-02032 Qvietlenie drég publicznych

11. PN-55/E-05021 Unzlzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie glatmaici przewoddw i kabli

12. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie naptreie. Projektowanie i budowa

13. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kabloRmjektowanie i budowa

14. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterov_vnice niskonapi_owg. Wymagania dotygze zestawow
badanych w petnym i niepeinym zakresie batjgu

15. PN-83/E-06305 Elektryczne opraw§maeetleniowe. Typowe wymagania i badania

16. PN-79/E-06314 Elektryczne opraw§madetleniowe zewstrzne
Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o iZolaqpowtoce polwinitowej na

17. PN-93/E-90401 napkcie znamionowe nie przekraczeg 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na
napkcie znamionowe 0,6/1 kV

18. PN-91/M-34501 Gazocigi i_ instalacje. gazownicze. Skraywania gazoagoéw z przeszkodami
terenowymi. Wymagania

19. PN-86/0-79100 _Opakovyania transportowe. Odpoftiona naraanie mechaniczne. Wymagania
i badania

20. BN-80/6112-28 Kit miniowy

21. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana technicznglastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego

22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

23. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzahmagowych Zwir i pospétka

24. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzatrogowych. Piasek

25. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziendfigmagania i badania przy odbiorze

26. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

27. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Rghoemne

28. BN-83/8971-06 Rury bezeaieniowe. Kielichowe rury betonowezélbetowe WIPRO

29. BN-89/8984-17/03  Telekomunikacyjne sieci miejge. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i badania.

30, BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konsjruksporczych éwietleniowych

10.2. Inne dokumenty
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i energetycznych linii napowietrznych
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26.11.19907.)
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