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PROJEKTOWANE WYPOSAŻENIE
TERENU

U.2

Sejny, ul. Parkowa, J. Grodzińskiego, dz. nr geod. 661/10

REWITALIZACJA OBSZARU PRZY UL.
PARKOWEJ I JERZEGO GRODZIŃSKIEGO W

SEJNACH

e-System Elżbieta Andruszkiewicz, ul. Młynarskiego 7/50, 16-400 Suwałki,
e-mail:biuro@architektsuwalki.com, tel. 505705320
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X: 5 988 837,68
Y: 8 461 903,36

X: 5 990 810,33
Y: 8 462 600,53

X: 5 986 906,25
Y: 8 466 563,11

X: 5 991 767,24
Y: 8 454 645,60

X: 5 987 913,26
Y: 8 472 808,89

X: 5 990 614,53
Y: 8 452 515,15

X: 5 990 922,98
Y: 8 455 896,52

X: 5 990 993,54
Y: 8 461 568,85

X: 5 990 691,53
Y: 8 461 560,40

X: 5 991 100,69
Y: 8 463 613,25

X: 5 990 803,28
Y: 8 463 653,24

X: 5 995 379,55
Y: 8 469 268,10

X: 5 995 246,00
Y: 8 469 419,00

X: 5 993 581,50
Y: 8 468 221,07

X: 5 993 299,41
Y: 8 468 010,38

X: 5 993 504,00
Y: 8 467 788,86

X: 5 990 327,38
Y: 8 471 697,99

X: 5 987 063,27
Y: 8 469 278,03

X: 5 987 412,78
Y: 8 469 301,29

X: 5 988 607,23
Y: 8 472 295,25

X: 5 988 222,41
Y: 8 472 023,26

X: 5 988 608,76
Y: 8 471 873,43

X: 5 987 381,29
Y: 8 473 337,51

X: 5 987 681,64
Y: 8 466 049,17

X: 5 987 369,80
Y: 8 466 069,74

X: 5 986 862,84
Y: 8 461 790,21

X: 5 987 209,90
Y: 8 461 704,79

X: 5 987 372,28
Y: 8 458 723,38

X: 5 987 742,71
Y: 8 458 723,38

X: 5 989 058,40
Y: 8 456 310,72

X: 5 989 217,32
Y: 8 456 624,00

X: 5 990 623,16
Y: 8 455 905,36

X: 5 990 317,76
Y: 8 452 560,03

X: 5 993 640,89
Y: 8 457 256,48

X: 5 993 368,43
Y: 8 457 476,18

X: 5 990 756,36
Y: 8 458 867,77

X: 5 990 456,54
Y: 8 458 876,62

X: 5 996 768,37
Y: 8 460 550,24

X: 5 997 017,06
Y: 8 460 302,98

X: 5 998 332,96
Y: 8 462 360,41

X: 5 997 983,80
Y: 8 462 387,83

X: 5 997 507,26
Y: 8 464 562,00

X: 5 997 358,71
Y: 8 464 233,33

X: 5 993 786,63
Y: 8 467 999,14

X: 6 000 906,21
Y: 8 462 818,78

X: 6 000 814,26
Y: 8 462 641,14

X: 5 994 692,05
Y: 8 467 789,31

X: 5 994 581,40
Y: 8 467 619,58

X: 5 997 863,97
Y: 8 464 917,84

X: 5 997 753,41
Y: 8 464 740,12

X: 5 987 363,33
Y: 8 466 683,79

X: 5 987 355,84
Y: 8 466 883,81

X: 5 990 596,68
Y: 8 471 923,73

X: 5 993 225,41
Y: 8 459 918,13

X: 5 991 762,73
Y: 8 466 357,74

X: 5 991 474,85
Y: 8 466 471,32

X: 5 994 683,65
Y: 8 455 720,35

X: 5 989 108,91
Y: 8 470 106,71

DET. 1

DET. 2R 
90

0

R 550

R 400

R 1 450

R 740

R 600

R 1 050

R 1 045

R 1 100

A

A

4.

4.

4.

4.

4.

4.

4.

2.

2.2.

2.2.

2.

1.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

3.

2.

2.2.

2.2.

3.

3.

OGRODZENIE Z PRZĘSŁAMI O WYM.: 2,00x1,50m
PEŁNYMI (21szt.) I AŻUROWYMI (12szt.)

OGRODZENIE Z PRZĘSŁAMI O WYM.: 2,00x1,50m
PEŁNYMI (17szt.) I AŻUROWYMI (18szt.)
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TOALETA
PUBLICZNA

NAMIOT SFERYCZNY
MEMBRANOWY

K

Ł1

Ł2

Ł3

Ł4

K

O1

O2

LEGENDA

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE MINERALNO-

EPOKSYDOWE KOLORYSTYKA:

1. JASNO SZARY

2. JASNY BEŻ

3. CIEMNY BEŻ

4. CIEMNY BRĄZOWY

* obrzeża zabezpieczono betonowym krawężnikiem

układany fazą na zewnątrz jak w przekroju A-A

PROJEKTOWANE WYPOSAŻENIE TERENU

NAMIOT MEMBRANOWY SFERYCZNY - 1szt

TOALETY PUBLICZNE - 2szt

ŁAWKA KLASYCZNA - 9szt

ŁAWKA HEKSAGONALNA - 16szt

SIEDZISKA BETONOWE - FORMY ELEMENTÓW

    MAŁEJ ARCHITEKTURY W TYM:

- 25szt - formy żółwich pancerzy

- 56szt - siedziska betonowe

KOSZ - 11szt

LATARNIA - 25szt

LAMPA NAJAZDOWA - 33szt

OGRODZENIE CHRONIONEGO TERENU

UJĘCIA WODY:

- PANELE AŻUROWE - łącznie 30 szt.

- PANELE PEŁNE - łącznie 38szt

Ł2 - ŁAWKI HEKSAGONALNE

Ł1 - ŁAWKI KLASYCZNE

K - KOSZ ŚMIETNIKOWY

Ł4 - ŁAWKI W FORMIE
BRYŁ BETONOWYCH

PRZĘSŁA OGRODZENIA
- PEŁNE

PRZĘSŁA OGRODZENIA
- AŻUROWE

Ł3 - ŁAWKI W FORMIE
PANCERZY ŻÓŁWIA
BŁOTNEGO

≥20,0 MPa (PN-EN 1015-11)
bez zmian - brak uszkodzeń

≥ F150 (Procedura badawcza IBDiM nr PB/TM-1/12)
≤3,5% (Procedura badawcza IBDiM nr PB/TM-1/22)
≤1,5% (Procedura badawcza IBDiM nr PB/TM-1/8)

SRT ≥35(PN-EN 1436)

Właściwości użytkowe:

◾ wodoprzepuszczalna, w związku z tym nie wymaga 
konstruowania systemów odprowadzających wody i zapobiega 
tworzeniu się kałuż

◾ gwarantuje błyskawiczny i swobodny przepływ wody 
opadowej i roztopowej do gruntu

◾ umożliwia swobodny przepływ powietrza i wody do układu 
korzennego drzew i pasaży roślinnych

◾ przyjazna dla wózków inwalidzkich, wózków dziecięcych, 
kobiet w szpilkach, rowerzystów i rolkarzy

◾ nie powoduje zasklepienia i uszczelnienia gruntu dla wody 
i powietrza>

◾ współgra z innymi elementami architektury krajobrazu 
i obiektami zabytkowymi

◾ uniemożliwia porastanie roślinności
◾ łatwa w utrzymaniu czystości oraz wytrzymała na 

mechaniczne czyszczenie
◾ nie wymaga kosztownych prac pielęgnacyjnych (w 

przeciwieństwie do nawierzchni żwirowych, które wymagają 
systematycznego uzupełniania narzutu żwirowego i pielenia)

◾ odporna na mróz i sól drogową stosowaną przy odladzaniu
◾ nie sprawia trudności w eksploatacji i naprawie
◾ rekompensuje powierzchnie biologicznie czynną utraconą na 

rzecz rozległego wybetonowania i asfaltowania przestrzeni 
publicznej

◾ umożliwia rozwijania bardziej przyjaznych dla środowiska 
i ludzi form transportu rowerowego oraz tworzenia 
atrakcyjnych miejsc wypoczynku w zwartej miejskiej 
przestrzeni

Zastosowanie:

◾ alejki spacerowe i parkowe
◾ ścieżki rowerowe i miejsca postojowe dla rowerów
◾ skwery, deptaki, podwórka miejskie, atria
◾ bulwary
◾ strefy rekreacyjne i przestrzeń aktywnego wypoczynku
◾ aranżacja zewnętrznego otoczenia budynków
◾ zielone dachy
◾ tarasy na gruncie
◾ opaski wokół drzew
◾ place zabaw (za wyjątkiem stref bezpiecznego upadku)
◾ parkingi dla samochodów osobowych

Ekologiczna, wodoprzepuszczalna nawierzchnia minerlano-epoksydowa EKOWAY ze względu na swój naturalny wygląd 
i  parametry techniczne doskonale sprawdza się na terenach zielonych (parki, ogrody), terenach rekreacyjnych (nabrzeża rzek 
i jezior). To najwyższej jakości nawierzchnia mineralno-epoksydowa przeznaczona na ścieżki i alejki spacerowe, ścieżki rowerowe, 
trasy dla rolkarzy, deptaki oraz skwery.

Nawierzchnia EKOWAY produkowana jest z naturalnych kruszyw, dostępnych w polskich kopalniach i odpowiednio zmodyfikowanej 
bezrozpuszczalnikowej żywicy epoksydowej nadającej nawierzchni wysoką trwałość, przez co jej właściwości fizyko-
mechaniczne są niezmienne w czasie wieloletniej eksploatacji.

Nawierzchnia mineralno-epoksydowa EKOWAY odznacza się niezwykle wysokim aspektem ekologicznym i estetycznym. Jest w pełni 
przepuszczalna dla wody, przez co nie wymaga konstruowania systemów odprowadzania wody. Zachowuje stabilny, 
niezmienny kształt przy zmiennych warunkach pogodowych panujących w Polsce. Nie wypłukuje się, nie powstają na niej 
kałuże, koleiny. Charakteryzuje się bardzo dobrą mrozoodpornością. Badania przeprowadzone w Instytucie Budowy Dróg i Mostów 
pokazują, iż po 150 cyklach zamrażania i odmrażania nawierzchnia nie wykazuje uszczerbku w masie ani spadku wytrzymałości. 
Ponadto jest w pełni odporna na sól drogową.

Nawierzchnia mineralno-epoksydowa EKOWAY jest materiałem posiadającym znak budowlany B – Krajową Ocenę 
Techniczną oraz pozytywną ocenę IBDiM w Warszawie, jako materiał dopuszczony do stosowania w budownictwie 
komunikacyjnym do wykonywania wodoprzepuszczalnych warstw nawierzchni dróg o ruchu lekkim, ciągów pieszych oraz ścieżek 
rowerowych.

Równa i stabilna powierzchnia nawierzchni EKOWAY jest przyjazna dla wózków inwalidzkich, dziecięcych, rowerów i rolek, co 
bezpośrednio odpowiada za bezpieczeństwo i komfort użytkowania.

Zakład Produkcyjny:                                                                         
Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego POL-TRADE Sp. z o. o.
ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz, POLAND-PL

EKOWAY wodoprzepuszczalna mieszanka kruszyw mineralnych 
i bezrospuszczalnikowj żywicy epoksydowej do budowania ścieżek 
rowerowych, ogrodowych i miejskich, podjazdów, tarasów na gruncie

Wytrzymałość na ściskanie
Stan nawierzchni EKOWAY po 150 cyklach zamrażania i odmrażania
Stopień mrozoodporności
Nasiąkliwość
Ścieralność
Szorstkość

KARTA KATALOGOWA  (upload/file/karty_katalogowe/new/KARTA_KATOLOGOWA_EKOWAY_P06W04_04.06.19i.pdf)

LISTA REALIZACJI  (upload/file/lista_realizacji/LISTA_REALIZACJI_EKOWAY_17.07.19.pdf)

Kolorystyka

PL (pl) EN (en)| 

(https://pol-trade.com.pl/)

O FIRMIE (1/o-firmie) OFERTA (2/oferta) ZASTOSOWANIE (3/zastosowanie) REALIZACJE (4/realizacje) KONTAKT (contact)

POŁĄCZENIE SPÓŁEK (242/polaczenie-spolek)

żwir szary

1. obrazek z 8

(http://facebook.com/pg/Pol-Trade-427022917789674)

(https://twitter.com/pol_trade)

NASZA STRONA INTERNETOWA UŻYWA PLIKÓW COOKIES (TZW. CIASTECZKA) W CELACH STATYSTYCZNYCH 
ORAZ FUNKCJONALNYCH. JEŚLI CHCESZ, MOŻESZ WYŁĄCZYĆ PLIKI COOKIES W USTAWIENIACH SWOJEJ 
PRZEGLĄDARKI. ZMIANA USTAWIEŃ PLIKÓW COOKIES MOŻE OGRANICZYĆ FUNKCJONALNOŚĆ SERWISU.

Rozumiem (#)

≥20,0 MPa (PN-EN 1015-11)
bez zmian - brak uszkodzeń

≥ F150 (Procedura badawcza IBDiM nr PB/TM-1/12)
≤3,5% (Procedura badawcza IBDiM nr PB/TM-1/22)
≤1,5% (Procedura badawcza IBDiM nr PB/TM-1/8)

SRT ≥35(PN-EN 1436)

Właściwości użytkowe:

◾ wodoprzepuszczalna, w związku z tym nie wymaga 
konstruowania systemów odprowadzających wody i zapobiega 
tworzeniu się kałuż

◾ gwarantuje błyskawiczny i swobodny przepływ wody 
opadowej i roztopowej do gruntu

◾ umożliwia swobodny przepływ powietrza i wody do układu 
korzennego drzew i pasaży roślinnych

◾ przyjazna dla wózków inwalidzkich, wózków dziecięcych, 
kobiet w szpilkach, rowerzystów i rolkarzy

◾ nie powoduje zasklepienia i uszczelnienia gruntu dla wody 
i powietrza>

◾ współgra z innymi elementami architektury krajobrazu 
i obiektami zabytkowymi

◾ uniemożliwia porastanie roślinności
◾ łatwa w utrzymaniu czystości oraz wytrzymała na 

mechaniczne czyszczenie
◾ nie wymaga kosztownych prac pielęgnacyjnych (w 

przeciwieństwie do nawierzchni żwirowych, które wymagają 
systematycznego uzupełniania narzutu żwirowego i pielenia)

◾ odporna na mróz i sól drogową stosowaną przy odladzaniu
◾ nie sprawia trudności w eksploatacji i naprawie
◾ rekompensuje powierzchnie biologicznie czynną utraconą na 

rzecz rozległego wybetonowania i asfaltowania przestrzeni 
publicznej

◾ umożliwia rozwijania bardziej przyjaznych dla środowiska 
i ludzi form transportu rowerowego oraz tworzenia 
atrakcyjnych miejsc wypoczynku w zwartej miejskiej 
przestrzeni

Zastosowanie:

◾ alejki spacerowe i parkowe
◾ ścieżki rowerowe i miejsca postojowe dla rowerów
◾ skwery, deptaki, podwórka miejskie, atria
◾ bulwary
◾ strefy rekreacyjne i przestrzeń aktywnego wypoczynku
◾ aranżacja zewnętrznego otoczenia budynków
◾ zielone dachy
◾ tarasy na gruncie
◾ opaski wokół drzew
◾ place zabaw (za wyjątkiem stref bezpiecznego upadku)
◾ parkingi dla samochodów osobowych

Ekologiczna, wodoprzepuszczalna nawierzchnia minerlano-epoksydowa EKOWAY ze względu na swój naturalny wygląd 
i  parametry techniczne doskonale sprawdza się na terenach zielonych (parki, ogrody), terenach rekreacyjnych (nabrzeża rzek 
i jezior). To najwyższej jakości nawierzchnia mineralno-epoksydowa przeznaczona na ścieżki i alejki spacerowe, ścieżki rowerowe, 
trasy dla rolkarzy, deptaki oraz skwery.

Nawierzchnia EKOWAY produkowana jest z naturalnych kruszyw, dostępnych w polskich kopalniach i odpowiednio zmodyfikowanej 
bezrozpuszczalnikowej żywicy epoksydowej nadającej nawierzchni wysoką trwałość, przez co jej właściwości fizyko-
mechaniczne są niezmienne w czasie wieloletniej eksploatacji.

Nawierzchnia mineralno-epoksydowa EKOWAY odznacza się niezwykle wysokim aspektem ekologicznym i estetycznym. Jest w pełni 
przepuszczalna dla wody, przez co nie wymaga konstruowania systemów odprowadzania wody. Zachowuje stabilny, 
niezmienny kształt przy zmiennych warunkach pogodowych panujących w Polsce. Nie wypłukuje się, nie powstają na niej 
kałuże, koleiny. Charakteryzuje się bardzo dobrą mrozoodpornością. Badania przeprowadzone w Instytucie Budowy Dróg i Mostów 
pokazują, iż po 150 cyklach zamrażania i odmrażania nawierzchnia nie wykazuje uszczerbku w masie ani spadku wytrzymałości. 
Ponadto jest w pełni odporna na sól drogową.

Nawierzchnia mineralno-epoksydowa EKOWAY jest materiałem posiadającym znak budowlany B – Krajową Ocenę 
Techniczną oraz pozytywną ocenę IBDiM w Warszawie, jako materiał dopuszczony do stosowania w budownictwie 
komunikacyjnym do wykonywania wodoprzepuszczalnych warstw nawierzchni dróg o ruchu lekkim, ciągów pieszych oraz ścieżek 
rowerowych.

Równa i stabilna powierzchnia nawierzchni EKOWAY jest przyjazna dla wózków inwalidzkich, dziecięcych, rowerów i rolek, co 
bezpośrednio odpowiada za bezpieczeństwo i komfort użytkowania.

Zakład Produkcyjny:                                                                         
Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego POL-TRADE Sp. z o. o.
ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz, POLAND-PL

EKOWAY wodoprzepuszczalna mieszanka kruszyw mineralnych 
i bezrospuszczalnikowj żywicy epoksydowej do budowania ścieżek 
rowerowych, ogrodowych i miejskich, podjazdów, tarasów na gruncie

Wytrzymałość na ściskanie
Stan nawierzchni EKOWAY po 150 cyklach zamrażania i odmrażania
Stopień mrozoodporności
Nasiąkliwość
Ścieralność
Szorstkość

KARTA KATALOGOWA  (upload/file/karty_katalogowe/new/KARTA_KATOLOGOWA_EKOWAY_P06W04_04.06.19i.pdf)

LISTA REALIZACJI  (upload/file/lista_realizacji/LISTA_REALIZACJI_EKOWAY_17.07.19.pdf)

Kolorystyka

PL (pl) EN (en)| 

(https://pol-trade.com.pl/)

O FIRMIE (1/o-firmie) OFERTA (2/oferta) ZASTOSOWANIE (3/zastosowanie) REALIZACJE (4/realizacje) KONTAKT (contact)

POŁĄCZENIE SPÓŁEK (242/polaczenie-spolek)

żwir mietkowski

3. obrazek z 8

(http://facebook.com/pg/Pol-Trade-427022917789674)

(https://twitter.com/pol_trade)

NASZA STRONA INTERNETOWA UŻYWA PLIKÓW COOKIES (TZW. CIASTECZKA) W CELACH STATYSTYCZNYCH 
ORAZ FUNKCJONALNYCH. JEŚLI CHCESZ, MOŻESZ WYŁĄCZYĆ PLIKI COOKIES W USTAWIENIACH SWOJEJ 
PRZEGLĄDARKI. ZMIANA USTAWIEŃ PLIKÓW COOKIES MOŻE OGRANICZYĆ FUNKCJONALNOŚĆ SERWISU.

Rozumiem (#)

≥20,0 MPa (PN-EN 1015-11)
bez zmian - brak uszkodzeń

≥ F150 (Procedura badawcza IBDiM nr PB/TM-1/12)
≤3,5% (Procedura badawcza IBDiM nr PB/TM-1/22)
≤1,5% (Procedura badawcza IBDiM nr PB/TM-1/8)

SRT ≥35(PN-EN 1436)

Właściwości użytkowe:

◾ wodoprzepuszczalna, w związku z tym nie wymaga 
konstruowania systemów odprowadzających wody i zapobiega 
tworzeniu się kałuż

◾ gwarantuje błyskawiczny i swobodny przepływ wody 
opadowej i roztopowej do gruntu

◾ umożliwia swobodny przepływ powietrza i wody do układu 
korzennego drzew i pasaży roślinnych

◾ przyjazna dla wózków inwalidzkich, wózków dziecięcych, 
kobiet w szpilkach, rowerzystów i rolkarzy

◾ nie powoduje zasklepienia i uszczelnienia gruntu dla wody 
i powietrza>

◾ współgra z innymi elementami architektury krajobrazu 
i obiektami zabytkowymi

◾ uniemożliwia porastanie roślinności
◾ łatwa w utrzymaniu czystości oraz wytrzymała na 

mechaniczne czyszczenie
◾ nie wymaga kosztownych prac pielęgnacyjnych (w 

przeciwieństwie do nawierzchni żwirowych, które wymagają 
systematycznego uzupełniania narzutu żwirowego i pielenia)

◾ odporna na mróz i sól drogową stosowaną przy odladzaniu
◾ nie sprawia trudności w eksploatacji i naprawie
◾ rekompensuje powierzchnie biologicznie czynną utraconą na 

rzecz rozległego wybetonowania i asfaltowania przestrzeni 
publicznej

◾ umożliwia rozwijania bardziej przyjaznych dla środowiska 
i ludzi form transportu rowerowego oraz tworzenia 
atrakcyjnych miejsc wypoczynku w zwartej miejskiej 
przestrzeni

Zastosowanie:

◾ alejki spacerowe i parkowe
◾ ścieżki rowerowe i miejsca postojowe dla rowerów
◾ skwery, deptaki, podwórka miejskie, atria
◾ bulwary
◾ strefy rekreacyjne i przestrzeń aktywnego wypoczynku
◾ aranżacja zewnętrznego otoczenia budynków
◾ zielone dachy
◾ tarasy na gruncie
◾ opaski wokół drzew
◾ place zabaw (za wyjątkiem stref bezpiecznego upadku)
◾ parkingi dla samochodów osobowych

Ekologiczna, wodoprzepuszczalna nawierzchnia minerlano-epoksydowa EKOWAY ze względu na swój naturalny wygląd 
i  parametry techniczne doskonale sprawdza się na terenach zielonych (parki, ogrody), terenach rekreacyjnych (nabrzeża rzek 
i jezior). To najwyższej jakości nawierzchnia mineralno-epoksydowa przeznaczona na ścieżki i alejki spacerowe, ścieżki rowerowe, 
trasy dla rolkarzy, deptaki oraz skwery.

Nawierzchnia EKOWAY produkowana jest z naturalnych kruszyw, dostępnych w polskich kopalniach i odpowiednio zmodyfikowanej 
bezrozpuszczalnikowej żywicy epoksydowej nadającej nawierzchni wysoką trwałość, przez co jej właściwości fizyko-
mechaniczne są niezmienne w czasie wieloletniej eksploatacji.

Nawierzchnia mineralno-epoksydowa EKOWAY odznacza się niezwykle wysokim aspektem ekologicznym i estetycznym. Jest w pełni 
przepuszczalna dla wody, przez co nie wymaga konstruowania systemów odprowadzania wody. Zachowuje stabilny, 
niezmienny kształt przy zmiennych warunkach pogodowych panujących w Polsce. Nie wypłukuje się, nie powstają na niej 
kałuże, koleiny. Charakteryzuje się bardzo dobrą mrozoodpornością. Badania przeprowadzone w Instytucie Budowy Dróg i Mostów 
pokazują, iż po 150 cyklach zamrażania i odmrażania nawierzchnia nie wykazuje uszczerbku w masie ani spadku wytrzymałości. 
Ponadto jest w pełni odporna na sól drogową.

Nawierzchnia mineralno-epoksydowa EKOWAY jest materiałem posiadającym znak budowlany B – Krajową Ocenę 
Techniczną oraz pozytywną ocenę IBDiM w Warszawie, jako materiał dopuszczony do stosowania w budownictwie 
komunikacyjnym do wykonywania wodoprzepuszczalnych warstw nawierzchni dróg o ruchu lekkim, ciągów pieszych oraz ścieżek 
rowerowych.

Równa i stabilna powierzchnia nawierzchni EKOWAY jest przyjazna dla wózków inwalidzkich, dziecięcych, rowerów i rolek, co 
bezpośrednio odpowiada za bezpieczeństwo i komfort użytkowania.

Zakład Produkcyjny:                                                                         
Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego POL-TRADE Sp. z o. o.
ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz, POLAND-PL

EKOWAY wodoprzepuszczalna mieszanka kruszyw mineralnych 
i bezrospuszczalnikowj żywicy epoksydowej do budowania ścieżek 
rowerowych, ogrodowych i miejskich, podjazdów, tarasów na gruncie

Wytrzymałość na ściskanie
Stan nawierzchni EKOWAY po 150 cyklach zamrażania i odmrażania
Stopień mrozoodporności
Nasiąkliwość
Ścieralność
Szorstkość

KARTA KATALOGOWA  (upload/file/karty_katalogowe/new/KARTA_KATOLOGOWA_EKOWAY_P06W04_04.06.19i.pdf)

LISTA REALIZACJI  (upload/file/lista_realizacji/LISTA_REALIZACJI_EKOWAY_17.07.19.pdf)

Kolorystyka

PL (pl) EN (en)| 

(https://pol-trade.com.pl/)

O FIRMIE (1/o-firmie) OFERTA (2/oferta) ZASTOSOWANIE (3/zastosowanie) REALIZACJE (4/realizacje) KONTAKT (contact)

POŁĄCZENIE SPÓŁEK (242/polaczenie-spolek)

szary granit
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(http://facebook.com/pg/Pol-Trade-427022917789674)

(https://twitter.com/pol_trade)

NASZA STRONA INTERNETOWA UŻYWA PLIKÓW COOKIES (TZW. CIASTECZKA) W CELACH STATYSTYCZNYCH 
ORAZ FUNKCJONALNYCH. JEŚLI CHCESZ, MOŻESZ WYŁĄCZYĆ PLIKI COOKIES W USTAWIENIACH SWOJEJ 
PRZEGLĄDARKI. ZMIANA USTAWIEŃ PLIKÓW COOKIES MOŻE OGRANICZYĆ FUNKCJONALNOŚĆ SERWISU.

Rozumiem (#)

≥20,0 MPa (PN-EN 1015-11)
bez zmian - brak uszkodzeń

≥ F150 (Procedura badawcza IBDiM nr PB/TM-1/12)
≤3,5% (Procedura badawcza IBDiM nr PB/TM-1/22)
≤1,5% (Procedura badawcza IBDiM nr PB/TM-1/8)

SRT ≥35(PN-EN 1436)

Właściwości użytkowe:

◾ wodoprzepuszczalna, w związku z tym nie wymaga 
konstruowania systemów odprowadzających wody i zapobiega 
tworzeniu się kałuż

◾ gwarantuje błyskawiczny i swobodny przepływ wody 
opadowej i roztopowej do gruntu

◾ umożliwia swobodny przepływ powietrza i wody do układu 
korzennego drzew i pasaży roślinnych

◾ przyjazna dla wózków inwalidzkich, wózków dziecięcych, 
kobiet w szpilkach, rowerzystów i rolkarzy

◾ nie powoduje zasklepienia i uszczelnienia gruntu dla wody 
i powietrza>

◾ współgra z innymi elementami architektury krajobrazu 
i obiektami zabytkowymi

◾ uniemożliwia porastanie roślinności
◾ łatwa w utrzymaniu czystości oraz wytrzymała na 

mechaniczne czyszczenie
◾ nie wymaga kosztownych prac pielęgnacyjnych (w 

przeciwieństwie do nawierzchni żwirowych, które wymagają 
systematycznego uzupełniania narzutu żwirowego i pielenia)

◾ odporna na mróz i sól drogową stosowaną przy odladzaniu
◾ nie sprawia trudności w eksploatacji i naprawie
◾ rekompensuje powierzchnie biologicznie czynną utraconą na 

rzecz rozległego wybetonowania i asfaltowania przestrzeni 
publicznej

◾ umożliwia rozwijania bardziej przyjaznych dla środowiska 
i ludzi form transportu rowerowego oraz tworzenia 
atrakcyjnych miejsc wypoczynku w zwartej miejskiej 
przestrzeni

Zastosowanie:

◾ alejki spacerowe i parkowe
◾ ścieżki rowerowe i miejsca postojowe dla rowerów
◾ skwery, deptaki, podwórka miejskie, atria
◾ bulwary
◾ strefy rekreacyjne i przestrzeń aktywnego wypoczynku
◾ aranżacja zewnętrznego otoczenia budynków
◾ zielone dachy
◾ tarasy na gruncie
◾ opaski wokół drzew
◾ place zabaw (za wyjątkiem stref bezpiecznego upadku)
◾ parkingi dla samochodów osobowych

Ekologiczna, wodoprzepuszczalna nawierzchnia minerlano-epoksydowa EKOWAY ze względu na swój naturalny wygląd 
i  parametry techniczne doskonale sprawdza się na terenach zielonych (parki, ogrody), terenach rekreacyjnych (nabrzeża rzek 
i jezior). To najwyższej jakości nawierzchnia mineralno-epoksydowa przeznaczona na ścieżki i alejki spacerowe, ścieżki rowerowe, 
trasy dla rolkarzy, deptaki oraz skwery.

Nawierzchnia EKOWAY produkowana jest z naturalnych kruszyw, dostępnych w polskich kopalniach i odpowiednio zmodyfikowanej 
bezrozpuszczalnikowej żywicy epoksydowej nadającej nawierzchni wysoką trwałość, przez co jej właściwości fizyko-
mechaniczne są niezmienne w czasie wieloletniej eksploatacji.

Nawierzchnia mineralno-epoksydowa EKOWAY odznacza się niezwykle wysokim aspektem ekologicznym i estetycznym. Jest w pełni 
przepuszczalna dla wody, przez co nie wymaga konstruowania systemów odprowadzania wody. Zachowuje stabilny, 
niezmienny kształt przy zmiennych warunkach pogodowych panujących w Polsce. Nie wypłukuje się, nie powstają na niej 
kałuże, koleiny. Charakteryzuje się bardzo dobrą mrozoodpornością. Badania przeprowadzone w Instytucie Budowy Dróg i Mostów 
pokazują, iż po 150 cyklach zamrażania i odmrażania nawierzchnia nie wykazuje uszczerbku w masie ani spadku wytrzymałości. 
Ponadto jest w pełni odporna na sól drogową.

Nawierzchnia mineralno-epoksydowa EKOWAY jest materiałem posiadającym znak budowlany B – Krajową Ocenę 
Techniczną oraz pozytywną ocenę IBDiM w Warszawie, jako materiał dopuszczony do stosowania w budownictwie 
komunikacyjnym do wykonywania wodoprzepuszczalnych warstw nawierzchni dróg o ruchu lekkim, ciągów pieszych oraz ścieżek 
rowerowych.

Równa i stabilna powierzchnia nawierzchni EKOWAY jest przyjazna dla wózków inwalidzkich, dziecięcych, rowerów i rolek, co 
bezpośrednio odpowiada za bezpieczeństwo i komfort użytkowania.

Zakład Produkcyjny:                                                                         
Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego POL-TRADE Sp. z o. o.
ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz, POLAND-PL

EKOWAY wodoprzepuszczalna mieszanka kruszyw mineralnych 
i bezrospuszczalnikowj żywicy epoksydowej do budowania ścieżek 
rowerowych, ogrodowych i miejskich, podjazdów, tarasów na gruncie

Wytrzymałość na ściskanie
Stan nawierzchni EKOWAY po 150 cyklach zamrażania i odmrażania
Stopień mrozoodporności
Nasiąkliwość
Ścieralność
Szorstkość

KARTA KATALOGOWA  (upload/file/karty_katalogowe/new/KARTA_KATOLOGOWA_EKOWAY_P06W04_04.06.19i.pdf)

LISTA REALIZACJI  (upload/file/lista_realizacji/LISTA_REALIZACJI_EKOWAY_17.07.19.pdf)

Kolorystyka

PL (pl) EN (en)| 

(https://pol-trade.com.pl/)

O FIRMIE (1/o-firmie) OFERTA (2/oferta) ZASTOSOWANIE (3/zastosowanie) REALIZACJE (4/realizacje) KONTAKT (contact)

POŁĄCZENIE SPÓŁEK (242/polaczenie-spolek)

melafir
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NASZA STRONA INTERNETOWA UŻYWA PLIKÓW COOKIES (TZW. CIASTECZKA) W CELACH STATYSTYCZNYCH 
ORAZ FUNKCJONALNYCH. JEŚLI CHCESZ, MOŻESZ WYŁĄCZYĆ PLIKI COOKIES W USTAWIENIACH SWOJEJ 
PRZEGLĄDARKI. ZMIANA USTAWIEŃ PLIKÓW COOKIES MOŻE OGRANICZYĆ FUNKCJONALNOŚĆ SERWISU.

Rozumiem (#)

NAWIERZCHNIA MINERALNO-EPOKSYDOWA
W KOLORZE JASNO-SZARYM

NAWIERZCHNIA MINERALNO-EPOKSYDOWA
W KOLORZE JASNO-BEŻOWYM

NAWIERZCHNIA MINERALNO-EPOKSYDOWA
W KOLORZE CIEMNO-BEŻOWYM

NAWIERZCHNIA MINERALNO-EPOKSYDOWA
W KOLORZE CIEMNO- BRĄZOWYM

TOALETY PUBLICZNE - 2szt

NAMIOT SFERYCZNY
MEMBRANOWY - 1szt

DETAL 3. W SKALI 1:200

DETAL 2. W SKALI 1:200

- WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM W
RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO

- WSZYSTKIE CZĘŚCI BRANŻOWE PROJEKTU ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE

DETAL 1. W SKALI 1:200
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