Specyfikacja Techniczna
wykonania i odbioru robé6t budowlanych

1. Podstawa opracowania:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegotowego zakresu |
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z dn. 16.09.2004 r, poz.2072).

2. Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r w
sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) (Dz. Urz. Nr 213/2008 z 28.11 .2008)

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z pdzn. zm.
ogt. wDz.U. 2004 r. Nr 96, poz. 859, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537).

2.Wstep.

2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot budowlanych objetych przedsiewzieciem pt.:
Elementy zagospodarowania terenu
2.2. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna:

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg zakres robdt oraz ilogci robot budowlanych
majgcych na celu wykonanie inwestycjii ,Zagospodarowanie terenu przestrzeni miejskiej z
przeznaczeniem na cele parkowe, zlokalizowanego w kwartale pomiedzy ulicami Parkowg i J.

Grodzifskiego w Sejnach

2.2.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa okreélajgca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do realizacji
robét zostata sporzadzona przez:

Projektant mgr inz arch. Elzbieta Andruszkiewicz: ,Zagospodarowanie terenu przestrzeni
miejskiej z przeznaczeniem na cele parkowe, zlokalizowanego w kwartale pomiedzy ulicami
Parkowg i J. Grodzinskiego w Sejnach | etap”

Projekt Architektoniczno-Budowlany zawiera opis techniczny do projektu. W czesci opisowej
znajduje sie szczegolowa ocena istniejgcego stanu technicznego oraz zawarte sg szczegblowe
wytyczne dotyczace technologii wykonania poszczegéinych robét projektowanych oraz

zastosowanych materiatow i wyrobow.

2.2.2. Zakres robot budowlanych

Zakres obejmuije:

01 Nawierzchnie i elementy matej architektury

2.3. Okreslenia podstawowe.
Okreslania podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami i

Warunkami technicznymi wykenania i odbioru robot budowlano — montazowych.



Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
‘Ustawa ,Prawo budowlane”, zwana dalej ,ustawg’, normuje dziatainoS¢ obejmujacg sprawy
projektowania, budowy, utrzymania i rozbiorki obiektéw budowlanych coraz okresla zasady dziatania
organow administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca 1994r., Dz. U. z 2000r. Nr 106
poz. 1126 — tekst jednolity);
«obiekt budowlany:
-budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,
-budowla stanowigca catosc techniczno- uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
-obiekt malej architektury;
*budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
-budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: drogi,
linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojgce maszty antenowe, wolnostojgce trwate
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolnostojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, skiadowiska
odpaddw, stacje uzdatniania Sciekéw, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a takze czesci
budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty
pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw skladajgcych
sie na catos¢ uzytkowa;

obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

-tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krétszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a
takze obiekt budowlany nie polgczony trwale z gruntem, jak: urzadzenia, barakowozy, obiekty
kontenerowe;
*budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego;
sroboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego;
sremont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie
stosowanie wyrcbéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;
surzgdzenia budowlane zwigzane z obiekiem budowlanym — urzgdzenia techniczne zapewniajgce
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylgcza i urzadzenia instalacyjne,
w tym oczyszczania i gromadzenia Sciekéw, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod Smietniki;
teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy;
sprawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny wynikajgcy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonege prawa rzeczowego albo stosunku

zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do wykonywania robot budowlanych;



*pozwolenie na budowe ~ decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

+dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koAcowych, w miarg potrzeby rysunki i opisy stuzace realizagji
obiektu, operaty geodezyjne, dziennik montazu i inne dokumenty wykonawcy;

-dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

-aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie;

wiasciwy organ — organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosowanie
do ich wiasciwosci;

*wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania |lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany
do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

*Kontrakt oznacza Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferte, Warunki Ogéine, Specyfikacje Techniczne,
Rysunki, Wykazy oraz inne dokumenty wyliczone w Akcie Umowy,

*Rysunki oznaczajg rysunki Robot, wigczone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki dedatkowe i zmienione
wydane przez (lub w imieniu) zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem,

“Roboty oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe, ktére majg by¢ zrealizowane przez Wykonawce
wg Kontraktu,

-Urzgdzenia oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowié lub stanowigce czes¢ Roboét Statych,
Préby Koricowe oznaczajg préby, ktore sg wyspecyfikowane w Kontrakcie lub uzgodnione przez
obydwie strony lub polecone jako Zmiana przeprowadzona przed przejgciem przez Zamawiajgcego
Robot,

*Inzynier oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inzynier dla celow
Kontraktu, wymieniong w Zatgczniku do Oferty,

‘Wykonawca oznacza osobe wymieniong jako wykonawca w Ofercie zaakceptowane] przez
Zamawiajgcego oraz prawnych nastepcéw tej osoby,

*Materiaty oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzgdzenia) majgce stanowi¢ lub stanowigce
czes¢ Robot Statych,

Plac Budowy oznacza miejsce, gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢
dostarczone urzadzenia i materiaty,

‘Dokumenty Wykonawcy oznaczajg rysunki, obliczenia, projekty wykonawcze, oprogramowanie
komputerowe, podreczniki oraz inne dokumenty techniczne dostarczone przez Wykonawce na mocy
Kontraktu,

3. Materiaty.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wedtug niniejszej specyfikacji sa materiaty
powszechnie stosowane w budownictwie, posiadajgce $wiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w

budownictwie. (Szczegdtowy wykaz materiatow - w kosztorysie inwestorskim).
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4, Sprzet.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakes¢ wykonywanych robodt, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,

sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Kierownika Projektu.

5. Transport.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.

Na srodkach transportu materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem
i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Cel kontroli jakosci

Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania zafozonej jakosci robot dla osiggniecia zamierzonego efektu
uzytkowego. Kontroli podlegajg roboty na kazdym etapie realizacji procesu inwestycyjnego.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jake$ci Robot i stosowanych Materiatow. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatbw oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajacg
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST i Dokumentacji Projektowe;j.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych
oraz warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreélone, Inspektor ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Warunkami okreslonymi w
Zamowieniu .

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.,

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora.

6.4. Certyfikaty i dekiaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére sa:

- zgodne z polska norma krajowg, krajowg oceng techniczng,

- posiadajg krajowg deklaracje wlasciwosci uzytkowych

6.5. Wyniki kontroli
Wyniki kontroli przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i administracyjnej
strony budowy muszg by¢ zapisywane na biezgco Dzienniku Budowy
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
= terminy rozpoczecia | zakohczenia poszczegolnych elementéw Roboét,
= przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,



= uwagi i polecenia Inspektora,

= daty zarzgdzenia wstrzymania Roboét, z podaniem powodu,

= zgloszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robét,

®  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegoélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

= zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

= dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

= dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

= dane dotyczgce jakosci Materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

= wyniki préb poszczegdinych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

= inne istotne informacje o przebiegu Robét.

7 Obmiar robét - zastosowane jednostki obmiaru:
7.1.0gdIne zasady obmiaru robét
Obmiar robot okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonywanych robot,zgodnie z dokumentacjg
projektowa i szczegotowg specyfikacja techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru,
Whyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek bigd lub przeoczenie w w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w szczegotowe] specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Blgdne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robot bgdzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celéw miesiecznej
pfatnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w Umowie
7.2. Zasady okreslenia ilosci robét i materiatéw
Zasady okre$lania ilosci robét podane sg w specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej
Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce . W przypadku gdy
urzadzenia i sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne

$wiadectwa legalizacji.

8. Odbiory robot



8.1. Rodzaje odbioréw Robhdét
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu.
- odbiorowi pogwarancyjnemul.

8.2 Odbior Czesciowy
Odbisr Czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym Robot. Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

8.3. Odbior Ostateczny (koricowy) Robot
Odbiér ostateczny polega na finalng] ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakoriczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora.
Odbiér ostateczny Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Do-
kumenty do odbioru ostatecznego Roboét”
Odbioru ostatecznego Robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Roboét z ST i Doku-
mentacjg Projektows.
W toku odbioru ostatecznego Robot, Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robot uzupetniajgcych i Robbdt poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych, Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako§¢ wykonanych Robét w poszczegdlnych asortymen-
tach nieznacznie odbiega od wymaganej w ST i Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem tolerangji i
nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona po-
trgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé wykonanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Doku-
mentach Kontraktowych.

8.4. Dokumenty do Odbioru Ostatecznego Rohot
Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Ostatecznego Robét jest ,Protokot Odbioru
Ostatecznego Robot” sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

= Dokumentacje Powykonawczg, fj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
= dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robét,
= Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow kontraktowych i ew. uzupeiniajgce lub

zamienne),



= Protokoty wszystkich Odbioréw Czesciowych,
= Dzienniki Budowy,
= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych Materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST,
B sprawozdanie techniczne,
= inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Przejecie robot na majatek i do eksploatacji nastgpi na postawie , Protokotu Odbioru Ostatecznego Robot”

podpisanego przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

8.5. Odbiér Pogwarancyjny
Odbiér Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwiagzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w Okresie Gwarancyjnym i Rekojmi.
Ostateczne zatwierdzenie Rob6t po wygasnieciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za usterki)
nastgpi po usunigciu wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz tych, ktére
wystapity w Okresie Gwarancji.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

Odbioru Ostatecznego.

9. Podstawa platnosci
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét,
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty
Cena jednostkowa bedzie obejmowad:

-robocizne bezposrednia,

-warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

-wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

-koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty dotyczace oznakowana Robot,
wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét,
ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

-zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

-podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT.



Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Robét jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ Zzadania dodatkowej zaptaty za

wykonanie Robét objetych ta pozycja kosztorysowa.

10. Przepisy zwigzane.
Dla celéw realizacji Umowy strony przyjmujg jako obowigzujgce do stosowania:
= Polskie Normy,
= Branzowe Normy,
= Aprobaty techniczne
= instrukcje (w tym instrukcje ITB),

= Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych



Warunku szczegétowe wykonania robé6t budowlanych przy inwestycji
»Zagospodarowanie terenu przestrzeni miejskiej z przeznaczeniem na cele parkowe,
zlokalizowanego w kwartale pomiedzy ulicami Parkows i J. Grodziniskiego w Sejnach |

etap”

SST 01. Nawierzchnie i elementy matej architektury

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni oraz dostawa i montazem elementéw matej architektury

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robét ziemnych, wykonywanych zgodnie z
dokumentacjg projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okresélenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymiw ST .

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnosé z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Woprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

2. Materialy - ogo6lne wymagania.

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ogdlnej ST.

2.2 Nawierzchnia
~ Nawierzchnia o powierzchni epoksydowej o wiasciwosciach przepuszczajgeych wode do
gruntu zgodnie z P. T.

2.3. Namiot wielosezonowy

Hala namiotowa o konstrukcji stalowej z odpinanym i transparentnym frontem. Obiekt o powierzchni 490m? i ér. 25m?2
i wysokosci 12m zgodniez P. T.

2.4. Toalety publiczne

Dwustanowiskowe toalety publiczne przystosowanych dla osob niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach
inwalidzkich z miejscem umozZliwiajacym przewijanie niemowlat. Obiekty posiadajace osobne wejscia zewnetrzne do
pomieszczen techniczno-serwisowych. Toalety wykonane na rzucie owalnym, o wymiarach 3,60x2,40m i kolorystyce
szaro$ci z elementami drewna. Zgodnie z P. T.

3. Sprzet

Rodzaje sprzgtu uzywanego do robot betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia sie do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjg umowy.



Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakos$ciowych
robot i przepisow BIOZ zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.

Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Ogdlna specyfikacja techniczna. Sprzet budowlany
powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilodci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji roboét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST Ogélna Specyfikacja Techniczna. Zgodnie z technologig
zatozong w dokumentacji projektowej.

4.2. Transport materiatow
Wszystkie materialy niezbedne do wykonanie elementéw wchodzgcych w skiad robot mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu .

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogolne warunki wykonania robét Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST
Ogodlna specyfikacja techniczna.

5.2 Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

5.3. Elementy wyposazenia nalezy zamontowac zgodnie z wytycznymi producenta

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot, podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu: zgodnosci wykonanych robot z projektem, oraz
prawidtowosci wykonanych detali.

7.0bmiar robo6t
7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robét
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawsg
dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sg:
1 m? nawierzchni
1m ogrodzenia
1 kpl urzadzenia

8.0dbiér robét
Ogdine zasady odbioru robdt, podano w ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
.Odbior robét polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz wynikéw badan laboratoryjnych
wbudowane] mieszanki betonowej.
Podstawg platnosci sg ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnoéci objetych ceng okreélony jest w ich opisie.
Kryteria odbioru robét
— zgodnos¢ wykonanych robot z projektem
— zgodno$¢ montazu elementdw matej architektury zgodnie z wytycznymi producenta

9.Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne zasady ptatnosci, podano w ST Ogélna Specyfikacja Techniczna.

9.2. Zgodnie z dokumentacjg, nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony w niniejsze] Specyfikacii
techniczne;j.



Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw.

10. Przepisy zwigzane.

10.1  Zwigzane normatywy

1. PN-EN 14157:2017-11 Metody badar kamienia naturalnego - oznaczanie odpornosci na cieranie
2. PN-EN 206+A1:2016-12 Beton zwykly -Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

3. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

4. PN-EN 197-1:2012 Cement cz. 1. Sktad, wymagania kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

5. PN-EN 1008:2004 Woda zarchowa do betonow







