OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. DANE OGOLNE:

Inwestycja: Rewitalizacja obszaru przy ulicy Parkowej i Jerzego Grodzinskiego w Sejnach. Montaz:
namiotu sferycznego membranowego, dwoch toalet publicznych, elementéw matej ar-
chitektury, budowa toru do jazdy na rolkach, nawierzchni utwardzonych, zewnetrzne;
instalacji elektrycznej i oSwietleniowe;.

Adres: Sejny, kwartat pomiedzy ulicami: Parkowa, J. Grodzirskiego, dz. nr. 661/10;

Zleceniodawca: Miasto Sejny, ul. Jozefa Pitsudskiego 25, 16-500 Sejny

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja obszaru zlokalizowanego w kwartale pomigdzy ulicami Par-
kowa i Jerzego Grodzinskiego w Sejnach.

Inwestycja obejmuje: montaz namiotu sferycznego membranowego, dwach toalet publicznych, wykona-
nie toru dla rolkarzy, sciezek pieszych, budowe zewnetrznej instalacji elektrycznej do toalet publicznych
i namiotu sferycznego, budowe instalacji o$wietleniowej z montazem stupdéw o$wietleniowych i lamp
najazdowych, montaz elementéw matej architektury: fawek, siedzisk oraz nasadzenia zieleni wysokiej.
Budowa przytaczy instalacji sanitarnych do toalet publicznych beda realizowane wg odrebnego opraco-
wania.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora,

- wytyczne i ustalenia z inwestorem,

- wizja w terenie,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa aktualna na dzien 19-12-2019r,

- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uchwata Nr [11/10/06 z dnia 28-12-
2016r z pozniejszymi zmianami;

4. ZAKRES PRAC:

- rozbiorka istniejgcych nawierzchni utwardzonych,

- rozbidrka nawierzchni utwardzonej przeznaczonej do przebudowy;

- demontaz ogrodzen uje¢ wody

- realizacja ciggow pieszych i toru do jazdy na rolkach,

- realizacja nawierzchni gruntowej nieutwardzonej;

- budowa przytacza elektrycznego do toalet publicznych,

- budowa przytacza elektrycznego do skrzynki elektrycznej przy namiocie sferycznym,
- budowa zewnetrznej instalacji oswietleniowej, montaz lamp parkowych i najazdowych
- korekta uksztattowania terenu w pdtnocnej czesci dziatki,

- montaz namiotu sferycznego membranowego,

- montaz dwdch toalet publicznych,

- montaz monitoringu,

- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach oraz wysiew traw w miejscach ubytkéw;
- nasadzenie drzew;

- montaz tawek i $mietnikdw;

- montaz ogrodzenia uje¢ wody;



5. BILANS TERENU

STAN ISTNIEJACY
Obszar Obszar Obszar Obszar 31KS/U
Obszar 16ZP 137WZ 137WZ 32KD
(pdtnocny) |(potudniowy)
Powierzchnia dziatki nr 24 342,00 m?
661/10 21 623,40 m? 438,10 m2 | 43590 m? |1528,30 m2| 271,30 m?
Pow. zabudowy - i -
(max. pow. zabudowy - %) (max 15%) ( max 25%)
Pow. nawierzchni 797,50 m2 12,60 m? 6,80 m?
utwardzonych
Pow. $ciezek gruntowych 814,50 m? -
&?:étfgfrﬂgv:zm:r:ogr{;hmin 20 011,40 m? 42550 m? | 42910 m2 | 152830 m2| 271,30 m?
no giol Czynnya },’A) : 92,55% (min 80%) 97.12% | 98,44% 100% 100% (min 15%)
STAN PROJEKTOWANY
Obszar Obszar Obszar Obszar 31KS/U
Obszar 16ZP 137WZ 137WZ 32KD
(pdtnocny) |(potudniowy)
24 342,00 m2
Powierzchnia dziatki nr m
661/10 21 623,40 m2 43810 m? | 43590 m? |1528,30 m2| 271,30 m2
Pow. zabudowy 506,38 m? i -
max. pow. zabudowy - 7o s b (Max (V) max (V
( bud %) 2,34% (max 15%) (max 25%)
Pow. nawierzchni 3462,89 m? 1260 m? | 6,80 m2
utwardzonych
Pow. $ciezek gruntowych 113,05 m? -
(Pb‘i’;}’(')tfg:igvc"zz':r']°2r‘l’)°_hmin 17 541,08 m2 42550 m2 | 429,10 m? (152830 m2| 271,30 m2
o giol Czynnya X/o ' 81,12% (min 80%) 97,12% | 9844% 100% | 100% (min 15%)

6. STAN ISTNIEJACY
6.1. Lokalizacja

Teren przewidziany pod inwestycje stanowi dziatka 0 numerze geodezyjnym 661/10 potozona w Sej-
nach w kwartale pomiedzy ulicami Parkowg i Jerzego Grodzifiskiego.

Na terenie inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Sejny
Uchwata nr 111/10/06 Rady Miasta Sejny z dnia 28 grudnia 2006r. z pdzniejszymi zmianami.

Wedtug zapisdéw ww planu miejscowego dziatka 661/10 objeta opracowaniem potozona jest na obsza-
rach:

- 16ZP - zielen parkowa z dopuszczeniem obiektow i urzadzen stuzacych obstudze imprez masowych
oraz sportu i rekreacji,

- 32KD - ulica projektowana,

- 137WZ - teren ujecia wody,

- 31KS/U - teren obstugi komunikacji samochodowej — stacja autobusowa.

6.2. Opis stanu istniejagcego

Obszar inwestycji potozony jest w centralnej czesci miasta Sejny.

Obszar nie jest zabudowany, znajduje sie tu zieler nieuporzadkowana. Teren zajmujg gtownie taki i
gruntowe Sciezki piesze. Od strony ul. Parkowej, w czesci wschodniej znajduje sie¢ utwardzona zatoka:
parking takséwek i autobuséw. W kwartale zlokalizowane sg chronione dwa ujecia wodne. Obszar jest
czesciowo zadrzewiony. Wystepujq tu drzewa liSciaste i krzewy.
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6.3. Zabudowa - brak

6.4. Mata architektura - brak

6.5. Ogrodzenie — istniejace ogrodzenie z siatki wokdt uje¢ wody.

6.6. Uzbrojenie terenu

Przez teren inwestycji przebiegajq sieci energetyczne, wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i cieplne. Na
terenie dziatki znajdujq sie dwa ujecia wodne.

6.7. Zielen

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje zielen wysoka oraz niska: drzewa lisciaste, krzewy;
6.8. Komunikacja

Teren objety opracowaniem znajduje sie pomiedzy ulicami Parkowg (dz. geod. nr 684), J. GrodziA-
skiego (dz. geod. nr 676).

Na obszarze objetym opracowaniem wzdtuz zachodniej granicy dziatki przebiega pas o szeroko$ci
okoto 8,5m przeznaczony pod projektowang droge taczaca ulice Parkowg z J. Grodzinskiego.

6.9. Topografia

Teren objety opracowaniem jest prawie ptaski, rzedne oscylujq miedzy 131,60 a 132,80m n.p.m.
Znajdujg sie tu wzniesienia — dwa istniejgce ujecia wody - 0 promieniu ok 5,5m i gornej rzednej ok
134,00m n.p.m oraz wzniesienie w centralnej czesci dziatki o promieniu ok 15m i gérnej rzednej ok
134,70 m n.p.m. W czesci pdtnocnej obszaru obnizenie w stosunku do terendw przylegtych (dolna
rzedna 131,6 mn.p.m)

Teren okresowo jest podmokty, w cze$ci potnocnej okresowo zbierajg sie wody opadowe.

6.10. Wymagania w zakresie ochrony konserwatorskiej

Obszar objety inwestycjg potozony jest w strefie czesciowej ochrony konserwatorskiej ,B”.

6.11. Wymagania w zakresie szkod gorniczych

Teren objety opracowaniem nie jest usytuowany w obszarze oddziatywania szkod gérniczych.

7. OPIS PROJEKTU

7.1.  Opis zatozen i rozwigzan projektowych

Rewitalizacja kwartatu ma na celu przeksztatcenie nieuzytkowanego obszaru zlokalizowanego w cen-
trum miasta na potrzeby mieszkancdw miasta Sejny.

Planowane gtéwne funkcje obszaru:

- integracyjna - organizacja imprez plenerowych, wystaw, koncertow’

- rekreacyjna — zagospodarowanie terendw zielonych elementami matej architektury, wykonanie ciggdw
pieszych oraz toru do jazdy na rolkach.

W centralnej cze$ci obszaru zaplanowano utwardzony plac w ksztatcie kota, przy ktérym zamonto-
wany zostanie namiot membranowy sferyczny. W namiocie planowana jest organizacja imprez miej-
skich, wystaw i spotkan. Plac dostepny jest z projektowanego ciagu pieszego taczacego ulice Parkowg
z ulicg J. Grodzinskiego.

Wokot namiotu zaplanowano tereny rekreacyjne o nawierzchni trawiastej z siedziskami i tawkami. Te-
reny rekreacyjne otoczone bedg torem dla rolkarzy o nawierzchni z zywicy epoksydowe;.

Tor do jazdy na rolkach sktadac sie bedzie z trasy gtéwnej o szerokosci 3,5m, dtugosci okoto 434m
oraz dwoch matych petli zlokalizowanych przy wejsciach na teren od strony potnocnej i potudniowe;.
Petle o dtugosci okoto 36m i 45m przeznaczone bedq dla mtodszych uzytkownikdw toru i do nauki
jazdy na rolkach. Przy petlach zaplanowano siedziska — miejsca do odpoczynku i zmiany obuwia.

Na terenie przewidziano skupiska tawek i siedzisk, co daje mozliwos¢ réznorodnego wykorzystania te-
renu: tawki standardowe wzdtuz ciggdw pieszych, siedziska betonowe na wzniesieniu oraz indywidu-
alne roznej wielkosci siedziska w formie zaproponowanej przez Inwestora: pancerzy zo6twia btotnego.

W czesci potnocnej kwartatu wystepuje obszar okresowo zalewany przez wody opadowe. Docelowo
po zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego planowane jest wykonanie stawow
rekreacyjnych w formie naturalnych zbiornikéw, ktére zgromadza nadmiar wod opadowych.



Na potrzeby obstugi imprez plenerowych w kwartale zaplanowano dwie toalety wolnostojace — dwa mo-
duty kompozytowo-betonowe, dwustanowiskowe, przystosowane réwniez dla 0séb poruszajacych sie
na wozkach inwalidzkich i z miejscem przystosowanym do przewijania niemowlat.

Projekt zaklada budowe zewnetrznej instalacji elektrycznej do toalet publicznych i namiotu sferycz-
nego. Planowane jest rowniez o$wietlenie terenu oraz montaz monitoringu.

Po zakonczeniu prac ziemnych planuje sie wysiew traw oraz nasadzenie drzew.

Planowana inwestycja nie wptynie ujemnie na walory przyrodnicze oraz nie stanowi zagrozenia dla $ro-
dowiska przyrodniczego. Zagospodarowanie wykonano na mapie do celdéw projektowych zgodnie z za-
sadami okreslonymi w warunkach technicznych.

7.2.  Projektowane obiekty budowlane

Namiot sferyczny membranowy - hala namiotowa o konstrukcji stalowej z odpinanym i transparentnym
frontem. Obiekt o powierzchni 490m2, Srednicy 25m i wysokosci 12m. Obiekt przeznaczony bedzie na
cele wystawiennicze, koncertowe, konferencyjne i inne.

Toalety publiczne - dwie dwustanowiskowe toalety publiczne przystosowane dla oséb niepetnospraw-
nych poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich oraz z miejscem umozliwiajgcym przewijanie niemow-
lat. Obiekty posiadajace osobne wejscia zewnetrzne do pomieszczen techniczno-serwisowych. Toalety
wykonane na rzucie owalnym, o wymiarach 3,60x2,40m i kolorystyce szaro$ci z elementami drewna.
7.3.  Zapewnienie dostepu osobom niepetnosprawnym do czesci ogéinodostepnej
Projektowany teren bedzie dostepny dla 0sob niepetnosprawnych, zapewnia sie:

- obiekty przystosowane do poruszania i korzystania z nich przez osoby niepetnosprawne,

- miejscowe obnizenie kraweznikéw w miejscach przewidzianych do ruchu dla 0séb niepetnospraw-
nych,

- pochyte chodniki o wielkosciach i parametrach umozliwiajacych manewrowanie wozkiem inwalidzkim,
- toalety publiczne przystosowane dla 0séb niepetnosprawnych;

7.4.  Parkingi - nie dotyczy

7.5.  Nawierzchnie utwardzone

Istniejaca nawierzchnia kotowa przeznaczona na postéj taksdéwek pokryta kostka polbrukowg pozostaje
bez zmian. Nawierzchnia betonowa do ujecia wody zostanie rozebrana, a w jej miejsce powstanie na-
wierzchnia nieutwardzona zwirowa.

Sciezki piesze, tor dla rolkarzy, plac centralny na terenie parku pokryte zostang nawierzchnia z zywicy
epoksydowej o wtasciwosciach przepuszczajacych wode do gruntu, kolorystyka nawierzchni wg ry-
sunku U.2.

7.6.  Ogrodzenie

Wokét chronionych uje¢ wodnych projektuje sie rozbiérke istniejgcych ogrodzen i wykonanie ogrodze-
nia modutowego na rzucie kota o dwdch rodzajach paneli wg zestawienia obiektow.

7.7.  Uksztaltowanie terenu

Teren objety opracowaniem jest ujednolicony, rzedne oscylujg miedzy 131,60 a 132,80m n.p.m. Znaj-
dujq sie tu dwa wzniesienia o promieniu ok 5,5m i gérnej rzednej ok 134,00m n.p.m. (istniejace ujecia
wody) ktére pozostang bez zmian. W potudniowej cze$ci dziatki znajduje sie nasyp ziemny o promieniu
ok 15m i gornej rzadnej ok 134,70m n.p.m., ktéremu nalezy nadac sferyczny ksztatt. W pdtnocnej cze-
$ci dziatki znajduje sie miejscowe obnizenie terenu o pow. ok 1063,90m? i dolnej rzednej 131,6m
n.p.m., projekt zaktada podniesienie gruntu w tym miejscu do rzednej 132,30m n.p.m.

7.8.  Miejsce gromadzenia odpaddw

Obszar wyposazony w kosze $mietnikowe rozmieszczone regularnie wzdtuz ciagéw pieszych.

7.9. Zielen

Istniejace zadrzewienie pozostaje bez zmian. Po zakonczeniu prac ziemnych, wyrownaniu uksztattowa-
nia terenu, montazu urzadzen i utozeniu Sciezek teren nalezy odchwascic, uporzadkowac, a miejsca
ubytkéw zasia¢ trawami.

Przed zatozeniem trawnika nalezy odpowiednio przygotowac teren (usungé kamienie, $mieci, korzenie,
itp.). Zakupu darni lub nasion pod zasiew nalezy dokona¢ w iloci wigkszej 0 5% niz wynika z obliczen
powierzchni trawiaste).



Zaleca sie nasadzenia drzew i krzew6w — zgodnie z rysunkiem zagospodarowania — w celu podniesie-
nia warto$ci estetycznych miejsca oraz wzbogacenia przestrzeni o cien. Projektuje sie nasadzenie zie-
leni wysokiej — 43 szt. drzew.

Przed przystapieniem do sadzenia teren nalezy odchwasci¢, uporzadkowac, oraz uzyznic¢ glebe sub-
stratami odpowiednimi do danego gatunku.

Polecane do zasadzenia sg;

- Kasztanowiec czerwony (Aesculus x carnea),

- Jarzab pospolity (Sorbus aucuparia) wraz z odmianami,

- Klon pospolity (Acer platanoides) i jego odmiany;

Nalezy unikac roslin u ktorych wystepuja ciernie, kolce oraz trujace kwiaty i owoce. Zabronione sg na-
sadzenia takich roslin jak: berberys, ognik, rokitnik pospolity, oliwnik waskolistny, sliwa atycza, $liwa tar-
nina, ligustr pospolity, Snieguliczka biata, cis.

7.10. Uzbrojenie techniczne

Przez teren inwestycji przebiegajq sieci elektryczne, wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, cieptownicze.
Projektowane jest doprowadzenie zewnetrznej instalaci elektrycznej do toalet publicznych i namiotu
sferycznego w dalszej czesSci opracowania.

Podtaczenie toalet publicznych do sieci wodnej i kanalizacyjnej wg odrebnego opracowania.

8. PRACE BUDOWLANE

8.1 Rozbiorki

- rozbidrka istniejacych nawierzchni utwardzonych,

- demontaz istniejacych obiektdw bramek do gry w pitke nozng;

8.2 Prace ziemne

- wyrownanie nawierzchni pod $ciezki;

- w potnocnej cze$ci podniesienie terenu do rzednej wskazanej na rysunku,
- korekta uksztattowania istniejacego wzniesienia — wyréwnanie pozioméw do montazu siedzisk;
8.3 Oczyszczenie i plantowanie terenu

- oczyszczenie terenu objetego zakresem inwestycji z kamieni, $mieci, plantowanie,
8.4 Montaz urzadzen

Obiekty nalezy montowac zgodnie z instrukcjg producenta:

- montaz dwdch toalet publicznych,

- montaz namiotu sferycznego membranowego,

- montaz o$wietlenia — latarni i lamp najazdowych,

- montaz monitoringu,

- montaz tawek i $mietnikdw;

8.5 Prace wykonczeniowe i zagospodarowanie terenu.

- 0czyszczenie terenu z materiatéw budowlanych,

- przygotowanie podtoza nawierzchni gruntowych,

- budowa $ciezek z nawierzchni mineralno-epoksydowe;j,

- wysiew nawierzchni trawiastej,

- nasadzenie drzew;

9. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

- brak emisji zanieczyszczen;

- usuwanie Smieci odbywac sie bedzie przez wywozenie, $mieci bedg gromadzone w pojemnikach w

workach z tworzywa sztucznego i oprézniane okresowo przez koncesjonowany zaktad oczyszczania;

- dla zatozonego programu uzytkowego nie wystepujg emisje hatasu, wibracji i promieniowania, w tym

jonizujacego, jak rowniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaktdcenia;



10. INFORMACJE DODATKOWE

- teren dziatki znajduje sie w strefie cze$ciowej ochrony konserwatorskiej ,B”;
- wszystkie urzadzenia muszg by¢ wypoziomowane;

- wszystkie urzadzenia muszg posiada¢ certyfikat oraz instrukcje montazu;

- urzgdzenia nalezy montowac zgodnie z instrukcjg producenta;

11. OBSZAR ODDZIALYWANIA PROJEKTU

Obszar oddziatywania obiektu okre$lono w oparciu o art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tj. Dz.U. z 2019 r poz. 1202). Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatke 661/10
wskazang jako teren inwestycji.

Przewidywany rodzaj i zakres inwestycji nie stwarza ucigzliwosci projektowanych obiektow na dziatki
przylegte.

12. PRZEWIDYWANIE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) w

sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko planowana inwestycja nie jest

zaliczana do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska.

Projektant:

mgr inz. arch. Elzbieta Andruszkiewicz
nr uprawnien: B-PdOKK/83/06/2007
nr wpisu do Izby Architektow: PD-0290



ZESTAWIENIE OBIEKTOW PROJEKTOWANYCH

1. Namiot sferyczny membranowy - 1szt.

Konstrukcja kulista o powierzchni 515m2,

Konstrukcja stalowa - cynkowana i lakierowana pokryta biatg membrang PVC 3-warstwowa, typu
OPAK

transparentng w czesci czes¢ frontowej. Do Srodka prowadzi jedno wejscie frontowe i dwa wejscia
boczne.

Podtoga oparta na stalowym ruszcie, odwzorowujacy ksztatt obwodu namiotu i w sposob trwaty
taczacy sie z konstrukcjg namiotu. Dzigki czemu podioga petni funkcje balastu i ogranicza do ilo$¢
dodatkowego obcigzenia niezbednego do przytwierdzenia konstrukcji do gruntu. Poszycie podtogi z
wodoodpornej sklejki z warstwa antyposlizgowg o kolorze bragzowym lub szarym. Sklejka wodoodporna
produkowana z materiatow spetniajacych polskie i europejskie normy trudnopalnosci. Catos¢
konstrukcji zabezpieczona antykorozyjnie powtoka cynkowa.

Obiekt dodatkowo mocowany do podtoza za pomocg stalowych szpil mocujgcych lub balastu.
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Rys. Przyktadowa hala namiotowa



2. Toaleta publiczna - 2szt.

Toaleta wykonywana na zamowienie - modut toalety miejskiej z odlewu kompozytowego o wysokich
parametrach izolacyjnych, wandaloodporna, ekologiczna.

Toaleta sktada sie z dwdch stanowisk w tym jedno z pomieszczen przeznaczone dla oséb
poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich oraz przystosowane do przewijania niemowlat oraz
pomieszczenia technicznego.

Toalety wyposazone w: podgrzewacz wody, suszarke do rak, ogrzewanie podtogowe, grzejnik
konwektorowy, o$wietlenie pomieszczen publicznych, o$wietlenie pomieszczenia technicznego,
o$wietlenie zewnetrzne i wentylator.

Obiekt o wymiarach okoto 3,60x2,40m.

Kolorystyka elewacji w odcieniach szaroSci i drewna.

RZUT PRZYZIEMIA
SKALA 1:20

rozdzielnica
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Rys. Przyktadowa toaleta publiczna




3. ‘Lawki przy Sciezkach pieszych — 9szt

Lawki o betonowej konstrukcji odlewana w podtuznych malowane w kolorze ciemnej szaro$ci, panele
siedziska drewniane lakierowane przykrecone do stali lakierowanej petnigcej funkcje wzmocnienia
siedziska. Model bez oparcia umozliwiajacy dwukierunkowe uzytkowanie, obiekt odporny na akty
wandalizmu, o wymiarach 39x225x45cm waga jednej sztuki ok. 95kg. tawka montowana poprzez
zabezpieczenie elementdéw kotwigcych do podtoza.

Rys. Przyktadowy wzor fawki

4. Lawki heksagonalne — 28szt (potowki)

Konstrukcja siedziska z lakierowanej stali z panelami drewna egzotycznego olejowanego, montowane
poprzez przykrecenie do podtoza. Moduty o réznej wysokoéci, standardowe wymiary siedziska:
115x115(50)x41(21) cm.

Mozliwos¢ taczenia tawek w rézne kombinacje

Rys. Przyktadowe siedziska heksagonalne

5. Siedziska betonowe — 54szt

Siedzisko o wymiarach 50x117x45cm o wadze 600kg, betonowe wolno stojace, malowane w kolorze
ciemnej szarosci. Siedziska taczone w zespoty: 9 zespotéw po 6 siedzisk. Zestawienie wg rysunku U.4

53
.

Rys. Przyk%adowé siedzisko
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6. Siedziska betonowe w ksztalcie pancerzy zétwia btotnego — 25szt

(w tym: 13szt - malych, 7szt - $rednich, 5szt — duzych form)
Projektowane na indywidualne zlecenie formy siedziska, wzorujace sie na zétwim pancerzu. Formy
odlewane z betonu o trzech rozmiarach (Srednicy i wysokosci): 150x50cm, 120x40cm, 70x30cm.
Kolorystyka betonu malowanego w odcieniach szaroSci.

7. Kosze Smietnikowe - 11szt

Kosz na Smieci z daszkiem wykonany z betony odlewanego w kolorze piaskowym lub malowanym
oraz stali lakierowanej lub nierdzewnej. Pojemnik z popielniczkg ze stali ocynkowanej. Obiekt o
wymiarach 39x51x105cm o pojemnosci ok 701 i wadze ok. 146¢cm. Kosz wolnostojace z mozliwoscig
zakotwienia z podtozem.

Rys. Przyktadowy kosz $mietnikowy

8. Ogrodzenie ujecia wody — 68szt (w tym: 30szt — azurowych, 38szt - petnych przeset)
Ogrodzenie przestowe wykonane ze stali ocynkowanej zabezpieczonej przed korozja, malowane;j
proszkowo natryskowo w kolorze antracytu. Przesta o wymiarach 1,50x2,00m, w dwéch formach
stosowanych naprzemiennie. Panele azurowe w formie pionowych stalowych sztachet ocynkowanych.
Panele petne w formie sztachet naktadanych na zaktadke.




Rys. Przyktadowe przesta azurowe i petne

9. Nawierzchnie z zywicy epoksydowej — pow. 2790,09 m2

Ekologiczna, wodoprzepuszczalna mieszanka kruszyw mineralnych i bezrozpuszczalnikowej zywicy
epoksydowej, dzieki czemu nie wymaga systeméw odprowadzajacych wody, zapobiega tworzeniu sie
katuz.

Przyjazna dla wozkow inwalidzkich, wozkow dzieciecych, rowerow, rolkarzy i kobiet w szpilkach.
Nawierzchnia uniemozliwiajaca porastanie chwastami, tatwa w utrzymaniu czysto$ci oraz wytrzymata
na mechaniczne czyszczenie, odporna na mréz i sol drogowg stosowang przy odladzaniu, nie sprawia
trudno$ci w eksploatacji i naprawie.

Nawierzchnia mineralna o min. gr. 2,5cm ktadziona na warstwe wyréwnujacg z kruszywa tamanego o
gr. ok 2cm, pod ktdrg znajduje sie podbudowa z kruszywa tamanego 4/31,5m oraz warstwa odsgcza-
jaca z piasku zageszczonego mechanicznie o gr. ok.20cm.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie 220,0 MPa
Stopien mrozoodporno$ci = F150
Nasigkliwos¢ <3,5%

Scieralnos$¢ <1,5%

Szorstko$¢ SRT =35

Rys. Przyktadowa nawierzhnia z zywicy epoksydowej — kolor jasny bez

1"



Rys. Przyktadowa nawierznié z zywicy epoksydowej — kolor ciemny bez

Rys. Przyktadowa nawierzchnia z zywicy epoksydowej — kolor ciemno brazowy



