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Rozdziat |
Zatozenia ogélne
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania
instalacji monitoringu obiektu: Rewitalizacji Obszaru przy ul. Parkowej i Jerzego Grodzienskiego w Sejnach.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej:

ST zawiera miedzy innymi zbiory wymagan okreslajacych standard, jakoS¢ wykonania robot, sposob ich
realizacji, wilasciwosci materiatbw przewidzianych do wbudowania oraz zasady dokonania oceny
prawidlowosci wykonania poszczegdinych zakresdw robot.

1.3 Zakres robot objetych STWiORB
Wykonanie i uruchomienie instalacji monitoringu CCTV Rewitalizacji obszaru przy ul. Parkowej i Jerzego
Grodzienskiego w Sejnach.

1.4. Dokumentacja opisujaca przedmiot zaméwienia:
Dokumentacja wykonawcza oraz przedmiar robot w zataczeniu

1. Ogélne wymagania dotyczace realizacji robét budowlanych

2.1. Przekazanie terenu budowy
a) Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy teren budowy oraz
wskaze punkty poboru energii elektrycznej i wody,

1.2. Zgodnos$¢ robot ze ST

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonanych robot budowlanych oraz za ich
zgodnos¢ z przepisami Prawa budowlanego, Polskimi Normami przywotanymi w rozp. Min.
Inf. z 12.04.2002, Dz.U. 2002.75.690, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru w przypadku
jego ustanowienia.

b) Wykonawca nie moze realizowat prac z ewentualnymi bledami zawartymi w dokumentacji
opisujgcej roboty instalacyjne. O wykryciu wad wykonawca powinien natychmiast
powiadomi¢ inspektora nadzoru, wykonawce dokumentacii.

¢) Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci zmiany technologii robot przewidzianych w ST. W
przypadku zaistnienia uzasadnionej konieczno$ci takiej zmiany w trakcie realizacji zadania
ostateczng decyzje wigzaca strony podejmie Zamawiajacy na zasadach okreslonych w
umowie o roboty budowlane.

d) Wykonawca jest odpowiedzialny za powotanie Kierownika Budowy posiadajacego
uprawnienia budowlane do kierowania robotami elekirycznymi, posiadajgcego uprawnienia
budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych,
posiadajacego $wiadectwo kwalifikacyjne D oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do
OllB.

e) Wykonawca jest zobowigzany sporzadzic przed rozpoczgciem budowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia , uwzgledniajac specyfike obiektu | warunki prowadzenia
robot budowlanych.
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2.3. Zabezpieczenie terenu budowy

a) W czasie wykonywania robot, wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo 0sob bioracych udziat w realizacji zaméwienia oraz bezpieczenstwo osob
znajdujgcych sig w rejonie prowadzenia robot (obiekt czynny w trakcie prac remontowych).

b) Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen i mienia znajdujacego sie na
przekazanym terenie budowy. Wykonawca zapewni wiaéciwe oznaczenie i zabezpieczenie
wiw przed uszkodzeniem.

¢) Zamawiajacy wskaze wykonawcy zrodla poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby i
okres trwania budowy.

2.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowat w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego, zwiazane z przedmiotem zaméwienia w tym
glownie dotyczgce zagrozen z tytutu ucigzliwosci dla oséb trzecich wynikajacych z hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jago dziatan na budowie.

2.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej a w
szczegolnoSci dot. montazu i utrzymywania w sprawnosci techniczne] sprzetu
przeciwpozarowego wymaganego przez odpowiednie przepisy, sktadowania materiatow
fatwopalnych itp.2.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy na budowie okreslone odpowiednimi rozporzadzeniami.

2.6. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot, materiatéw, urzadzen i mienia
zamawiajacego znajdujgcych sig na terenie budowy, od daty przekazania placu budowy do
dnia odbioru koncowego i przekazania terenu zamawiajgcemu.

2.7. Ogéine wymagania dotyczace materiatéw

a) Zamowione roboty instalacyjne, wykonawca zobowigzany jest wykonaé z materiatow
wiasnych.

b) Materiaty dostarczone przez wykonawce muszg by¢ fabrycznie nowe i musza odpowiadac,
co do jako$ci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w
rozumieniu przepisu art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

c) Wykonawca na kazde zadanie zamawiajacego, dostarczy przed wbudowaniem materiatow
| zamontowaniem urzadzen, stosowne dokumenty potwierdzajace ich parametry techniczne,

jakos¢ i dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

2.8. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz bhp i ppoz.
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2.9. Transport

Wykonawca jest zobowigzany stosowa¢ pojazdy spetniajgce wymagania przepisow ruchu
drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie pojazdow i innych
parametrow technicznych, przy transporcie materiatow po drogach publicznych. Wykonawca
bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach do terenu budowy.

2.10. Kontrola jako$ci robét

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole wykonanych robét i jakosci wbudowanych
materiatow i urzadzen

b) Zamawiajacy dopusci do uzycia tylko te materialy i urzadzenia, ktore posiadajg odpowiednio:
c) certyfikat na znak bezpieczenstwa lub oznaczenie znakiem CE, wskazujgace, ze zapewniono
zgodno$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich Normach, aprobatach
technicznych oraz wtaéciwych przepisach i dokumentach technicznych.

d) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoci z Polskimi Normami lub aprobatg techniczng.

2.11. Odbiér robét

Rodzaje odbioréw robot

» odbior robot ulegajacych zakryciu

* odbidr koncowy

» odbior ostateczny (po uptywie gwarancji/rekojmi)

2.11.1. Odbiér robét ulegajacych zakryciu

a) Odbiér robot ulegajacych zakryciu polega na ocenie rodzajow lub elementow robot
ulegajacych zakryciu w trakcie dalszego wykonywania robot

b) Gotowo$¢ do odbioru wiw robot wykonawca zglasza, e-mailem lub faksem inspektorowi
nadzoru na trzy dni przed zakryciem robot.

c) Z odbioru spisywany jest protokét odbioru przy udziale kierownika robot i inspektora
nadzoru

2.11.2 Odbiér koncowy

a) Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot, w odniesieniu
do ich iloci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru
konicowego bedzie stwierdzona przez wykonawce na pismie przestanym do zamawiajacego.
b) Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru faktu zakonczenia robot oraz prawidiowosci ztozonej
przez wykonawce dokumentaciji budowy.

c) Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego.

d) Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikow badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci wykonania robot
z ST.

d) W przypadku, gdy wg komisji, roboty nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja

w porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot.

e) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robot jest protokét odbioru koncowego
robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

f) Dokumenty wymagane do odbioru koricowego:
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* Atesty i certyfikaty na zastosowane materialy
* Protokoty odbioru robot ulegajgcych zakryciu
* Protokoly badan i sprawdzen

2.11.3 Odbior ostateczny (po uplywie gwarancji)
Odbior ostateczny jest dokonywany po uplywie terminu gwarancyjnego i polega na
sprawdzeniu usunigcia wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

2.12. Zasady ustalania ceny robét i ich rozliczen

Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty, dokonywane bedzie fakturg jednorazows
wystawiong po dokonaniu odbioru koncowego robot i spisaniu protokotu przez
Zamawiajgcego.

Szczegolowe zasady rozliczania podane sa we wzorze umowy, bedgcym zatgcznikiem do
SIWZ.

2.13. Istotne informacje dla Wykonawcy

Roboty beda prowadzone w obiekcie czynnym i do Wykonawcy bedzie nalezato
zabezpieczenie przed zabrudzeniem budynku i drég komunikacyjnych.

Przed zlozeniem oferty, Wykonawca powinien zapoznac sig z obiektem i zglosi¢ ewentualne
uwagi.

Rozdziat Il

Wymagania szczegotowe
Instalacje elektryczne kod CPV 45310000-3
Uzy¢ materiatow wymienionych w pkt. 2.3. projektu wykonawczego zgodnie z wytycznymi
producentow, sztukg budowlang oraz Polskimi Normami.






