PROJEKT BUDOWLANY

INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Zalaczniki formalno-prawne:

warunki przytgczenia urzadzen elektrycznych do sieci elektroenergetycznej wydane
przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Bialystok Rejon Energetyczny Suwatki
pismem 19-B5/WP/00216 z dnia 24.02.2020r.

Opis techniczny.
Obliczenia techniczne.
Czes¢€ graficzna.

rys. nr E-1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Sie¢ elektroenergetyczna nn.
rys. nr E-2 - Schemat zasilania

S. Zestawienie zakresu rzeczowego inwestycji.

Lp. | Opis elementu robdt J.m. | Tloéé

1 | budowa szafki oswietleniowej SR+SO szt. |1

2 | budowa zlacza rozdzielezego ZR namiotu sferycznego szt. |1

3 | budowa przylacza kablowego YKY 5x16 mm? z ZKP do SR+SO m |1(5)

4 | budowa linii kablowej YAKXS 4x70 mm? z SR+SO do ZR namiotu |m | 156 (167)
sferycznego

5 |budowa linii kablowej YKY 5x10 mm? z SR+SO do rozdzielni m | 115(128)
toalety publicznej nr 1

6 |budowa linii kablowej YKY 5x10 mm? z SR+SO do rozdzielni m |156 (171)
toalety publicznej nr 2

7 | budowa linii kablowej o$wietlenia YAKXS 4x35 mm? wraz m | 648 (855)
bednarka FeZn 25x4

8 | budowa linii kablowej o$wietlenia YKY 3x6 mm? m_ |171(216)

9 | parkowe lampy oswietleniowe szt. |28

10 |lampy najazdowe szt. |33

11 | przepust kablowy DVK 75 AROT m_ |915

12 | wykonanie uziomu szpilkowego szafki owietleniowej SR+SO i mi | 2x2xl2
ztacza rozdzielczego ZR namiotu sferycznego typu Galmar
potgczonego bednarkg ocynkowana FeZn 30x4 mm
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PGE Dystrybucja S.A.

Suwatki, 24-02-2020 r.
20-B5/5/00216.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 20-B5/UP/00216 o przytaczenie do sieci.

MIASTO SEJNY
ul. Jézefa Pitsudskiego 25
16-500 Sejny

Warunki przytaczenia nr 20-B5/WP/00216 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylfaczanego do sieci: toalety publiczne oraz namiot membranowy sferyczny
Lokalizacja: gmina Sejny, miejscowos¢ Sejny, ul. Parkowa, nr dz. 661/10

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdfowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 28-01-2020, okresla sie nastepujqgce warunki przyfgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: istniejaca linia kablowa nn. Stacja zasilajgca 05-256 Parkowa.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnodci siec

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukfadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 22,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 Przy istniejacym ztaczu kablowo-pomiarowym ZKP nr 4776 zasilanym ze stacji transformatorowej SN/nn 5-256
Parkowa dobudowa¢ ztgcze kablowo-pomiarowe ZK+UP.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Uzgodnié lokalizacje ZKP.
6.2 Wybudowac wewnetrzna linie zasilajgca spetniajgcg wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 75 poz. 690) z pdiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN .

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczeg6lnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 40 [A],
9.2 ww, zabezpieczenie usytuowac w ztaczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczerstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkadami. Wszelkie
prace powinny wykonal osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przyfgczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wptywajgce na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Ewa Riotrowska
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Temat opracowania.

Tematem opracowania jest dokumentacja techniczna na zasilanie obiektéw
infrastruktury i o$wietlenia terenu rewitalizacji obszaru przy ul. Parkowej i Jerzego
Grodzinskiego w Sejnach w miejscowosci Sejny, ul. Parkowa, J. Grodzinskiego, dz. nr
geod. 661/10.

2.2. Podstawa opracowania.
- umowa z Inwestorem
- projekt zagospodarowania terenu
- obowigzujgce przepisy PBUE, normy i katalogi

2.3. Roboty kablowe.

Z projektowanego ztacza kablowego ZKP zlokalizowanego przy zlaczu kablowym
ZK nr 4776 wg oddzielnego opracowania PGE Dystrybucja S.A. wybudowaé przylacze
kablowe YKY 5x16 mm?® L=1(5) do szafki oswietleniowej SR+SO.

Przy istniejagcym zlgczu kablowym ZK nr 4776 zabudowaé szafke oswietleniowg
SR+S0. Z szafki o$wietleniowej SO wyprowadzi¢ trzy obwody ogwietleniowe:

- obwod oswietleniowy nr I kablem YAKXS 4x35 mm? L=386(492)m,

- obwdd oswietleniowy nr II kablem YAKXS 4x35 mm? L=280(363)m,

- obwdéd o$wietleniowy nr III kablem YKY 3x6 mm? L=176(21 6)m,

Z szafki rozdzielczej SR wyprowadzi¢ obwody:

- obwdd linii kablowej YAKXS 4x70 mm® L=156(167)m do ZR namiotu sferycznego,

- obwdd linii kablowej YKY 5x10 mm? L=115(128) do rozdzielni toalety publicznej nr 1,
- obwdd linii kablowej YKY 5x10 mm? L=156(171) do rozdzielni toalety publicznej nr 2.

Roboty liniowe wykona¢ zgodnie z niniejszym PT, obowiazujacymi przepisami i
normami, zwlaszcza N SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,
przepisami BHP oraz uzgodnieniami branzowymi.

Kabel uktada¢ w wykopie na podsypce z piasku gr. 10cm na glebokoscei 0,7m. W
wykopie kabel uktada¢ linig falistg i przysypaé warstws piasku gr. 10cm. W odleglosci
25cm nad kablem ulozy¢ folig koloru niebieskiego o minimalnej szer. 25¢m i gr. 0,5mm
wzdluz calej trasy kala.

W miejscu skrzyzowania z istniejagcym i projektowanym uzbrojeniem terenu
projektowane kable uktada¢ w przepuscie z rury ,,AROT” typu DVK7S5. Przepust
uklada¢ ze spadkiem 5%.

Przewidziano zapasy kabla po 2,5m przy wprowadzaniu do zlacz kablowych, 3m
przy wprowadzaniu do parkowych latarni o$wietleniowych.

Po trasie kabel zaopatrzyé w oznaczniki .

Linie kablowe przed zasypaniem winny byé zinwentaryzowane przez uprawnionego
geodetg, potwierdzone wpisem w dzienniku budowy zgodnosci rzednych z PT.

Projekt zagospodarowania terenu pokazano na rys. nr E-1, schemat zasilania na rys. E-2.

2.4. Szafka o§wietleniowa SR+SO, zlacze rozdzielcze ZR.

Szatke o$wietleniowg SR+SO w obudowie z estroduru zlokalizowaé przy
istniejacym zlgczu kablowym ZK nr 4776 i wyposazyé zgodnie z schematem zasilania
(rys. nr E-2).

Zlacze rozdzieleze ZR namiotu sferycznego w obudowie z estroduru zlokalizowaé
przy namiocie sferycznym i wyposazy¢ zgodnie z schematem zasilania (rys. nr E-2).






2.5. Shupy i oprawy oswietleniowe.

Oswietlenie terenu zaprojektowano jako lampy o$wietleniowa parkowego rurowe
h=4,2m, LED 33W. Lampy uziemi¢ poprzez potgczenie bednarkg ocynkowana FeZn
30x4 mm potozong w catosci rowu kablowego.

Przed namiotem sferycznym zaprojektowano oprawy zewnetrzne najazdowe ze
zrodltem LED 3W, IP 67, wytrzymato$¢ mechaniczna IK10.

2.6. Ochrona przepieciowa.

Do ochrony instalacji odbiorczej przed skutkami przepieé laczeniowych i
przeskokéw wtérnych od wyladowann atmosferycznych projektuje sie montaz w
szafce o$wietleniowg SR+SO i zlgczu rozdzielezym ZR namiotu sferycznego
ochronnikéw DEHNguard prod. DEHN,

2.7. Ochrona od porazen

Jako ochrong od porazen przyjeto szybkie samoczynne wylaczanie zasilania w
okreslonym czasie.

W projektowanej Szafce o$wietleniowej SR+SO i zlgczu rozdzielczym ZR namiotu
sferycznego wykonaé uziemienie szyny PEN bednarkg FeZn 25x4. Opornosé uziemienia
nie powinna wynosi¢ wigcej niz 10Q. Uziemienie wykona¢ jako szpilkowe typu Galmar
2x6m potgczonych bednarkg ocynkowang FeZn 30x4 mm. W przypadku nie uzyskania
wymaganej wartosci uziemienia wykona¢ dodatkowy uziom szpilkowy typu Galmar.

W czgscei zalicznikowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami jako system ochrony
od porazeh przyjeto "szybkie samoczynne wylaczenie zasilania" w okre$lonym czasie w
ukladzie sieciowym TN-C-S. Instalacj¢ ochrony od porazen zgodnie z norma PN-IEC
60364-4-41. Uklad pracy sieci zewngtrznej: TN-C, natomiast instalacji odbiorczej: TN-S.
Rozdzial przewodu PEN wykona¢ w projektowanej Szafce o$wietleniowej SR+SO.

2.8. Uwagi koncowe.

1. Opis techniczny stanowi integralng czesé projektu technicznego.

2. Trase przylacza kablowego wyznaczy¢ geodezyjnie.

3. Po wykonaniu rob6t wykona¢ wymagane przepisami pomiary i badania
pomontazowe, wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza, dostarczyé atesty na
stupki, oprawy, kable.

4. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i
normami, katalogami i rozwigzaniami typowymi oraz , Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” cz.V
,»Instalacje elektryczne” pod nadzorem osoby uprawnione;j.

W projekcie mozna stosowaé osprzet i urzadzenia elektryczne inne niz

dobrane w projekcie ale musza posiadaé co najmniej takie same parametry

techniczne. Zmiany uzgodni¢ z inwestorem.

3. OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1. Obliczenia obwodoéw oswietleniowych i zasilania toalet, namiotu sferycznego.
Catkowita moc obwodow:

obwod Pi [kW] | Ps[kW]
oswietlenie obwaod nr I 0,495 0,495
oswietlenie obwod nr [ 0,429 0,429
oswietlenie obwod nr I 0,099 0,099
rozdzielnia toalety publicznej nr 1 5,38 5,38
rozdzielnia toalety publicznej nr 2 5,38 5,38
rozdzielnia namiotu sferycznego 10,2 10,2
RAZEM 22 22







P, =22kW

I = £ _ 22000 _
*1L73*U*cosp  1,73*%400*0,93

Calkowita mocy obiektow wynosi 22kW.

Moc szczytowa projektowanego obwodu oswietleniowego I
Ps=Pi=15x33W =495W

Prad obliczeniowy obwodu oswietleniowego I

Ilo=Ps/1,73xUx cos f1i=495/1,73x400x 0,95=0,8 A
Obwod o$wietleniowy I i II w szafce o$wietleniowej zabezpieczono wytacznikami
nadprgdowymi 10A, przyjeto projektowany kabel oswietleniowy YAKXS 4x35 o
obcigzalnosci dopuszczalnej dtugotrwatej Idd = 94 A.

34,24

Moc szczytowa projektowanego obwodu o$wietleniowego II1

Ps=Pi=33x3W=99W
Prad obliczeniowy obwodu oswietleniowego III

lo=Ps/Uxcosfi=99/230x0,95=0,5 A
Obwod oswietleniowy III w szafce oswietleniowej zabezpieczono wylacznikami
nadpragdowymi 6A, przyjeto projektowany kabel os$wietleniowy YKY 3x6 o
obcigzalnosci dopuszczalnej dtugotrwatej Idd =31 A.

Sprawdzenie ochrony przed skutkami przeciazenia dla kabla o$wietlenia obwéd 11 I1.
lIo<Ib<Iw 0,8A<I0A<I0x1,6A
Iw < 1,45 x Idd 1,6x10A=16 A<1,45x94 A=136,3A
warunek spetniony.

Sprawdzenie ochrony przed skutkami przecigzenia dla kabla o§wietlenia obwad II1.
Io<Ib<Iw 05A<6A<6x1,6A
Iw <145 xIdd 1,6x6 A=9,6 A<1,45x39 A=256,55A
warunek speiniony.

Moc szczytowa projektowanej toalety publicznej nr 1

Ps =Pi=5,38kW
Prad obliczeniowy obwodu toalety publicznej nr 1

Io=Ps/1,73xUx cos fi=15380/1,73x400x0,95=84 A
Obwod toalety publicznej nr 1 i 2 w szafce rozdzielczej SR zabezpieczono wylgcznikami
nadpradowymi 16A, przyjeto projektowany kabel oswietleniowy YKY 5x10 o
obcigzalnosci dopuszczalnej dtugotrwatej Idd = 38,5 A.

Sprawdzenie ochrony przed skutkami przecigzenia dla kabla o$wietlenia obwéd 11 I1.
lIo<Ib<Iw 84A<16A<16x1,6A
Iw < 1,45 x Idd 1,6x 16 A=25,6 A<1,45x38,5A=558A
warunek spetniony.

Moc szczytowa projektowanego namiotu sferycznego

Pi=10,2kW
Prad obliczeniowy obwodu namiotu sferycznego

Io=Ps/1,73xU x cos fi= 10200/ 1,73 x 400 x 0,95 = 15,8 A
Obwdd namiotu sferycznego w szafce rozdzielczej SR zabezpieczono wytgcznikami
nadprgdowymi 32A, przyjeto projektowany kabel YAKXS 4x70 o obcigzalnosci
dopuszczalnej dtugotrwatej Idd = 138 A.







Sprawdzenie ochrony przed skutkami przecigzenia dla kabla namiotu sferycznego.
158 A<32A<32x1,6 A
1,6 x32 A=512A<1,45x 138 A=200,1A

Io<Ib<Iw
Iw < 1,45 x Idd
warunek spelniony.

3.2. Sprawdzenie spadku napigcia obwodéw o$wietleniowych i zasilania toalet,

namiotu sferycznego.

Obliczenie spadku napigcia na projektowanym obwodzie o§wietleniowym I — lampa

nr 13.
100- P, -1
Ay B e 3
U y-s
sprawdzany kabel PW) |Lm)| vy s(mm?) wsp. obl. Au%o,m
YKXS 4x35 0,495 356 35 35 1,000 0,09

Obliczony spadek jest mniejszy od dopuszczalnych.

Obliczenie spadku napigcia na projektowanym obwodzie o§wietleniowym IIL.

100- P -1
AU = 2
U -y-s
sprawdzany kabel PW) |[L(m) | y | s(mm?® | wsp.obl. | Au%qy
YKY 3x6 0,099 216 57 6 1,000 0,12

Obliczony spadek jest mniejszy od dopuszczalnych.

Obliczenie spadku napigcia na projektowanym obwodzie toalety publicznej nr 2.

100- P, -1
By 3 Q—SM
Us-y-s
sprawdzany kabel PkW) [L(m) | v s(mm?) wsp. obl, Au%ouy
YKY 5x10 5,38 171 57 10 1,000 1,01

Obliczony spadek jest mniejszy od dopuszczalnych.

Obliczenie spadku napigcia na projektowanym obwodzie namiotu sferycznego.

100- P, -/
R -
U'-y-s
sprawdzany kabel PkW) |[L(m)| y | s(mm® | wsp.obl | Au%gy
YAKXS 4x70 10,2 167 35 70 1,000 0,43

Obliczony spadek jest mniejszy od dopuszczalnych.

Projektowat: g&m
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