Przedmiar robot
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Rewitalizacja obszaru przy ul. Parkowej i J. Grodzifiskiego

| Nr | Podstawa | NrST |Opis robot B Jm o Tlode
1 Zagospodarowanie terenu
1 | KNR2-31 Rozebranie krawgrnikdw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej
0813/01
6 m i 6
razem| m | 6
2——KNR 2-31 Rozebranie-chodnikdw, wysepek-praystankowych i przejsc dla pieszych z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm.
&i’n 1 peiey F"‘}J}'}‘&V p’;u .‘l'}\‘, w NJ.
20,28 24028
tazem i m? 4028
3 . KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglodé do 1km
0108/09
40,28*0,05 m3 2,014
razem | m3 2,014
4 i KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/10
(doplata 5x) m3 2,014
5 . Kalkulacja Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu
indywiduaina
m3 2,014
6 | KNR2-31 Koryta o glebokodci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokodci jezdni i chodnikdw w gruncie kategorii
0101/01 IV
2790,09 m2 ; 2.790,09
113,05 m2: 113,05
razem | m2 | 2.903,14
7 | KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokodci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV - za kazde dalsze
0101/02 Scm ponad 20cm m2 i 290314
8 | KNR2-31 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzehni w gruncie kategorii I-IV
0103/04 m2 | 290314
9 | KNR2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypee piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem
0407/03
20,4+12,5+3 8+4*2+5,4+5 9+87*2 m 230
23+17,7+12,3+20,7+19,7+17,2+3 m 113,6
2%3,14%10,5-2%3-9,5 m 50,44
56,7*2+28,5%2 m 170,4
30,5%2 m 61
103-3+14,8+7 m 121,8
4,2+19,7+7,1 m 31
65,6+53,9+33,6+3 m 156,1
2,7+1,642,1+15,5+16+36,7+44,6 m 119,2
100+16,3+32,6+66,6+51,4+30,6+7,6+19,2+17,1+36,7+38,5 m 416,6
1,5%2+2%3,14*7 4-3 m 46,472
2+0,3+2%3,14%9-3+2%3,14*5 5 m 90,36
razem| m | 1.606972
10 i KNR 2-31 Warstwa odsgczajaca o grubosci po zaggszezeniu 10cm na poszerzeniach zaggszczana mechanicznie
0104/03 m2 : 2.903,14
11 | KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca na poszerzeniach zaggszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1om ponad 10cm
0104/04
(doptata 5x) m2 i 2.903,14
12 | KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubodei po zaggszezeniu 8cm
0114/07 m2: 2.903,14
13 i KNR 2-31 Warstwa gdrna podbudowy z kruszywa tamanego o grubodci po zaggszezeniu 8cm - za kazdy daiszy lem
0114/08
(potracenie
4%) m2 | 2903,14
14 | Kalkulacja Mineralno-epoksydowa nawierzchnia wodoprzepuszczaina EKOWAY gr. 2,5¢cm
‘indywidualna
2790,09 m2: 2.790,09
razem m2 ; 2.79009
15 i KNR2-31 Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszezysto-gliniastych o grubodci warstwy po zaggszezeniu 10cm z gruntem
0201/01 rodzimym piaszezystym m2 113,05
16 | KNNR 1 Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane fadowarkami kolowymi o pojemnosei fyzki 2,00m3 z
0220/04 transportem urobku samochodami samowyladowezymi na odlegiodé do 1km
1063,88%0,7 m3 | 744,716
razem | m3 744,716
17 | KNR 2-01 Humusowanie skarp warstwg humusu grubodci Sem z obsianiem
0510/01
20195,28 m2 ¢ 20.195,28
razem | m2 | 20.195,28
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Nr | Podstawa | NrST |Opis robot Jm :  Tlod¢
18 i KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw starszych liciastych i iglastych w gruncie kategorii 11 z bryta korzeniowa o $rednicy
0320/01 1,2m bez zaprawy dotow szt 43
'2 Namiot sferyczny membranowy
19 KNR2-31 —fKoryta-o-glcbokosei-20-emwykonywane mechanicznie.na-calej saerokosci jezdni i chodnikéw w gruncio kaegorit- | )
401401 v m2 49
20 KNR-2-31 Profilowanie- zageszozanie-reezne-podieza-pod-warstwy-konstrukeoyine nawierzchni-w-gruncie kategorii-TH-Fv--
0103/02_ M2 491
21 -KNR-2-31 Wt sty podsypkowe-piaskewezageszezane-mechanicanie-o-grubodei po-zageszczoniu-3em
6105/03— m2 490
22 _KNR-2-31 Warstwy-podsypkowe piaskowe-zages mechanicznie~za kasdy-dalszy lom ponad-3om—
LO105/04
(doplataL7x) 2 -
2 Kalkilaca m%mkam%m%%uh&mmmm}ammwka&mm.
indywidualng pokeyta-bialg-membrang PVC 3-warstwowa-typu OPAK transpasentng.w.czedei frontowej zgodnie-z BT
kpl 1
24 Kalkulacja Podt WWM}MMWAMWMNWW
indywiduaina ————wodoodpernej-sklejld-z-warstwy-antypeslizgews zgodnie zP. T
o fept H
3-Tealety-publivzne-
25—-KNR-2-31 Koryta-o-glghokodei-20-em-wyk nywane-mechanicznie-na-calej-szerokoscl jezdnii chodnikdww grunciekategesii- T
Q101/01 LIV
13,652 4% 17
: razenTTm2 17,28
26+—KNR2-31 Prefilowant mmeMmqucymmemgmeM chini-w Gi i
0103/02 m2- 17,28
27KNR2-31 Warstwy podsypkowe piaskowe zaggsrezanc-meehanicrnie-o-grubodei po-zageszczeniu-3em
0105/03. m2 17,28
28 I\u”\u}a\ﬂ'a P Ualcly WY komanena mmuw:cnrc, Wauuaul&'u}_vluu, \.‘:\wusr‘.um, mioddhtoalety Z—ﬁﬂmﬁmw
indynadidualng wysokich-parametrach-izel vinyeh-Toaleta-sk tada-sig-z dwéch stanowiskw hrrn i MWWW
mmauh_mwalpdm;hmapg}aowwane-de-pmwwma—memowquefaﬁpmnmxmﬁcdmemcgq—fmw
wyposazone.w podgrzewacz.wod;
MWHWWMWMWMQWMM
zgodnie-z-R-T— kpl o)
4 Elemcnty malej archltektury A
29 77?2”“"“-:}; |Dostawamontaztawek kias mﬂmmmﬂmmmmumh—zgm% a
indywidualna-
9
36—Kalkulacia— Postawatmontazsiedz iska-heksagonalnege-pelowka-wraz-zzabetonowaniem-elementéw-kotwiaeyeh-zgodniez-P.
i_nd'yuridna]nn T.
szt 1
31— —Kalkulagja- Destawa--montazsiedzisk-betonowych-26lwi-pancerzy-malyeh-zgodniezR-T.
indywddualna
szt 13
32_. Kalkulaci ostawa--montaz siedzisk betenowych-20lwi-pancerzy érednich-zgodniezR-T.
mdywidualna;
!
3, V"Jku'“ ia Bostawa-imontai-siedrisk-betonowyeh-2élwi-paneerzy-duzych-zgodnie-z-R-T-
sk 1
ndywidualing
szt
34 - Kalkulacia Destawea--montaz-sicdzisk-betonowyeh—zgodniczP T. i
indywidualna——
szt 56
35 T(qlhxlm‘ja Dastaia-imontas )SZY- M
ndywidualna—
szt 1
36 | KNR-W Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5m na s}upkauh zelbetowych prefabrykowanych o wymiarach 16x12x255em
2-02r03 obetonowanych - analogia - ogrodzenie panelowe azurowe zgodnie z P. T.
1804/07 m 60
37 | KNR-W Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5m na s}upkauh zelbetowych prefabrykowanych o wymiarach 16x12x255¢cm
2-02r03 obetonowanych - analogia - ogrodzenie panelowe petne zgodnie zP. T.
1804/07 m 76




Rodos 7.0.17 [9417] Strona 4/4
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1:Zagospodarowanie terenu }
)\ T bTanoWy 1
3iFontety-publiczne |
s T B ) ‘




