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A — Nawierzchnia rozbiequ do trdjskoku B — Nawierzchnia zeskoku D — Nawierzchnia rozbiequ do skoku w dal
Nawierzchnia  poliuretanowa 20 mm Piasek drobnoziarnisty pfukany min. 500 mm Nawierzchnia  poliuretanowa 14 mm
Beton asfaltowy AC11S 30 mm Beton asfaltowy AC11S 30 mm
. 3 Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnief Podpis
Boton astaltowy ACTEW 40 mm C — Obrzeze bezpieczne Boton asfaltowy ACTEW 40 mm Projektowat konstr—bud: |mgr inz. Szymon Kita SKL,/4918 /PBKb /16
Warstwa wyréwnawcza: miaf kamienny ze skaf magmowych frakeji 0—4 mm, zaggszczony 50 mm Obrzeze betonowe 6x40x100 em z nakladkq z poduszki qumowe] Warstwa wyréwnawcza: miaf kamienny ze skaf magmowych frakeji O0—4 mm, zaggszczony 50 mm
Warstwa nosna: kruszywo famane ze skaf magmowych frakcji 4-31,5 mm, stabilizowane mechanicznie 200 mm Lawa betonowa z oporem z betonu C12/15 Warstwa nosna: kruszywo famane ze skat magmowych frakcji 4-31,5 mm, stabilizowane mechanicznie 200 mm Lokalizaco: Sejny 16-500, u/\ Konarskiego 12
’ dziatka nr 1559/38
Wartswa odcinajgca: piasek Srednioziarnisty, zaggszczony do Is2] 200 mm Podsypka piaskowa 10 mm Wartswa odcinajgca: piasek $rednioziamnisty, zageszczony do Is2l { Nazwa projektu/Ob\'ektP budona biesni boiska oilkarski
i rzebudowa biezni oraz boiska pitkarskiego
Grunt rodzimy Grunt rodzimy PRMF%&S?{Q}SOSM wraz z budowg oéwietleniq, nowodniuﬁ'\o i odwgdnieﬂ'\o
‘ na Stadionie Miejskim w Sejach — etap |

www.primtech.pl

Inwestor: ) ) Nazwa rysunku:
Grina Sejny Skocznia do skoku w dd i trjskoku
ul. J Pitsudkiego 25
16-500 SeJny Faza projektu: Projekt wykonawczy Nr rysunku: Nr egz.:
Data: mqrzec 2021 r. Skala: 1;100/20 A\Niol)‘

Korzystanie z rozwiqzan technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczajgcym ustalenia umowy
na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita
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