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Obsypka

Zwirowo—piaskowa

A — Nawierzchnia rozbiequ do trojskoku

Nawierzchnia  poliuretanowa 14 mm
Beton asfaltowy AC11S 30 mm
Beton asfaltowy AC16W 40 mm
Warstwa wyréwnawcza: miaf kamienny ze skaf magmowych frakeji O—4 mm, zaggszczony 50 mm
Warstwa nosna: kruszywo famane ze skaf magmowych frakcji 4-31,5 mm, stabilizowane mechanicznie 200 mm
Wartswa odcinajgca: piasek $rednioziarnisty, zageszczony do Is2] 200 mm

Grunt rodzimy

Obsypka
Zwirowo—piaskowa

B — Nawierzchnia z trawy siane]

Trawa siana

Warstwa wegetacyjna— mieszanka warstwy ziemi rodzimej z piaskiem i substancjomi
pomocniczymi wg opisu

150 mm

Wartswa odsqczajgca — mieszanki zwirowo—piaskowe wg opisu

150 mm

Grunt rodzimy

UWAGA:
o W przypadku nie wykonywana wymiany nawierzchni boiska
nalezy wykona¢, wzdfuz wewnetrznych kraweznikow,
obsypke zwirowo—piaskowg o wymiarach okofo 50x50cm,
po cafym wewnetrznym obwodzie biezni. wes s e—
o Dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznych rozwiqzar

podbudowy po akceptacji nadzoru autorskiego.
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