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Sektor rzutdow
Nawierzchnia z mqczki ceqlanej

Obrzeze betonowe 6x40x100 cm
z nakfadkg z poduszki gumowe]j

Linie szer. 5cm koloru biatego
wyznaczone tasmami parcianymi

Kofo o nawierzchni
betonowej 54,
‘ \
u$ \
/1A
Trawale oznaczyé /

Srodek kofa

A — Kofo do pchnigcia kulg

Pierscieri stalowy 8213} cm
z ptaskownika 80x8\mm
kolor bixfy

K

ofo do pchnigcia kulg
Skala 1: 250
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nawierzchnia

z trawy naturalnej

Préq (szczegdt nr 1)

Linie szer. 5 cm \ m N
koloru biatego I\ &

Piersciefi stalowy
z plaskownika

KOLO 9215,5 cm
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Kofo £213,5 cm
Nawierzchnia betonowa

Przekro] A—A
Skala 1: 20

Prog drewniany
Szczeqdt nr 1

Schemat odwodnienia kofa
Skala 1:50

Odwodnienie kofa
4 rurki 815 mm

(srednica wewnetrzna)

Szczeqot |
Skala 1. 20
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o\
A3 |

Prég (gotowy element z certyfikatem IAAF)
wys. 10£0,2cm, z cieciwg o rozmiarze
1,21£0,01 m. Promief fuku taki jak kofto.
Szer. 11,2—30cm

UWAGA: sektor rzutow z mqczki ceglanej zostanie wykonany
w kolejnym etapie robot

Beton €25/30, W8, F150 z warstwq wierzchniq zabezpieczajqeq, zbrojony siatkg zbrojeniowq lub

B — Nawierzchnia sektora rzutow

Warstwa $cieralna z wilgotnego miafu ceglanego o uziarnieniu Smm, wafowana

C — Obrzeze bezpieczne

200 mm
gotowy element
Folia PE 0,2 mm
Warstwa odsqczajqea z piasku zageszezonego do Is>1 150 mm

Obrzeze betonowe 6x40x100 cm z nakfadkq z poduszki gumowe]

Grunt rodzimy

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Podsypka piaskowa

5 mm

Warstwa g()qu .mieszanc cegly mielonej ° u/ziqmieniu 1=3mm w ilosci 80% oraz z mielonej gliny 50 mm
ceglanej i wapnia w stosunku 2:1 w ilosci 20%, uwafowana walcem z podlaniem wodq

Warstwa posrednia: tfuczen kamienny fr. 5=25mm uwafowana walcem po skropieniu wodq 40 mm

Warstwa dolna: tluczed kamienny fr. 31,5-63mm, stabilizowane mechanicznie 100 mm

Wartstwa odcinajgea: piasek Srednioziarnisty, po zageszczeniu do [s2l 200 mm

Grunt rodzimy
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Korzystanie z rozwigzari technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczajgcym ustalenia umowy

na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita
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