oOm@X
O

-

PRZEDSIEBIORSTWO GEOLOGICZNE

EKO - GEO SUWALKI sc

ul. Kosciuszki 110 16-400-Suwatki
- KLASYFIKACJA.GRUNTOW ELK _ =
ul. Grajewska 17A 19-300 Etk e- mall m.podgorski@vp. U’rtel 604184561

OPINIA GEOTECHNICZNA

w zwigzku z planowang modernizacja stadionu przy ul. Konarskiego w Sejnach.

woj. podlaskie

Autorzy dokumentacji:

TP TZEQSEW Geologi
Mirostaw Podgorski O-GEQY Suw a?f:mne
rosfaw P

mgr inz. Jan Harat qu(aJe 17

-gE:Olnq
19-300 Eik

upr. geol. MOSZNIL 071057

Elk

lipiec 2020 rok



Opinia geotechniczna Sejny. Konarskiego
- -~ modernizacja stadionu

- —

SPIS TRESCI

1. Dane ogdlne
2. Zakres i metodyka badan
3. Warunki gruntowo-wodne

4. Whnioski geotechniczne

SPIS ZAELACZNIKOW GRAFICZNYCH

1. Mapa lokalizacyjna
2. Mapa dokumentacyjna

3. Karty otworéw geotechnicznych

KLASYFIKACJA GRUNTOW ELK KLASYFIKACJA GRUNTOW ELK KLASYFIKACJA GRUNTOW ELK KLASYFIKACJA GRUJ 2




Opinia geotechniczna - B ‘ Sejny. Konarskiego

- ~ modemizacja stadionu

1. DANE OGOLNE

Niniejsza dokumentacj¢ wykonano na zlecenie autora projektu.

ittt

— — Celem badan bylo rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych w stopniu umoiliwiqj_é;cym —
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dionu.

Lokalizacje omawianego terenu przedstﬁ%ﬁ}iono na zalgczonej mapie lokalizacyjnej (zal. nr

i

|

oraz mapie dokumentacyjnej (zal. nr 2).

\
|

2. ZAKRES I METODYKA BADAN

Otwory geotechniczne wytyczono w terenie metodq ortogonalng opierajac sie na mapie sytu-
acyjno-wysokosciowe] dostarczonej przez Zleceniodawce. Jako osnowe geodezyjna do tyczenia otwo-
row przyjeto prostoliniowe bazy pomiarowe oparte na elementach sytuacyjnych. Rzedne wysoko-
sciowe otworéw geotechnicznych okreslono w oparciu o mape sytuacyjno-wysokosciowa i pomiary
terenowe. Prace terenowe wykonano w lipcu 2020 roku zgodnie
e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25.04.2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U., poz. 463)

e PN-B — 02481 Geotechnika ( terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.) — 1998

e PN-B-02479- Geotechnika ( Dokumentacje geotechniczne. Zasady ogolne) -1998.

e PN-B-06050- Geotechnika ( Roboty ziemne. Wymagania ogdlne) — 1999,

e PN-B-04452- Geotechnika (Badania polowe.)- 2002.

Ilos¢, lokalizacja i gleboko$¢ otwordw geotechnicznych zostata okreslona przez Zleceniodawce.

W ramach prac terenowych wykonano:

@ 4 otwory geotechniczne w zakresie glebokosci do 6 m. _

% Laczny metraz wiercen wynosi 18 m. . ' -

W ramach prac terenowych prowadzono badania makroskopowe gruntéw na podstawie, kto-
rych ustalono rodzaj gruntu, stan, wilgotno$¢, barwe oraz obecno$¢ czesci organicznych w gruncie.
Otwory badawcze zlikwidowano przez zasypanie urobkiem. Lokalizacj¢ wykonanych otworéw ba-

dawczych przedstawiono na zal. nr 2 niniejszej dokumentacji.
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Opinia geotechniczna sejny. Konarskiego
- modernizacja stadionu
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3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

___ Budowe geologiczng omawianego terenu rozpoznano wykonanymi otworami geotechnicznymi

—w-budowie geologicznej dokumentowanego terenu udzial bierg utwory czwartorzedowe: helocenskie -

1 plejstocenskie. S
Holocen wystepuje nasypy zbudowane z utworow glebo%zygh, glin 1 zuzlu. i S
“Plejstocen-jest reprezentowany- przez-grunty Srednio i'm&*}éspeiste—wykszfea%eeﬁ&jﬁkﬁ—g}iﬂytpi-aszezys
ste i piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym oraz grunty sypkie wystepujace jako piaski grube
barwy brazowej, wilgotne w stanie $redniozageszczonym.

Budowe geologiczna badanego terenu zobrazowano na kartach otworow badawczych (zal. nr 3).
5. WNIOSKI

e W oparciu o wyniki badan przeprowadzonych w ramach niniejszej dokumentacji mozna stwier-
dzi¢, ze na badanym terenie wystepuja proste warunki gruntowe.
e (Od powierzchni badanego terenu kolejno zalegaja:
— nasyp niekontrolowany brunatny (zuzel, gliny z domieszka gleby)
— grunty spoiste (gliny piaszczyste, gliny piaszczyste zwigzle, piaski gliniaste i zaglinione) w
stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosei I ~0,20
~ grunty sypkie (piaski grube) w stanie $redniozageszezonym o stopniu zageszczenia Ip ~0,50,
wilgotne.
e Strefa przemarzania dla badanego terenu wynosi 1,4 m ppt.

Wspotczynnik wodoprzepuszczalnosci dla gruntow wystepujqcych na badanym terenie

L.P. Rodzaj gruntu Wspélczynnik wodo-
Przepuszczalnodci kg

1. Piasek gruby 107 cm/s

: Piaski gliniaste 107 cm/s

- 3. Gliny piaszczyste 107 em/s
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