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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt budowlany ,,Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci
wodociggowej wraz z przytagczami w pasie drogowym ul. Miynarskiej oraz kanalizacja
ttoczna, przepompownig $ciekow, instalacjg elektryczng zewnetrzng.” , zlokalizowane na
dz. ewid. nr: 946/2, 929, 946/1, 969/1, 970/1, 917/2, 900, 899 i 1583/2- obreb
ewidencyjny: 200901 1.0001, zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
warunkami technicznymi, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT
INSTALACJE inz. Wojciech Konrad Wojtanis
SANITARNE
INSTALACJE mgr inz. Mariusz Ostrowski

ELEKTRYCZNE



I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1.DANE PODSTAWOWE
1.1. Stadium/ branza sanitarna i elektryczna

1.2. Podstawa opracowania — mapa geod. terenu inwestycji, uzgodnienia programowe z
inwestorem, warunki techniczne umieszczenia urzadzen w pasie drogowym.

1.3.Przedmiot inwestycji: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociggowej wraz
z przylaczami w pasie drogowym ul. Mtynarskiej oraz kanalizacja ttoczna, przepompownig
sciekéw, instalacja elektryczng zewnetrzng.” , zlokalizowane na dz. ewid. nr: 946/2, 929,
946/1,969/1, 970/1, 917/2, 900, 899 1 1583/2

1.4.Przedmiot opracowania — Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt budowlany ,,Budowa
kanalizacji sanitarnej 1 przebudowa sieci wodociggowej wraz z przylaczami w pasie drogowym
ul. Mtynarskiej oraz kanalizacjg tloczng, przepompownig S$ciekow, instalacjg elektryczng
zewnetrzng.” , zlokalizowane na dz. ewid. nr: 946/2, 929, 946/1, 969/1, 970/1, 917/2, 900, 899
11583/2

2.0PIS STANU ISTNIEJACEGO
Przedmiot opracowania:

Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociggowej wraz z przylagczami w pasie
drogowym ul. Mtiynarskiej oraz kanalizacjg tloczna, przepompownig $ciekdéw, instalacja
elektryczng zewnetrzng zasilajaca przepompowni¢. Odtworzenie nawierzchni terenu, drogi i
chodnikow. Przejscie rurociggiem tlocznym pod dnem rzeki Marychy.

Uksztattowanie terenu pagérkowate.
Zagospodarowanie sgsiednich dziatek:

- na terenie dziatek przyleglych znajduja si¢ budynki mieszkalne lub dziatki budowlane.

3.0PIS ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Realizacja inwestycji pozwoli uporzadkowac istniejgca sie¢ wodociggowa oraz wykonaé¢ nowg
sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w obrgbie pasa drogowego ulicy Miynarskiej w
Sejnach. Budowe przepompowni $ciekOw wraz z zasilaniem energetycznym, transport Sciekow
pod dnem rzeki do ulicy 1 Maja, skad dalej $cieki odptywa¢ beda poprzez istniejaca
przepompowni¢ do oczyszczalni Sciekow w Sejnach.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Przyjeto warunki gruntowe proste z warstwami gruntow jednorodnych. Ustalono pierwsza
kategori¢ geotechniczng. Grunty zwirowe i gliniaste. Odwierty geologiczne wykazaty znaczne
poktady torfu, co wymusito na korekte trasy kolektora ttocznego z przepompowni oraz wykonanie
wigkszego nasypu pod przepompownie sciekow.

5. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA.

Inwestycja nie jest polozona na terenach objetych ochrong na podstawie ustawy o ochronie
srodowiska.

Inwestycja nie jest polozona na terenach podlegajacych ochronie obszarowej Europejskiej Sieci



Ekologicznej Natura 2000.

Zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Rady ministrow z dnia 9 listopada 2004 r w sprawie
okreslenia rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na s$rodowisko oraz
szczegOlowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzig¢¢, wnioskowana budowa
sieci wodociggowe] oraz kanalizacji sanitarnej nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko.

6.WYMAGANIA OCHRONY KONSERWATORSKIE]J.

Przytacze potozone jest poza strefg konserwatorska oraz nie jest objety jego ochrong.

8.WYMAGANIA W ZAKRESIE SZKOD GORNICZYCH.

Dziatka nie jest usytuowana na terenach oddziatywania szkod gorniczych.

9. ODDZIALYWANIE NA SASIEDNIE DZIALKI
Elementy zagospodarowania terenu moggce oddziatywac na sasiednie dzialki:

- przestanianie oraz zacienianie nie wystepuje

Opracowatl:
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OPIS TECHNICZNY

Projektu budowlany ,,Budowa kanalizacji sanitarnej 1 przebudowa sieci wodociggowej
wraz z przylaczami w pasie drogowym ul. Mtynarskiej oraz kanalizacja tlocznag, prze-
pompownig $ciekow, instalacja elektryczng zewnetrzng.” , zlokalizowane na dz. ewid.
nr: 946/2, 929, 946/1, 969/1, 970/1, 917/2, 900, 899 i 1583/2- obrgb ewidencyjny:
200901 _1.0001,

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora
- plan zagospodarowania terenu
- obowigzujace normy i akty wykonawcze

1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany budowy kanalizacji sanitarnej i przebudowa
sieci wodociggowej wraz z przylaczami w pasie drogowym ul. Mtynarskiej oraz kanalizacja
ttoczng, przepompownia $ciekow, instalacjg elektryczng zewnetrzng, zlokalizowane na dz.
ewid. nr: 946/2, 929, 946/1, 969/1, 970/1, 917/2, 900, 899 i 1583/2- obreb ewidencyjny:
200901 1.0001,

2. Opis szczegdlowy

3.1 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Ciag glowny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonac nalezy z rur 200 PVC klasy
SN-8 (typu ciezkiego) - trasa, srednice 1 spadki wg. graficznej czgsci opracowania.
Potaczenia rur kanalizacyjnych z PCV wykona¢ za pomocg uszczelek. Jako uzbrojenie kana-
lizacji projektuje si¢ studzienki rewizyjne z PVC / PP o $rednicy rury trzonowej dn 400, 630
z wlazem zeliwnym typu ciezkiego D400 oraz studnie kanalizacyjne betonowe 1200 ze zwez-
ka pod witaz zeliwny D400. Studnie kanalizacyjne muszg posiada¢ przejscia szczelne do 13-
czenia rur. Studnie kanalizacyjne montowa¢ w drodze w taki sposob, aby wtazy znajdowaty

si¢ 120-150 cm od kraweznika.

Przylacza kanalizacji sanitarnych do dzialek budowlanych i budynkow istniejgcych wyko-
na¢ za pomocg rurociggow 160 PCV SN8. Na przytaczach kanalizacyjnych przy granicach
dziatek projektuje si¢ korki z pvc, miejsce usytuowania korka oznaczy¢ na terenie np. deska.
Przy podlaczaniu si¢ mieszkancdéw na terenie posesji powinna by¢ wbudowana studnia rewi-

zyjna przylacza wykonana z pvc o $rednicy min 400 mm.



Na trasie kanalizacji wykona¢ podsypke i obsypke piaskowo-zwirowa gr 10cm. Materiat
podsypki i1 obsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni, zmrozonego gruntu oraz czastek
wiekszych niz 32 mm.

Scieki odprowadzane beda do zbiornika szczelnego przepompowni $ciekéw wykonanego z
betonu lub z kregdéw z betonu wibrowanego taczonych na uszczelke.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z decyzja Powiatowego Zarzadu Dréog w Sejnach.

3.2. Sie¢ wodociggowa
Sie¢ wodociagowa wykona¢ wzdhuiz kraweznika drogowego. Rure wodociggowa PE 110
PN 10, SDR17 uktada¢ na podsypce piaskowej w odleglosci min 0,5 m od kanalizacyjnej, na
min. gtebokosci osi 1,90 m pod powierzchnig terenu.

Wecigcie (W1) wykona¢ za pomoca trojnika z zasuwa na rur¢ zeliwna dn 100. Nalezy sto-
sowa¢ materiaty na ci$nienie nominalne 10 bar (10PN).

Odcinek sieci od W1 do HP1 jest odcinkiem remontowanym poniewaz istnieje tu wodociag
o $rednicy dn 80, przylacza wiaczone do istniejagcego wodociggu nalezy przepia¢ do nowego
wodociggu PE 110.

Projektuje si¢ budowe trzech hydrantéw ppoz nadziemnych (hpn) dn 80, przed hydrantem
zamontowa¢ zasuwe odcinajaca dn 80. O$ nasady bocznej (wylotu wody) powinna znajdowaé
si¢ na wysokosci 0,7-0,8 m nad poziomem terenu. Przed hydrantem musi znajdowac¢ si¢ zasu-
wa odcinajaca hydrant dn 80.

Przylacze wodociggowe

Budowe przylacza wodociggowego projektuje sie od sieci wodociggowej PE 110, rurg
PE 40 SDR 17 PN10, poprzez nowe potaczenie z nawiertka i zasuwg odcinajaca, potaczy¢ z
istniejgcymi przytagczami wodnymi na posesjach.

Przylacze wodne uktada¢ na gltebokos$ci nie mniejszej niz 1,90 m., uktada¢ na podsypce pia-
skowej o grubosci min 0,1 m. Rurg przewodowa z polietylenu (PE), nalezy obsypa¢ piaskiem
do grubosci ok. 0,30 m 1 zagescié, a nastepnie gruntem rodzimym z zageszczeniem. Nad rurg
utozy¢ tasme sygnalizacyjno- ostrzegawczg w kolorze niebieskim. Trojnik wraz z zasuwami
oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi, wg normy: PN-86/B-09700. Skrzynke¢ uliczna zabez-
pieczy¢ dodatkowo pierscieniami betonowymi (potksigzycami) chronigcymi skrzynke i rure
trzpienia zasuwy przed uszkodzeniem mechanicznym.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z decyzjg Powiatowego Zarzadu Drog w Sejnach.

3. 3. Kanalizacja ci$nieniowa
Projektuje si¢ kanalizacj¢ ci$nieniowg - ttoczng z rur HDPE klasy SDR 17 - trasa, $rednice

1 spadki wg. graficznej czegsci opracowania.



Potaczenia rur zgrzewane doczotowo. Jako uzbrojenie kanalizacji projektuje si¢ studni¢ roz-

prezna z kregéw betonowych dn 1200, z wlazem Zeliwnym typu cigzkiego. Pod dnem rzeki
utozy¢ rure wykonujac przecisk sterowany, gdyz rura powinna by¢ zlokalizowana na gleboko-
sci okoto 2,0 m pod dnem rzeki. Miejsce przejscia rury przez rzeke oznaczy¢ stupkami beto-
nowymi.

Na trasie kanalizacji wykona¢ podsypke i obsypke piaskowo-zwirowg gr 10cm. Materiat
podsypki i1 obsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni, zmrozonego gruntu oraz czastek
wiekszych niz 32 mm. Dopuszcza si¢ zastosowanie rur HDPE dwuwarstwowych typu RC,
wowczas obsypka nie musi by¢ stosowana, rur¢ mozna zasypywac gruntem rodzimym, ktory
nie zawiera frakcji z ostrymi krawedziami.

Przejscie pod rzeka 1 w strefie zalewowej rzeki Marychy wykona¢ zgodnie z decyzja ,,Wod

Polskich”

3.4. Przepompownia $ciekow

Wykop pod zbiornik przepompowni wykona¢ w szalunku lub w innym zabezpieczeniu gruntu, np.
larseny. Klatka powinna mie¢ wymiary 4x4 m, zabicie larsenow do minimum 6 m. Wykop wykony-
wa¢ mechanicznie do wybrania torfu. Patrz karta odwiertu geologicznego nr 1. Wybrany urobek wy-
peic¢ nastgpnie pospotka i posadowié zbiornik przepompowni, wg karty doboru przepompowni.
Zbiornik obsypac pospotka nie zawierajaca ostrych kamieni i zmarzliny.

Zaleca si¢ aby zbiornik przepompowni posadowi¢ w pierwszej kolejnosci, przed wykonaniem ru-
rociggu tlocznego.

Komora przepompowni:

— Konstrukcja zbiornika przepompowni z prefabrykowanych elementéw betonowych i zel-

betowych, wymiary i konstrukcja wg DIN 4034, beton B45
o Elementy posiadajace Aprobate COBRTI Instal lub IBDiM.

— Pokrywa wlazowa do pompowni nieprzejazdowa, prostokatna o wymiarach umozliwiaja-
cych tatwy montaz i demontaz pomp oraz dostep obstugi do pompowni, wykonana ze stali
kwasoodpornej gatunku 304 ocieplana, wyposazona w blokad¢ zabezpieczajaca przed
przypadkowym zamknigciem otwartej komory

— W przypadku pompowni zabudowanej w ciggu jezdnym, pokrywa wtazowa do pompowni
wykonana jako wtaz typu ciezkiego z dopuszczalnym obcigzeniem do 15 ton

— Zawory zwrotne kohierzowe typ 53/13 AVK z zeliwa sferoidalnego pokryte trwalg farba
epoksydowa odporng na dziatanie $ciekow

— Zasuwy odcinajace migkkouszczelnione kotnierzowe krotkie F4 typ 06/30 AVK z zeliwa
sferoidalnego pokryte trwata farbg epoksydowa odporng na dziatanie §ciekéw

— Rurociagi tloczne wewnatrz pompowni ze stali kwasoodpornych taczonych przy wykorzy-
staniu kolierzy ALU pokrytych trwatg farbg epoksydowa odporng na dziatanie Sciekow

— samouszczelniajace si¢ potaczenie po-
migdzy pompa a podstawg; uszczelka neoprenowa pod wptywem ci¢zaru pompy i ci§nie-
nia panujacego w rurociggu pozwala na uzyskanie 100% szczelnosci;

- otwor wlotowy (kielich z uszczelka)
przystosowany do podigczenia rurociggu grawitacyjnego,

— Deflektor na doptywie do pompowni

— wyjscie z przepompowni na zewnetrz-
ny przewod tloczny za pomocg ksztaltki kotnierzowej,

— Drabina umozliwiajaca zej$cie na dno zbiornika wykonana ze stali kwasoodpornej wg PN-



80 M-49060

— Prowadnice pomp ze stali kwasoodpornych

— Podest technologiczny ze stali kwasoodpornych przeno$ny

— Sruby i inne materiaty kotwigce i laczace wykonane ze stali kwasoodpornych gatunku co
najmniej AISI 304 znormalizowane wg DIN 931, 934, 125

— Uszczelki EPDM odporne na dziatanie §ciekow

— przelot z rur PCV dla doprowadzenia
kabla zasilajacego do szafki sterowniczej,

— Lancuchy ze stali kwasoodpornej AISI 316 dla montazu i demontazu eksploatacyjnego
pomp wg DIN 763, PN-75/M-84543

Wszystkie elementy znajdujace si¢ w komorze pompowni wykonane ze stali kwasoodpornych
co najmniej gatunku AISI 304 wg PN-EN 10088:1998. Wszelkie spawy wykonane przez osobe
posiadajaca odpowiednie uprawnienia. Spawy wykonane w technologii TIG 2T sprze¢tem spetnia-
jacym wymogi EN 60 974-1.

Przepompownia $ciekoéw, spetniajagca wymagania PN-EN 12050-1:2002 oraz PN-EN 12050-
6:2002.

Dla przepompowni Producent dostarczy pelng Dokumentacje Techniczno-Ruchowa zawieraja-
cg: instrukcje obstugi 1 konserwacji catej pompowni, pomp, uktadu sterowania; ksigzke eksploata-
cji obiektu; gwarancje; deklaracje zgodnosci.

Specyfikacja szafy zasilajaco-sterowniczej

Obudowa o stopniu ochrony [P66 wykonana ma by¢ z izolacyjnego i trudnopalnego, termou-
twardzalnego kompozytu poliestrowego, zbrojonego widknem szklanym, o wysokiej odpornosci
na uszkodzenia mechaniczne i na dzialanie zewnetrznych warunkow atmosferycznych, lub meta-
lowa malowana proszkowo. Obudowa ma by¢ wyposazona w podwojne drzwi, przy czym na
drzwiach wewngtrznych zamontowany bedzie panel operatorski. Szafa sterownicza ma by¢ zamo-
cowana na podstawie montazowej umozliwiajgcej wyprowadzenie przewodow zasilajacych i ste-
rowniczych z pompowni do uktadu sterowania.

Jednostke sterujaca zestawu pompowego stanowi zaawansowany technologicznie sterownik,
zawierajacy oprogramowanie realizujace opisane ponizej funkcje sterujace i diagnostyczne, zinte-
growany z prostym w obstudze panelem sterowania. Panel sterownika bedzie wyposazony w pod-
$wietlane przyciski funkcyjne oraz graficzny kolorowy wyswietlacz LCD o wymiarach minimum
8,5cm/11,5cm. Na wyswietlaczu pokazywany bedzie aktualny status obiektu, stan pracy pomp,
stan przetwornikow pomiarowych oraz log awarii biezacych i historycznych z mozliwoscia reje-
stracji co najmniej 50 rekordow.

Zastosowany sterownik powinien mozliwos$¢ programowania na poziomie uzytkownika za-
rowno z klawiatury sterownika jak i bezptatnym programem narzedziowym.

Minimalna konfiguracja sterownika przepompowni musi zapewniac :

a) sterowanie praca pomp w oparciu o sond¢ hydrostatyczna,

b) w przypadku uszkodzenia lub zdemontowania sondy hydrostatycznej, sterowanie pompa-
mi ma si¢ odbywac, w trybie pracy awaryjnej, poprzez okreslong ilos¢ wytacznikow ply-
wakowych ( min. 2, max. 5 ),

c) zalaczanie/wylaczanie pomp zgodnie z zaprogramowanymi progami poziomu,

d) realizowanie op6znien czasowych przy zatgczeniu/wylaczeniu pomp,

e) zliczanie godzin pracy kazdej pompy,

f) obliczanie wydajnosci pomp i uktadu pompowego,

g) praca naprzemienna pomp z automatycznym zastgpowaniem pompy uszkodzonej przez
pompe sprawna,

h) generowanie alarmow i ostrzezen oraz tworzenie zaawansowanych zestawien alarmow ze
stemplami czasowymi,

1) kontrola stanu zabezpieczen wewnetrznych pomp,



J) kontrola stanu zabezpieczen zwarciowych i przecigzeniowych silnikow pomp,

k) automatyczna realizacja funkcji pracy rewersyjnej pompy w oparciu o co najmniej 4 pa-
rametry charakterystyczne (prad, moment, cos&, przeptyw),

1) Sterowanie lokalne i zdalne pracg pomp i ich wydajno$cig z wykorzystaniem przetwornic
czestotliwosci

m) porty komunikacyjne (Usb, Ethernet,RS485)

n) VNC serwer przez dostepny przez port Ethernet

Ponadto przy zastosowaniu dodatkowych moduléw zabezpieczen silnikéw i urzadzen ze-
wnetrznych takich jak przektadniki pradowe czy uktady transmisji danych, sterownik ma za zada-
nie realizowania kolejnych funkc;ji:

a) pomiar temperatury silnika, temperatury tozysk, opornosci izolacji uzwojen stojana oraz
zawarto$ci wody w oleju 1 generowanie sygnatu alarmu w przypadku przekroczenia war-
tosci dopuszczalnych,

b) komunikacja i transmisja danych w systemie GSM/GPRS, SMS, Modbus

¢) kompletny zdalny widok instalacji pompowe;j

d) mozliwos¢ zdalnego ingerowania w nastawy sterownika,

e) optymalizacja programu konserwacji i serwisowania,

f) optymalizacja zuzycia energii.

g) ochrona silnika przed niedocigzeniem oraz przecigzeniem napigcia i pradu, zmiang kolej-
nosci faz, zbyt wysoka temperatura uzwojen, brakiem fazy,

h) zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem

1) pomiar rezystancji izolacji, mocy czynnej, znieksztalcenr harmonicznych, wspdtczynnika
mocy cos ©

2) Wyposazenie szafy zasilajagco-sterowniczej pomp stanowiag ponadto elementy elektryczne,
uktady zabezpieczajace i wykonawcze takie jak:

a) roztacznik gtowny napie¢cia zasilania z pokrettem umieszczonym na drzwiach wewnetrz-
nych,

b) Wylaczniki réznicowopragdowe wszystkich obwodow elektrycznych szafy,

c) uklady zasilania, ochrony i sterowania praca pompy z wykorzystaniem modutéw i komu-
nikacji ze sterownikiem po magistrali RS485 w celu monitoringu podstawowych parame-
trow elektrycznych (zuzycie energi, prad, czestotliwosc¢ itp.).

d) podswietlane przelaczniki sterowania r¢cznego umieszczone na drzwiach wewnetrznych,
umozliwiajace zalaczenie pomp w trybie pracy recznej oraz kontrolowane pompowanie
sciekow ponizej zabezpieczenia przed suchobiegiem,

e) zewngetrzny, $wietlny, migowy sygnalizator stanu alarmowego,

f) oswietlenie wewnetrzne szafki.

g) gniazdo remontowe 400V 1 230V

h) ochrong przeciwprzepigciowa co najmniej klasy B+C

1) gniazdo do podtaczenia agregatu.

J) zestaw antykondensacyjny zlozony z grzatki o mocy 30W i termostatu z nastawianym
progiem zadzialania.

3) Szafa sterownicza wyposazona ma by¢ w wentylowany podest umozliwiajacy jej umocowanie
na betonowym stropie pompowni oraz zapewniajacy wygodne wprowadzenie do niej kabli
obiektowych. Opcjonalnie szafa moze by¢ wyposazona w fundament prefabrykowany, ktory
moze by¢ zakopany w ziemi.

System monitoringu i wizualizacji przepompowni SciekOw w technologii gsm/gprs

System zbudowany jest z dwoch podstawowych elementow:
1. obiekt zdalny — przepompownia §ciekdw, wyposazona w modut telemetryczny



GSM/GPRS,

stacja monitorujgca — centrum dyspozytorskie, wyposazone w komputer PC - z zainstalo-
wanym systemem operacyjnym, oraz oprogramowaniem SCADA w wersji bez ogranicze-
nia ilo$ci zmiennych.

Informacje o stanach obiektéw sg przesytane za pomoca transmisji pakietowej GPRS do stacji
monitorujacej, ktora bedzie wizualizowaé wszystkie monitorowane obiekty na ekranie komputera.

Funkcjonalnos$¢:

v

<
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komunikacja z uzyciem protokotu Modbus — stacja monitoringu odpytuje sterowniki w
okreslonych odstepach czasowych o dane gromadzone w wewnetrznych rejestrach. Do
stacji monitorujacej zostaje wystany aktualny stan obiektu (stany na wszystkich wejsciach
i wyj$ciach sterownika obiektowego, rejestry gtowne i pomocnicze itp.).

gltoéwne okno synoptyczne — umozliwia podglad graficzny wszystkich monitorowanych
obiektéw pod wzgledem:

- wizualizacji poziomu $ciekéw w zbiorniku dla kazdej pompowni indywidualnie,

- wizualizacji pracy danej pompy dla kazdej pompowni indywidualnie,

- wizualizacji awarii danej pompy dla kazdej pompowni indywidualnie,

- wizualizacji odstawienia danej pompy, pompa odstawiona nie jest zatagczona w automa-
tycznym cyklu pracy przepompowni, dla kazdej pompowni indywidualnie,

- wizualizacji alarmow na wszystkich przepompowniach w formie tabeli alarmow biezg-
cych, alarmy podawane z nastgpujacymi informacjami: data wystgpienia alarmu, nazwa
obiektu, typ alarmu, data ustapienia alarmu, w jakim czasie alarm zostal potwierdzony
prze operatora co pozwala na szybka analiz¢ monitorowanych stanéw przepompowni bez
potrzeby przegladania kolejnych okien synoptycznych przepompowni

funkcja logowania/wylogowania operatorow stacji monitorujgcej — pozwala na przypisa-
nie odpowiednich kompetencji danemu operatorowi, np. operator o najmniejszych kompe-
tencjach ma prawo tylko do przegladania obiektéw bez mozliwosci ich zdalnego sterowa-
nia, natomiast operator-administrator ma petne prawo dostepu wraz z prawem zdalnego
sterowania przepompownia,

tatwos$¢ przechodzenia miedzy gtéwnym oknem synoptycznym, a oknami poszczego6lnych
zestawOw za pomoc3 ,,klikni¢cia” na danym obiekcie graficznym lub liscie obiektow
funkcja alarmow historycznych — umozliwia przegladanie archiwalnych zdarzen alarmo-
wych na wszystkich lub wybranym monitorowanym obiekcie za dowolny okres czasu
wraz z funkcja filtrowania wg danego stanu alarmowego. Dodatkowo posiadamy informa-
cje kiedy dany alarm zostal potwierdzony i przez jakiego operatora. W kazdej chwili ist-
nieje mozliwo$¢ wykonania wydruku sporzadzonego zestawienia

funkcja alarméw biezacych — wizualizuje w postaci tabeli wszystkie biezace (niepotwier-
dzone) stany alarmowe z monitorowanych obiektow. W jednoczesny sposob identyfikuje,
czy dany alarm jest aktywny na obiekcie (kolor: czerwony-alarm krytyczny, zotty — alarm
zwykty, fioletowy — alarm systemowy), czy juz ustapit (kolor: zielony). Po potwierdzeniu
danego alarmu przez operatora zostaje on umieszczony w pami¢ci systemu i mozna go
przeglada¢ za pomoca funkcji alarmow historycznych. Dodatkowo w momencie wysta-
pienia stanu alarmowego na dowolnej pompowni aktywuje si¢ sygnat dzwigkowy, ktéry
mozna wylaczy¢ po potwierdzeniu wszystkich niepotwierdzonych alarméw biezacych, co
pozwala na wykonanie przez operatora innych czynnos$ci niezwigzanych ze stacjg monito-
rujaca, np. obstuga oczyszczalni

podglad stanu sterownika — peten podglad wszystkich wejs¢, wyjs¢ 1 wykorzystanych reje-
stroéw — narzedzie diagnostyczne szybkiego podgladu stanu monitorowanych modutow te-
lemetrycznych

baza danych — zapis wszystkich odebranych danych w bazie danych SQL wraz z narze-
dziem do jej przegladania oraz eksportowania do pliku csv, ktory jest obstugiwany przez
arkusz kalkulacyjny MSExcel

kontrola potgczenia stacji monitorujgcej z monitorowanymi pompowniami — informowa-
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nie operatora o braku komunikacji z monitorowanym obiektem wraz z podaniem doktad-
nego czasu zerwania potaczenia,
kontrola dostepu do monitorowanego obiektu — rozbrojenie/uzbrojenie obiektu za pomoca
stacyjki (lokalnie) lub funkcji rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacji monitorujacej). W
momencie rozbrojenia obiektu nie s3 wysytane z niego sygnaty alarmowe — funkcja testo-
wania obiektu bez przesytania fatszywych informacji oraz dodatkowo pozwalajaca na osz-
czednos¢ w ilosci wysylanych/odebranych danych GPRS — oszczgdnos¢ w kosztach eks-
ploatacji
alarm wtamania — wywotanie na stacji monitorowanej alarmu wiamania do obiektu naste-
puje po okreslonym czasie od otwarcia szafy sterowniczej i nie rozbrojeniu obiektu. Alarm
nie ulega skasowaniu po czasie. Wymaga zdalnego kasowania przez operatora, w ten spo-
sob informujgc go o swoim wystgpieniu
funkcja zdalnego wylaczenia sygnalizacji alarmowej — dzwigkowo-optycznej z poziomu
stacji monitorujacej
rejestracja i archiwizacja parametréw pracy:

— praca Rgczna/Automatyczna,

— obecnos$¢/brak napigcia zasilania,

— sygnat alarmowy $wietlny,

— sygnat alarmowy dzwigkowy,

— poziom $ciekéw w zbiorniku na podstawie sygnatu z sondy hydrostatyczne;,

— przeptyw chwilowy na podstawie sygnatu z przeptywomierza,

— Praca/Stop pompy nr 11 2,

— awaria pompynr 112,

— sygnalizator suchobiegu,

— sygnalizacja przelewu

— pomiar zuzycia energii

— pomiar wartos$ci napiecia zasilania

— pomiar pradu pobieranego przez pompy
funkcja od$wiezenia obiektu — umozliwia na zyczenie operatora przestanie do stacji moni-
torujacej aktualnego stanu danej przepompowni
funkcja od$wiezania zegardw — umozliwia na Zyczenie operatora przestanie do stacji mo-
nitorujacej aktualnych danych odnos$nie czasu pracy i ilosci zataczen danej pompy. Infor-
macje te sg przechowywane lokalnie w pamigci sterownika, a nie w stacji monitorujacej
(zabezpieczenie przed utratg danych w momencie wytaczenia stacji),
funkcja kasowania zegaréw — operator ma mozliwo$¢ wyzerowania zegarOw czasu pracy
pomp wraz z licznikami ilo$ci zatgczen w celu dokonania analizy czasowej pracy pom-
powni np. rGwnomiernie zuzycie pomp w ciggu miesigca
zdalne zatgczanie/wylaczanie pomp
funkcja odtaczania/podtaczania pompy — pozwala na zadanie ,,poinformowanie” sterowni-
ka o odlaczeniu/ podtgczeniu danej pompy, co wiagze si¢ z nie/uwzglednieniem danej
pompy w cyklu pracy pompowni, np. jezeli zdalnie odtagczymy pompe, to sterownik nie
uwzgledni jej w cyklu pracy pompowni i zawsze zataczy pompe, ktora fizycznie wystgpu-
je na obiekcie
funkcja zdalnej zmiany poziomow pracy pomp — istnieje mozliwo$¢ zdalnej (ze stacji mo-
nitorujacej) zmiany poziomu zatgczenia, wylgczenia pomp oraz poziomu alarmowego —
oczywiscie przy zastosowaniu sondy hydrostatyczne;j
funkcja ,,alarm czasu pracy pompy” — uzytkownik ustala jednostajny czas pracy, po prze-
kroczeniu ktérego zalaczany jest alarm, sygnalizujacy o zbyt dtugiej pracy pompy (np. du-
zy naptyw $ciekow (nielegalny zrzut Sciekow), uszkodzenie/zatkanie pompy)
funkcja ,,alarm parametrow pracy” — uzytkownik ustawia parametry typu: poziom, prze-
ptyw, prad pompy. Po przekroczeniu wartosci granicznych wyzwalany jest alarm, ktory
informuje o nietypowym zachowaniu pompowni
funkcja blokady wysytania kilku rozkazow — operator w danej chwili moze wykona¢ tylko



jeden rozkaz (np. zalacz pompe nr 1). Po potwierdzeniu tego rozkazu moze wykonac ko-
lejny. Jest to zabezpieczenie przed wysylaniem nadmiernej ilo$ci rozkazéw w jednej chwi-
li

v wykresy szybkiego podgladu — pozwalajg na podglad: pracy, spoczynku, awarii dwoch
pomp, ci$nienia, przeptywu w okresie ostatnich 2 godzin

v' trendy historyczne — mozliwo$¢ sporzadzania wykresow: stanu pomp, ci$nienia, przepty-
wu na doktadniej skali czasu w wybranym okresie historycznym. W kazdej chwili istnieje
mozliwo$¢ wykonania wydruku sporzadzonego wykresu

v’ raporty — mozliwo$¢ sporzadzania raportdow odnosnie: czasu pracy, iloSci zalgczen, ilodci
awarli, czasu awarii pomp w wybranym okresie historycznym. W kazdej chwili istnieje
mozliwo$¢ wykonania wydruku sporzadzonego zestawienia

v’ opis obiektu — okno, stuzgce jako dziennik pracy pompowni

Dyspozytornia sktada si¢ z nast¢pujacych elementow:

— komputer PC — wraz z monitorem (LCD) z zainstalowanym systemem operacyjnym,

— licencja na oprogramowanie wizualizacyjne typu SCADA (nalezy przekaza¢ zrodta opro-
gramowania i aplikacji SCADA oraz sterownikéw obiektowych wraz z prawami autor-
skimi),

— serwer WWW - dostep do systemu monitoringu przez przegladarke internetowaq.

Specyfikacja wykonania materialowego pompy:

- Wirnik typu Supervortex wykonany z zeliwa

- Wolny przelot przez komore pompy 80 mm,

- Krociec ttoczny pompy DN 80 mm,

- Silnik cztero - biegunowy z rozruchem bezposrednim

- Wodoszczelne, hermetyczne potaczenie kablowe w wypelnieniem poliuretanowym za-
pewniajace demontaz kabla bez zdejmowania obudowy silnika

- Wirnik przystosowany do ttoczenia cieczy gestych, zawierajacych frakcje lotne

- Podwdjne kasetowe uszczelnienie mechaniczne watu (Sic/Sic 1 Wegiel/Ceramika)

- Potaczenie korpusu silnika z komorg wirnika za pomocg pierscienia zaciskowego ze stali
nierdzewnej zapewniajace demontaz bez uzycia narzedzi

- 10 metrowy kabel zasilajacy pompe

- Mozliwo$¢ tloczenia cieczy o wartosciach pH od 4 do 10.

- Mozliwos¢ pracy w 20 cyklach na godzine

- Maksymalna gleboko$¢ zanurzenia 20 m

- Maksymalne dopuszczalne wahania napiecia -10%/+6%

- Maksymalna gesto$é tloczonej cieczy 1100 kg/m’

- Whbudowane zabezpieczenie termiczne pompy

- Klasa szczelno$ci IP 68 zgodna z normg IEC 60 529.

4. Roboty ziemne.

Rurociagi utozone beda w warstwie piasku drobnego. W zwigzku z mozliwoscia wystepo-
waniem wysokiego poziomu wod gruntowych po opadach, nalezy podczas robot montazo-
wych sieci kanalizacji sanitarnej wykona¢ odwodnienie wykopow za pomocg pompy odwad-
niajacej na teren. Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie, waskoprzestrzennie z umocnieniem
$cian w pasach drogowych. Przewiduje si¢ cze$ciowy odktad urobku na pobocze wykopow

oraz odwo6z na odlegtos¢ do 1 km. Projektuje si¢ podsypke piaskowa.



Zasypywanie wykopoéw recznie do 30 cm ponad wierzch rury piaskiem lub drobnym grun-
tem rodzimym wydobytym z wykopow, pozostala cz¢$s¢ mechanicznie spycharkami z zagesz-
czeniem warstw 20- 30cm ubijakami mechanicznymi.

Nalezy zwroci¢ uwage aby pierwsza warstwa nie zawierata kamieni.

Na czas prowadzenia robdt nalezy wykonaé projekt organizacji ruchu.

W czasie realizacji obowigzuje zachowanie przepisow porzadkowych BHP.

Odtworzenie nawierzchni i1 zajecie pasa drogowego na warunkach wydanych w decyzji

Powiatowego Zarzadu Drog w Sejnach.

UWAGA !

W miejscu przechodzenia przez kable energetyczne nalezy zatozy¢ przepusty dwupotdw-
kowe ,,AROT PS 1107, zachowa¢ odlegtos¢ od kabli min 0,7 m.

W miejscach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem nalezy wykonaé rgcznie waskoprze-
strzenne wykopy pod nadzorem instytucji bedacych wlascicielami danego uzbrojenia.
Na terenie inwestycji prawdopodobnie wystepuja koncowe odcinki melioracji gruntow.

5. Zalecenia dla wykonawcy

Calo$¢ robot montazowych i proby nalezy wykona¢ zgodnie z ,, Wymaganiami tech-
nicznymi COBRTI INSTAL: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych
” Zeszyt nr 3; Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt nr 9”
oraz warunkami wykonywania robdt montazowych producenta rur i armatury.

W trakcie wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ teren i zachowaé szczegdlne srodki
ostroznosci (oznaczy¢ wykopy) oraz zastosowac si¢ do przepiséw o ruchu drogowym.

Odtworzenie nawierzchni konstrukcyjnej 1 bitumicznej wykona¢ zgodnie z warunkami
wydanymi przez Powiatowy Zarzad Drog w Sejnach.

Przed rozpoczgciem robot nalezy zglosi¢ zajecie pasa drogowego 1 wykona¢ projekt organi-
zacji ruchu.
Po wykonaniu sieci i przylaczy nalezy dokona¢ inwentaryzacji przez uprawnionego geodete.

Opracowat :



IFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA
PRZY REALIZACJI KANALIZACJI SANITARNEJ 1 WODOCIAGOWEJ

Inwestor:

Gmina Miasto Sejny, ul. J. Pitsudskiego 25, 16-500 Sejny

Zakres robot:

— Geodezyjne wytyczenie przebiegu trasy

— Wykonanie wykopu liniowego i utozenie rur

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

— Ogrodzenia
— Nawierzchnie utwardzone

— Kable energetyczne i telekomunikacyjne

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozeh wystepujacych podczas realizaciji robdt budow-

lanych.

Prace budowlane zwigzanie z projektowang budowla zgodnie z art. 21 a ust 3 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz.U. z 2000r. Nr 106, p6z. 1126 z p6z zm. ) i §4 pkt la. 6 a,
b Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdélowego zakresu rodzajow
robdt budowlanych , stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ( Dz.U. z 2002 r
,Nr 151, p6z. 1256 ) naleza do robot stwarzajacych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi tj. :

- wykonywanie wykopow o $§cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci ponad 1,5m oraz

wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wigkszej niz 3,0 m,

- robot budowlanych prowadzonych przy uzyciu sprzgtu mechanicznego

W zwiazku z powyzszym przed rozpocz¢ciem robot kierownik budowy powinien sporzadzi¢
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wskazanie sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji ro-
bét szczegdlnie niebezpiecznych
Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych na stanowi-

skach robotniczych przeprowadza si¢ jako:

1. szkolenie wstepne - ,instruktaz ogolny", ,instruktaz stanowiskowy", zapoznanie z ryzy-
kiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku, przechodza wszyscy nowo za-
trudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonania pracy. Szkolenie wstepne podsta-



wowe w zakresie BHP powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy
od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku i potwierdzone przez pracownika na pismie
oraz odnotowane w aktach osobowych.

2. szkolenie okresowe - w zakresie BHP szkolenia dla pracownikéw zatrudnionych na stanowi-
skach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazy nie rzadziej niz raz
na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczeg6élne zagrozenia dla zdrowia
lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnienie na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych

urzadzen o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Na placu budowy
powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy dotyczace: wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownika; obstugi maszyn i1 innych urzadzen technicznych; postgpowania

z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi; udzielania pierwszej pomocy.

Srodki techniczne i organizacyine, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykony-

wania robot w strefach szczegbdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie. w tym zapewnia-

jace bezpieczny i sprawna komunikacie, umozliwiajaca szybka ewakuacije

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
— Organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami 1 zasadami bezpieczenstwa i higieny

pracy.

— Dbac¢ o sprawno$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przezna-
czeniem.

— Organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace. Uwzgledniajac zabezpieczenie pracowni-
kowi przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi

z warunkami §rodowiska pracy.

— Dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia technicznego a takze

1 sprawno$¢ srodkoéw ochrony zbiorowej 1 ich stosowania zgodnie z prze-znaczeniem,

Wiasciciel firmy budowlanej prowadzacy bezposredni nadzor nad pracownikami zatrudnionymi
przez siebie powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:
» zapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych 1 ucigzliwych,
» zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow glownie przez stosowanie tech-
nologii, materiatow 1 substancji niepowodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow, oso-
ba kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjgcia dzia-

fan w celu usunigcia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposa-



zeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przy-
dziatu §rodkdéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pra-
codawcg.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzyt-
kownikow tych srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Wia-
sciciel firmy budowlanej poprzez odpowiednie osoby posiadajgce wymagane uprawnienia

obowigzany jest informowac pracownikow o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.

Roboty ziemne:

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:
1. upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustrada-

mi: brak przykrycia wykopu).

2. zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsuni¢ciem si¢: obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z

wykopu).

3. potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy lub w miejscu dostgpnym, dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebez-
piecznej). W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy

nalezy ustawi¢ balustrady.

Porecze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1.1 Om nad terenem i w odleglo$ci nie
mniejszej niz 1.0m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych, bez rozparcia lub pod-
parcia moga by¢ wykonywane tylko do glebokosci 1,0m w gruntach zwartych w przypadku, gdy
teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie i szeroko$ci rownej glebokosci wykopu. Wykopy
bez umocnien i glebokosci wigkszej niz 1.0m lecz nie wigkszej od 2.0m mozna wykonywac, jeze-
li pozwalajg na to wyniki badania gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska. Jezeli wykop
osiggnie glebokos¢ wigksza niz 1.0m od poziomu terenu nalezy wykonac zejscie (wejscie) do wy-
kopu.

Odlegtos¢ pomigdzy zej$ciami i wejSciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0m. Nalezy

réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez, co najmniej dwie osoby,



w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia
dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach i glebokosci wigkszej od 2.0m. Skta-
dowanie urobku, materiatéw 1 wyrobow jest zabronione:

» w odlegtosci mniejszej niz 0.60m od krawedzi wykopu jezeli §ciany wykopu sg obudowane oraz

jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy.

* w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granicg klina natural-
nego

odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia nawiséw grun-
tu.

Przebywanie os6b pomig¢dzy $ciang wykopu a koparka nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych 1
na

glebokosci powyzej 1.0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub
obudowy prefabrykowana.

Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt montazowych:

* przygniecenie pracownika elementami wielkowymiarowymi (zbiorniki) podczas wykonywania
robot montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagro-
zenia, tj. w obszarze rdwnym rzutowi przemieszczanego elementu powigkszonym z kazdej strony
0 6.0m).

* Prowadzenie montazu przy pomocy dzZwigu jest zabronione:
* przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,
* przy ztej widocznosci 1 zmierzchu, we mgle 1 w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie maja

wymaganego przepisami odrgbnego o$wietlenia.

Odlegtos¢ pomigdzy skrajami podwozia lub platformy obrotowej dzwigu a zewnetrznymi cze-
$ciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ nie najmniej 0,75m. Za-
bronione jest w szczegolnosci:

» przechodzenia 0s6b w czasie pracy dzwigu pomiedzy obiektami budowlanymi a podwo-

ziem dzwigu lub wychylania si¢ przez otwory w obiekcie budowlanym.

Podstawa prawna opracowania:
* ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. -+ Kodeks pracy (tekst, jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 2 poz. 94

z pdzn. zmianami)



* art. 21 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 p6z. 2016
Z pdzn. zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresy rodzajow
robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. z 2002 r.
Nr 151 poz. 1256)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczego-
towych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy. (Dz. U. z 1996 r. Nr 62 poz.
285)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczeg6lnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. z 1996 r. Nr 62 pdz. 287)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogol-
nych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. z 1997 r. Nr 129

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych 1 drogowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118 po6z. 1263)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 p6z. 401)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania
wody i oczyszczania $ciekow.



DOTYCZY PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

W dniu 22 czerwca 2017 r. Sad Najwyzszy w sktadzie siedmiu sedziow podjal nastepujaca
uchwate (syg. akt II1 SZP2/16):

1. Przylaczem kanalizacyjnym w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ 1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (jednolity tekst: Dz.
U. z 2017 r., poz. 328) jest przewod taczacy wewnetrzng instalacje kanalizacyjng zakonczong
studzienka w nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng, na odcinku od studzienki
do sieci kanalizacyjne;.

2. Przylaczem wodociggowym w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ 1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (jednolity tekst: Dz.
U. z 2017 r., poz. 328) jest przewdd laczacy sie¢ wodociagowa z wewngtrzng instalacjg wo-
dociggowa w nieruchomosci odbiorcy ustug na catej swojej dlugosci.



