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Przedsiebiorstwo WOJ-SAN  Wojciech Konrad Wojtanis
16 - 500 Sejny, Dubowo 5B, NIP:8441050273; tel: 601 056 174

TEMAT

RYSUNEK

BRANŻA

SANIT.

SKALA

NR RYS.PODPIS

09. 2019

ADRES

Przedsiębiorstwo WOJ-SAN  Wojciech Konrad Wojtanis
16 - 500 Sejny, Dubowo 5B, NIP:8441050273; tel: 601 056 174

TEMAT

RYSUNEK

PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA

SANIT.

SKALA

1:500

NR RYS.

Z1

ZESPÓŁ AUTORSKI

DATA OPRAC.

PODPIS

ADRES

Miasto Sejny, ul. J. Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny

INWESTOR

16-500 Sejny, dz. nr: 946/2, 929, 946/1, 969/1, 970/1, 917/2, 900, 899, 1583/2.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociagowej wraz z

przyłączami w pasie drogowym oraz kanalizacją tłoczną, przepompownią

ścieków, instalacją zewnetrzną elektryczną. 

LEGENDA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:500

PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA
PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA WODOCIĄGU
KABEL ENERGETYCZNY /PRZEPUST DWUDZIELN AROT 110
KABEL TELETECHNICZNY /PRZEPUST DWUDZIELNY AROT 110

UWAGA

1. RURY DWUDZIELNE TYPU AROT O DLUGOŚCI MIN 2m

2. ŚRODEK STUDNI KANALIZACYJNEJ LOKALIZOWAĆ W

ODLEGŁOŚCI 1,3-1,4 m OD KRAWĘŻNIKA LUB OD SKRAJNI
JEZDNI

3. PRZEJŚCIE RURĄ CIŚNIENIOWA POD DNEM RZEKI W RURZE

OCHRONNEJ HDPE 225, NA GŁĘBOKOŚCI 2 m POD DNEM
RZEKI. PRZECISK STEROWANY.

4,
7

4,9

BRANŻA

mgr inż. MARIUSZ OSTROWSKI
nr upr. PDL/0138/POOE/11
(w spec. instalacyjnej w zak. sieci, instal. i urządzeń elektr. i elektroenerget.)

SANITARNA

ELEKTRYCZNA

inż. WOJCIECH KONRAD WOJTANIS
nr upr. PDL/0046/PWOS/04
(w spec. instalacyjnej w zak. sieci, instal. i urządzeń ciepl. wentyl. gaz. wod. kan)

SANITARNA
SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. DANUTA PISZCZATOWSKA
nr upr. SUW 75/90
(w spec. instalacyjnej w zak. sieci, instal. i urządzeń ciepl. wentyl. gaz. wod. kan)

proj. YKY 5x4mm² l=11/18m
w DVK 75 "Arot"

ogrodzenie

1,4

1,
4

1,4

970/1

969/1

110 x 6,6
L= 7,0 m

PE100_SDR17
w

70x92cm

PE100_SDR17
L= 4,7 mks
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Granica oddziaływania

urządzeń wodnych

(2x24,6m=49,2m²)

LEGENDA

PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA
PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA WODOCIĄGU

UWAGA

1.  PRZEJŚCIE RURĄ CIŚNIENIOWA POD DNEM RZEKI W

RURZE OCHRONNEJ HDPE 225, NA GŁĘBOKOŚCI 2 m POD
DNEM RZEKI. PRZECISK STEROWANY.
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Obszar oddziaływania

zagrożenia powodziowego


