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ROZBUD O.K. w SEJNACH.KST

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 PRACE ROZBIORKOWE NA BUDYNKU ISTNIEJ ACYM
1/KNR 4-01 Rozebranie ocieplenia $cian (izolacja ze styropianu z wyprawg) - $ciana od- m2
d.1/0426-04 dzielenia p.poz.
analogia
((1.50+10.20)*9.00)+(((1.00+1.50)/2)*7.70) m?2 114.925
RAZEM 114.925
2|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach dla otworéw drzwiowych oraz pod nadproze m3
d.1/0329-03
(2.27*2.58*0.69)+(2.80*0.30*0.69) m3 4.621
RAZEM 4.621
3|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych 2 szt + okiennych 1 szt. szt.
d.1/0354-04
2+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
4/KNR 4-01 Rozebranie $cianki wewnatrz budynku m3
d.1/0349-02
(0.28*3.48*3.70)-(0.28*1.00*2.10) m3 3.017
RAZEM 3.017
5/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek m2
d.1/0811-07
15.63 m?2 15.630
RAZEM 15.630
6/KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.1/0106-04
4.621+3.017+(15.63*0.03) m3 8.107
RAZEM 8.107
7|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ do 1 km
((((1.50+10.20)*9.00)+(((1.00+1.50)/2)*7.70))*0.16)+4.621+3.017+(15.63*0.03) |m3 26.495
RAZEM 26.495
8/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km (KROTNOSC=8)
Krotnosé = 8
((((1.50+10.20)*9.00)+(((1.00+1.50)/2)*7.70))*0.16)+4.621+3.017+(15.63*0.03) |m3 26.495
RAZEM 26.495
9 Utylizacja styropianu z rozbiorki m2
d.1l|analiza indy-
widualna
114.925 m?2 114.925
RAZEM 114.925
10/ KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne wysokos$¢ do 10 m - do rob6t rozbiorkowych |m2
d.1/1609-01
19.00*9.00 m?2 171.000
RAZEM 171.000
2 PRACE REMONTOWE W CZESCI ISTNIEJACEJ BUDYNKU
11/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.2|0313-04 dzenie belek zelbetowych prefabrykowanych typu L19
analogia
2.70*5 m 13.500
RAZEM 13.500
12|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komaérkowego - otwor drzwiowy i okienny
(1.05*2.10*0.28)+(1.50*1.20*0.28) m3 1.121
RAZEM 1.121
13/KNR 4-01 Uzupetienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l - zamurowania po m2
d.2|0711-02 drzwiach oknie i nowe nadproze z o$ciezg
(0.69*(2.27+(2*2.58)))+(2.80*0.30)+(1.05*2.10*2)+(1.50*1.20*2) m?2 13.977
RAZEM 13.977
14/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami pod plytki m2
d.2|202 1134-01
17.61 m?2 17.610
RAZEM 17.610
15/KNR 0-12 Posadzki z ptytek pom. 1.09 m2
d.2|1118-04
17.61 m?2 17.610
RAZEM 17.610
16|KNR 0-12 Cokoliki z pltytek - pomieszczenie 1.09 m
d.2|1119-02
4.61+1.21+0.60+0.69+2.96 m 10.070
RAZEM 10.070
17|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z grun- |m?2
d.2|1505-03 towaniem - farba lateksowa i akrylowa w pom 1.09 oraz $ciana z zamurowany-
mi otworami
(((4.61*3)+3.48)*2.53)-(2.27*2.53)-(1.05*2.10) m?2 35.846
RAZEM 35.846
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18/KNR 0-19 Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe EI30, u=0,9 W/m2K - wejscie do piwni- |m?2
d.2|0931-06 cy
0.90*2.20 m?2 1.980
RAZEM 1.980
19/KNR 0-19 Wymiana stolarki na okna aluminiowe o pow. do 1.0 m2 - okna EI30, u=0,90 |m?2
d.2|0931-01 Wim2K
0.90*0.90*5 m?2 4.050
RAZEM 4.050
20|KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych - $ciana ogniowa m
d.2|0122-01
(1.50+10.20) m 11.700
RAZEM 11.700
21|KNR 0-33 Przyklejenie ptyt z welny mineralnej o gr. 15 cm - $ciana ogniowa m2
d.2|0102-04
((1.50+10.20)*9.00)+(((1.00+1.50)/2)*7.70) m?2 114.925
RAZEM 114.925
22|KNR 0-33 Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej kotkami do $cian - $ciana ogniowa szt.
d.2|0123-01
115*3 szt. 345.000
RAZEM 345.000
23|KNR 0-33 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z wiékna szklanego - $ciana m2
d.2|0102-05 ogniowa
((1.50+10.20)*9.00)+(((1.00+1.50)/2)*7.70) m?2 114.925
RAZEM 114.925
24|KNR 0-33 Ochrona naroznikdw wypukiych - $ciana ogniowa m
d.2|0121-01
(1.50+10.20)+(9.00*2) m 29.700
RAZEM 29.700
25|KNR 0-33 Zagruntowanie powierzchni pod tynk m2
d.2|0125-01
((1.50+10.20)*9.00)+(((1.00+1.50)/2)*7.70) m?2 114.925
RAZEM 114.925
26|KNR 0-33 Tynki elewacyjne wykonywane recznie - $ciana ogniowa m2
d.2|0125-02
((1.50+10.20)*9.00)+(((1.00+1.50)/2)*7.70) m?2 114.925
RAZEM 114.925
3 ROBOTY ZIEMNE
27|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.3/0212-06 odktad w gruncie kat. 11l
(7.10*10.80*1.50)+(14.40*22.50*1.50) m3 601.020
RAZEM 601.020
28|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.3|0222-02 do 10 m w gruncie kat. IV
601.02-9.888-4.215-2.00-2.578-14.708-32.095-5.966-(100.431*0.15) m3 514.505
RAZEM 514.505
29|KNR AT-06 |Zakup oraz dowiezienie i roztadowanie kruszywa - przyjeto srednio 1,00 m t
d.3/0104-02
((3.16*7.28)+(3.56*7.28)-(1.79*2.43)+(1.31*1.95)+(4.86%10.56)+(6.76*10.56)+ |t 379.945
(4.40*0.24)+(6.31*10.56)-(0.24*0.24))*1.00*1.6
RAZEM 379.945
30|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasyp6w ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-Ill - ob- |m3
d.3/0228-01 sypana i dowieziona warstwa
514.505+379.945 m3 894.450
RAZEM 894.450
31|KNR-W 2-01 |Pomiary geologiczne no$nosci podtoza po wymianie gruntu szt
d.3/0115-01
analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4 WYMIANA GRUNTU - ROBOTY PROGNOZOWANE (W RAZIE NIEWY STAPIENIA POTRZEBY WYMIANY PO-
ZYCJI NIE ROZLICZAC)
32|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.4/0212-06 odktad w gruncie kat. 1l -
10.00*10.00*1.00 m3 100.000
RAZEM 100.000
33|KNR AT-06 |Zakup oraz dowiezienie i roztadowanie kruszywa do wymiany gruntu t
d.4/0104-02
10.00*10.00*1.00*1.6 t 160.000
RAZEM 160.000
34|KNR-W 2-01 [Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.4/0227-02 kat. Il
10.00*10.00*1.00 m3 100.000
RAZEM 100.000
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35|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.4/0228-01
10.00*10.00*1.00 m3 100.000
RAZEM 100.000
36/ KNR-W 2-01 |Pomiary geologiczne nosnosci podtoza po wymianie gruntu szt
d.4/0115-01
analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5 ROBOTY FUNDAMENTOWE
37 /KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym pod tawy i stopy m3
d.5/1101-01
((1.20*1.20*9)+(1.20*1.66)+(1.20*1.53*2)+(1.20*1.13)+(2.99*2.59)+(0.80* m3 9.888
(5.37+0.78+2.00+5.37))+(0.90*(0.50+11.17+5.27+(5.15*4)+5.50+2.40+2.20+
2.60+(4.20*4))))*0.10
RAZEM 9.888
38/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto- |m3
d.5/0204-01 sowaniem pompy do betonu
(1.00*1.00*0.30*9)+(1.00*1.46*0.30)+(1.00*1.33*0.30*2)+(1.00*0.93*0.30) m3 4.215
RAZEM 4.215
39/ KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.5/0205-01
2.79*2.39*0.30 m3 2.000
RAZEM 2.000
40 KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokagtne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.5/0202-01 waniem pompy do betonu
(0.60*0.30%(5.57+0.98+2.20+5.57)) m3 2.578
RAZEM 2.578
41|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastoso- |m3
d.5/0202-02 waniem pompy do betonu
(0.70*0.30*(0.60+11.97+5.37+(5.25*4)+5.70+2.60+2.40+2.80+(4.40*4))) m3 14.708
RAZEM 14.708
42/NNRNKB Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej - spo-|m3
d.5/202 0136-01 |inowanych
(0.69*0.24%(6.33+1.95+(1.55*2)+6.49+6.76))+(1.60*0.24*(6.40+6.52+5.01+ m3 32.095
10.80+18.10+10.08+5.73+10.32))
RAZEM 32.095
43|/ KNR 2-02 Wieniec zelbetowy na zakonczeniu $cian fundamentowych m3
d.5/0211-04
0.24*0.24*((7.28*3)+2.43+(2*1.55)+(19.04*2)+(10.56*3)+6.45) m3 5.966
RAZEM 5.966
44|/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.5/0290-01 kie o $r. do 7 mm - fawy, wieniec- ilosci wg. zestawien
(72.13+(346*0.90*0.222))/1000 t 0.141
RAZEM 0.141
45/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane o $r. 8-14 mm - stopy, plyta, fawy, wieniec - ilosci wg. zestawienia
((425.13+123.03)+(103.58*4*0.888))/1000 t 0.916
RAZEM 0.916
46 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane o $r. 16 mm i wiekszej - stopy - ilosci wg. zestawienia
127.98/1000 t 0.128
RAZEM 0.128
6 ROBOTY IZOLACYJNE
47 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.6/0602-09 zimno - zagruntowanie betonu pod pape
(1.00*1.00*9)+(1.00*1.46)+(1.00*1.33*2)+(1.00*0.93)+(2.79*2.39)+(0.60* m?2 78.338
(5.57+0.98+2.20+5.57))+(0.70*(0.60+11.97+5.37+(5.25*4)+5.70+2.60+2.40+
2.80+(4.40%4)))
RAZEM 78.338
48/ NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe taw i stop fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.6/202 0618-01
(1.00*1.00*9)+(1.00*1.46)+(1.00*1.33*2)+(1.00*0.93)+(2.79*2.39)+(0.60* m?2 78.338
(5.57+0.98+2.20+5.57))+(0.70*(0.60+11.97+5.37+(5.25*4)+5.70+2.60+2.40+
2.80+(4.40*4)))
RAZEM 78.338
49 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2
d.6/0603-09 zimno - pierwsza warstwa na murze po obu stronach
(18.32*2*0.93)+((1.45+10.15)*0.93)+(19.28*1.84)+(0.91*(11.04*2))+(0.93* m?2 290.886
((7.28*4)+(1.79*4)+(1.95*2)+18.32))+(1.84*(18.32+(10.56*4)+(6.21*2)+(0.24*
4))
RAZEM 290.886
50|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.6/0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa na murze po obu stronach
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(18.32*2*0.93)+((1.45+10.15)*0.93)+(19.28*1.84)+(0.91*(11.04*2))+(0.93* m?2 290.886
((7.28%4)+(1.79*4)+(1.95*2)+18.32))+(1.84*(18.32+(10.56*4)+(6.21*2)+(0.24*

4)))
RAZEM 290.886
51/ KNR 0-17 Przyklejenie piyt styropianowych gr. 15 cm (fundament - 0,031 W/m2K) do m2
d.6/2609-01 scian
(18.32*2*0.93)+((1.45+10.15)*0.93)+(19.28*1.84)+(0.91%(11.04*2)) m?2 100.431
RAZEM 100.431
52|KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m2
d.6/2609-06
(18.32*2*0.93)+((1.45+10.15)*0.93)+(19.28*1.84)+(0.91*(11.04*2)) m?2 100.431
RAZEM 100.431
53/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2
d.6/0603-09 zimno - pierwsza warstwa na styropianie
(18.32*2%0.93)+((1.45+10.15)*0.93)+(19.28*1.84)+(0.91%(11.04*2)) m?2 100.431
RAZEM 100.431
54|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.6/0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa na styropianie
(18.32*2*0.93)+((1.45+10.15)*0.93)+(19.28*1.84)+(0.91*(11.04*2)) m?2 100.431
RAZEM 100.431
7 ROBOTY MURARSKIE PRZYZIEMIA
55/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.7/0602-09 zimno - zagruntowanie gory wienca pod pape
((19.04*2)+(10.80*3)+6.21+3.97+1.79)*0.24 m?2 19.788
RAZEM 19.788
56| NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe $cian nadziemia z papy zgrzewalnej m2
d.7|202 0618-01
((19.04*2)+(10.80*3)+6.21+3.97+1.79)*0.35 m?2 28.858
RAZEM 28.858
57|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw wapienno-piaskowych m2
d.7/0139-01 drazonych
((0.55+3.73+(1.55*2))*3.64)-(1.18*2.25*2)+(((11.04*4)+(18.56*2))*3.62)-(3.70* |m?2 243.962
2.96)-(1.15*2.96*3)-(2.30*3.07)-(1.20*2.88)-(2.26*2.88)-(2.80*2.96)-(4.35*2.91)
-(3.30*2.85)-(0.70*3.64)-(0.24*3.64*10)+(0.80*5.00*2)
RAZEM 243.962
8 NADPROZA OKIENNE | DRZWIOWE PRZYZIEMIA
58|KNR 2-02 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych L19 m
d.8/0126-05
(1.50*2)+(2.70*2*2) m 13.800
RAZEM 13.800
59/ KNR 2-02 Nadproza monolityczne zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do prze- |m3
d.8/0210-03 kroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
(0.24*0.37*3.20)+(0.24*0.37*2*1.55)+(0.24*0.37*4.18)+(0.24*0.50*3.76) m3 1.382
RAZEM 1.382
60|KNR 2-02 Nadproza monolityczne zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do prze- |m3
d.8/0210-04 kroju do 14 - z zastosowaniem pompy do betonu
(0.24*0.24*1.64)+(0.24*0.24*1.62*2) m3 0.281
RAZEM 0.281
61|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.8/0290-01 kie 0 ér. do 7 mm - nadproza - ilosci wg. zestawien
(28.97+(25*0.222*0.90))/1000 t 0.034
RAZEM 0.034
62|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.8/0290-02 browane o $r. 8-14 mm - nadproza - ilosci wg. zestawienia
(16.09+(4.92*6*0.888))/1000 t 0.042
RAZEM 0.042
63|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.8/0290-02 browane o $r. 16 mm i wiekszej - nadproza - ilosci wg. zestawienia
(107.25+63.28)/1000 t 0.171
RAZEM 0.171
9 StUPY ZELBETOWE OD FUNDAMENTU NA CAtEJ WYSOKO SCI
64|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.9|0208-03 wodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
(0.24*0.55*8.00)+(0.24*0.70*9.36)+(0.24*0.95*8.00) m3 4.452
RAZEM 4.452
65|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.9/0208-04 wodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
0.24*0.52*8.00 m3 0.998
RAZEM 0.998
66|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.9|0208-05 wodu do przekroju do 20 - z zastosowaniem pompy do betonu
(5.22*0.24*0.24*5)+(8.00*0.24*0.24*5)+(5.22*0.24*0.24*4) m3 5.010
RAZEM 5.010
67|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.9/0290-01 kie 0 ér. do 7 mm - stupy- ilosci wg. zestawien
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191.22/1000 t 0.191
RAZEM 0.191
68|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.9]/0290-02 browane o $r. 8-14 mm - stupy - ilosci wg. zestawienia + wyrostki z fundamen-
tow
(577.27+(((1.30*4*9)+(1.30*36))*0.888))/1000 t 0.660
RAZEM 0.660
69|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.9]/0290-02 browane o $r. 16 mm i wiekszej - stupy - ilosci wg. zestawienia
(221.20+345.80)/1000 t 0.567
RAZEM 0.567
10 PODCIAGI NAD PRZYZIEMIEM
70|KNR 2-02 Podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 - z za-|m3
d.10{0210-02 stosowaniem pompy do betonu
(0.24*0.70*12.04)+(0.24*0.70*4.83) m3 2.834
RAZEM 2.834
71|KNR 2-02 Podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z za-|m3
d.10/0210-03 stosowaniem pompy do betonu
(0.24*0.50%7.24)+(0.24*0.40*3.24)+(0.24*0.40*7.52*2)+(0.24*0.40*7.44) m3 3.338
RAZEM 3.338
72|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.10{0290-01 kie o ér. do 7 mm - podciggi - iloSci wg. zestawien
38.49/1000 t 0.038
RAZEM 0.038
73|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.10/0290-02 browane o $r. 8-14 mm - podciagi - ilosci wg. zestawienia
(89.47+43.37)/1000 t 0.133
RAZEM 0.133
74|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.10{0290-02 browane o $r. 16 mm i wiekszej - podciagi - ilosci wg. zestawienia
(25.28+246.95+418.15+171.65)/1000 t 0.862
RAZEM 0.862
11 PLYTA NAD PRZYZIEMIEM | WSPORNIK
75|KNR 2-02 Wspornik dolny - poz. 1.9 m3
d.11/0219-03
((0.68*0.10)+(0.24*0.78))*8.60 m3 2.195
RAZEM 2.195
76|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.11/0216-02 do betonu - poz. 1.14
(11.04*19.04)-(0.40*0.88) m?2 209.850
RAZEM 209.850
77|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m2
d.11]/0216-05 plyty - z zastosowaniem pompy do betonu - poz. 1.14 (KROTNOSC=3)
Krotnosé = 3
(11.04*19.04)-(0.40*0.88) m?2 209.850
RAZEM 209.850
78|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.11/0216-02 do betonu - poz. 1.13
(4.04*7.21)-(2.43*1.55) m?2 25.362
RAZEM 25.362
79|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m2
d.11/0216-05 ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu - poz. 1.13 (KROTNOSC=1)
(4.04*7.21)-(2.43*1.55) m?2 25.362
RAZEM 25.362
80 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.11/0290-01 kie 0 ér. do 7 mm - plyty z wiencami i wspornik - ilosci wg. zestawien
(14.95+(412*0.222*0.90)+(102*0.222*0.90))/1000 t 0.118
RAZEM 0.118
81/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.11/0290-02 browane o $r. 8-14 mm - plyty z wierficami i wspornik - ilosci wg. zestawienia
((20.29+75.52+30.41)+(3953.76+578.39)+(82.24*4*0.888)+397.15+(20.25*4* |t 5.420
0.888))/1000
RAZEM 5.420
12 SCHODY
82|KNR 2-02 Belka spocznikowa zelbetowa; stosunek deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.12/0210-03 do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
(0.24*0.30*3.64) m3 0.262
RAZEM 0.262
83/ KNR 2-02 Piyty spocznikowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do beto- |m2
d.12/0216-02 nu
(2.63*3.64)+(1.82*3.64) m?2 16.198
RAZEM 16.198
84 KNR 2-02 Ptyty spocznikowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci piyty - z zastoso- |m?2
d.12/0216-05 waniem pompy do betonu (KROTNOSC=1)
(2.63*3.64)+(1.82*3.64) m?2 16.198
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RAZEM 16.198
85|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy  |m2
d.12/0218-02 do betonu
1.50*2.80*2 m?2 8.400
RAZEM 8.400
86 KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - z zastoso- |m2
d.12/0218-06 waniem pompy do betonu (KROTNOSC=8)
Krotnosé = 8
1.50*2.80*2 m?2 8.400
RAZEM 8.400
87 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.12/0290-01 kie o ér. do 7 mm - schody - ilo$ci wg. zestawien
4.98/1000 t 0.005
RAZEM 0.005
88/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.12/0290-02 browane o $r. 8-14 mm - schody - ilosci wg. zestawienia
121.00/1000 t 0.121
RAZEM 0.121
89 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.12/0290-02 browane o $r. 16 mm i wiekszej - schody - ilosci wg. zestawienia
404.97/1000 t 0.405
RAZEM 0.405
13 ROBOTY MURARSKIE PIETRA
90|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw wapienno-piaskowych m2
d.13/0139-01 drgzonych
(((2.19*2)+1.55)*3.50)-(1.18*2.25)+(18.56*4.21)+(18.56*4.74)+(5.15*2*10.56)- |m?2 248.274
(8.60*3.92)-(1.15*2.96)-(2.10*2.10)-(1.50*2.12)
RAZEM 248.274
14 NADPROZA OKIENNE | DRZWIOWE PIETRA ORAZ ELEMENTY WYKUSZA
91|KNR 2-02 Nadproza monolityczne zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do prze- |m3
d.14/0210-03 kroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
(0.24*0.30*2.50)+(((0.24*0.50)+(0.10*0.68))*8.60) m3 1.797
RAZEM 1.797
92|KNR 2-02 Nadproza monolityczne zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do prze- |m3
d.14|0210-04 kroju do 14 - z zastosowaniem pompy do betonu
(0.24*0.24*1.55)+(0.24*0.24*1.94)+(0.24*0.24*1.62) m3 0.294
RAZEM 0.294
93|KNR 2-02 Scianki zelbetowe wykusza z wiencami - z zastosowaniem pompy do betonu - |m3
d.14/0208-05 poz. 2.12
analogia
(((0.24*0.24)+(0.68*0.10))*3.52*2) m3 0.884
RAZEM 0.884
94|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.14/0290-01 kie o ér. do 7 mm - nadproza, scianka - ilosci wg. zestawien
(4.53+4.00+(19*0.90*0.222)+17.03+8)/1000 t 0.037
RAZEM 0.037
95|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.14/0290-02 browane o $r. 8-14 mm - nadproza, Scianka - ilosci wg. zestawienia
(31.28+78.78+(1.94*6*0.888)+(1.62*6*0.888)+31.28+19.70+24.72)/1000 t 0.205
RAZEM 0.205
96|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.14/0290-02 browane o $r. 16 mm i wiekszej - nadproza, scianka - ilosci wg. zestawienia
(27.21+14.32+79.13)/1000 t 0.121
RAZEM 0.121
15 PODCIAGI | WIENCE PIETRA
97|KNR 2-02 Podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 - z za-|m3
d.15/0210-02 stosowaniem pompy do betonu
0.24*0.64*7.40 m3 1.137
RAZEM 1.137
98|KNR 2-02 Podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z za-|m3
d.15/0210-03 stosowaniem pompy do betonu
(7.44*0.24*0.30)+(2.02*0.24*0.30)+(0.24*0.30*3.24) m3 0.914
RAZEM 0.914
99|KNR 2-02 Wieniec zelbetowy na zakonczeniu $cian m3
d.15/0211-04
0.24*0.24*((2*11.04)+(18.56*2)+7.40+7.44) m3 4.265
RAZEM 4.265
100/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.15/0290-01 kie o $r. do 7 mm - podciggi i wieniec - ilosci wg. zestawien
((4.30+11.32+75.60+2.26)+(371*0.90*0.222))/1000 t 0.168
RAZEM 0.168
101|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.15/0290-02 browane o $r. 8-14 mm - podciagi i wieniec - ilosci wg. zestawienia
(4*74.04*0.888)/1000 t 0.263
RAZEM 0.263

Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 12622




ROZBUD O.K. w SEJNACH.KST

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
102|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.15/0290-02 browane o $r. 16 mm i wiekszej - podciagi - ilosci wg. zestawienia
(25.28+18.09+130.42+147.61)/1000 t 0.321
RAZEM 0.321
16 STROPODACHY
103|KNR-W 2-02 |Osadzenie stalowych markek (waga marek razem 281,46 kg) szt.
d.16/1218-01
analiza indy-
widualna
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
104|KNR 2-05 Belki stropodachu HEB 300 - zakup, montaz, zabezpieczenie antykorozyjne i |t
d.16/0102-07 p.poz,
(7*18.56*117)/1000 t 15.201
RAZEM 15.201
105|KNR 2-05 Belki do montazu urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych IPE120 t
d.16/0102-06
analogia
(10.40*((3.00*6)+(1.00*2)+(1.20*2)))/1000 t 0.233
RAZEM 0.233
106 KNR 2-05 Obudowa dachu ptaskiego z blach stalowych trapezowych T80 - gr 0,7 m2
d.16/1001-01
11.04*18.56 m?2 204.902
RAZEM 204.902
107|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.16/0216-02 do betonu - stropodach tgcznika
(7.21*7.44)-(0.90*0.90) m?2 52.832
RAZEM 52.832
108|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m?2
d.16/0216-05 ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu -stropodach tacznika (KROTNOSC=
1
(7.21*7.44)-(0.90*0.90) m?2 52.832
RAZEM 52.832
109|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.16/0290-02 browane o $r. 8-14 mm - plyta stropodachu - ilosci wg. zestawienia
(435.93+801.82)/1000 t 1.238
RAZEM 1.238
17 POKRYCIE STROPODACHOW
110|KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja mocowana do podtoza m2
d.17/0201-01
analogia
55.38+203.36 m?2 258.740
RAZEM 258.740
111|KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja gr. 30 cm z ptyt wetny mine-|m?2
d.17/0201-02 ralnej twardej 0,036W/m2K
analogia
55.38+203.36 m?2 258.740
RAZEM 258.740
112|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod pokrycie z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m2
d.171102-02 zatarte na gtadko - "klin spadkowy na dachu"
0.5*1.20*0.80 m?2 0.480
RAZEM 0.480
113|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod pokrycie z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.17/1102-03 trgcenie za zmiane grubosci o0 10 mm (KROTNOSC=4) - j.w.
Krotnosé = 4
0.5*1.20*0.80 m?2 0.480
RAZEM 0.480
114\KNR 9-14 Pokrycia dachéw nowe w uktadach dwuwarstwowych, z wykorzystaniem papy |m?2
d.17/0202-01 podktadowej oraz pap wierzchniego krycia - tgcznik i dach gtéwny
55.38+203.36 m?2 258.740
RAZEM 258.740
115|NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m2
d.17/202 0541-02
(((7.120*2)+(7.90*2))*0.50)+(0.80*19.50)+(11.40*0.80*2)+(1.00*0.80)+(17.53*  |m?2 72.085
0.50)+(((0.90+0.30)/2)*11.40%*2)
RAZEM 72.085
116|NNRNKB Rynny dachowe pétokragte z blachy - montaz rynien m
d.17/202 0547-01
analogia
7.10+17.53 m 24.630
RAZEM 24.630
117|NNRNKB Montaz lejéw spustowych szt.
d.17/202 0547-02
analogia
1+2 szt. 3.000
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RAZEM 3.000
118/NNRNKB Montaz denek rynnowych szt.
d.17]202 0547-04
analogia
2+2 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
119|NNRNKB Rury spustowe okragte z blachy m
d.17]202 0550-04
analogia
7.50*3 m 22.500
RAZEM 22.500
120|NNRNKB Czyszczak szt.
d.17]202 0550-08
analogia
142 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
121 |NNRNKB Montaz prefabrykowanych kominkéw wentylacyjnych szt.
d.17]202 0521-06
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
122|NNRNKB Wytaz dachowy termoizolowany 80x80 cm kpl.
d.17]202 1027-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18 ELEWACJA
123|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropia- |m2
d.18/2612-01 nowych do $cian gr. 18 cm (0,031W/m2K) - pod tynk cienkowarstwowy ETICS
oraz na wykuszu
(5.00*0.80%2)+(1.00%6.50)+(0.60*6.00)+(1.00*6.00)+(7.00*1.00)+(1.50*9.10)+ |m2 306.581
(7.80*((0.80+1.00)/2))+(10.20*8.30)+(0.50*0.80)-(1.15*2.96)-(2.30*3.07)+(9.00*
19.40)-(3*1.15*2.96)-(9.00*3.92)-(2.80*2.96)+(0.50+(2*0.83))+((8.00*2)+(3.92*
2))+(0.70*9.00)+(0.70*8.00)+(0.70*2.92*2)+(3.92*0.70*2)+(9.00*0.50*2)+(2.92*
0.50%2)
RAZEM 306.581
124|KNR 0-23 Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca tacznikdw szt
d.18]2613-05
307*2.5 szt 767.500
RAZEM 767.500
125/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach i wykuszu pod ptyty oraz na cokole m2
d.18/2613-06
306.581+((0.50%1.00*2)+(0.5%11.40*1.00*2)+(((0.74+1.01)/2)*19.40)) m2 335.956
RAZEM 335.956
126/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.18]2612-07 ki na osciezach
0.18*((1.15*4)+(2.96*2*7)+2.80+2.30+(3.07*2)+(1.00*2)) m2 10.670
RAZEM 10.670
127|\KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym m
d.18/2612-08
((1.15%4)+(2.96*2*7)+2.80+2.30+(3.07*2)+(1.00%2))+(6.00%2*2)+19.40+(9.00*4) |m 150.380
+10.20+1.50
RAZEM 150.380
128/KNR 0-23 Zamocowanie listwy - kapinosa m
d.18/2612-09
19.40+10.20+1.50 m 31.100
RAZEM 31.100
129|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie pod wyprawe m2
d.18]2611-02
10.67+306.581+29.375 m?2 346.626
RAZEM 346.626
130/KNR 0-23 Wyprawa cienkowarstwowa z tynku cienkowarstwowego m2
d.180931-02
306.581 m2 306.581
RAZEM 306.581
131|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku - oscieza o szer. do 30 cm m2
d.18/0931-04
10.67 m?2 10.670
RAZEM 10.670
132|KNR 0-33 Tynki cokotowe dekoracyjne m2
d.18/0125-02
((0.50%1.00%2)+(0.5*11.40*1.00*2)+(((0.74+1.01)/2)*19.40)) m2 29.375
RAZEM 29.375
133|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod pokrycie z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m2
d.18/1102-02 zatarte na gtadko - warstwa spadkowa pod obrébki na wykuszu
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(0.70*9.00)+(0.90*8.00) m?2 13.500
RAZEM 13.500
134|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod pokrycie z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.18{1102-03 trgcenie za zmiane grubosci 0 10 mm (KROTNOSC=4) - j.w.
Krotnosé = 4
(0.70*9.00)+(0.90*8.00) m?2 13.500
RAZEM 13.500
135/KNR 9-14 Pokrycia dachéww uktadach dwuwarstwowych, z wykorzystaniem papy podkta-|m2
d.18/0202-01 dowej oraz pap wierzchniego krycia - wykusz
(0.70*9.00)+(0.90*8.00) m?2 13.500
RAZEM 13.500
136|NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigeciu ponad 25 cm -  |m2
d.18/202 0541-02 |obrébka wykusza
(0.85*9.00)+(1.05*8.00) m?2 16.050
RAZEM 16.050
137|KNR 0-33 Zamocowanie plyt z welny mineralnej z welonem pod plyty wibknocementowe |m2
d.18/0102-04 o gr. 18 cm (0,034 W/m2K)
(11.40*9.00*2)-(3.70*2.96) m?2 194.248
RAZEM 194.248
138|KNR AT-22 |Oktadziny z ptyt wibknocementowych gr 8 mm na ruszcie metalowym - elewa- |m?2
d.18/0302-05 cje + wykusz
(11.40*9.00*2)-(3.70*2.96)+(0.70*9.00)+(0.70*8.00)+(0.70*2.92*2)+(3.92*0.70* |m2 227.644
2)+(9.00*0.50*2)+(2.92*0.50*2)
RAZEM 227.644
139/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o wys. do 10 m m2
d.18]1651-01
((10.20+1.50)*9.00)+(((11.40*2)+19.40)*9.50)+(7.10*9.00*2) m?2 634.000
RAZEM 634.000
140|NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.18]202 1622a-
01
((10.20+1.50)*9.00)+(((11.40*2)+19.40)*9.50)+(7.10*9.00*2) m?2 634.000
RAZEM 634.000
19 STOLARKA ZEWN ETRZNA
141|KNR 0-19 Montaz okien i drzwi aluminiowych o pow. do 3.0 m2 (0,9W/m2K) m2
d.19/1024-04
1.05*2.82*4 m?2 11.844
RAZEM 11.844
142|KNR 0-19 Montaz okien/drzwi aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 (min. 0,9W/m2K) -w |m?2
d.19/1024-05 systemie fasadowym (szczeg6ty wg. zestawienia stolarki) w komplecie podo-
kienniki systemowe zewnetrzne
(3.60*2.17)+(2.70*2.82)+(2.20*3.00)+(8.00*2.87) m?2 44.986
RAZEM 44.986
143|KNR-W 2-02 |Montaz zaluzji fasadowych z napedem m2
d.19/1038-01
Obmiar dodatkowy
1 szt. 1.000
11.844+44.986 m?2 56.830
RAZEM 56.830
144\KNR 0-19 Montaz $cian kurtynowych SK1 m2
d.19/1024-11
(6.15*6.80*2)-(4.00*0.80*2) m?2 77.240
RAZEM 77.240
20 SCIANKI DZIALOWE
145|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z bloczkéw silikatowych - gr. 12 cm m2
d.20/0119-01
(3.16*1.72)+(((0.27+1.72)/2)*2.80)+(1.54*1.72)+(4.35*3.70)-(1.75*2.10)+(1.64* |m2 187.709
3.70)+(6.76*3.70)-(1.05*2.10)+(3.40*3.70)-(1.05*2.10)+(1.36*3.16)+(3.65*3.16)
+(10.56*(((4.98+4.75)/2)))+(5.01*4.75)+((5.64+1.33+3.56+4.38+1.94)*2.90)-
(1.75*2.10)-(1.05*2.10*5)
RAZEM 187.709
146\ KNR 4-01 Wzmocnienie $cianek- zbrojenie drabinkg lub bednarka, zakotwienie w murze |m?2
d.20/0303-05
(4.35*3.70)-(1.75*2.10)+(1.64*3.70)+(6.76*3.70)-(1.05*2.10)+(3.40*3.70)- m?2 138.376
(1.05*2.10)+(3.65*3.16)+(10.56*(((4.98+4.75)/2)))+(5.01*4.75)
RAZEM 138.376
147|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe grubosci 6 cm m2
d.20/0127-01
(1.10*3.70)-(0.95*2.10)+(1.33*3.70)-(0.95*2.10) m?2 5.001
RAZEM 5.001
21 TYNKI | ZABUDOWY
148|KNR 2-02 Zabudowa pionowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych po- |m2
d.21/2004-01 jedynczych jednowarstwowo (w tazienkach ptyta wodoodporna)
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(((0.24*7)+(0.45*2)+(1.10*2))*3.45)+((0.24+0.90+1.33+1.10+0.26+(1.14*2)+ m?2 38.734
1.56)*2.90)
RAZEM 38.734
149|KNR 2-02 Zabudowy poziome sufitowe podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusz- |m2
d.21]2004-05 tach metalowych pojedynczych jednowarstwowo (w tazienkach ptyta wodood-
porna)
(0.45*(10.56+4.32)*2)+((0.60+0.20)*(4.94+3.40))+((0.60+0.40)*10.56) m?2 30.624
RAZEM 30.624
150/ KNR 2-02 Izolacje przeciwdzwigkowe z welny mineralnej z filcéw na sucho - wygtuszenie |m?2
d.21/0613-05 przewodéw w zabudowach
(0.45*(10.56+4.32)*2)+((0.60+0.20)*(4.94+3.40))+((0.60+0.40)*10.56) m?2 30.624
RAZEM 30.624
151|KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego wykonywane mecha- |m2
d.21/2010-02 nicznie na $cianach i w szybie windowym
(1.66*1.69)+(3.16*5.00)+(2.45*1.29)+(4.52*6.80)-(1.54*3.07)+(3.56*3.07)+ m?2 782.103
(2.09*2.45)+(1.79*2.45)+(1.50*((2.45+3.20)/2))+(0.95*3.20)+(1.79*3.20)-(2*
1.18*2.25)+((3.56+3.16)*3.20)-(2.20*2.85)-(0.95*2.80)+(1.79*3.07*2)-(1.18*
2.25)+(2.43*3.07)+((3.16+3.56)*3.07)-(1.80*2.00)-(1.50*2.12)+((1.95+1.55)*2*
8.10)+((10.56+5.01)*2*3.43)-(2.20*2.85)-(3.30*2.85)-(2.80*2.96)+((7.04+6.76+
1.88)*2*3.43)-(3.30*2.85)-(1.20*2.88)-(2.30*3.07)-(1.50*2.00)-(1.05*2.10)+
((3.40+5.54)*2*3.43)-(1.15*2.96)-(1.05*2.10*2)+(((2.41*2)+1.33)*2.60)-(1.05*
2.10)+((10.56+6.31)*2*3.43)-(1.05*2.82*2)-(3.70*2.96)-(1.75*2.10)+(((4.38*2)+
1.50)*2.80)-(1.05*2.10*4)+(10.56*((4.53+4.00)/2)*2)+(13.43*4.53)+(13.43*4.00)
-(5.55*3.01)-(1.85*3.01)-(1.75*2.10)-(2.10*2.10)+((4.80+5.01)*2*4.71)-(1.15*
2.96)-(1.75*2.10)
RAZEM 782.103
152|KNR-W 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego wykonywane mecha- |m?2
d.21/2010-07 nicznie na stupach i belkach
((0.40+0.24+0.24)*4.30)+(3.50*10.30) m?2 39.834
RAZEM 39.834
153|KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego wykonywane mecha- |m2
d.21/2010-06 nicznie na osciezach i filarach
(0.95%2.45)+(0.40*3.20)+(0.95*3.07)+(0.24%(3.07+3.20))+(0.40*3.07) m?2 9.257
RAZEM 9.257
154|KNR-W 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego wykonywane mecha- |m?2
d.21/2010-05 nicznie na spocznikach i biegach
(3.00*1.50)+(1.60*1.66) m?2 7.156
RAZEM 7.156
155|NNRNKB Gruntowanie podtozy pod tynki preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.21202 1134-02
782.103+39.834+9.257+7.156 m?2 838.350
RAZEM 838.350
156 KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych zywicznych podokiennikéw, dugosci ponad 1 |szt
d.21/0129-02 m - warto$¢ usredniona
2+4+4 szt 10.000
RAZEM 10.000
22 ROBOTY POSADZKARSKIE
157 |KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym - chude betony w przyziemiu m3
d.22/1101-01
226.81*0.15 m3 34.022
RAZEM 34.022
158|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.22/0602-09 zimno - zagruntowanie pod pape
226.81 m?2 226.810
RAZEM 226.810
159|NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2
d.22/202 0618-03
226.81 m?2 226.810
RAZEM 226.810
160|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.22/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian podtoga/dach gr. 15 cm
(0,031 W/m2K) - PRZYZIEMIE
226.81 m?2 226.810
RAZEM 226.810
161|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.22/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian podtoga/dach gr. 5 cm (0O,
031 W/m2K) - PIETRO
30.15+6.93+5.24+7.21+3.21+4.14 m?2 56.880
RAZEM 56.880
162|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.22/0607-01 ziome podposadzkowe - PRZYZIEMIE + PIETRO
226.81+56.88 m?2 283.690
RAZEM 283.690
163|KNR 2-02 Posadzki cementowe zatarte na gtadko grubosci 25 mm - PRZYZIEMIE + PIE-|m2
d.22/1106-02 TRO
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226.81+56.88 m?2 283.690
RAZEM 283.690
164|KNR 2-02 Posadzki cementowe zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm (KROTNOSC=6, |[m2
d.22/1106-03 5) - PRZYZIEMIE
Krotnosé = 6.5
226.81 m?2 226.810
RAZEM 226.810
165|KNR 2-02 Posadzki cementowe zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm (KROTNOSC=3, [m2
d.22/1106-03 5) - PIETRO
Krotnosé = 3.5
56.88 m?2 56.880
RAZEM 56.880
166 KNR 2-02 Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowg - PRZYZIEMIE + |m2
d.22/1106-07 PIETRO
226.81+56.88 m?2 283.690
RAZEM 283.690
167|KNR 2-02 Stopnie betonowe wewnetrzne na gotowym podtozu m3
d.22/0218-01
1.77*1.20*0.30 m3 0.637
RAZEM 0.637
168 NNRNKB Gruntowanie podiozy posadzek preparatami m2
d.22/202 1134-01
141.82+24.05 m?2 165.870
RAZEM 165.870
“T6S. 0-12 Posadzki z plytek - wg. projektu wykonczenia wnetrz - parter+pietro m2 /
d.22|1118- /
(23.9 +(30.15+6.93+5.24+7.21+3.21+4.14) e 92.540
— RAZEM 92.540
170/KNR 2-02 Listwy przyscienne z MDF wys. 19x m
d.22/1113-08
analogia
1.29+ 0.24*2)+1.20+0.95+0.61+0.85+0.69+1.96+2.80+1.66+0.40+ | Ty 35.280
/ 24%2)+1. 79+(0 24*2)+0.55+3.56+0.95+(0.24*2)+2.43+0.24+0.61+2.30+ \
— (4.38%2)+1.50-(1.05*4) T —
RAZEM 35.280
23 OKLADZINY SCHODOW BALUSTRADY | DRABINA
ﬂ-&b&%'zlz\ Okfadziny schodéw i spocznikéw z plytek, uktadanych metoda kombinowang - [m2 I
d.23]1120- . proj. wykonczema
(1.50*2.8 " x2%1.50)+(2.39*3.16)+(1.54*3.16)+(1.77*1.20)+ -n( 30.057
0.17)
RAZEM 30.057
172|KNR 0-12  |Cokoliki na s ek - wg. projektu wykonczenia wnetrz ————
4.2301119-05 W o
,/ (3.16+0.40+0.56+0.50)+(11*0.17*2)+(0.28*10*2)+(5*0.15*2)+(4*0.30*2) m 17.860]  ——
RAZEM 17.860
173|KNR 2-02 Pochwyty i balustrady schodowe z pretéw stalowych malowane proszkowo -  |m
d.23/1207-01 wycena wg. wskazan architekta
analiza indy-
widualna
(2.80*4)+0.30+2.00+1.54+(1.70*2) m 18.440
RAZEM 18.440
174|KNR 2-02 Drabiny wewnetrzne pionowe o dtugosci do 3 m m
d.23/1213-01
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
PODLOGA DREWNIANA, PCV, LISTWY _~
175 -02 Ruszt drewniany krzyzowy z belek 6x10 cm na podktadkach z papy m3 /
d.24|0407-0 drew.
Wo ms3 ﬁ
dreye"
N 7 RAZEM 2.202
176|/KNR 2-02 Izolacje przeciwdinalnej (40kg/my m2
d.24/0613-03
141.82+24.05 m?2 165.870
RAZEM 165.870
177|\KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt wiérowych OSB z m2
d.24/4007-03
analiza indy-
widualna
141.82+24.05 "2 165.870
TSN RAZEM 165.870
178/NNRNKB | GeeMilowanie podiozy ptyty OSB preparatami m2
d.24/202 11
141.82+24.05 m2 165.870] SN
RAZEM 1659%Q
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%12 KNR 2-02 Podloga z desek jesionowych na wpust grubosci 25 mm (gtadka cyklinowana) |m?2 /
d.24 -01 - PIETRO
jﬂ\ 141.82+24.05 m?2 165.8291
N } 165.870
180|KNR 2-02 Laki nie podtogi z deski m2
d.24(1111-08 \ /
141.82+24.05 / m2 165.870
N ~ RAZEM 165.870
181|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworz ucznych z PCV akustycz m2
d.24/1112-01
47.33+67.16+52.85 m2 167.340
RAZEM 167.340
182|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z PCV m2
d.24/1113-01
18.84 m2 18.840
-~ RAZEM 18.840
183|KNR 2-02 Listwy co e przyscienne z MDF wys. 19x120 - deska, wyktadziny
d.24/1113-08
analogia
((10.56+13.43)*2)-1.75-2.10+((4.80+5.01)*2)-1.75+((7.04+6.76+1.88)*2)-3.36- |m 160.
1.20-2.30-1.75-1.05+0.12+((3.40+5.54)*2)-(1.05*2)+((10.56+6.31)*2)-1.75+ \
7 ((10.56+5.01)*2)-3.36+(0.24*4)
RAZEM 160.330
25 SUFITY PODWIESZANE
184|NNRNKB Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami jednowars-|m2
d.25/202 2702-02 |twowymi z weiny skalnej tyt z welonem z wiékna - pom. 1.01, 1.02, 1.03, 2.01,
2.02
23.95+2.12+7.97+13.71+30.15 m2 77.900
RAZEM 77.900
185|NNRNKB Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami z wetny m2
d.25|202 2702-01 |skalnej dwuwarstwowe akustyczne gr. 15 mm i absorber z wetny mineralnej gr.
25 mm z ochrong przeciw sgczeniu - 1.04, 1.07, 1.08
1.64*3.39 m2 5.560
RAZEM 5.560
186|NNRNKB Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami z wetny m2
d.25]202 2702-01 |skalnej dwuwarstwowe akustyczne gr. 15 mm i absorber z wetny mineralnej gr.
40 mm z ochrong przeciw saczeniu - 1.04
(1.64*3.39) m2 5.560
RAZEM 5.560
187|NNRNKB Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami z wetny m2
d.25]202 2702-01 |skalnej dwuwarstwowe akustyczne gr. 25 mm i absorber z welny mineralnej gr.
25 mm z ochrong przeciw sgczeniu - 2.04 - pomiedzy belkami HEB
141.82 m2 141.820
RAZEM 141.820
188|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m2
d.25/2011-02 wych; rozstaw profili nosnych 40 cm - w tazienkach ptyta wodoodporna - pom.
1.05, 1.06, 1.09, 2.03, 2.06, 2.07, 2.08, 2.09
18.84+3.74+17.60+6.93+5.24+7.21+3.21+4.14 m2 66.910
RAZEM 66.910
26 OKLADZINY WEWN ETRZNE | PRACE WYKONCZENIOWE
189|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami - na klej na catej wysokosci pom. 1.06, 2.06, 2.07, m2
d.26/0829-04 2.09, fartuchy pom. 1.05, 2.08
(((3.40*2)+(1.10*4))*2.60)-(1.05*2.10*3)+(3.40*2.10)-(1.05*2.10)+((2.70+1.94)* |m2 110.898
2%2.60)-(1.05%2.10)+((1.56+1.94)*2*2.60)-(1.05*2.10*2)+((1.14+3.56)*2*2.60)-
(1.05*2.10)+(((1.33*4)+(2.90*2))*2.60)-(0.95*2.10*2)-(1.05*2.10)+(1.33*2.10)
RAZEM 110.898
190|NNRNKB Gruntowanie podtozy pod glazury preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.26/202 1134-02
(((3.40*2)+(1.10*4))*2.60)-(1.05*2.10*3)+(3.40*2.10)-(1.05*2.10)+((2.70+1.94)* |m2 110.898
2*2.60)-(1.05*2.10)+((1.56+1.94)*2*2.60)-(1.05*2.10*2)+((1.14+3.56)*2*2.60)-
(1.05*2.10)+(((1.33*4)+(2.90*2))*2.60)-(0.95*2.10*2)-(1.05*2.10)+(1.33*2.10)
RAZEM 110.898
191 |KNR 2-02 Oktadziny z ptyt systemowych dzwiekochtonnych na $cianach na rusztach - m2
d.26/2005-06 Sciana wytlumiona
analogia
(4.80*4.71)-(1.75*2.10) m2 18.933
RAZEM 18.933
192|KNR AT-22 |Okfadziny drzwi pom. tazienkowych ptyta MDF gr. 12 mm na klej - pom. 2.06, |m?2
d.26/0214-07 2.07, 2.09
analiza indy-
widualna
((2.50*2)+1.05)*3*0.40 m2 7.260
RAZEM 7.260
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O3 TR Japetowanie na spoczniku klatki wtdkning wg. wzoru architekta m?2
d.26/1514-02
analogia ———
3—.1'%&4! Rl 15.610
e RAZE awd )
194|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.26{1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa $ciany i akrylowa sufity
838.350+66.910 m2 905.260
RAZEM 905.260

195/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie rur stalowych i blaszanych - przewody wentylacji me- m
d.26(1512-04 chanicznej w sali 2.04
13.43*2 m 26.860

RAZEM 26.860

196 KNR 2-02 Wydzielenia kabin sanitarnych z ptyty (powierzchnia razem z drzwiami) -komp- |m2
d.26/1021-03 let z mocowaniami

analogia
1.14*2.50 m2 2.850
RAZEM 2.850
O e R=2a02 Montaz luster do sal tanecznych i, sportowych gr 4 mm tafla 1,00x2,00 m2 —
d.26{1407-02
analiza indy- ——
widualna
6.00*2.00 T 12.000
— RAZEM el
27 STOLARKA WEWN ETRZNA
‘ISB--I% Oscieznice drewniane opasujgce mur m I
d.27/1015-01 |
analogia — |
(0.80*2)+(0.90*7)+(1.50*2)+1. m 63.100
RAZEM 63.100
199|KNR 2-02  [Skrzydta i we wewnetrzne - w tym 3 skrzydta z piktogran e ——m2
d.27 %M m\\
et (0.90%2.00*3)+(0.80*2.00*2)+(0.90*2.00%4)+(1.50*2.00*2)+(1.80*2.00) m2 25.400] ——
RAZEM 25.400
200|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych wewnetrznych - detale zgodnie wg. zestawienia m2
d.27]1024-04 stolarki
(1.16*2.85)+(2.20*2.85)+(3.30*2.85) m2 18.981
RAZEM 18.981
28 ROBOTY MONTAZOWE, WYPOSAZENIE
Z0T RRR=T=83 MeataZz dzwigow osobowych o nosnosci 630 kg dostosowany do oséb niepet- | kpl.
d.28/0103-01 nospr%ﬁ%@—‘:
T KpI- 0 m—
RAZEM 1.000

S2QRQKNR 2-02 Podesty sceniczne szt /
d.28

widualna \ /
30 30.000
S~

RAZEM 30.000
203|KNR 2-02 Nogi krétkie do podestow szt
d.28/1021-01
analiza indy-
widualna
120 szt 120.000
__~ N RAZEM 120.000

204|KNR 2-02 Nogi diugie do pg

\ szt

d.28/1021-01
analiza indy- \
widualna, \
/120 szt 120.000™
— RAZEM 12078QQ
[~aa. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - PRACE ROZBIORKOWE /
205|KN Rozebranie nawierzchni z trylinki, schodéw i chodnikéw m2 /’
d.29/0811-02
(5.00*5.0 *18.00) | 601.000
e~ — RAZEM 601.000
206/KNR 2-31  |Rozebranie kraweznik6w beto% m
d.29/0813-01
37.00+5.00+23.00+11.00+8.00+ 3.00+5.0 " 00+5.00+12.00 |m 144.000
_— e~ RAZEM 144.000
207|KNR 4-01 Wryzmowanego samochodami samowytadowczymi nmh-mﬁ‘\
d.29/0108-11 | #¢0 1 km
__="1(144.00*0.30*0.15)+(601.00*0.12) m3 \E'aee.‘
il RAZEM e
-14 -
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8/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.2Y\0108-12 kazdy nastepny 1 km (KROTNOSC=8)
Krotnosé = 8
(144.00*0.30*0.15)+(601.00*0.12) m3 78.600
\ RAZEM / 78.600
209|KNR'XR-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - do ponownego utozenia m2 /
d.29/0807-
90.00 m?2 90.00&
\ RAZEM / 90.000
210|KNR-W 2—29\ Rozbiérka ogrodzenia przy ujeciu wody razem z bramkg m2
d.29/0307-04
5N0*4 m2 20.000
RAZEM 20.000
30 ZAGOSPODAROWANIE TERENU - NAWIERZCHNIE /
211/KNR 2-31 MechaMczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- |m2 4
d.30{0101-01 cie kat. 1 /
90.00+457WQ1+44.25 m?2 591.260
/ RAZEM 591.260
212|KNR 2-31 Podsypka cengntowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- ﬁZ
d.30/0105-07 bos¢ warstwy pogageszczeniu - dla ruchu pieszego /
44.25+90.00 m2 134.250
/ RAZEM 134.250
213|KNR 2-31 Podsypka cementowd\piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kgzdy |m?2
d.30{0105-08 dalszy 1 cm grubo$¢ wstwy po zageszczeniu - j.w. (KROTNOSC=15
Krotnosé = 15
44.25+90.00 m2 134.250
RAZEM 134.250
214/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszckgniem mechanicznym - 3 cm grybos¢ warstwy |m?2
d.30{0105-03 po zageszczeniu - dla ruchu piexego
44.25+90.00 m?2 134.250
/ RAZEM 134.250
215/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem\nechanicznym - zA kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.30{0105-04 grubos¢ warstwy po zageszczeniu - . wW.XKROTNOSC2)
Krotnosé = 12
44.25+90.00 m?2 134.250
\ / RAZEM 134.250
216|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczen mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.30{0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu - drogowa
457.01 m2 457.010
/ \ RAZEM 457.010
217|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zagegfczeniem meNhanicznym - za kazdy |m?2
d.30{0105-08 dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zagegfczeniu - j.w. (KNOTNOSC=2)
Krotnosé = 2
457.01 m2 457.010
/ \ RAZEM 457.010
218|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalglego jednowarstwowa z domiesgkami ulepsza- |m?2
d.30{0115-01 jacymi z kruszywa tamanego /3 % - grubo$¢ warstwy po zageszd&geniu 15 cm
- podbudowa drogowa
457.01 m2 457.010
/ \ RAZEM 457.010
219/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki0brzeza ii tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20¢m w |m
d.30{0401-02 gruncie kat.llI-1V
(4.20+4.95)+19.3544.50+3.80+((2*3.14*1.15)/2)+5.00+10.00+21.10+5.00+ m 150.731
4.25+5.00+17.30//2.80+0.70+0.90+10.00+2.00+((2*3.14*7.00)/4)+6.00+3.00
((2*3.14*4.00)/ \
\ RAZEM 150.731
220|KNR 2-31 tawa pod kphwezniki betonowa zwykta m
d.30/0402-03
((4.20+4/85)+19.35+4.50+3.80+((2*3.14*1.15)/2)+5.00+10.00+21.10+5.00+  |m3 9.044
4.25+5/00+17.30+2.80+0.70+0.90+10.00+2.00+((2*3.14*7.00)/4)+6.00+3.00+
((2*3/[4*4.00)/4))*0.30*0.20
RACEM 9.044
221|KNR 2-31 'awezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.30{0403-03 owo-piaskowej
19.35+4.50+3.80+((2*3.14*1.15)/2)+5.00+10.00+21.10+5.00+4.25+5.00+ m 14N581
17.30+2.80+0.70+0.90+10.00+2.00+((2*3.14*7.00)/4)+6.00+3.00+((2*3.14*
4.00)/4)
/ RAZEM \  141.581
222|KNR2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x25 cm na podsypce cemen- |m
d.30/049B3-05 towo-piaskowej
(4.20+4.95) m 9.150
RAZEM N0.150
228 KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m |m
0/0403-07
((2*3.14*1.15)/2)+((2*3.14*7.00)/4)+((2*3.14*4.00)/4) m 20.881
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'3{ Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem /
RAZEM 20481
22AKNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.30 %Q?—Ol niem spoin zaprawg cementowg
((5.06+0.44)*2)+0.50+9.70+11.60 m 32.800
\ RAZEM / 32.800
225/KNR %31\ Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej rozbiérkowej (materiat inwestora) |m?2 /
d.30/0511-0
90.00 m2 90.0%
\ RAZEM/ 90.000
226|KNR 2-31  \Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.30{0511-03 t&vo-piaskowej - kostka bezfazowa format cegta - ruch drogowy, pieszy,
scNody terenowe
457 X\1+44.25 m2 501.260
AZEM 501.260
227|KNR 2-21 Palisada\12x40x60 cm z folig ochronng od srodka m
d.30{0604-05
analogia
16.30+0.90+0NL5+1.43+11.60+5.00+0.50+0.82 36.700
/ RAZEM 36.700
228|/KNR 2-31 Kruszywo ptukan&\ozdobne - do opaski m2
d.30{0114-05
analogia
26.64 m2 26.640
\ / RAZEM 26.640
31 ZAGOSPODAROWANIE TXRENU - ZIELE N /
229/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodgajnej (humusu) o grubosci do 15 cpf za pomocg |m?2
d.31/0126-01 spycharek - teren pod rekultywXcje
277.00 m?2 277.000
\ / RAZEM 277.000
230|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej \gumusu) za pomocagpycharek - dodatek |m2
d.31/0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
277.00 m2 277.000
\ / RAZEM 277.000
231|KNR-W 2-01 |Humusowanie z obsianiem przy grubosci wstwy fumusu 5 cm - NOWE + m2
d.31/0510-01 REKULTYWACJA
277.00+163.00 m?2 440.000
/ \ RAZEM 440.000
232|KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek z& kazdy\gastepny 1 cm humusu m2
d.31/0510-02 (krotno$¢=15)
Krotnosé = 15
277.00+163.00 m?2 440.000
/ \ RAZEM 440.000
233|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw siewem bez/hawozenia m2
d.31/0401-01
277.00+163.00 m2 440.000
RAZEM 440.000
234/KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikow roglinami kwietnikowymi przy ilosci 1 szt./mX(krot- m2
d.31/0413-01 nos$¢=2) r6za Bionica 82
Krotnosé = 2
277.00+163.00 m2 440.000
\ RAZEM 440.000
32 ZAGOSPODARQAVANIE TERENU - MAtA ARCHITEKTURA \
235/KNR 2-02  |Balustrady i bagferki - systemowe A
d.32/1209-01
analiza indy-
widualna
11.50 m 11.500
AZEM 11.500
236|KNR-W 2-25 |Mop#az bramy w ogrodzeniu przy ujeciu wody m2
d.32/0312-01
700*1.80 m2 3.600
/ RAZEN 3.600
237|KNR 2-25 Ogrodzenia przy ujeciu wody systemowe panelowe z dwoma przettoczeniami - |m2
d.32/0309-01 wg. proj. zagospodarowania
1.80*((3*5.00)+3.00) m?2 32.4008
/ RAZEM N\ 32.400
238/ KNJ-W 2-05 |Wiata $Smietnikowa (3 kontenery 1110 ) o konstrukcji stalowej malowanej m2
d.32/0903-04 proszkowo 5x5 m - wg. opisu na projekcie zagospodarowania i wytycznych ar-
naliza indy- |chitekta
widualna
5.00*5.00 m2 25.000
/ RAZEM 25.0
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Lp. Opis i wyliczenia wm
239|KNR-W 2-25 |Montaz s romkl "
d.32/0420-01
analiza indy-
widualna
ST 3.000
fep— RAZEM
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