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Nr | Podstawa Kod CPV |Opis robot Jm Tlos¢
1. Przylacze kanalizacji zewnetrznej deszczowej
1.1. Roboty ziemne.
Kalkulacja Obstuga geodezyjna: wytyczenie trasy, pomiary biezace i kontrolne oraz wykonanie inwentaryzacji
indywidualna powykonawczej
kpl 1
2 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o /
02N/04 pojemnosci tyzki 0,25m3
Kod pozycji: 0217-04
78%2%0,6 3 93,6
\ razem// m3 93,6
3 | KNR2-01 Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szeroko$ci dna do 1,5m i glgbokoscifo
0310/02 1,5m ze ztozeniem urobku na odktad
Kod pozycji: 0310-02
78%2%0,4 m3 62,4
\ m3 62,4
4 ' KNR-W 2-18 Podidga pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm - podsypka+obsypKa
0511/02 Kod poXcji: 0511-02
m3 23,4
razem m3 23,4
5 | KNR2-01 Zasypanie wykopqw spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemj#szczeniem gruntu kategorii
0230/01 I-1II na odlegtos¢ dON.Om
Kod pozycji: 0230-01Y
78%2%0,3 m3 46,8
razem m3 46,8
6 | KNR 2-01 Zasypywanie reczne wykopow o\gtebokosci do 1,5m, z ubigfem gruntu warstwami o grubosci 20cm,
0320/02 grunt kategorii I-III
Kod pozycji: 0320-02
78%2%0,7 m3 109,2
razem  m3 109,2
7 | KNR2-01 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego k: ii I-1II zageszczarkami
0236/03 Kod pozycji: 0236-03
78*2 m3 156
razem m3 156
8 | KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie grungfl kategorii III spycharkamr§gsienicowymi o mocy S5kW (75kM)
0233/02
78%2 m2 156
razem m2 156
1.2. Roboty insta}a{yjne. \
9 |KNR-W 2-18 Kanaly z rur PYC typu cigzkiego SN8 o $rednicy zewng¢trznej 160mm taczdge na weisk
0408/02 Kod pozycji; #408-02 m 12
10 [KNR-W 2-18 Kanaty z gr PVC o $rednicy zewngtrznej 200mm laczone na weisk typu cigzkiedg SN8
0408/03 Kod pgdycji: 0408-02 m 51
11 [KNR-W 2-18 Kangfty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 250mm taczone na wcisk typu cigzkiego S
0408/04 d pozycji: 0408-02 m 43
12 |[KNR-W 2-18 Studnie kanalizacyjne systemowe HOBAS z rur o $rednicy 1000mm+ pokrywa+wyposazeni
0518/01 Kod pozycji: 0613-0301 kpl 6
13 |[KNR-W 2-18 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $rednicy 5S00mm z osadnikiem bez syfonu-montaz
0524/02 Kod pozycji: 0613-0301 szt 5
14 \KNR-W 2-18 / Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500mm z osadnikiem z syfonem-wpust liniowy \
0524/02 L=2x5,0m
Kod pozycji: 0613-0301 t 2
15 [KNR-Yf2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej do 150mm (odcinek=préba) \
6/01 Kod pozycji: 0706-01.1 préba \ 1
16 ﬁalkulacja Roboty demontazowe instalacji przy budynku, wraz robotami naprawczymi
/ indywidualna
kpl
2. Przylacze kanalizacji zewnetrznej sanitarnej
2.1. Roboty ziemne.
17 | Kalkulacja Obstuga geodezyjna: wytyczenie trasy, pomiary biezace i kontrolne oraz wykonanie inwentaryzacji
indywidualna powykonawczej
kpl 1
18 | KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IIl wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o
0217/04 pojemnosci tyzki 0,25m3
Kod pozycji: 0217-04
4%2*0,6 m3 4,8
razem m3 4.8
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Nr | Podstawa Kod CPV |Opis robot Jm Tlos¢
19 | KNR 2-01 Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i gigbokosci do
0310/02 1,5m ze ztozeniem urobku na odktad
Kod pozycji: 0310-02
4%2%0,4 m3 32
razem m3 3,2
20 \[KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm - podsypka+obsypka
0511/02 Kod pozycji: 0511-02
4*%1%0,3 m3 1,2
razem m3 1,2
21 | KNR 2-01 Zasypanie wykopéw spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii
0230/01 I-1II na odlegtos¢ do 10m
Kod pozycji: 0230-01.1
4%2%0,3 m3 2,4
razem m3 2,4
22 | KNR 2-01 Zasypywanie reczne wykopow o glebokosci do 1,5m, z ubiciem gruntu warstwami o grubo$ci 20cm,
0320/02 grunt kategorii I-III
Kod pozycji: 0320-02
4*%2%0,7 m3 5,6
razem m3 5,6
23 | KNR 2-01 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1II zaggszczarkami
0236/03 Kod pozycji: 0236-03
4*2 m3 8
razem m3 8
24 | KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii III spycharkami ggsienicowymi o mocy S5kW (75kM)
0233/02
4%) m2 8
razem | m2 8

2.2. Roboty instalacyjne.

25 |[KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC typu cigzkiego SN8 o $rednicy zewng¢trznej 160mm taczone na weisk
0408/02 Kod pozycji: 0408-02 m 4
26 |[KNR-W 2-18 Proba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej do 150mm (odcinek=préba)
0706/01 Kod pozycji: 0706-01.1 préba 1
27 | Kalkulacja Roboty demontazowe instalacji przy budynku, wraz robotami naprawczymi
indywidualna
kpl 1
3. Instalacja cieplna preizolowanan i instalacja wodna preizolowana
3.1. Roboty ziemne.
28 | Kalkulacja Obstuga geodezyjna: wytyczenie trasy, pomiary biezace i kontrolne oraz wykonanie inwentaryzacji
indywidualna powykonawczej
kpl 1
29 | KNR 2-01 Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glgbokosci do
0310/02 1,5m ze zlozeniem urobku na odktad
Kod pozycji: 0310-02
32%] m3 32
razem | m3 32
30 |[KNR-W 2-18 Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm - podsypka+obsypka
0511/02 Kod pozycji: 0511-02
32%0,3 m3 9,6
razem m3 9,6
31 | KNR2-01 Zasypywanie reczne wykopow o glebokosci do 1,5m, z ubiciem gruntu warstwami o grubo$ci 20cm,
0320/02 grunt kategorii I-III
Kod pozycji: 0320-02
32 m3 32
razem | m3 32
32 | KNR 2-01 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1II zaggszczarkami
0236/03 Kod pozycji: 0236-03
32 m3 32
razem m3 32
33 | KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii III spycharkami ggsienicowymi o mocy S5kW (75kM)
0233/02
32 m2 32
razem m2 32

3.2. Roboty instalacyjne.

34 | KNR 2-20ul Montaz rur preizolowanych dla rurociagu o $rednicy do 48,3/110mm, grubo$¢ $cianki
0100/01 2,6mm-czteroprzewodowych dz40/40/40/26/250 z polipropylenu
Kod pozycji: 0408-02 m 32
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35 | KNR2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o $rednicy nominalnej 32mm
0112/04 szt 6
36 | KNR2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $rednicy nominalnej 20mm
0112/02 szt 2
37 | KNR 2-20ul Montaz rur preizolowanych dla rurociagu o $rednicy do 48,3/110mm, grubos¢ $cianki
0100/01 2,6mm-dz40/175-woda zimna
Kod pozycji: 0408-02 m 32
38 | KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej do 150mm (odcinek=préba)
0706/01 Kod pozycji: 0706-01.1 préba 2
39 | Kalkulacja Roboty demontazowe instalacji przy budynku, wraz robotami naprawczymi
indywidualna
kpl 1
40 | KNR 2-18 Studnie rewizyjne o gtgbokosci 3m z krggédw betonowych o $rednicy 800mm-studnia dn 1000 PVC z
0913/01 zaworami odwadniajacymi studni¢ 1
45330000-9 /4. Roboty instalacyjne wewnetrzne
45330000-9 |4.1. Instalacja wody zimnej, cieplej, zimnej i cyrkulacji w budynku
41 KNR-W 2-15 Rurociagi z polipropylenu o $rednicy zewngtrznej 40mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w
0112/04 budynkach niemieszkalnych
Kod pozycji: 0112-02.2 m 34
42 |[KNR-W 2-15 Rurociagi z polietylenu o $rednicy zewnetrznej 25mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w
0112/02 budynkach niemieszkalnych-Pexc/Al/PExc
Kod pozycji: 0112-02.2 m 34
43 KNR-W 2-15 Rurociagi z polietylenu o §rednicy zewngtrznej 20mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w
0112/01 budynkach niemieszkalnych-dz 16Pexc/Al/PExc
Kod pozycji: 0112-01.2 m 68
44 '[KNR-W 2-15 Dodatki za podej$cia doptywowe, w rurociagach z PCW o $rednicy zewngtrznej 20mm do zaworéw
0116/01 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym (ksztattki z polietylenu)-dz16 i
20
Kod pozycji: 0116-01.3
umywalka 2%12 szt 24
zlew 2%2 szt 4
prysznic 1*0 szt 0
pisuar 1%2 szt 2
zawory ze ztaczka do weza  1%2 szt 2
razem szt 32
45 KNR-W 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o srednicy do 63mm w
0127/03 budynkach niemieszkalnych
Kod pozycji: 0127-03 m 102
46 | KNR-W 2-15 Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o $rednicy 15mm
0136/01 Kod pozycji: 0136-01 szt 2
o -W 2-15 Baterie umywalkowe stojace o $rednicy nominalnej 15 mm-dla niepetosprawnych e
01 ~ Kod pozycji: 0137-02 o 1
48 | KNR-W 2-15 ! walkowe stojace o $rednicy nominalnej 15 mm
0137/02 Kod pozyciji: szt 4
49 KNR-W 2-15 Baterie umywalkowe stojace o Srcams inalngj Z wyjmowana wylewka
0137/02 Kod pozycji: 0137-02 szt 1
50 \[KNR-W 2-15 Baterie zmywak Ce o $rednicy nominalnej 15mm
0137/02 Ki 137-02 szt 1
51 KNR-W 2:]Se=="" Pisuary pojedyncze z zaworem splukujgcym \\
et 02 Kod pozycji: 0137-09 kpl | ——rl
52 |KNR-W 2-15 Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych
0128/02 Kod pozycji: 0128-02 m 102
53 |[KNR-W 2-15 Zawory podumywalkowe, instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o §rednicy nominalne;j
0132/01 15mm-+pisuary+zmywakowe
Kod pozycji: 0132-01.7 szt 22
54 | KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 25mm rurociaggéw o $rednicy zewngtrznej 28-48mm otulinami
0101/15 Thermaflex FRZ
Kod pozycji: 0101-15 m 64
55 | KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubo$ci 9mm rurociagéw o $rednicy zewngtrznej 12-22mm otulinami
0101/03 Thermaflex FRZ
Kod pozycji: 0101-03 m 68
45232000-2 4.2. INSTALACJA WOD. - KAN.
4.2.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej
56 | KNR 4-02 Wymiana odcinka rury zeliwnej kanalizacyjnej kielichowej $rednicy 100mm-demontaz+ montaz na dn
0201/03 160+likwidacja studni kanalizacyjnej m 12
57 | KNR2-15 Rurociagi z PCW o érednicy 110mm, w gotowych wykopach wewnatrz budynkéw-PO scianach budynku
0228/03
12%5 m 60
razem m 60
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58 | KNR 2-15 Rurociagi z PCW o $rednicy 160mm, w gotowych wykopach wewnatrz budynkéw
0228/04
42 m 42
razem m 42
59 | KNR 2-15 Rurociagi z PCW o $rednicy 50mm na $cianach taczone metoda wciskowa
0205/02
podejscia pod:
umywalki  5%2,5 m 12,5
zlewy 1*¥1,5 m 1,5
wanny 0*1,5 m 0
brodziki 0%2,5 m 0
pisuar 1*3 m 3
kratki 2*2 m 4
pralki, suszarki
razem m 21
60 | KNR 2-15 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o $rednicy zewnetrznej 160mm, taczone metodg wciskowa-
0217/03
piony 5 szt 5
razem szt 5
61 | KNR 2-15w Rury wywiewne z PCW o potaczeniu wciskowym, o $rednicy 110
0213/05
piony 4 szt
razem szt
62 | KNR 2-15w Rury wywiewne z PCW o potaczeniu weciskowym, o $rednicy 110-korek napow.
0213/05
piony 1 szt 1
razem szt 1
63 | KNR 2-15 Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy S0mm faczone metoda wciskowa
0208/03
podejscia pod:
umywalki 5 podejscie 5
zlewy 1 podejscie 1
brodziki-n.sp. 0 podejscie 0
WANNY
pralki
pisuar 1 podejscie 1
KRATKI 2 podejscie 2
razem | podejscie 9
64 | KNR 2-15 Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 110mm faczone metoda wciskowa
0208/05
podejscia pod miski WC
4 podejscie
razem | podejscie
6{ KNR 2-15 Montaz zlewozmywakéw zeliwnych lub stalowych na szafce
N\Q220/05 szt 1
\ Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej dwukomorowe Z JEDNYM OTWOREM NA BATERIE 1 Z #
N SYFONEM MOSIEZNYM CHROMOWANYM P
66 | KNR 2-15 \ Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym-dla niepetonspranych z poreczami
0221/02
1 szt 1
razem szt 1
UMYWALKI 50cm DNYM OTWOREM NA BATERIE 1 Z SYFO. MOSIEZNYM
CHROMOWANYM -
67 | KNR 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanOwgz syfonem gruszko
0221/02
4 szt
razem szt
UMYWALKI 50cm Z JEDNJ# OTWOREM NA BATERIE FONEM MOSIEZNYM
CHROMOWANYM
68 | KNR 2-15 Umywalki pojgé#ncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
0221/02
szt
/ razem szt
e UMYWALKI 70cm Z JEDNYM OTWOREM NA BATERIE I Z SYFONEM MOSIEZNYM \
/ CHROMOWANYM N
3 M 2-15 Ustepy pojedyncze z pluczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt-niepetnosprawnych N
0224/03 \
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\\ ! kpl
/ﬁagem'—pﬁ 1
MISKI RCELANOWE "KOMPAKT" Z PLUCZ 3 LUB 6 LITROW
70 | KNR 2-15 Ustepy pojedyncze z pluczkami z twi ub porcelany "kompakt
0224/03
kpl 3
/
,/ razem | RPT=— 3
MISKI USTEPOWE PORCELANOWE "KOMPAKT" Z PLUCZKA DWUDZIELNA 3 LUB 6 LITROW
71 | KNR 2-15 Whpusty ze stali nierdzewnej podtogowe o $rednicy 50mm
0212/01 szt 2
RSl Risuarznoiedvncze 7 zaworem sglukujqcym
0225/02 — kpl 1
45331200-8 5. Klimatyzacja
73 | Kalkulacja KLIMATYZATORY w obiekcie-7 jednostek wewnetrznych+1 jednostka
indywidualna zewngtrzna-Qchi=40,0kW+odprowadzenie skroplin pompowe do kanalizacji
kpl 1
ELEMENTY MONTAZOWE
KLIMATYZATOR WEWNETRZNY SCIENNY INWERTEROWY 8,0kW-2
KLIMATYZATOR WEWNETRZNY KASETONOWY INWERTEROWY -6,3kW-5
MONTAZ INSTALACJI Z RUR dz 12,7x28,58; 12,7x22,22; 9,52x19,05; , URUCHOMIENIE ,
POMIARY I REGULACJ w izolacji
6. Instalacja wentylacji
74 | KNR-W 2-17 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o $rednicy otworéw ssacych do 315mm i masie
0208/02 do 42kg szt 1
75 | Kalkulacja Montaz centrali nawiewno-wywiewnej z rekuperacja, o wydajnosci nawiew 1200m3/h, wywiew
indywidualna 880m3/h z wymiennikiem przeciwpradowym , nagrzewnicg elektryczng automatyka sterowana
czujnikiem CO2 i temperaturowym, spr¢z dp=300Pa-,wykonanie wewnetrzne + konstrukcja kpl 1
- filtry powietrza na nawiewie i wyciqgu w klasie filtracji G4, nagrzewnica elektryczna - wentylatory:
nawiewne i wywiewne wyposazone w falowniki, - przepustnice regulacyjne na nawiewie i wywiewie ,
- automatyczny bei-pass - automatyke regulacyjno-sterujgcq wyposazony w sterowni z ekranem
dotykowym umozliwiajq wlqczanie i wytqczanie centrali ( sterowanie czujnikiem temperatury
powietrza i wilgotnosci usytuowany w kanale wywiewnym), wyposazona w dobowy i tygodniowy
programator.
76 | Kalkulacja Montaz centrali nawiewno-wywiewnej z rekuperacja, o wydajnosci nawiew 1200m3/h, wywiew
indywidualna 1150m3/h z wymiennikiem przeciwpradowym , nagrzewnica elektryczng automatyka sterowana
czujnikiem CO2 i temperaturowym, spr¢z dp=300Pa-,wykonanie wewnetrzne + konstrukcja kpl 1
- filtry powietrza na nawiewie i wyciqgu w klasie filtracji G4, nagrzewnica elektryczna - wentylatory:
nawiewne i wywiewne wyposazone w falowniki, - przepustnice regulacyjne na nawiewie i wywiewie ,
- automatyczny bei-pass - automatyke regulacyjno-sterujgcq wyposazony w sterowni z ekranem
dotykowym umozliwiajq wlqczanie i wytgczanie centrali ( sterowanie czujnikiem temperatury
powietrza i wilgotnosci usytuowany w kanale wywiewnym), wyposazona w dobowy i tygodniowy
programator.
77 | KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, prostokatne, typ A/l (z udziatem ksztattek do 55%) o
0108/03 obwodzie do 1000mm
110 m2 110
razem m2 110
78  KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej czarnej, kotowe, typ B/II (z udziatem ksztaltek do 55%) o
0117/05 $rednicy do 400mm
40 m2 40
razem m2 40
79 | KNR-W 2-17 Nawiewniki + dysze dalekiego zasiggu
0140/02
44 szt 44
razem szt 44
zawor wywiewny dn 125-4 szt
zawdor wywiewny dn 160-1 szt
zawor wywiewny dn 150-1 szt
zawor wywiewny dn 100-1 szt
dysze dalekiego zasiegu dn 150-6 szt
nawiewnik strumieniowy dalekiego zasiegu dn 150-8 szt
kratka nawiewna 200x100 -2 szt
wywiewnik z przepustnica 425x75 mm-6 szt
zawor nawiewny dn 150 -3szt
kratka wywiewna z przepustnica 250x100mm -1szt
kratka wywiewna z przepustnica 200x150mm -9szt
kratka wywiewna z przepustnica 200x100mm -2szt
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80 | KNR 0-34 Izolacja przewodéw wentylacyjnych o $rednicy zewngtrznej 100-400mm matami z weiny mineralnej z
0114/11 folig aluminiowa grubosci 40mm m2 70
81 | KNR 0-34 Izolacja przewod6éw wentylacyjnych o $rednicy zewn¢trznej 100-400mm matami z wetny mineralnej w
0114/11 plaszczu stalowym grubosci 100mm m2 73
82 |[KNR-W 2-15 Rurociagi z polietylenu o §rednicy zewngtrznej 25mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w
0112/02 budynkach niemieszkalnych-do odprowadzenia skroplin m 24
83 |[KNR-W 2-17 Wyrzutnie dachowe, kotowe, z pionowym wylotem powietrza, kotowe typ D o §rednicy do 315mm
0145/03 Kod pozycji: 0145-01.1 szt 2
84 |[KNR-W 2-17 Czerpnie dachowe, prostokatne, typ A o obwodzie do 1760mm
0143/02 Kod pozycji: 0145-01.1 Szt 1
85 | KNR 0-34 Izolacja przewod6éw wentylacyjnych o §rednicy zewnetrznej 100-400mm matami z wetny mineralnej z
0114/11 folig aluminiowa grubosci 40mm
Kod pozycji: 0114-11 m2 125
86 | KNR 0-34 Izolacja przewodéw wentylacyjnych o $rednicy zewngtrznej 100-400mm matami z weiny mineralnej z
0114/20 folig aluminiowa grubosci 100mm+BLACHA STALOWA
Kod pozycji: 0114-11 m2 25
87 | Kalkulacja przebicia kanatéw wentylacyjnych
indywidualna
m2 12
88 | Kalkulacja obudowa kanatéw wentylacyjnych
indywidualna
m2 56
89 | KNR 2-17 Podstawy dachowe w uktadach kanatlowych kotowe, stalowe typ B/II o §rednicy 250mm
0149/02 szt 1
90 | Kalkulacja Regulatory przeptywu
indywidualna
szt 3
reg. przept. 300x150-2
reg. przept. 150x150-1
45331100-7 7. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
91 | KNR 2-15ul Montaz szafki z rozdzielaczami do centralnego ogrzewania - system "rura w rurze", typ - SWP-4,
000900/04 SWN-2 11-12 obwodéw
Kod pozycji: 000800-01.1
1 szt 1
razem szt 1
92 |KNR 2-15ul Montaz szafki z rozdzielaczami do centralnego ogrzewania - system "rura w rurze", typ - SWP-2,
000900/02 SWN-2 5-7 obwodéw
Kod pozycji: 000800-01.1
2 szt
razem szt
93 | KNR 2-15ul Montaz szafki z rozdzielaczami do centralnego ogrzewania - system "rura w rurze", typ - SWP-1,
000900/01 SWN-1 2-4 obwodéw
Kod pozycji: 000800-01.1
1 szt 1
razem szt 1
94 |KNR 2-15ul Montaz sieci przewodéw z polietylenu sieciowanego PERT/AL/PERT w peszlu DZ16
000900/05 m 792
95 | KNR 2-15ul Montaz instalacji centralnego ogrzewania z rur polipropylenowych o §rednicy zewngtrznej 32mm
000800/02 PERT/AL/PERT m 26
96 |KNR 2-15ul Montaz instalacji centralnego ogrzewania z rur polipropylenowych o $rednicy zewngtrznej 40mm
000800/03 PERT/AL/PERT m 56
97 | KNR 2-15 Grzejniki stalowe ptytowe o powierzchni grzewczej: - do 2,5m2b z podej$ciem dolnym MATOWE W
0417/01 KOLORZE GRAFITOWYM LUB CZARNE
Kod pozycji: 0417-01 kpl 21
CV33/900/700-1
CV33/600/1000-1
CV33/600/1200-1
CV33/600/900-1
CV22/900/1000-5
CV22/900/1400-1
CV22/600/1000-1
CV22/600/1100-3
CV22/600/600-1
CV22/600/500-1
CV11/450/400-1
CV11/500/400-1
CV11/500/400-1
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Nr | Podstawa Kod CPV |Opis robot Jm Tlos¢
98 | KNR 2-15 Zawory odpowietrzajace d=10mm automatyczne
0415/05 Kod pozycji: 0415-05 szt 8
99 | KNR 2-15 Préba instalacji c.o. na goraco z dokonaniem regulacji
0512/01 Kod pozycji: 0512-01 urzadz 41
100 KNR 2-15 Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewngtrznych w budynkach niemieszkalnych
0404/02 Kod pozycji: 0404-02
874 m 874
razem m 874
101 ki Napetnienie ztadu w instalacji uzup 1




