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1. Opis do informacji BIOZ.

1.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa czesci istniejgcego budynku
przedszkolnego na ztobek.
Przewidywany zakres prac:
- rozbiorka scianek dziatowych,
- wykonanie scian dziatowych szkieletowych,
- montaz drzwi i witryny aluminiowych przeszklonych,
- przebudowa pomieszczenia WC dla dzieci,
- prace instalacyjne (przebudowa wod-kan, nowa instalacja elektryczna).

1.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Prace bedg prowadzone w istniejgcym budynku przy ul. Zawadzkiego. Na
dziatce znajdujg sie ponadto: przytacze elektroenergetyczne, kanalizacja sanitarna,
wodociag.

1.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéore moga stwarzacé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Podczas prac nalezy zwrdci¢ uwage na zabezpieczenie placu budowy przed
dostepem osob postronnych.

1.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych:

- Roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 2,0m;

- Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas montazu projektowanych
instalacji elektrycznych,

- Ryzyko porazenia prgdem elektrycznym przy podtgczaniu kabli i przewoddw.

1.5. Instruktaz pracownikoéw:

Pracodawca powinien okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, a zwtaszcza
zapewnic:

- bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osob,

- odpowiednie srodki zabezpieczajgce

- instruktaz pracownikdw obejmujacy w szczegdlnosci :

a) imienny podziat pracy

b) kolejnos¢ wykonywania zadan

c) wymagania bezpieczenstwa i higieny przy poszczegdélnych czynnosciach

d) zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia



1.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych:

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach, na wysokosci powyzej 2m od
otaczajgcego poziomu podtogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach
ruchomych wiszacych nalezy w szczegolnosci:

- zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska
pracy,

- zapewni¢ stabilnos¢ rusztowan i odpowiednig wytrzymatos¢ na
przewidywane obcigzenia,

- przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokonaé odbioru
technicznego w trybie okreslonym w odrebnych przepisach.

Rusztowania i podesty ruchome wiszace powinny spetnia¢c wymagania
okreslone odpowiednio w odrebnych przepisach oraz w Polskich Normach oraz
§110:

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach wiezowych, kominach,
konstrukcjach budowlanych bez stropow, a takze przy ustawianiu lub rozbiérce
rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2m nad
poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegodlnosci:

- przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub
urzadzen, na ktoérych majg by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnosc,
wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenia przed nie
przewidywang zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych elementow
konstrukgji lub urzadzen majacych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa
zapewnic stosowanie przez pracownikow sprzetu chronigcego przed
upadkiem z wysokosci, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, jak:
szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych
elementow konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do prac w
podparciu — na stupach, masztach itp.),

- zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw hetméw ochronnych
przeznaczonych do prac na wysokosci.

1.7. UWAGI KONCOWE:

Informacje niniejszg sporzgdzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



2. Opis techniczny do projektu
architektoniczno - budowlanego.

2.1. Dane ogélne.

2.1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa czesci budynku przedszkolnego na
Zlobek. Ztobek stuzy opiece nad dzieémi do lat 3.
Na ztobek adaptuje sie pomieszczenie sali przedszkolnej na parterze budynku, wraz
z przylegtymi pomieszczeniami tazienki, szatni i pom. biurowego.
W zwigzku z planowang inwestycjg nie zmienia sie zagospodarowanie terenu.
Zmienia sie sposob uzytkowania czesci budynku - z przedszkola na ztobek.

2.1.2. Stan istniejagcy zagospodarowania terenu.

Budynek przedszkola zlokalizowany jest na dziatce nr 623/2 obreb SEJNY w
Sejnach, przy ul. Zawadzkiego 11.

Teren, przylegty do istniejgcego budynku, jest czesciowo utwardzony (dojscia
piesze, dojazdy, parkingi, place zabaw). Wokét budynku znajduje sie uporzadkowana
zielen niska (trawniki, krzewy ozdobne i gazony z kwiatami) oraz drzewa lisciaste i
iglaste.

W zwigzku z planowang inwestycjg nie zmienia sie zagospodarowania terenu.

Teren na ktérym znajduje sie obiekt objety jest Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Uchwata Nr 111/10/06 Rady Miasta Sejny 28
grudnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Sejny - obszar planistyczny 40 U/O - przeznacza sie pod:

- Tereny kultury i oswiaty adaptacja istniejgcego przedszkola miejskiego.

- Dopuszcza sie obiekty szkolne, obiekty sportowe i rekreacyjne.

Teren potozny jest w zasiegu strefy petnej ochrony konserwatorskiej ,A”, dla ktorej
obowigzujg ustalenia ust. 1 § 27 rozdziatu 3.

- Dopuszcza sie rozbudowe, przebudowe, nadbudowe obiektéw na zasadach
okreslonych w planie.

Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami planu.

Zgodnie z art. 34 ust. 3a Ustawy Prawo Budowlane nie wymagane jest sporzadzenie
projektu zagospodarowania terenu.

2.1.3. Ochrona konserwatorska.

Budynek nie jest zabytkiem. Teren inwestycji znajduje sie w strefy petnej
ochrony konserwatorskiej ,A”. Na zamierzenie nalezy uzyskac¢ pozwolenie
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.



2.1.4. Istniejace i przewidywane zaqgrozenia dla Srodowiska.

W zwigzku z planowang przebudowg czesci wewnetrznej budynku
przedszkola na potrzeby Ztobka, nie przewiduje sie zmian oddziatywania na
Srodowisko.

2.1.5. OkreSlenie obszaru oddziatywania obiektu.

Brak zmian w zakresie zagospodarowania terenu.
Obszar oddziatywania planowanej inwestycji miesci sie w catosci na dziatce
na ktorej inwestycja zostata zaprojektowana.

2.2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego.

Wydzielona cze$¢ obiektu bedzie funkcjonowac jako ztobek jednooddziatowy,
o tacznej liczbie dzieci do 18. W Ztobku bedzie sie odbywata opieka nad dzie¢mi od
20 tygodnia do lat 3. Zywienie dzieci bedzie sie odbywac z istniejgcej kuchni
przedszkolnej - ilos¢ uzytkownikdw pozostaje ta sama. Jedno z pomieszczen
adaptuje sie na pokdj biurowo - socjalny i szatnie.

Dane techniczne (czesci przebudowywanej):

Powierzchnia uzytkowa: 102,73 m?
Powierzchnia catkowita: 149 m?
Powierzchnia zabudowy: 149 m?
Kubatura: 439,00 m®

2.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego.

Nie przewiduje sie zmian w wygladzie zewnetrznym budynku. Funkcja obiektu
- oswiatowa - bez zmian.

2.4. Ukiad konstrukcyjny obiektu budowlanego.

2.4.1. zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne) - bez zmian.

2.4.2. rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegrod budowlanych:;

Projektowany zakres przebudowy obejmuje:

- rozbiorka scianki dziatowej,

- wydzielenie czesci przeznaczonej na ztobek scianami szkieletowymi pokrytymi
ptytami GKB,

- montaz witryn aluminiowych przedsionka, szklonych szkiem bezpiecznym,
wymagana izolacyjnos¢ akustyczna R’,,=25, drzwi wyposazone w
samozamykacz,

- wykonanie otworéw drzwiowych i montaz drzwi wewnetrznych ptytowych
drewnianych, (otwor w $cianie konstrukcyjnej wykonany w miejscu uprzedniej
lokalizacji drzwi, nadproze istniejace)
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- zamurowanie otworow po drzwiach wewnetrznych,

- biaty montaz sanitariatow, natrysku i umywalek, uktadanie glazury do wys. 2m,
wykonczenie posadzki gresem, montaz lekkich przegréd tazienkowych,

- wykonanie przetarcia tynkéw, malowanie wnetrz w jasnych kolorach farbami
lateksowymi,

- rozbiorka posadzki w pomieszczeniu ztobka - wraz z podbudowg, wykonanie
podktadu betonowego, izolacji przeciwwilgociowych (papa na lepiku) i
termicznej (styropian podtogowy gr. 15 cm),

- utozenie wyktadzin podtogowych elastycznych z wylewke samopoziomujaca,

- demontaz istniejgcego okna i drzwi PVC zewnetrznych, rozbiérka fragmentu
muru zewnetrznego pod oknem - w celu zwiekszenia Swiatta przejscia, montaz
drzwi i okna zewnetrznego PVC o wspotczynniku U=0,9 W/m?xK,

- montaz nawiewnikoéw higrosterowalnych na oknach istniejacych i
projektowanym,

- montaz nasad turbowentylacyjnych na kominach przewoddéw wentylacyjnych z
pomieszczenia ztobka

- wyposazenie czesci przebudowywanej w gasnice, zgodnie z wymogami ppoz.,

2.5. Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tego
obiektu przez osoby niepeftnosprawne, w szczegolnosci poruszajace sie na
wozkach inwalidzkich.

Planowany ztobek miesci sie na parterze istniejgcego budynku
przedszkolnego, ktéry nie posiada dostepu dla os6b na wozkach. Nalezy dostosowac
gtébwne wejscie do budynku - przez budowe pochylni dla niepetnosprawnych (réznica
wysokosci okoto 55cm) - wg odrebnego opracowania (procedura zgtoszenia). Parter
bedzie w catosci dostepny dla osdb na wozkach. Na parterze projektuje sie WC
ogolnodostepne, dostosowane do korzystania przez osoby na wdzkach.

2.6. Podstawowe dane technologiczne

Planuje sie ztobek 1 - oddziatowy, dla 18 dzieci w wieku od 20 tygodni do lat 3.

Wymagana powierzchnia sali pobytu dziennego (wynikajaca z
ROZPORZADZENIA MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 10 lipca
2014 r. w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spetniac lokal, w
ktérym ma by¢ prowadzony ztobek lub klub dzieciecy), przy zatozeniu pobytu ponad
5 godzin na dobe wynosi:

16 + (18 -5)x 2,5 =48,5 m2
Planowana sala o powierzchni 63 m? spetnia te wymagania.
Wysokos¢ pomieszczenia to 2,95 m (minimalna 2,5 m).

2.6.1. Organizacja ztobka.

llos¢ maksymalnie 18 dzieci, w jednej grupie.

e Zatrudnienie.
W Ztobku bedg pracowac 4 osoby, jedna z tych oséb bedzie petnita funkcje dyrektora
placowki. Wszystkie beda pracowaty z dzieCmi w salach zajec. Zaktada sie, iz
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wszyscy pracownicy bedg mieli ksigzeczki zdrowia. Szafki szatniowe zaprojektowano
dla pracownikow w pomieszczeniu biurowo - socjalnym, positki bedg oni spozywacé
na sali zabaw razem z dzie¢mi. Pracownicy bedg korzystac¢ z urzadzen sanitarnych
usytuowanych w WC personelu, przy sali zabaw dla dzieci.

e Godziny pracy.
Ztobek bedzie pracowaé w godzinach 7% — 17%

e Zywienie.
W obiekcie projektuje sie czes¢ jadalng usytuowana na sali zabaw. Zaplecze
kuchenne przedszkola bedzie wydawac positki dla dzieci (ilos¢ dzieci nie zmienia
sie). Jedzenie bedzie podawane na naczyniach ceramicznych. Positki bedg
podawane na naczyniach ceramicznych w sali zabaw, dostarczane gotowe z
istniejacej kuchni przedszkolnej, transportowane za pomocg wozka. Zaktada sie, iz
wszyscy pracownicy obiektu bedg mieli pracownicze ksigzeczki zdrowia.
Dostawy dan i potproduktéw do obiektu beda sie odbywac codziennie. Positki
obiadowe bedg dostarczane bezposrednio przed podawaniem. Positki bedg
wydawane dzieciom do sali zabaw, w ktérej zaplanowano stoliki do spozywania
positkdbw. Ponadto w istniejgcej kuchni bedzie usytuowane urzadzenie do wyparzania
butelek przeznaczonych na mieszanki mleczne dla dzieci najmtodszych. Naczynia
bedg znoszone przez personel do istniejgcej zmywalni, gdzie bedg myte i
wyparzane.
Sniadania bedg przygotowywane w istniejacej kuchni z pétproduktow takich jak:
krojone pieczywo, krojone wedliny i sery itp i dostarczane j.w.
W istniejacej kuchni nalezy przewidzie¢ w lodéwce wydzielone miejsce na
przechowywanie mleka matki dla matych dzieci karmionych piersia.

e Zaplecze sanitarne.
W obiekcie przewidziano jedna tazienke dla dzieci. W tazience przewidziano dwie
umywalki, dwie miski ustepowe, brodzik do mycia dzieci oraz miejsce do mycia
nocnikow i przewijak. Do mycia nocnikéw zaprojektowano odrebny zlew, w
zamykanym pomieszczeniu. W tym pomieszczeniu przewidziano takze szafke
wiszacg na chemie gospodarczg i srodki czystosci.Przy nim usytuowano szafke na
nocniki.

e Zaplecze szatniowe.
W obiekcie przewidziano jedng szatnie dla dzieci. Szatnia bedzie wyposazona w 18
szafek z taweczkami dla dzieci.
W WC ogodlnodostepnym usytuowano przewijak dla najmtodszych dzieci.

e Sala dla dzieci.
W Ztobku zaprojektowano jedng sale wielofunkcyjng dla dzieci. Sala bedzie
wyposazona w stoty i zabawki. W sali tej zapewniona bedzie mozliwosc¢ lezakowania.
Dla dzieci mtodszych bedzie wydzielona na state czesc¢ sypialna. Spozywanie
positkow bedzie odbywac sie w sali zabaw. W sali zabaw zaprojektowano dwie szafy,
jedng do przechowywania czystej poscieli, materacykow i lezakéw, a druga do
przechowywania bielizny brudnej. Posciel i lezaki bedg wyraznie oznakowane i
przypisane do konkretnego dziecka.
Dzieci bedg mogty korzysta¢ z ogrodzonego przylegtego tarasu i placu zabaw.

e Pomieszczenie porzadkowe.



Do celéw porzadkowych wykorzystywane bedzie istniejgce w przedszkolu
pomieszczenie porzgdkowe wyposazone szafe porzadkowa ze zlewem
zamontowanym na wysokosci 50 cm.

2.6.2. Wytyczne budowlane i wykonczenia wnetrz:

e wykonczenie pomieszczen sanitarnych glazurg do wysokosci minimum 2 m,
podtogi gres,

e na grzejnikach zamontowac ostony,

e nalezy zapewni¢ co najmniej 50% powierzchni okien otwieralnych,

2.6.3. Wytyczne instalacji sanitarnych:

e pomieszczenia wyposazy¢ w wentylacje grawitacyjng, w pomieszczeniach bez
okien wspomagang mechanicznie,
e zapewnic temperature w pomieszczeniach minimum 20°C,

2.6.4. Wytyczne instalaciji elektrycznych:

e instalacja zabezpieczona przed dostepem dzieci,

2.7. Rozwigzania zasadniczych elementoéw wyposazenia
budowlano-instalacyjnego.

2.7.1. Instalacje wod.-kan. i cwu,

Przebudowa instalacji wod.-kan w zakresie podtgczenia projektowanych
przyborow WC dzieci do istniejgcej instalacji wod.-kan. i cwu.

2.7.2. Wentylacja grawitacyjna,

Istniejgce pomieszczenia posiadajg wentylacje grawitacyjna.

Dla pomieszczenia ztobka, zgodnie z normg PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach
mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej - Wymagania objetos¢
strumienia powietrza wentylacyjnego okresla sie na 15m°/h na 1 dziecko. Wymagany
strumien powietrza wentylacyjnego: 18x15=270 m3/h. Przyjeto 2 kanaty wentylacyjne
14x27cm, zakonczone nasadg turbowentylacyjng fi200 o wydajnosci (przy predkosci wiatru 3
m/s) okoto 200m3/h kazdy. Zaprojektowano nawiew Swiezego powietrza poprzez nawiewniki
higrosterowalne w ilosci 10 szt, po 27m3/h kazdy.

2.7.3. Instalacje elektryczne,

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej w
czesci budynku adaptowanej na ztobek miejski.
Zakres opracowania obejmuje:
e Instalacje oswietlenia ogolnego,
e Instalacje gniazd wtyczkowych ogdlnych,
e Rozdzielnica ztobka T-Z,
Ochrona przeciwporazeniowa,
e Ochrona przeciwprzepieciowa
e Charakterystyka uktadu



napiecie zasilania 3x230/400V
Moc zainstalowana ztobka:10,73kW
Moc szczytowa ztobka: 4,61kW
ukfad sieciowy TN-C-S
dodatkowy system ochrony od porazen elektrycznych samoczynne
wytaczenie w ukfadzie TN-C-S i izolacja dodatkowa.
e Zasilanie

Zasilanie Ztobka odbywac sie bedzie z istniejgcej rozdzielnicy T-2 w ramach istniejgcej mocy
przytaczeniowej. Zasilanie ztobka wykona¢ przewodem YKY 4x6mm?.

e Rozdzielnia obiektu — T-2
Rozdzielnia istniejgca — T-2. Rozdzielnice nalezy rozbudowac o roztgcznik bezpiecznikowy
3P 25A do zabezpieczenia projektowanej rozdzielnicy T-Z.

e Rozdzielnia ztobka — T-Z
Rozdzielnia podtynkowa — T-Z (lokalizacja oznaczona na rysunkach IE02). W
rozdzielnicy; IP65; Il klasa izolacji, zlokalizowano zabezpieczenia obwodow, oraz
wytgczniki réznicowopradowe. Zasilanie od dotu, odptywy do géry. Obudowa w
wykonaniu natynkowym lub podtynkowym, badane w petnym zakresie typu TTA,
zgodne z normg PN-IEC 439-1+AC.

e Glowny przeciwpozarowy wytgcznik pradu
Poza zakresem opracowania.

e Oswietlenie ogdlne
Oswietlenie zrealizowano oprawami dobranymi na podstawie obliczen natezenia
oswietlenia.
Oswietlenie ogolne pomieszczen realizowane bedzie oprawami wyszczegolnionymi
na rzucie instalacji. Instalacje wykona¢ przewodem YDYzo 3/4/5x1,5mm? pod
tynkiem. Osprzet podtynkowy np. Hager Fiorena w ramkach wielokrotnych.
Sterowanie oswietleniem realizowane jest fgcznikami.

e Oswietlenie ewakuacyjne
Oswietlenie awaryjne stanowg oprawy np. oprawy TM Technologie ITECH 3W.
Oprawa pracuje na ciemno.
Oswietlenie ewakuacyjne stanowg oprawy wskazujgce kierunek ewakuacji pracujgce
na ciemno. np. oprawy TM Technologie SMART 44. Piktogram wskazujacy kierunek
lub z napisem wyjscie. Oprawa z atestem CNBOP. Oprawy zapalajg sie
automatycznie po zaniku napiecia w rozdzielnicy. Oprawy zasilania ewakuacyjnego
zasilane sg z obwoddéw lamp oswietlenia ogdélnego. Wszystkie oprawy ewakuacyjne
muszg mie¢ certyfikat CNBOP.

e |Instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia
Obwody gniazd wtykowych wykonaé przewodem YDYzZo 3x2,5mm? p/t. Osprzet
podtynkowy np. Hager Fiorena. Wysokos¢ zamontowania osprzetu oznaczono na
rzucie. Obwody gniazdowe zabezpieczac wytgcznikami réznicowopradowymi oraz
nadpragdowymi.

e Prowadzenie instalaciji
e Instalacje elektryczne prowadzi¢ pod tynkiem i ptyta g-k w rurkach RB28 oraz
za sufitami podwieszanymi.
e Instalacje prowadzi¢ przewodami okragtymi poprzez puszki z membrang
gumowg uszczelniajgcg miejsca wprowadzenia kabli do puszek.
e |Instalacje przewiduje sie wykonac¢ przewodami typu YDYZo z izolacjg 750V;
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e Do zasilania opraw oswietleniowych zastosowac¢ przewody 3,4 i 5
—zytowe. Przewody 4 i 5 - zytowe wykorzystac przy podtaczaniu
oswietlenia do wytgcznikdéw swiecznikowych;

Gniazda ogolne taczy¢ przewodem YDYZo 3x2,5mm?;
taczenie przewoddw wykonywac w puszkach sprzetowych ztgczkami
sprezynujacymi WAGO;

e Przewody LgYzo 6mm? do potaczen wyrownawczych prowadzi¢ ~ w
ostonie np. rurka RB28;

e Gniazda wtyczkowe na wysokosci 160cm zabezpieczone przed
dostepem dzieci  zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA
PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie
wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spetniac¢ lokal, w ktorym
ma by¢ prowadzony ztobek lub klub dzieciecy

e taczniki na wysokosci 160cm zabezpieczone przed dostepem dzieci
zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA PRACY | POLITYKI
SPOLECZNEJ z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagan lokalowych i
sanitarnych jakie musi spetnia¢ lokal, w ktorym ma by¢ prowadzony
ztobek lub klub dzieciecy

e Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolacji
czesci czynnych. Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)
zastosowano samoczynne wytgczenie, w przypadku przekroczenia wartosci napiecia
dotykowego, realizowane przez bezpieczniki z wktadkami topikowymi, wytgczniki
elektromagnetyczne i r6znicowoprgdowe, oraz drugg klase izolacji.

Po zamontowaniu rozdzielnic i podtgczeniu odbiornikéw nalezy sprawdzic
skutecznos¢ ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).

e Instalacja potaczen wyréwnawczych

Wszystkie dostepne elementy przewodzace potaczy¢ miedzy soba i z szyng
wyrownawczg przewodem LgY6mm?. Metalowe rury wodociggowe, kanalizacyjne i
inne potaczy¢ stosujgc typowe obejmy zaciskowe.

Szyne wyréwnawczg podtgczy¢ do istniejgcego uziemienia budynku.

e Ochrona odgromowa

Poza zakresem opracowania

e Obliczenia techniczne.

o Obliczenia oswietlenia.

Dobdr ilosci opraw przeprowadzono przy pomocy programu DIALUX
zaktadajgc wsp. odbicia 0,7; 0,5; 0,2 (sufit; Sciany; podtoga) i wsp. zapasu 1,3.
Wszystkie obliczenia wykonywane przy zastosowaniu zrodet Swiatta marki Philips.

e Bilans mocy

Moc zainstalowana: 10,73kW
Moc szczytowa: 4,61kW
L.p. Nazwa Moc wsp. Moc Napiec | wsp. Prad
obwodu zainstalowa | jednoczesno | zapotrzebowa | ie [V] mocy | [A]
na [kW] Sci na [kW]
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1.1 Oswietlenie 0,73 0,8 0,61 230 0,85

1.2 Gniazda 230V | 8,00 0,5 4,00 400 0,85

1.3 Rezerwa 2,00 0,0 0,00 400 0,85

e Obliczenia instalacji
Obliczenia techniczne dotyczg sprawdzenia doboru przewodéw, kabli i
zabezpieczen.
Przeprowadzono nastepujgce obliczenia:
e prad obliczeniowy szczytowy obwodu,
e sprawdzenie obcigzalnosci kabli i dobor zabezpieczen,
e sprawdzenie dopuszczalnych spadkow napiecia.
Wyniki obliczen
e Prady szczytowe obwoddw nie przekraczajg wartosci znamionowych
zabezpieczen i obcigzalnosci diugotrwatej przewoddw, wielko$ci zabezpieczen
zapewniajg prawidtowg ochrone przewodow,
e Przekroje przewodow sg wieksze od minimalnych wymaganych z punktu
obcigzalnosci zwarciowej,
e Samoczynne wytgczenie zasilania dla rozdzielnic i odbiornikow jest spetnione
przy dobranych zabezpieczeniach i obliczonej impedancji petli zwarcia Zs,
e Najwiekszy procentowy spadek napiecia wynosi 4%.

2.8. Charakterystyka energetyczna budynku

Przebudowywane elementy obiektu spetniajg wymagania aktualnie
obowigzujgcych przepiséw. Zaprojektowano nowe drzwi zewnetrzne i okna. Drzwi
PCV o wspdiczynniku przenikania ciepta U ,,, =1,3 [W/(m2 - K)] i okna o
wspotczynniku przenikania ciepta U, =0,9 [W/(m2 - K)]. Nowa posadzka w
pomieszczeniu ztobka o wspotczynniku ciepta U ., =0,2 [W/(m2 - K)].

2.9. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie

Planowana inwestycja nie wprowadza dodatkowego wptywu na srodowisko i
jego wykorzystanie.

2.10. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie sg dostepne techniczne, srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci
dostawy energii oparte na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie
lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegolnosci, gdy opiera sie catkowicie lub
czesciowo na energii ze zrodet odnawialnych, w rozumieniu przepiséw Prawa
energetycznego, oraz pompy ciepfa.



2.11. Ochrona przeciwpozarowa.

2.11.1. Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnaciji:

a. Pow. zabudowy 381 m? (powierzchni objetej przebudowsg - 149 m?)

b. Pow. uzytkowa okoto 102,73 m?

c. budynek 2-kondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony. Budynek o wysokosci
10,50 m, zakwalifikowany jako niski (N).

2.11.2. Charakterystyka zagrozenia pozaroweqo.

Przedmiotowy budynek petni funkcje przedszkola, projektowany Ztobek jest funkcjg
uzupetniajgca.

Budynek jest konstrukcji murowanej, wszystkie elementy wewnetrzne
zaprojektowane jako niepalne.

W budynku bedg znajdowaty sie typowe materiaty zwigzane z jego funkcjonowaniem,
ktorych pozary zaliczane sgq w wiekszosci do grupy pozarow ,A”.

W budynku nie przewiduje sie stosowania substancji palnych oraz materiatéw
klasyfikowanych jako niebezpieczne pozarowo w ilosciach istotnych z punktu
widzenia bezpieczenstwa pozarowego.

2.11.3. Kateqoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
i w poszczeqodlnych pomieszczeniach:

Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il (przeznaczony przede
wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie, takie jak szpitale,
ztobki, przedszkola, domy dla oséb starszych).

2.11.4. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego.

Przewiduje sie, ze gestosc obcigzenia ogniowego nie przekracza wartosci 500
MJ/m?2.

2.11.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

W rozpatrywanych budynku nie bedg prowadzone procesy technologiczne z uzyciem
materiatdw mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe, jak rowniez nie sg w nich
lub jego obrebie magazynowane tego typu materiaty. W budynku oraz w przestrzeni
zewnetrznej w granicach opracowania nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

2.11.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych;

Dla budynku ustala sie klase odpornosci pozarowej ,,C” (zgodnie z § 212 ust.3.
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie)

Wymagania odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementéw budynku zgodnie z §
216 ust. 1 warunkow techniczno-budowlanych:



Poszczegolne elementy budowlane budynku wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacii
spetniajg nastepujace klasy odpornosci ogniowe:

e gtéwna konstrukcja nosna - ($ciany, podciggi) - R60

e konstrukcja dachu -R15

e stropow - REIG0

e S$cian zewnetrznych - EI30 (0-i)
e Scian wewnetrznych -EIM5

e przekrycie dachu - RE15

Przegroda Klasa Opis przegrody
odpornosci
ogniowe;j

Gtoéwna R60 Istniejace $Sciany murowane gr. 38; 25; cm.

konstrukcja Warunek spetniony.

nosna

Konstrukcja R15 Stropodach istniejacy.

dachu Strop gestozebrowy typu DZ3 na belkach
zelbetowych, tynkowany od spodu tynkiem grubosci
min. 10mm. Warunek spetniony.

Strop REIG0 Strop istniejacy.
Strop gestozebrowy typu DZ3 na belkach
zelbetowych, tynkowany od spodu tynkiem grubosci
min. 10mm. Warunek spetniony.

Sciana EI30 Istniejace Sciany murowane gr. 38 cm.

zewnetrzna Warunek spetniony.

Sciana EI15 Projektowane $ciany szkieletowe na konstrukgciji

wewnetrzna stalowej z obustronnym dwukrotnym poszyciem z
ptyt GK z wypetnieniem z wetny mineralnej gr 50 o
systemowej odpornosci E130.

Przekrycie RE15 Istniejgcy stropodach z ptyt korytkowych

dachu zelbetowych - warunek spetniony.

Wszystkie elementy budynku, w tym uzupetnienia $cian zewnetrznych,
zaprojektowano z materiatow/wyrobow nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO) — klasy
reakcji na ogien: elementy budynku z wyjatkiem Scian zewnetrznych co najmniej B z
dodatkowa klasyfikacjg d, lub stanowigce wyréb majacy te klase, przy czym jego
warstwa izolacyjna ma klase reakcji na ogieh co najmniej E.

Do wykohczenia wnetrz pomieszczen oraz drog komunikacji ogélnej stuzacych
celom ewakuacji zastosowane zostang materiaty co najmniej trudno zapalne (o klasie
reakcji na ogien nie nizszej od D_, a posadzki nie nizszej od C,).
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Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonac z materiatow
niepalnych lub niezapalnych i niekapigcych (o klasie reakcji na ogien co najmnie;j
B,d0) i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane materiatow
palnych (o klasie reakcji na ogien nizszej od A2,d0), nalezy prowadzi¢ obudowach
lub odstonach o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30.

2.11.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe:;

Budynek znajduje sie w jednej strefie pozarowe;.
(USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziecmi w wieku do lat 3 Art. 9b.
[Ztobki, kluby dzieciece i przedszkola w jednym budynku]

Formy opieki nad dziecmi w wieku do lat 3 mogg miescic sie w jednym
budynku z przedszkolami w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo
oSwiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), takze w przypadku, gdy znajdujg sie w
jednej strefie pozarowej, bez wzgledu na kategorie zagrozenia ludzi, do ktorej jest
zaliczona dana strefa pozarowa.)

2.11.8. Odleqgto$¢ od obiektow sasiadujgcych.

Obiekt zlokalizowany jest w zabudowie srodmiejskiej. Najblizszy budynek -
mieszkalny - znajduje sie w odlegtosci 15 m.
Odlegtosci od budynkéw sgsiednich zachowane.

2.11.9. Warunki ewakuaciji.

Wymagane dtugosci przejscia ewakuacyjnego: w strefach ZL — do 40m —
zachowano. Z pomieszczenia ztobka zapewniono 2 wyjscia ewakuacyjne: jedno
projektowanymi drzwiami bezposrednio na zewnatrz budynku, drugie - istniejgcym
wejsciem gtbwnym, przez pomieszczenie szatni i korytarz. Diugos¢ drogi
ewakuacyjnej - do 10 m zachowana.

Szerokos¢ w Swietle przejscia drzwi winna wynosi¢ minimum 90 x 200 cm.
Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych - min EI15 - zaprojektowano obudowe w
klasie EI30.

2.11.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozaroweqo instalacji uzytkowych, a w
szczeqolnoSci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,

odgromowej;
Obiekt wyposazony jest w gtowny pozarowy wytgcznik pradu i instalacje odgromowa.

2.11.11. Dobor urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan
wynikajgcych z przyjeteqo scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w
Szczegolnosci: statych urzgdzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej,
dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej,
urzgdzen oddymiajgcych. dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;

e Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa



Budynek jest wyposazony w wewnetrzng instalacje wodociggowg przeciwpozarowa z
hydrantami wewnetrznymi.

e Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie awaryjne stanowg oprawy np. oprawy TM Technologie ITECH

3W. Oprawa pracuje na ciemno.
Oswietlenie ewakuacyjne stanowg oprawy wskazujgce kierunek ewakuaciji pracujgce
na ciemno. np. oprawy TM Technologie SMART 44. Piktogram wskazujacy kierunek
lub z napisem wyjscie. Oprawa z atestem CNBOP. Oprawy zapalajg sie
automatycznie po zaniku napiecia w rozdzielnicy. Oprawy zasilania ewakuacyjnego
zasilane sg z obwoddw lamp oswietlenia ogélnego. Wszystkie oprawy ewakuacyjne
muszg mie¢ certyfikat CNBOP.

2.11.12. Dobdr i ilos¢ podrecznego sprzetu gasniczeqo.

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice przystosowane do gaszenia pozarow grup
ABC w ilosci zapewniajacej zachowanie warunku, aby jedna jednostka masy srodka
gasniczego 2 kg przypadata na kazde 100 m? powierzchni. Pomieszczenia
techniczne (elektryczne takie jak serwerownie i rozdzielnie elektryczne) nalezy
wyposazy¢ dodatkowo w gasnice sniegowe GS 5x lub gasnice przystosowane do
gaszenia sprzetu elektronicznego.

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny zosta¢ spetnione nastepujgce warunki:

. odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek,
do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;
. do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

2.11.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrzneqo gaszenia pozaru dla budynku.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode zapewnione poprzez istniejgca sie¢ o
Srednicy DN100; hydrant blizszy znajduje sie w odlegtosci 36,00 m od budynku.

2.11.14. Droqgi pozarowe

Drogi pozarowe dla budynku ZLIl wymagane.
Istniejgca droga pozarowa - ulica Zawadzkiego. Dojscie z wyjscia ewakuacyjnego z
budynku do ulicy, szerokosci 1,5m, nie przekracza dtugosci 30m.



IZBA ARCHITEKTOW

N RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEF

PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Biatystok, 2004.12.06

PdOKK/46/2004
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 1 i 2 w zwigzku z art. 11 - ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach
zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw / Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z p62n. zm./;
art. 12a ust. 2 w zwigzku z art. 13 ust 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 - ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane / tj. Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z pézn. zm./; § 9 - rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkdji
technicznych w budownictwie / Dz. U. z 1995r. Nr 8, poz. 38 z pdzn. zm./ oraz art. 104 -ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego / t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm./,

- skiad orzekajacy -
OKREGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
PODLASKIEJ OKREGOWEJ I1ZBY ARCHITEKTOW
orzeka, ze
Pan mgr inz. arch. Andrzej Rydzewski
urodzony dnia 18 sierpnia 1973r. w Biatymstoku
uzyskuje
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

nr ewidencyjny: Bt -PdOKK/46/2004

Uzasadnienie

Zespdt Egzaminacyjny powolany przez Przewodniczacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej - Podlaskiej
Okregowej Izby Architektow stwierdzit, ze Pan mgr inz. arch. Andrzej Rydzewski posiada wymagane prawem
wyksztalcenie i praktyke zawodowg konieczne do  uzyskania  uprawnien  budowlanych
do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen i uzyskat pozytywny wynik egzaminu
na uprawnienia budowlane - wobec czego orzeczono jak w sentencii.

QOd niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni
od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Skiad orzekajacy 4

1. Jan Hahn - cztonek Komisji .

2. Janusz Kaczyriski - czlonekKomiSji ........ po———
3. Andrzej Ko¢ - cztonek Komiisji ... ..

4. Jozef Matwiejuk - cztonek Komiisji .. /. /.~.

5. Maciej Pokorski - czlonek Komisji ./ .... .

6. Stanistaw tapienski-Piechota - Przewodni

Otrzymujg;
1. Pan mgr inz. arch. Andrzej Rydzewski
zam. przy ul. Kobrynskiej 21, 15-722 Bialystok
2. Okreggowa Rada Podlaskiej Okregowej Izby Architektow
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Andrzej Rydzewski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr BL-PdOKK/46/2004,

jest wpisany na liste cztonkow Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PD-0242.

Cztonek czynny od: 26-01-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-08-2017 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Barbara Sarna, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0242-5F98-6173-731B-4BE5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
| RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE}]

PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Biatystok, 2003.12.23
POKK/14/2003
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 1 i 2 w zwigzku z art. 11 — ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw / Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z pozn.
zm./; art. 12a ust. 2 w zwigzku z art. 13 ust 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 — ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane / t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z pézn. zm./; § 9 — rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie / Dz. U. z 1995r. Nr 8, poz. 38 z pézn. zm./ oraz art. 104 — ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego / t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm./,

- sklad orzekaijacy -
OKREGOWE] KOMISJI KWALIFIKACYINEJ
PODLASKIE] OKREGOWE] IZBY ARCHITEKTOW
orzeka, ze
Pani mgr inz. arch. Magdalena Hyzy
urodzona dnia 15 stycznia 1974r. w Bialymstoku
uzyskuje
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen
nr ewidencyjny: BL — POKK/14/2003

Uzasadnienie

Zespot Egzaminacyjny powotany przez Przewodniczacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej — Podlaskiej
Okregowej Izby Architektdw stwierdzit, ze Pani mgr inz. arch. Magdalena Hyzy posiada wymagane prawem
wyksztatcenie i praktyke zawodowa konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania w
specjalnosci architektonicznej bez ograniczeh i uzyskata pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane — wobec czego orzeczono jak w sentengji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej I1zby Architektow za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Architektdw, w terminie 14 dni
od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Sktad orzekajacy: [ 1 /,’
1. Jan Hahn - cztonek Komisji ...y el / ...........

2. Janusz Kaczynski - czlonek Komisji .........J.4...
3. Jozef Matwiejuk - cztonek Komisji ..... AL ¥ . 5
4. Maciej Pokorski - Wiceprzewodniczag s O

5. Stanistaw Lapienski-Piechota - Przewodnicza

Otrzymuja:
1. Pani mgr inz. arch. Magdalena Hyzy
zam. przy ul. Piastowskiej 15B/29, 15 — 207 Biatystok
2. Okregowa Rada Podlaskiej Okregowej Izby Architektow
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Magdalena Hyzy-Rydzewska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr BL-POKK/14/2003,

jest wpisana na liste cztonkow Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PD-0230.

Cztonek czynny od: 21-07-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-08-2017 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Barbara Sarna, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0230-8E9A-DS8E2-YD9A-8AE1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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FODLASKA
OKREGOWA
1$oErss B
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialvstok, dnia 8 czerwea 2004 1.

PONB.XKE.7131-7132/1/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, z 2001 r, Nr 5, poz. 42, 7 péEniejszymi zmianami), art 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z poiniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. | rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz. U.z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z poZniejszymi zmianami)

Komisja Kwalifikacyjna
Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
nadaje

Panu KRZYSZTOFOWI PASZKO
magistrowi inZynierowi
o kierunku inzynieria srodowiska
urodzonemu dnia 23 lutego 1969 r. w Sokélce

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0043/PWOS/04

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoeciagowych i kanalizacvinych

Zgodnie z art, 12 ust, 1 pkr 1121 art. 13 ust. 31 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz U, z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pé#niejszymi zmianami) oraz § 4 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie (Dz. U, z 1995 r. Nr 8, poz. 38,
z pozniejszymi zmianami) Pan Krzysztol Paszko jest upowazniony do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w  specjalnosci objetej niniejszymi

uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanveh oraz nadzoru i kontroli
techniczne] wytwarzania tvch elementdw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanveh z zastrzezeniem art, 62
ust. 5 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. - Prawo budowlane

bez ograniczen.
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Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994 r,
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe do sporzgdzania
projektow zagospodarowania dziatki i terenu w ww. specjalnodci, jezeli calosé problematyki jest
przedstawiona w projekeie zagospodarowania dzialld lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b ustawy
Prawo budowlane,

UZASADNIENIE

Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej lzby In#ynierow Budownictwa na padstawie  protokotu
postgpowania kwalifikacyjnego Nr[5/22/04 z 30 marca 2004 r. oraz protokolu Nr 1S/22/2004 ¢ Z egzaminu
przeprowadzonego w dniu 25 maja 2004 r., uchwalg Nr 2/KK/04 2z dnia 8 czerwea 2004 r, stwierdzila, 2e Pan
mgr int. Krzysztof Paszko posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodows konieczny do
uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane, w zwigrku z czym Komisja orzekla jak w sentencji.

POUCZENIE

Od miniejsze] decyzji shizy odwelanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za puér:dni:tuﬂéﬂjmﬁu' Okregowej Izby  Ingynierdw Budownicrwa,
wterminie 14 dni od daty jef doreczenia,

Ol ¥

1. Preewodniczacy Komisji Kwalifikacyjne] P
mgr ing, Bogdan Siuda

2, Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyine] POIIB
mgr inz, Takub Grzegorezyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIR Vg,

mer inz. Jerzy Drapa 1 /’}jfﬂé’%' 5
i
Lol ; o P !
4, Czlonek Komisji Kwalifikacyine) POIIR { (et ;
mer in#, Bogdan Banski ‘wx_'«"f{,t’q; /

Ln

.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIB ‘- /[/ { C,z/{; o AT
dr inz. Mikolaj Malesza

6, Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIR -
mgr inz. Wiktor Ostasiewics !

7.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr ing. Waldemar Mieczystaw Paprocki = i
a_.f’/;/ -
P
Oirzvmuga;

. Pan Krzysziof Paszko

ul. Pulkowa | m 82

[5-143 Bialystok
1, Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3, afa

e
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-C26-KU2-6QJ *

Pan Krzysztof Paszko o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0306/04

adres zamieszkania ul. Troczewskiego 42, 15-614 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-11-01 do 2018-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-10-16 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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URZAD WOJEWODZKI Bistystok dnia 1991.06,.12
w Bialymstoku .

Wydzial Urbanistyki
Architektur{
i Nadzoru Budowlanego

Nr BL/78/91

‘ STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnej funkecji techﬂiozno:] w budownictwie

Ne podstawie § 4 ust.2, §7 1 §13 ust,1 p.lad

rozporzqdzenia Ministrs Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975r., w dprawle semodzielnych funkc}i technicz-.
nych w budownictwie /Dz.U. nr 8, poz.46 z pésn. zmienami z 1988r.
Dz.U. nr 42, poz.334/ stwierdza sie, 2e

Ob. Marek MATOSZKZ O

magister inzynier inzynierii $rodowiska

uredz. dnia 29 kwietnia 1962r, Bialystok

posiade pnygoiov-nle nwodovo,' annindq« do wykonywania samo
‘dzielnej funkeji _pro.jektanta

v specjalnodcd in'stalaoyjno-inzynieiyjne,j w zakresie
sieci i instalacji sanitarnych,

ob, Marek Matoszko Jest upowazniony /na/ dos

sporzadzania projektéwy

a/ sieci sanitarnyoh obejmujacych sjeci wodooiggowe,
kanalizacy jne, gazowe i cieplne uzbrojenia terenu,

b/ instalac ji sanitarnych obe jmujgoych instalac je wo-
dociggovwe, kanalizaoy jne, gazowe, cieplne i klima-
tyzacy jno-wentylaoy jne,

W budowniotwie oséb fizyoznych -~ do kierowania, nadzo-
rov nia i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolo-
wania wytwarzania konstrukoy jnych elementéw budowlanych
oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
sieci 1 instalacji saniternych, - - =

\ A

i Z unl WOJEWODY
20 DYREXTOR MWiDriALU

Gléwny Ar h'gxe’ xWoiiﬁvc‘a/:uzwd
mgr int.\akdh, k% )Citko
VU

2 \
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-2YC-HAK-CBF *

Pan Marek Matoszko o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0891/01

adres zamieszkania ul. Grazyny Bacewicz 3, 15-187 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-19 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-35D-7SB-2GB *

Pan Janusz Topolski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/1564/01

adres zamieszkania ul. Tuwima 17, 16-001 Kleosin

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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AB.IV.7131/1/01 Bialystok,2001.03.16

DECYZJA

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku, poz.414 z pézn. zm.)) w
zwigzku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Janusza
Topolskiego z dnia 19.12.2000r. na podstawie dokumentéw stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa, oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powolang przeze mnie komisja

nadaje
Panu Januszowi TOPOLSKIEM U
magistrowi inzynierowi elektrykowi
w zakresie: elektrotechniki
specjalnos¢: elektroenergetyka
ur. 11 wrze$nia 1960r. w Olecku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. BY/5/01
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna powolana
przez Wojewode Zarzadzeniem z dnia 22 lutego1999r., posiadania przez Pana
mgr inz. elektryka Janusza Topolskiego wymaganego prawem wyksztalcenia
oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w
ww. specjalnosci 1 po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przys}jugﬁjgfq:d%o}anie do Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w tennljnie,{jll-‘»iﬂni,\qﬁ\daty otrzymania decyzji za
posrednictwem Wojewody Podlagkiégs \Z

% \Z

_ = |ol
Otrzymuja; (%l\ s 0 ) 5 ) |
1. Pan Jaqusz Topolski o ;\\‘ “’;“ ,{5*3 L:\_. \{.;\—/Q AAAAAAA,
ul. Tuwnna 17 W-‘Mg\{’)\y { _ &= ,\

16-001 Kleosin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Bud.

oLo]
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Biatystok, dnia 28 maja 2013 r.
POIIB.KK.7131/012/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzniejszymi
zmianami), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1
pkt 11§ 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z p6Zniejszymi zmianami),
po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zostal ztozony
egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan PAWEL KRASOWSKI

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 23 listopada 1981 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0079/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

L. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

I. Zgodnie z § 24 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej
1 tramwajowe;j sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
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UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 267), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB //{ M
dr inz. Mikolaj Malesza . MK Cin ...

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Miroslaw Jerzy Szumski

Otrzymuja:
1. Pan Pawet Krasowski
ul. Sw. A. Boboli 93 m 7
15-649 Biatystok
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.

W
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-5VW-L7Y-8UA *

Pan Pawet Krasowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0096/13

adres zamieszkania ul. Sw. A. Boboli 93 m 7, 15-649 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-07-01 do 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-06-27 roku przez:

Czestaw Miedziatowski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-ZQ4-9DZ-XY4 *

Pan Pawet Krasowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0096/13

adres zamieszkania ul. Sw. A. Boboli 93 m 7, 15-649 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-07-01 do 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-05-22 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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