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L, 33 )

/182 \

Os2 Os1

przedscianka h=70cm w
zabudowie GKBI 2x12,5mm

96
205

264

10,

132
QI =]

k3

S4
75

004849

o T7%

(S,
14,

|

103

A: 63,16 m?

wykucie otworu drzwiowego

80
202

104 [

A: 1,13 m?
-
T8

2,46 m?

Os1

wykucie otworu drzwiowego

Dw9

Os1

Os1

40

P45

hp3

P32

40

P45

Tabela uzgodnieri:

hp3

P32

90 10, 208
A7

Zestawienie wyposazenia podstawowego

Symbol

Opis

™

Szafka szatniowa na 6 0sdb, z potkg na buty, wys. siedziska 34 cm, wym.
przegrédek dolnych ok. 20,5 x 26 x 21,5 cm, wym. przegrédek gérnych ok. 20,5 x 26
x 15 cm, wym. ok. 142,5 x 42,5 x 150 cm, wys. siedziska 34 cm, wykonana z plyty
laminowanej w tonacji klonu oraz biatej, o gr. 18 mm, metalowy stelaz

T2

Drzwi z ptyty MDF z ogranicznikiem kata otwarcia z dekorem imitujgcym drewno.
Kazdy przedziat wyposazony jest w pétke z drazkiem na garderobe o owalnym
profilu z 3 przesuwanymi haczykami. Nozki z tworzywa sztucznego. Korpus z blachy
stalowej malowanej proszkowo RAL 7024. Piecioprzedziatowa, wymiary
148x50x185¢cm.

Rys. pogladowy

96 12
205

178° 6

T3

Stolik kwadratowy, 60x60x72cm, ndzki stalowe, blat z ptyty wiérowej okleinowane;.

T4

Biurko pracownicze, 120x80x72cm, wyposazone w szafke z szufladami, przedziat na|
jednostke komputerowa, wykonane z ptyty widrowej gr. 18mm okleinowanej (buk), w
komplecie fotel pracowniczy, Fotel obrotowy na podstawie pigcioramiennej,
wykonanej z polerowanego aluminium oraz metalowymi kétkami $rednicy 65 mm z
hamulcem. Wyposazony w podnosnik gazowy oraz mechanizm odchytu czaszy
fotela.

155 L

wraz z drzwiami.

Istniejacy hol wejsciowy

montaz witryny aluminiowej

UUU

T5

Krzesto - siedzisko i oparcie wyprofilowane ergonomicznie i wykonane z
wytrzymatego tworzywa w kolorze biatym. Mozliwos$¢ sztaplowania. Stelaz, dwie
ptozy po bokach krzesta, wykonane z metalowych rurek lub pretow

1 A: 1

7,39 m?

rozbiorka stolarki i $cianek wi

iatrotapu

T6

Szafa przeznaczona do przechowywania t6zeczek przedszkolnych oraz pocieli
(sprzedawana osobno). Wykonana z plyty laminowanej w tonacji buku, o gr. 18 mm.
Na 18 kompletow. W gdrnej czesci znajdujg sie przegrddki na posciel, w dolnej jest
miejsce na tzeczka. Szafka nie posiada cokotu, co utatwia umieszczanie t6zeczek
w szafie (np. wsuwanie ich na wozku) wym. 142 x 62 x 201 cm, wys. czesci na
t6zeczka 99 cm, wym. przegrddki na posciel 45 x 16 cm (wys. regulowana).

A

128

T7

Szafka ze stotem do przewijania. Wykonana z laminowanej ptyty wiérowej w
odcieniu klonu i biatej. Materac. Wym. 85 x 75 x 116 cm, wys. blatu: 86,5 cm, wys.
krawedzi zabezpieczajacej: 25 cm, wym. blatu: 63 x 73 cm, wym. wewnetrzne szafki:
36,5 x 55 x 36,5 cm, wym. wewnetrzne szuflady: 30,5 x 33 x 9,5 cm, wym. potek:
42,5x 55 x 24 cm

hp=114

J1]
UI1TT
’II/

=\ 120
= J 290

e
160

==

T1

102
A 7,77 m?

montaz ostony grzejnika

220
hp

114

146

Orientacja:

o
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Lo, o™
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149

546°
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A: 1,76 m? \\

T3

105
A: 11,87 m?
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Nazwa inwestycji:
Przebudowa czesci przedszkola na ztobek

Adres budowy:
ul. Zawadzkiego 11, Sejny, gm. Sejny, SEINY,
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Tytut rysunku:
RZUT PARTERU

hp!

165

]|

T8

Szafka wiszaca 90x40x90cm - na $rodki czystosci

14§ |
165|

137
205
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wykt.dywan.

wykifadzina|
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/
wangwa, floko

vana

wylewka s3

lopdziomujgca

zagruntows

n

ta istn.

¥ podfoze-szlich
\

295

gres na kleju

gfadz gipsowa

malowanie farbg akrylowg

/
/
/
/

’
elastytznym

zagruntowan

pddfoze-szlich

a

istn.

\ PVC

AN 3,4mm Wylktadzina PVC

N Iszlichta cem. 5cm

ffolia PE

’ Istyropian pbsadzkowy 15dm

, 2 X papa izplacyjna

4 odktad betonowy gr. 12cin

/ runt istn. zageszczony|

1,23

295
229°

-

425

N7 7 A

E Elewacja 1:50

rys. osfon.

v

silikonowag w kol. biatym.

PRZEKROJ AA 1:50
6 335
@y////y///y///////////// I
Naktadkowy parapet PVC w kol. biatym lia/lf %)
[ Zawias meblowy 45x200 |—/
el
& f
Uwagi: '
1. Montaz oston grzejnikow na zawiasy meblowe - z
mozliwocig unoszenia. Wykonac zasuwki blokujace zgodnie z §
3. Parapety nakfadkowe stosowac dla istniejgcych parapetow z
lastrico. llo$¢ parapetow- 4 szt, po 2,45m dtugosci kazdy.
4, Styk parapetu nakigdkowego i okna uszczelni¢ masa
5. Posadzka gres we wnekach okiennych do rozbiorki, A@
uzupetnic wykfadzing jak w pozostatej cze$ci pomieszczenia. Y I
D-01 Detal 1:10

Tabela uzgodnieri:
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Wykaz stolarki zewnetrznej

Symbol o1
Wym. otw. w $cianie 140,5x232
N Z
N s
N s
N Ve
N Ve
Schemat W
// \\
7 N
.7 AN
llosé 1
System PVC, U dla zestawu nie
g miej niz 0,9W/m2xK
Kolor biaty
Uwagi

Wykaz stolarki zewnetrznej okna

Wykaz stolarki zewnetrznej Drzwi

Symbol Dz
Orientacja L
Wymiary przejscia 90x212
Wym. otw. w $cianie 106x272

Schemat N
\
4
/I
/
/
/
/

System PVC, U dla zestawu nie
Y miej niz 1,3W/m2xK
Kolor biaty
Uwagi wyposazone w klamke z

zamkiem obustronnie

Wykaz stolarki zewnetrznej Drzwi

Wykaz stolarki drzwiowej aluminiowej wewnetrznej
Symbol W1 w2
Orientacja P
Szerokosé 120 147
Wysokos¢ 290 290
—]
\ //
\ ’
Schemat \ 7
/
N\
N\
/ \
/ \
/ AN
ja—
llosé 1 1
System aluminium aluminium
Szklenie Szkio bezpieczne P2 Szkio bezpieczne P2
Kolor popielaty RAL7047 popielaty RAL7047
klamka, samozamykacz z
. . funkcjg stop na skrzydle
. pasy z folii matowej na -
Uwagi . czynnym, pasy z folii
wysokosci 1,2-1,8m . o
matowej na wysokosci
1,2-1,8m

Wykaz stolarki wewnetrznej aluminiowej

UWAGI:

Wykaz stolarki drzwiowej wewnetrznej

Symbol Dt9 Dw Dw8 Dw9 Dw9
Orientacja L L P P L
Wymiary przejscia 90x202 90x202 80x202 90x202 90x202
Wym. otw. w $cianie 96x205 96x205 86x205 96x205 96x205
AN i AN i / T / T AN I
AN \ / / AN
N \ Vi 7/ \
\ \ / / \
\ \ V2 7 \
\ \ , / \
\ \ Y / \
\ \ , / \
\ o) N\ 0 [t} 4 9} N\ 0
S S S S S
Schemat 7 7 N AN e
’ ’ \ \ ’
/ / N \ /
7 / \ \ 7
7 7 \ \ 7
/ / N\ AN /
/ / AN AN /
/ / \ AN /
, 96 , , 96 , , 86 , , 96 , , 96 ,
llosé 2 1 2 1 2
konstrukcja-ptyta wiérowa konstrukcja-ptyta widérowa konstrukcja-ptyta wiérowa konstrukcja-ptyta wiérowa . -
SN e N .. | konstrukcja-ptyta wiérowa
otworowa, rama z klejonki otworowa, rama z klejonki otworowa, rama z klejonki otworowa, rama z klejonki . .
System L . L . L . S . otworowa, rama z klejonki
drewnianej, okleina - HPL, drewnianej, okleina - HPL, drewnianej, okleina - HPL, drewnianej, okleina - HPL, e ;
P o o o drewnianej, okleina - HPL
oscieznica - stalowa katowa oscieznica - stalowa katowa | oscieznica - stalowa kagtowa | o$cieznica - stalowa kgtowa
Kolor popielaty RAL 7047 popielaty RAL 7047 popielaty RAL 7047 popielaty RAL 7047 popielaty RAL 7047
kratka wentylacyjna ze stali kratka wentylacyjna ze stali
Uwagi nierdzewnej, zamek tazienkowy, nierdzewnej, zamek klamka klamka klamka

klamka

tazienkowy, klamka

kaaz stolarki drzwiowei wewngtrznei
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Wykaz oston grzejnikow

Symbol Os1 Os2 Os3
llosé 4 1 2
Widok od przodu w 3D
Dtugosé (A) 240 137 102
Wysokos¢é (rozmiar Z) 38 38 95
Wykaz oston grzejnikow
25* 4; 240 254L 4L
, 125 108 L 107° L, 12
71 71 71 71
zawias meblowy 45x200 w kol. biatym
sklejka gr. 12mm, lakierowana w kol. biatym, od frontu fototapeta "trawa" - jak na WSV zawias meblowy 45x200 w kol. biatym R
& [=F T =
~ == oTs o=~
@@\dQQQQQQQQQLJQ c:% OOOOO@_J
ol @ \\\\\\\ OtWQDjG sredmcy 40mm ‘
5 @ i TR ,';..Iu Wil 7 AN ) | | | ! MALE
| 18° | \ i L10x92 S 3 LA R 189 ' 10x92' THR '-L.. [ AR '8 1! .-1§5
7\ 5 - I ¥ ] L LM Py i II.,',x,g-'zl‘- e M e R W 27g. g1 'In._:. [ |4 .’u,‘v‘/- ] II-.l [E 92| SIS I | A i |I-'[-"!. .-'2|3 7
ST
) )
N\ Ostona Os1
P’ 138 25* P’
L 18 L 107° , 12
7 7 7
sklejka gr. 12mm, lakierowana w kol. biatym, od frontu fototapeta "trawa" - jak na rysunku ‘
/ zawias meblowy 45x200 w kol. biatym R
Er— m |4
lo ~o, D ///
naroznik polgczony za pomocg 3 szt. T = ~o L ﬂ. Q Q Q Q 69 Q O O O O O Q/J
ptaskownikéw katowych 45x200x5mm \ A~ N
S %f -~ O O O O g0 O QO o
i }Z 27 2k | 10x92 Ot""OW q ngd“'cy 40”‘”“ 18° RSy
i f i LA l g | i I
% \ [\ 132 ALY JERL (K &"' 9x92 | ' 3
7 LA TR "'."‘ l\ﬂwﬁ't T i"rﬂ"i" 'ﬁrr—“ J
Rzut lewego naroznika Os2 Eﬁ?ﬂ WW ﬂ‘ 'j m 4* "T P‘H}T T ) ' Tﬁl n T
- I ;T

UWAGI:
1. Przed zamédwieniem i montazem osfon sprawdzi¢

wymiary w naturze.

2. Osfony Os1 i Os2 winny mie¢ mozliwo$¢ uchytu - w
celu dostepu do regulacji grzejnika i sprzatania.

3. Ostony Os3 wykonac¢ z ptyty HPL - w systemie i
kolorze jak $cianki oddzielajace WC - jako stafe.

4. Fototapeta winna by¢ wykonana z materiatu
odpornego na mycie i podwyzszong temperature.

5. Wszystkie krawedzie ptyt meblowych winny by¢
sfazowane.
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Scianka HPL
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AN
AN
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e
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e
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e
e
/
101, ) 800 L 404 !
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5 1305 L
7 7
S2 Scianka HPL
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> / [
e
e
e
AN
AN
AN
o o 0 -
AN
\ 329 L 800 L 171
7 7 7 7
L 1.300 L
7 7
S6 Scianka HPL

1200
1350

955

[T oo
S~

Scianka HPL

1200
1350

L, 150
\ .

N

180

1850
2 000

L, 150 ,

A

NN

S5 Scianka HPL

ptyty kompaktowej HPL o grubosci 12mm, widoczne

UWAGI:
1. Przed zaméwieniem i montazem zabudéw sprawdzi¢
wymiary w naturze.
2. Scianki systemowe - wykonane z wodoodpornej

krawedzie zaoblone, w kolorze niebieskim, zblizonym
do RAL5007

3. Drzwi - wykonane z wodoodpornej piyty
kompaktowej HPL o grubo$ci 13mm, szerokosé
skrzydta 800mm, widoczne krawedzie zaoblone,
frezowane na przylge z uszczelkg thumigcg odgfosy
zamykania, drzwi w kolorach jak $cianki systemowe,
4. Profile - aluminiowe, anodowane w kolorze
naturalnym, ceownik, katownik jako taczniki pomiedzy
Scianami, zwiericzenie jako element stabilizujgcy front
i $cianki zewnetrzne,

5. Stopy - trzpier z gwintem ze stali nierdzewnej,
tulejka i pokrywka podstawy wykonana ze stali
szlachetnej - nierdzewnej, wysoko$c¢: 150mm z
regulacjg +/-15mm
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000
A: 17,39 m?

15

—XX—0 O— X[ 32X X KX XX
N I
é 102 -
o AL 7,7T m?
p gres techpiczny
130x30cm
0 .
= 0
s e gl ) NN U (R P O
! !
! !
!
105 '
A: 11,87 m?
wyktadzina
flokowana /\

000

A: 1,76 m?

prT=——T=

rolka szer. 200cm

rolka szer. 200cm

UWAGI:
1. Biuro - wyktadzina flokowana, kolor ciemny popiel,
listwy aluminiowe, cokot 8 cm systemowy z
wypetnieniem wykfadzing j.w.
2. tazienka dzieci - gres nieszkliwiony matowy w kol.
jasnoszarym, o wym. 33,3x33,3cm, na kleju
elastycznym, klasa antyposlizgowosci R10,
rektyfikowana, cokolik systemowy,
3. WC, szatnia-gres techniczny nieszkliwiony matowy w
kolorze jasnym bezowym, o wym.30x30cm, na kleju
elastycznym, klasa antyposlizgowosci R10, cokolik
systemowy; fuga elastyczna w kolorze jasny bez
4. Aluminiowa listwa anodowana rozdzielajaca
posadzke z gresu i wykfadzine, kolor srebrny.
5. Zlobek - wykfadzina PVC w kol. jasnozielony -
cieniowana zgodnie z rysunkiem.
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Legenda: 1. Platforma  sprawnosciowa dla dzieci do 3 lat o wym. 157x240x247cm, wysokosé

- Istniejgcy budynek
; ;2 V7 Jacy Yy

(VS

swobodnego upadku 59cm; 1szt.
- strefa bezpieczefistwa dla zabawki 3. Scianki funkcyjne o wym. 86x10x85cm; 3szt.
4. Drewniany stolik i piaskownica 2w1 o wym. 123x86x52

5. Piaskownica zamykana o wym. 200x200x20cm; 1szt.
- taras drewniany

2. Tunel ztozony z 4 modutéw w ksztatcie gasienicy o wym. 217x100x108cm; 1szt.

Deska tarasowa - deski drobno ryflowane o wymiarach 2,1x14,5 cm, olejowane, z

drewna egzotycznego bangkirai. Powierzchnia tarasu: 34,00m2.

- projektowana nawierzchnia bezpieczna w
ksztatcie puzzli

5. Piaskownica
zamykana

1. Platforma
sprawnosciowa dla
dzieci do 3 lat

2. Tunel ztozony z 4
modutéw w ksztatcie
gasienicy

|
]
U

3. Scianki funkcyjne

|

4. Drewniany stolik i
piaskownica 2w1

UWAGI:
1. Dob6r wyposazenia placu zabaw nalezy uwazac za
przyktadowy. Na etapie budowy dobér urzgdzen
konkretnego producenta nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem |
Projektantem.
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ptyty z granulatu gumowego SBR
z wierzchnig powierzchnig ptytki pokrytg kolorowym granulatem EPDM

powtoka uszczelniajgca mineralna (szlam)

szlichta betonowa gr. 12cm
podsypka zwirowo-piaskowa stabilizowana cementem 3cm
ustabilizowany grunt rodzimy

Jjeden rowny spadek 1 ,0 %
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deska ptaskoryflowana z kapinosami gr. 2,1 cm
podktadka - fgcznik, inox wys. 1,5 cm
legar PVC wys. 3,0 cm (montazowy)

powtoka uszczelniajgca mineralna (szlam)

szlichta betonowa gr. 12cm

podsypka zwirowo-piaskowa stabilizowana cementem 3cm

ustabilizowany grunt rodzimy

N jeden réwny spadek 1 ,0 %
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murek oporowy obwodowo

beton B20, wylewany w szalunku systemowym
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153 - wysokos$¢ panelu

poziom przylegtego

Srednia wysokos¢ od
poziomu terenu

SIS,

WIDOK Z GORY
|

SISV

EEI | I I N N N N N N N N N N N | IEB

o

250 L

7

Panele sg montowane sg na stupie z boku za
pomoca specjalnych ztgczek wykonanych

z metalu. Spawane stupy o profilu rurowym
(70 x 44 mm) w sztatcie litery H przykryte sg
plastikowym kapturkiem.

UWAGA:

- Podczas montazu systemu nalezy sie
upewnic, ze woda nie znajduje sie we
wnetrzu stupa

- Na uskokach podmuréwki stupy dt. 217,5
cm

Panele wykonane sg z ocynkowanych drutow
(min. 40 g/m2), a nastgpnie malowane
metodg proszkowg

Zastosowany proces przygotowania
powierzchni zapewnia doskonatg
przyczepnos¢ powtoki poliestrowej do
podtoza.Grubos$¢ powioki poliestrowej wynosi
min. 100 mikrometrow. Dzieki przegieciom
panel zachowuje sztywnos$c¢ i nie wymaga
dodatkowego usztywnienia.

Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].
Wymiar oczek matych: 50 x 50 [mm].
Szerokos¢ panela: 2500 [mm].

Zakonczenie od gory drutami pionowymi o
dtugosci 30 [mm].

Wysokos¢ paneli- 153 cm

np. Betafence Nylofor 3D

Stupek o profilu rurowym, w ksztatcie litery
.H’, Z wgtebieniem na catej dtugosci stupa
(po lewej i prawej stronie), z trzema
nawierconymi otworami do montazu
specjalnych klipséw zabezpieczajgcych ze
Sruba, z wybijanymi otworami do ustawienia i
zamocowania paneli za pomocg ztgczek.

* Profil stupa: 70 x 44 mm

» Kapturek z zaczepem do zahaczania
panelu podczas montazu

Stupy ocynkowane wewnatrz i na zewnatrz,
pokryte proszkiem poliestrowym (minimum
60 mikrometrow) Kolor zielony RAL 6005

UWAGI:
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