Zawarto$¢ opracowania

1. CzeS$¢ opisowa
1.1. Opis techniczny do projektu

2. Czes¢ graficzna
2.1.Rzut piwnicy
2.2.Rzut parteru
2.3.Rzut pietra

2.4.Rozwiniecie instalacji wod-kan.

1:100
1:100
1:100
1:100

rys. nr 1
rys. nr2
rys. nr3
rys. nr4



OPIS DO PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH
W BUDYNKU PRZY UL. WILENSKIEJ 10 W SEJNACH

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

. Umowa oraz zlecenie Inwestora
Projekt architektoniczno-budowlano
Wytyczne Inwestora

Obowigzujgce normy i przepisy

Bwn =
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1.
1.
1.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji sanitarnych w budynku przy ul. Wilenskiej 10
w Sejnach.

3. STANISTNIEJACY

Budynek obecnie jest uzytkowany.

W piwnicy jest kociot na paliwo state.

Instalacja centralnego ogrzewania jest z rur stalowych, w piwnicy cze$¢ przewodow jest zaizolowana.
Otulina jest nieszczelna. Grzejniki cztonowe stalowe, zeliwne oaz aluminiowe.

Przy czesci grzejnikow sg zawory odcinajace, przy czesci brak armatury.

Budynek jest zasilany w wode z wodociggu, wejécie wody i wodomierz gtowny wraz z zaworami
odcinajacymi znajduje sie w piwnicy. Ponadto sg dwa podwodomierze jeden w wc na parterze i drugi w
wc na pietrze.

Przygotowanie cieptej wody jest w podgrzewaczach przeptywowych. Elementy widoczne instalacji
wykonane z rur stalowych, nieizolowanych.

Odprowadzenie $ciekéw do zbiornika szczelnego.

Instalacja wewnetrzna jest wykonana z rur Zeliwnych kielichowych (cze$¢ lezakéw w piwnicy) oraz z rur
PCV (pion i cze$¢ lezakdw w piwnicy).

Istniejace przybory: umywalki, miski ustepowe stojace.

4. PROJEKTOWANE PRACE PRZY INSTALACJIC.O.

Istniejgca instalacja co oraz kottownia zgodnie z zyczeniem Inwestora pozostaje bez zmian. W
niniejszym projekcie przewidziano jedynie przeniesienie istniejacych grzejnikow kolidujacych z
projektowang przebudowa. Przy montazu przenoszonych grzejnikow zachowac istniejace nastawy
hydrauliczne.

5. PROJEKTOWANA INSTALACJA WOD-KAN.

Zimna woda i ciepla
Budynek jest zasilany w wode z istniejacego wodociggu. Za zestawem wodomierzowym nalezy
zamontowac¢ zawor klasy EA.
Instalacje projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych (taczonych na ztgczki gwintowane)
prowadzonych i po wierzchu Scian i pod stropem. Prowadzenie przewoddw w bruzdach tylko przy
podejsciu do baterii.
Przej$cia przewodow przez Sciany nalezy wykonywac w tulejach ochronnych.
Zastosowane przewody powinny posiadac atest zezwalajacy na stosowanie ich do wykonania instalacji
wody uzytkowe;.
Kompensacije wydtuzen liniowych uzyskano przez zmiany kierunkdw prowadzenia przewodow.
Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcyjnych stosujac haki, uchwyty i wsporniki w
odstepach uzaleznionych od Srednicy rur.
Przewody wody zimnej i cieptej nalezy izolowac otuling izolacyjng o grubo$ci min. 20 mm.




Na podejsciu do przyborow zastosowac weze elastyczne w stalowe z zaworami odcinajacymi.
Uwaga: Przy przejsciu przewoddw przez strop oddzielenia p.poz. (w piwnicy) nalezy wykona¢ jako
przejscie szczelne o odpornos$ci jak przegroda. Na wszystkich przewodach z tworzywa o Srednicy
powyzej 40mm malezy zamontowa¢ manszety p.poz. oraz wykona¢ obudowe wg czesci graficzne;.

Zuzycie wody zimnej wyniesie:
W budynku zaprojektowano nastepujace przybory sanitarne:

- umywalka 4 szt;
- miska ustgpowa 4 szt;
- pisuar 2 szt;
- Zlewozmywak 1 szt:
- zmywarka 1 szt;

Suma normatywnych wspétczynnikéw wyptywu dla wody zimnej
On=(4+1)x0.07+2x03+4x0.13+1x0.15=1,621/s
Przeptyw obliczeniowy

Q=0,7méh

Podgrzew wody
Podgrzew wody bedzie w podgrzewaczach pojemnosciowych cisnieniowych o poj. 10 1.
Na wejsciu wody zimnej do podgrzewacza nalezy zamontowa¢ zawdr zwrotny, odcinajacy oraz bezpieczenstwa
np. SYR 2115 dn 15 badz inny o podobnych parametrach pracy. Na wyjéciu wody cieptej zamontowa¢ zawér
odcinajacy kulowy.
Dane podgrzewacza o poj. 101:
- obudowa emalia ceramiczna+anoda magnezowa
- czas podgrzewu dla delta T=25C wynosi ok. 10min.
- ciSnienie 6 bar
- moc 2,0kW
- prad 8,7A
- klasa energetyczna A

Kanalizacja wewnetrzna
Scieki z budynku odprowadzone beda do projektowanej kanalizacji sanitamej. Opracowania wykonane
przez Jarostawa Niemkiewicza z dn. 28.06.2017 r okre$la rzedng przytacza kanalizacji sanitarnej w
budynku na 132,50 oraz wskazuje miejsce wtaczenia.
Kanalizacje odprowadzajaca Scieki nalezy wykonac rur i ksztattek PCV z rdzeniem litym.
Potaczenia nalezy wykona¢ za pomocg uszczelki gumowej dostosowanego do odpowiedniej $rednicy
przewodu, zwracajac uwage na ustawienie kielicha zgodnie z kierunkiem przeptywu Sciekdw.
W celu zapewnienia wentylacji podejs¢ pion kanalizacyjny nalezy zakorczy¢ wywiewka kanalizacyjng
ponad dachem budynku.
Na pionie zamontowac rewizje.
Przejscie na zewnatrz w rurze ostonowej dn250.
Po ufozeniu rurociggéw nalezy wykona¢ probe wodng zgodnie z PN-92/B-10735 poddajac rurociag
dziataniu cisnienia 0,3 bar przez czas 15 min. Proba jest pozytywna gdy na ztgczach nie pojawig sie
kropelki wody i dopetniana ilo$¢ wody nie przekroczy w czasie préby 0,02 I/m2 powierzchni rury. Probe
wykona¢ przy odstonietych ztgczach i wlotach do studzienek. Po prébach i odbiorze rurociagi zasypac¢
zgodnie z punktem ,Roboty ziemne”.,
Uwaga: Przy przejSciu przewoddw przez strop i Sciany oddzielenia p.poz. (w piwnicy) nalezy wykonac
jako przej$cie szczelne o odporno$ci jak przegroda. Na wszystkich przewodach z tworzywa o Srednicy
powyzej 40mm malezy zamontowa¢ manszety p.poz. oraz wykonac¢ obudowy wg cze$ci graficznej.

Wyposazenie sanitarne
- miski ustepowe wiszace na stelazach.
- miski ustepowe wiszace na stelazach dla osob niepetnosprawnych
- umywalki porcelanowe z syfonem chromowanym




- umywalki porcelanowe z syfonem chromowanym dla 0séb niepetnosprawnych
- umywalki podblatowe, blat z elementu wodoodpornego

- pisuar porcelanowy

- wpusty podiogowe PCV z rusztem ze stali nierdzewne;j.

- Zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewne;j

- podejscie do zmywarki (na wodzie zawdr odcinajacy, na ks syfon z korkiem).
- baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojace

- uchwyty dla os6b niepetnosprawnych

6.

UWAGI KONCOWE

- Instalacje wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, a o kazdorazowych zmianach nalezy
powiadomic autora projektu

- Montaz, préby i rozruch instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami "Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych" czes¢ 2 Instalacje sanitarne i przemystowe.

- Wszystkie urzadzenia zainstalowane w instalacjach powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z ar. 10 ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7.07.1994 r
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 10) oraz z
dn. 04.04.1996 r (Dz. U. nr 45);

- Wszystkie elementy pochodzace z demontazu (przewody, grzejniki, armature, przybory sanitarne
itp.) nalezy protokolarnie przekaza¢ Inwestorowi, natomiast pozostate elementy Wykonawca ma
obowigzek zutylizowac na swoj koszt i przedstawi¢ stosowne dokumenty.

Autor:  mgrinz. Krystyna Szepielow-Szafranowska
Bt 19/99 w specj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych b. o.



