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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.1. Dane ogélne
Podstawy opracowania
Projekt architektoniczny,
Wizja lokalna,
Obowigzujace przepisy i normy
1.2. Przedmiot | zakres opracowania:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych Swietlicy wiejskiej
Zakres opracowania obejmuje:
Instalacje oSwietlenia ogéinego,
Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego,
Instalacje zasilania odb. sanitarnych
Instalacje gniazd wtykowych ogéinych,
Rozdzielnice gtéwng RG
Rozdzielnice gtéwng R1
Ochrone odgromowa,
Ochrone przeciwporazeniows,
Ochrone przeciwprzepieciowg
1.3. Charakterystyka ukiadu
napiecie zasilania 3x230/400V
moc zainstalowana RG Pi= 32,80kW
moc szczytowa RG Ps= 13,75kW
uktad sieciowy TN-C-S
dodatkowy system ochrony od porazen elektrycznych samoczynne wylaczenie w ukiadzie TN-C-S i izolacja dodatkowa.
1.4. Zasilanie
Projektowany budynek zasilany bedzie z istniejacego ztacza kablowego bu-dynku. Rozdzielnica gltéwna RG zasilana bedzie z istniejgcej
szafki ZK+TL umieszczonej przy $cianie budynku na zewnatrz budynku w ramach istniejgcej mocy przylaczeniowej. Zasilanie RG kab-
lem YKY 5x16mm2 z ZK+TL. =



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
Instalacje elektryczne
1 Instalacje elektryczne w swietlicy wiejskiej w m. Grabdéwiec
1.1 Prace Demontazowe
1|KNNR 9 Demontaz opraw o$wietleniowych zarowych szt.
d.1.1|0501-05
2|KNP 18 Demontaz gniazd wtykowych koricowych ze stykiem uziemiajagcym 2-bieguno- |gn.
d.1.1|0826-08.03 |wych do 16 A hermetycznych na betonie
3|KNP 18 Demontaz gniazd wiykowych koricowych ze stykiem uziemiajgcym 3-bieguno- |gn.
d.1.1]0826-04.05 |wych do 16 A natynkowych na betonie
4/KNNR & Demontaz nieuszczelnionego tacznika podtynkowego, natynkowego szt.
d.1.1|0401-07
5|KNNR 9 Demontaz przewodéw ukiadanych pod tynkiem wtynkowych, plaskich lub ka- |m
d.1.1{0301-03 belkowych okragtych
6/KNNR 9 Demontaz istniejacej rozdzielnicy szt
d.1.1[0202-07
1.2 Linia Zasilajgca i Rozdzielnia Giéwna
7|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - montaz rozdzielnicy RG z wyposaze- szt
d.1.2|0404-04 niem
8|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - montaz rozdzielnicy R1 z wyposaze- szt
d.1.2|0404-04 niem
9|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- Wylacznik glowny pradu szt,
d.1.2|0406-01
10|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie m
d.1.2{1207-03
11|KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 30 mm2 ukfadane p.t. w goto-|m
d.1.2|0205-06 wych bruzdach w betonie - kabel YKY 5x16mm
analogia
12|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 ukfadane p.t. w goto-|m
d.1.2{0205-06 wych bruzdach w betonie - kabel YKY 5x6mm
analogia
13|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane p.t. w goto-|m
d.1.2|0205-06 wych bruzdach w betonie - kabel Lyzo 1x10mm
analogia
14|/KNR 5-08  |Wykonanie drobnych konstrukcji szt
d.1.2|0713-02
15|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu wspornikéw pod korytka KPL 50 H 50 szt,
d.1.2|0701-04 7
16/KNR 5-08 Przykrecanie do gotowych otworéwikorytek KPL 50 H 50 m
d.1.2|0705-07 4
17|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gigbokoéci do 8 cm i ér do|szt.
d.1.2|0803-01 10 mm
18/KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
d.1.2{0301-03 do kotkdw plastykowych osadzonych w podiozu betonowym
19|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.1.2({0301-12 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podiozu betonowym
20(KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.1.2|0302-01
21/KNNR 5 Rury winidurowe o ér.do 28 mm ukiadane n.t. na betonie m
d.1.2|0103-02
22|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane p.t. w go- [m
d.1.2|0205-04 towych bruzdach w betonie- YDY 3x1,5mm2
23|KNNR 5 Przewody kabelkowe o {gcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane p.t. w go- |m
d.1.2|0205-04 towych bruzdach w betonie - YDY 4x1,5mm2
24|KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane p.t. wgo- |m
d.1.2/0205-04 towych bruzdach w betonie- YDY 3x2,5mm2
25|KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.1.2/0205-04 towych bruzdach w betonie- YDY 5x4mm2
26(KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto-  [m
d.1.2({0209-04 wych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezérubowych- HDGs 3x1,5
27|KNNR 5 Przebijanie otworow sr. 25 mm o diugosci do 1 ceg. w §cianach lub stropach z |otw.
d.1.2|1209-05 cegly
28|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugo$ci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub stro-  |otw.
d.1.2({1209-08 pach z cegty
29|KNNR 3 Uzupetnienie Scian oraz zamurowanie otworow w $cianach z cegly na zapra- |m23
d.1.2|0302-01 wie wapiennej i cementowo-wapiennej
30/KNR 2-20  |Uszczelnie przejsc masag HILTI CP 636 - analogia szt.prz
d.1.2{0113-01 ejsc
31|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1.2{1208-01
1.3 Instalacje Oswietleniowe
32|KNNR & Laczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe - montaz wylacznika 1bieg. pt [szt.
d.1.3|0306-02
33|KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe - montaz przefacznika swiecznikowego pt [szt.
d.1.3|0306-03 :
34/KNNR 5 tacznik podtynkowy Seria HAGER FIORENA P44 w ramce 1/2-krotnej, lub szt.
d.1.3/0306-03 natynkowy |IP55, CEDAR 2,
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
35|KNNR 5 taczniki schodowe podtynkowe - montaz przelgcznika schodowego pt szt.
d.1.3(0306-03
36/KNNR 5 Montaz ramek 1-krotnych szt.
d.1.3/0302-01
37|KNNR 5 Montaz ramek 2-krotnych szt.
d.1.3/0302-01
38|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykle) - Oprawa Philips SM120V kpl.
d.1.3|0501-03 W20L120 1xLED375/840, strumien oprawy 3700Im
39|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykle) - Oprawa Philips DN130B D217  |kpl.
d.1.3|0501-02 1xLED20S/840 IP65, strumien oprawy 2500Im
40|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe zawieszane (zwykie) - Oprawa Philips WL120V kpl.
d.1.3|0501-02 LED16S/840 IP65, strumieri oprawy 1600Im
41|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykle) - Oprawa Philips SM120V kpl.
d.1.3|0501-02 LED37S5/840 PSU W60L60 IP20, strumieri oprawy 3700im
42|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykle) - Oprawa PHILIPS WT460C kpl.
d.1.3/0501-02 L1300 1xLED42S/840 WB, strumien oprawy 4200lm
43|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe zawieszane (zwykie) - Oprawa oéwietlenia awawaryjne- |kpl.
d.1.3/0501-02 go, prod. TM TECHNOLOGIE oprawa ITECH 3W, czas $wiecenia 1h
44/ KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykie) - Piktogram fluorescencyjny wska-|kpl.
d.1.3|0502-04 zujacy kierunek ewakuacji
1.4 Instalacje Gniazd Wtykowych i Sitowych
45/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.1.4|0308-02 nowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodow
do 2.5 mm2 - montaz gniazd 16A+N+PE 230V pt
46/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.1.4{0308-02 nowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw
do 2.5 mm2 - montaz gniazd 16A+N+PE 230V pt Gniazda wyodrebnionych ob-
wodoéw komputerowych,
47|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wityczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- [szt.
d.1.4(0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
mm2- |P 44
48/KNNR 5 Montaz ramek 2-krotnych szt.
d.1.4|0302-01
1.6 Instalacja odgromowa
49/KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gfebokoéci do 0.8 miszer. dnado 0.4mw [m
d.1.5/0701-0202  [gruncie kat. lll
50|KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych pretowych w gruncie kat.lll - szt
d.1.5/0605-08 Szpilka uziemiajgca FeCu fi16mm 6,0m
51|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o giebokoécido 0.8 m i szer. dnado 0.4 |m
d.1.5[0704-0202 |m w gruncie kat. lll
52|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspor- |m
d.1.5(0601-01 nikach obsadzanych- zwéd poziomy stanowi drut FeZn fi 8 mm prowadzony na
wspornikach dachowych.
53|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspor- |m
d.1.5|0601-01 nikach obsadzanych - zwéd poziomy stanowi drut FeZn fi 8mm prowadzony na
uchwytach do blachy
54|KNNR 5 Montaz przewodu odprowadzajacego DFeZn fi 8 na $cianie m
d.1.5/0601-04
55|KNNR 5 Montaz przewodu odprowadzajacego DFeZn fi 8 na kominie m
d.1.5/0601-04
56/KNNR 5 Potaczenia pomiedzy elementami instalacji odgromowej szt.
d.1.5/0612-03
57/KNNR 5 Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych -  |szt.
d.1.5/0612-06 potaczenie pret-plaskownik
1.6 Instalacja Potaczehh Wyréwnawczych
58|KNR 5-08  |taczenie elementéw metalowych przewodem LgY 6mm2 z obejma FeZn szt.
d.1.6/0617-11
1.7 Pomiary
59|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1.7]{1301-01
60|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1.7|1301-02
61/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.1.7|1305-01
62|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (nastepna préba) préb.
d.1.7{1305-02
63|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zylowy odc.
d.1.7|1302-02
64|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy ode.
d.1.7|1302-04 -
65|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.1.7{1303-01 pierwszy)
66|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elekirycznej - obwod 1-fazowy (kazdy na- [pomiar
d.1.7]1303-02 stepny pomiar)
67|KNNR 5 Pomiary ciagtosci przewodu ochronnego pomiar
d.1.7{1301-01
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

68|/KNR 13-21 |Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywanych |kpl.po
d.1.7|0301-03 na stanowisku m.

69(KNR 13-21 |Pomiary natezenia o$wietlenia - kazdy dalszy komplet pomiarow dokonywa-  |kpl.po
d.1.7|0301-04 nych na tym samym stanowisku m.

70/KNNR 5 Pomiary rezystancji uziemienia szt,
d.1.7(1304-01

71|KNNR 5 Pomiary cigglosci przewodu ochronnego pomiar
d.1.7]1301-01

72|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.7(1304-03

73|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt,
d.1.7(1304-04
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | lloesé | Il inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do-| bat | bat
ca |staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|cegla szt.
2.|Gniazdo 16A+N+PE 230V pt szt
3.|Gniazdo 16A+N+PE 230V pt IP44 szt
4,|HDGs 3x1,5 m
5.|kotki do wstrzeliwania z nabojami i szt
ostong
6. kolki rozporowe plastykowe szt
7.|Korytka KPL 50 H 50 m
8.|Lyzo 1x10mm m
9.|tacznik schodowy pt szt
10.|masa HILTI CP 636 m
11.|Obejma stalowa FeZn fi 150-300mm |szt
12.|Oprawa oswietlenia awawaryjnego, szt.
prod. TM TECHNOLOGIE oprawa
ITECH 3W, czas $wiecenia 1h
13.|Oprawa PHILIPS WT460C L1300 szt.
1xLED42S/840 WB, strumier oprawy
4200Im
14.|Oprawa Philips DN130B D217 szt
1xLED20S/840 IP65, strumien oprawy
2500Im
15.|Oprawa Philips SM120V LED37S/840 |szt.
PSU W6E0L60 IP20, strumieri oprawy
3700lm
16.|Oprawa Philips SM120V W20L120 szt.
1xLED375/840, strumier oprawy
3700Im
17.|0Oprawa Philips WL120V LED16S/840 |szt.
IP65, strumien oprawy 1600Im
18.|oslony przewoddéw szt.
19.|Piktogram fluorescencyjny wskazujacy |szt.
kierunek ewakuacji
20.|prety stalowe ocynkowane szt
21.|prety stalowe ocynkowane DFeZn fi 8 [m
mm
22.|Przelgcznik swiecznikowy pt szt
23.|przewody kabelkowe YDYzo 3x1, m
5mm2
24.|przewody kabelkowe YDYzo 3x2, m
5mm2
25.|przewody kabelkowe YDYzo 4x1, m
5mm2
26.|przewody kabelkowe YDYzo 5x2, m
5mm2
27.|Przewéd LgY 6mm2 m N
28.|puszki izolacyjne podtynkowe 60mm _ |szt.
29.|ramka 1-krotna szt
30.[ramka 2-krotha szt
31.|ramka 2-krotna' szt
32.|Rozdzielnica R1 szt
33.|Rozdzielnica RG szt
34.|Rurki PCV o grubosci $cianki >5mm__ |mb
35. | rury winidurowe m
36. |uchwyty szt.
37.|uchwyty plaskownik-blacha szt.
38.|wsporniki dachowe szt
39.|Wsporniki pod KPJ 50 H 30 szt
40. |Wytacznik gtéwny pradu szt
41. |wylacznik 1-bieg. pt szt
42.|wytacznik 1-bieg. pt ip 44 szt
43.|YKY 5x16mm2 m
44.|YKY 5x6mm2 m
45.|zaprawa m3
46.|zlacza szt
47.|zlacza kontrolne szt.
48. | zlaczki szt.
49.| materialy pomochnicze zt
RAZEM

Stownie:




