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Charakterystyka obiektu

Planowang inwestycja jest przebudowa budynku znajdujacego sie na dziatce nr 105/4 w Sejnach. Przebudowywany
budynek wykonano w technologii tradycyjnej murowanej wraz z elementami zelbetowymi (nadproza, stropy, schody) oraz
prefabrykowanymi (strop nad piwnica). Przykrycie dachu stanowi dach drewniany o konstrukcji krokwiowo-ptatwiowej.
Planowana przebudowa polega na zamurowaniu czgsci otwordw w budynku, peszerzeniu lub wykonaniu nowych
otworéw w §cianach wewnetrznych i zewngtrznych. W budynku zmieniony zostanie uklad schodéw oraz dodany zostanie
podnoénik pionowy. Planowana jest rozhiérka czesci stropu i wykonania nowego.

Dane liczbowe

Powierzchnia netto projektowana 399,68 m2
- piwnica 129,60 m2
- parter 132,61 m2
- | pietro 137,47 m2

Zakres robét budowlanych

1. Docieplenie budynku w celu zmniejszenia strat ciepta

a) Docieplenie $cian fundamentowych

b) docieplenie $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych

¢) docieplenie stropu nad | kondygnacja,

. Budowa nowej klatki schodowej i montaz windy.

. Budowa kominow wentylacyjnych.

. Montaz nowych rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich.

. Wymiana istniejacych okien na nowe, wymiana parapetéw zewngtrznych i wewnetrznych.
Wykonanie nadprozy w miejscu przebicia otworow w $cianach nosnych.

. Wykonanie nowych $cianek dziatowych murowanych i szklanych $cianek dziatowych.

. Wylanie nowego stropu Zzelbetowego na poziomie | pietra w obrgbie projektowanej klatki schodowej.
9. Wykonanie nowych warstw posadzkowych w pomieszczeniach magazynowych w piwnicy i na poziomie obnizonego
parteru.

10. Montaz nowej fasady aluminiowe;j.

11. Montaz nowego szklanego zadaszenia na ciggnach stalowych nad wejsciem.

12. Wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachy stalowej

13. Wykonanie tynkéw i malowanie remontowanych pomieszczen
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Spis dziatow przedmiaru robot

Strona 1
Dziat kosztorysu Symbal CPV
1. roboty rozbiérkowe 45111300-1
g 2. roboty ziemne 45111200-0
3. fundamenty i $ciany fund. 45262000-1
4. roboty murowe 45262520-2
5. roboty zelbetowe 45262000-1

[<2]

. roboty kowalsko-$lusarskie 45421160-3
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Tabela przedmiaru robét

Kod o
Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 8 6
Dzial nr 1. roboty rozbiérkowe
[CPV: 45111300-1 ]
1 KNR 0-19 ST-0001 Demontaz okien z PCV o powierzchni do 1,0m2; M=0; Ri 1m2 0,35
1023-0500 S=60%
Krotnos¢ = 0,60
piwnica: 0,70%0,50*1 0,35000
2 KNR 0-19 ST-0001 | Demontaz okien z PCV o powierzchni do 1,5m2; M=0; R 1m2 2,90
1023-0600 S=60%
Krotnos¢ = 0,60
pietro: 1,0071,45*2 2,90000
3 KNR 0-19 ST-0001 |Demontaz okien z PCV o powierzchni ponad 1,5m2; M=0; Ri 1m2 3,50
1023-0700 S=60%
Krotnoéé = 0,60
parter: 1,001,752 3,50000
4 KNR 0-18 ST-0001 |Demontaz drzwi zew..; M=0; R i S=60% 1m2 4,10
1023-1200 Krotnos¢ = 0,60
szt.2: 1,002,052 4,10000
5 KNR 2-02 ST-0001 |Demontaz - skrzydia drzwiowe plytowe wewnatrzlokalowe - m2 29,83
1017-0200 jednodzielne peine o powierzchni ponad 1,60m2; M=0; Ri
S=60%
Krotnos¢ = 0,60
piwnica szt.2: 0,80%2,00%2 3,20000
parter: 0,65*2,00"5+0,70%2,003+0,50"2,05"2+0,42'2,00"1 13,59000
pietro: 0,65*2,00%2+0,70*2,00*5+0,60*2,00°2+0,42*2,00"1 12,84000
5} KNR 2-02 ST-0001 |Demontaz - skrzydia drzwiowe plytowe wewnairzlokalowe, m2 3,72
1017-0200 fabrycznie wykoriczone - dwudzielne peine o powierzchni
ponad 1,60m2; M=0; R i $=60%
Krotnosé = 0,60
parter szt.1: 1,20*3,10"1 B 3,72000
7 KNR 4-01 ST-0001 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do szt 23,00
0354-0400 2,0m2
piwnica: 2 2,00000
parter: ﬁ 11,00000
pietro: 10 10,00000
38 KNR 4-01 ST-0001 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad m2 4,10
0354-0500 2,0m2
szt.1: 1,303,151 4,09500—
9 KNR 4-04 ST-0001 |Rozebranie balustrad z ksztaitownikow stalowych w poziomie | m 14,00
0804-0100 kondygnacji
wew.parter: 3,40+0,90 4,30000
zew.: 2,0072+2,50+1,00+2,20 9,70000
10 KNR 4-04 ST-0001 |Rozebranie balustrad z ksztattownikaw stalowych w poziomie m 5,40
0804-0200 Il kondygnaciji
wew. (| p.): 3,60+1,80 5,40000
11 KNR 4-01 ST-0001 | Skucie nieréwnosci betonu podiogach glebokosci do 5¢m m2 4,27
0211-0300 skucie posadzki na schod. zew. zejscie do piwnicy
zejécie do piwnicy - stopnie +podest: 0,784,27 3,33065t
podstoplen: 0,78°0,15°8 0.33600 {




Kod

Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. [!OSC
przedmiaru STWiORB j-m.
1 2 3 4 5 6
12 KNR 4-01W ST-0001 |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cementowej i kleju m2 197,48
0812-0500
wg, pow.posadzki parteru:
111 do 1/12: 136,85000
1,21+20,08412,17+27,22+14,90+14,28+9,80+2 45+3,28+7,78+13,28+
10,42
wg. pow. posadzki pigtra:
2/1 do 2/4; 18,09+14,48+13,68+14,38 60,63000
13 KNR 4-01 ST-0001 | Wykucie otworéw dla drzwi w $cianach z cegiet, na zaprawie m2 4,20
0329-0200 cementowo-wapiennej, grubosci 1/2 cegly
parter: 1,00%2,10%2 4,20000
14 KNR 4-01 ST-0001 |Wykucie otworéw dla drzwi w $cianach z cegiet, na zaprawie m3 1,97
0329-0300 cementowo-wapiennej, grubosci ponad 1/2
piwnica: 0,80%2,05*3*0,28 1,54980
parter: 0,90%2,10°1*0,22 0,41580
15 KNR 4-01 ST-0004 |Zamurowanie otwordw w Scianach z cegly na zaprawie m3 0,14
0304-0100 cementowo-wapiennej
piwnica:
likwid. okna szt.1: 0,70%0,5070,40 0,14000
16 KNR 4-01 ST-0004 |Zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na zaprawie m3 1,84
0304-0100 cementowo-wapiennej
likwid. drzwi wew. szt.1: 0,90°2,05%0,28 0,51660
otw. kott/skiad: 0,95*2,00°0.25 0,47500
pietro: 1,15%2,65%0,28 0,85330
17 KNR 4-01 ST-0001 |Rozebranie écian wykonanych z cegiel. na zaprawie m3 0,24
0349-0200 cem.-wapiennej; Sciany zew.
filarek miedzyokienny: 0,46*1,2370,43 0,24329
18 KNR 4-01 ST-0001 |Rozebranie $cian wykonanych z cegiel. na zaprawie m3 20,94
0349-0200 cem.-wapiennej; Sciany wew.
&c. przy kl. schod. piwnica: (2.05+0,27+1,02)*1,95%0.27 1,75851
piwnica, gr.14 cm: (4,00°1,92-0,90°2,05)*0,14 0.81890
parter: 1,20°2,1570,20 0,51600
((3,00+1,40)*3,70-1,00°2,05)*0,15 2,13450
wew.: 6,862,80°0,28 5,37824
iomin - pietro: 0,98+0.407(5.83-3,00) 1,10936
pietro: 7.32450
(1,55%0,19+3,06°0.15+10,85*0,15+3.65%0,15+2,12°0,15+1.0870,15)"2,
50-1,00%2,05%5%0,15
2,61*2,60%0,28 1,90008
19 KNR 4-01 ST-0001 |Rozebranie $cianki z cegly grubosci 1/2 cegly na zaprawie m2 66.31
0348-0300 cementowo-wapiennej
piwnica: 4,05*1,95-1,00°2,10 575750
parter: 5,07*2,89-1,30*3,15 10,55730
(2,12+0,17)*2,80 6,41200
3,05*2,84-0,85'2,10 6.87700
(1,80+1,68+2,51+1,08)*2,78-0,62*2,10 18,35280
4,17%2,80-1,00°2.10 9,57600
pietro: 4,172,60-1,002,10 8,74200
20 KNR 4-01 ST-0001 |Rozebranie elementow betonowych niezbrojonych grub. do m3 8,31
0212-0100 15cm; wylewka betonowa wraz z izolacja
wg. pow.posadzki parteru:
pom.1/1 do pom.1/12: 8,21100
(1,21+20,06+12,17+27.22+14,90+14.28+9 80+2,45+3,28+7,78+13,

-2.
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Nr pﬁﬁ:ji iiine Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
28+10,42)'0,06
posadzka pietra:
pom.2/6: 1,58*0,06 0.09480
21 KNR 2-02 ST-0001 |Rozebranie posadzki z wyktadziny rulonowej PCV; M=0, RiS m2 73,90
1112-0300 =60%
p.z. Krotnosé = 0,60
posadzka pietra:
2/5: 14,21 14,2100?
2/7 do 2/10: 16,19+16,47+16,06+10,87 59,65000
22 KNR 4-01 ST-0001 |Rozebranie elementéw betonowych niezbrojonych grub. m3 11,86
0212-0200 ponad 15¢cm
fund.§c. przy kl. schod. piwnica: 0,60%0,50*(2,05+0,27+1,02) 1,00200
posadzka wraz z podlozem ist. pom.pomoc.0/4: 14,77°0,16 2,36320
plus ist. pom.gosp. 0/5: 13,17*0,16 ’ 2,10720
posadzka wraz z podiozem skladu wegla 0/3: 39,900,186 6,38400
23 KNR 4-01 ST-0001 | Rozebranie elementow betonowych zbrojonych m3 3,51
0212-0300
schody do piwnicy ( pom, ist.pomoc.): 0,97*(2,05+0,27+0,85)°0,18 0,50750
Aschody do piwnicy ( pom, gosped.): 0,91*2,78"0,16 0,40477
schody na | pietro: 1,20%(1,80+4,48)°0,16 1,20576
strop zelbet. n/parterem: (1,8071,12+1,90%4,17)"0.14 1,39146
24 KNR 4-04 ST-0001 |Burzenie miotami pneumatycznymi betonowych $cian m3 9,54
0603-0100 schodéw wejsciowych wraz z plytg o grubosci do 20cm
schody zew. wejciowe front: 4,42°2,23%0,85%0,5 4,18906
j.w el. boczna: 2,25'2,480,85+0,5%1 ,2070,85%1,20 5,35500
25 KNR 4-01 ST-0001 |Rozebranie podsypek izolacyjnych z trocin zmieszanych z m2 153,65
0609-0100 wapnem o grub. do 10cm; gr. 6 cm
wg. pow. stropu n/pigtrem: 16,14"9,52 153,65280
26 KNR 2-02 ST-0001 | Rozebranie stropu z pustakéw DZ-3 na belkach m2 2398
0212-0100 prefabrykowanych; M=0, Ri S =60%
pz Krotnosé = 0,60
strop n/piwnica { wg. pow.parteru minus schody): 23,97600
20,06+10,42-4,17%1,20-1.25%1,20
27 KNR 4-01 ST-0001 | Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na m3 87,77
0108-0900 odleglosc do 1km
wykucia otw.: 4,2070,12+1,9656 246960
parapet wew.: 36,3070.25%0,02 0,18150
drzwi wew.: (29.63+3,72)°0,06 2,00100
strop DZ3 n/piwnica: 23,§76070,23 5,51448
schody zew., bet. zejécie do piwnicy, warstwa betonowa: 4.2666°0,04 0,17066
phytki cer, posadzka: 167.48°0.01 1-,97480—
PCV posadzka: 73,090%0.005 0,36545
Sciany murowane: 20,9382+66,314470,12+0,2433 29,13523
betony: 3,5095+8,31+11,8564+9,5441 3322000
okna - demontaz;: (0,70°0,5071+1,001,45*2+1,0071.75*2)"0,06 0,40500
okna - wymiana: (0,70°0,50"10+1,00%1,45*16+1,00"1 ,75712)"0,06 2,36200
drzwi zew. szt.2: 1,00%2,057270,06 0,24800
izol. stropodachu; 153,5528%0,06 9,21917
28 KNR 4-01 ST-0001 | Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi; m3 87,77
0108-1000 dodatek za kazdy nastepny 1km; wsp 9 ; do 10 km
Krotnosé =9
wg. poz.j.w: B7,77 87,77000
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29

KNR 4-04
1107-0100

ST-0001

Wywiezienie ziomu samochodem skrzyniowym do 5tna
odlegloéé do 1km, z zaladunkiem i wytadunkiem rgcznym

-0,19

balustrada: (-1)*(14.00+5,40)*10,00%0,001

-0,12400

30

KNR 4-04
1107-0400

ST-0001

Wywiezieniet ztomu samochodem skrzyniowym do 5t; dodatek
za kazdy rozpoczety 1km transportu ponad 1km; do 15 km;
wsp.x14

Krotnos¢ = 14

0,19

wg. poz.j.w: 0,1940

0,19400

Dziat nr 2. roboty ziemne
[CPV: 45111200-0 Raboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i raboty ziemne]

31

KNR 2-01
0310-0200

ST-0002

Reczne wykopy w gruncie kat. Ill, ze zlozeniem urobku na
odkiad

wykop rz. fund. ist. -2,80, rz. pod. warstwa posadzki -2,40:

m3

9,91

wg. ist. pom. 0/4 i 0/5:
(1,20+1,56+0,25+2,13+0,25+0,55)74,17%(2,80-2,40)

9,90792

32

KNR 2-01
0320-0202

S§T-0002

Reczne zasypywanie wykopéw w gruncie kat. llIMV;
glebokoéci do 1,5m i szeroko$ci 2,6-4,5m

wykop rz. fund. ist. -2,80, rz. pod. warstwa posadzki -2,40:

m3

5.28

wg. ist. pom. 0/4.i 0/5:
(1,20+1,56+0,25+2,13+0,25+0,55)*4,17*(2,80-2,40)

9,90792

minus obj. fund w gruncie:
(-1)*(7,4526‘0‘10+G.50‘G,4D“2,05+2,175'2,455‘0,40+0.80*U.4U’4.‘!7)

ziemia na odktadzie 4,62951 m3:

-4,62951

33

KNR 2-01
0320-0202

ST-0002

Reczne zasypywanie przestrzeni pod poziomem posadzki
projektowane;j tj. do rzednej (-) 0.69 m

zasypywanie przestrzeni:
\

m3

35,51

wg. ist. pom. 0/4 i 0/5:
(1,20+1,56+0,25+2,13+0.25+0.55)*4,177(2,40-0,69)

4235636

minus &c. ar. 25 cm wydzielajaca cz. zasyp. od piwnicy:
(-1)‘0,25'(4,17+0.25+1.15+D,25+D,33)’1 i

-2,62913

minus $¢. pod proj.podnosnik:
(-1)°0.25%((0,25+1,15+0,25)"2+1,2072)"1,71

-2,43675

minus c. oparowa: (-1)°0,25'4,17"1,71

-1,78268

34

KNR 2-01
0211-0700

ST-0002

Roboty ziemne wykonywane koparka przedsigbierna o poj.
tyzki 0,60m3 i spycharka gasienicowa 55kW (75KM) w gruncie
kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanym w haidach, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t
na odleglo$é do 1km, dowiezienie ziemi do zasypywania
przestrzeni pod poziomem posadzki

zasypywanie przestrzeni:

m3

16,28

wg. pozj.w: 35,5078

35,50780

minus $c. gr. 25 cm wydzielajaca cz. zasyp. od piwnicy:
(-1)70,25"(4,17+0.25+1,15+0.25+0,33)"1,71

-2,62913

minus $c. pod projekt. podnosnik:
(-1)70,25%({0,25+1,15+0.25)*2+1,20"2)"1,71

-2,43675

minus $c. oporowa: (-1)°0,25%4,1771,71

-1,78268

minus ziemia na odkladzie 462951 m3: (-1)*4,62951

-4,62951

minus ziemia z dociepl. fund.( obj. styrodur): (-1)*77,448070,10

-7,74480

35

KNR 2-01
0214-0400

§T-0002

Nakiady uzupeiniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze
rozpaczete 0,5km ponad 1km odlegtoéci przewozu gruntu kat.
1I-IV, samochodami samowytadowczymi do 5t po drogach
utwardzonych, wsp.x28

Krotnos¢ = 28

m3

16.28

1 wg. poz.j.w: 16,2845

16.28480




Kod

Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
36 KNR 2-01 ST-0002 |Reczne roboty ziemne poprzeczne na przerzut z m3 35,51
0311-0200 wbudowaniem gruntu kat. lll w nasyp
Wg. pozj.w: 35,5078 35,50780
37 KNR 2-01W ST-0002 |Zageszczanie nasypow ubijakami. Ubijaki mechaniczne,rodzaj m3 35,51
0228-0100 i kategoria gruntu - sypkie -l
wg. poz.j.w: 35.5078 35.507-5
38 KNR 2-01 ST-0002 |Reczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami; dodatek m3 35,51
0307-1000 za kazdy 1m réznicy wysokoéci terenu przy przewozach z
géry gruntu kat. lll; wsp. x2
Krotno&¢ = 2
wg. poz.j.w: 35,5078 35,50780
Dziat nr 3. fundamenty i ciany fund.
[CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz
dachowe]
39 KNR 2-22 ST-0010 |Podktady grubosci 10 cm z betonu zwirowego; Beton B15 m2 749
1001-0100
£-50: 0,60°2,05 1,23000|
| PF-1: 2,555%2.275 5,81263
MO-1: 0,9070.50 0,45000
40 NR 2-02 ST-0008 |lzolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych betonowych m2 7,49
0604-0200 dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco
wg. poz.j.w: 7,4926 7.48260
41 KNR 2-02 ST-0003 |tawy fundamentowe Zzelbetowe prostokatne o szerokosci do m3 0,57
0202-0100 0.6m. Beton B20.
£-50: 0.50*0,40%2,05 0.41000—
-| tawa pod stopien schod. Sp-1: 0,26%0,50%1,20 0,15600
42 KNR 2-02 ST-0003 | Plyta fundamentowa zelbetowa grub. 40 cm. Beton B20. m3 2,14
0205-0100
PF-1: 2,455%2,175%0,40 2,13585
43 KNR SEK ST-0004 |Sciany piwnic wewnetrzne z bloczkéw betonowych 38x25x14 m2 23.31
02-01 cm - grub. sciany 25 cm na zapr.cement.
0102-0100
sc. gr. 25 cm wydzielajaca cz. zasyp. od piwnicy: 14,76000
(4,17+0,25+1,15+0,25+0,33)"2,40
4c. pod projekt. podnoénik: ((0.25+1.1 5+0,25)*2+1,20*2)*1,50 8,55000
44 KNR 2-02 ST-0003 | Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany (cze$¢ pozioma) m3 1,33
0238-0100 prostokatna o stopie plaskiej. Beton B25
MO-1: 0,8070,40%4,17 1,33440
45 KNR 2-02 ST-0003 | Sciany oporowe Zelbelowe (czgsc pionowa) o przekroju m3 1,60
0232-0400 prostokatnym, wysokosci do 3m i grubosci do 25¢cm. Beton
B25.
MO-1: 4,17%1,530,25 1,58503
48 KNR 2-02 ST-0008 |lzolacje kenstrukeyjnych pionowych szczelin dylatacyjnych m 5.03
0617-1200 kitem, oddzielajaca éciany piwnic ze éciana pod projektowany
podnosnik
(1,70+1,65)*1.50 5,02500
47 KNR 2-02 ST-0003 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych t 0,03
0290-0100 elementow budynkéw i budowli z pretow stalowych okragtych
gtadkich; Stal A-l (5235J)
fund.:
fi 6 mm: (27.90)°0.001 0.02790




N

3. fundamenty i sciany fund.
f ]
Nr pgz{;lct':ji Numer Nazwa, opis i obliczenie iloéci robot J.m. “_Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
48 KNR 2-02 ST-0003 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych t 0,24
0290-0201 elementow budynkow i budowli z pretéw stalowych okragiych
zebrowanych; Stal A-lIN;
fund.:
fi 12 mm: (239,40)*0,001 0,23340
Dziat nr 4. roboty murowe
[CPV: 45262520-2 Roboty murowe]
48 KNR 2-02 ST-0004 |Kominy w budynkach woinostojace, wieloprzewodowe z cegiet m3 0,44
0122-0100 o przekroju przewodu 1/2x1/2 ¢; nadmur. na stropie
nadmur: na stropie: 0,26*0,38%(2.80+1,67) 0,44164
50 KNR 2-02 ST-0004 |Kanaly wentylacyjne z pustakéw ceramicznych m 60.00
0122-0500
parter: (3+2)*3,08 15,30000
pietro: (6+4)°2,80 28,00000
dach: 10*1,67 16,70000
51 KNR 4-01 ST-0004 |\Wykucie gniazd dla belek stalowych nadprozy o gtebokosci 1 gnia 44,00
0346-0300 cegly w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej zdo
Poz.0.1AIPE180,L=3.33 m, szt.2*2: 4*2 8,00000
Poz.0.1B IPE180,L=1.88 m, 52t.2'2; 4*2 8,00000
Poz.0.1C IPE180,L=1.39 m, szt.2*2: 4*2 8,00000
NS-90 HEA100,L=1,28 m, szt.2"4: 4*4 16,00000
NS-120 HEA100,L=1,58 m, szt.2*1: 4*1 4,00000
52 KNR 4-01 ST-0004 | Wykucie bruzd poziomych o glebokosci i szerokosci 1/2 x 1 m 36.80
0336-0400 cegle w §cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
Poz.0.1A IPE180,L=3.33 m, szt.2"2: 3,33"2°2 13,32000
Poz.0.1B IPE180,L=1.88 m, szt.2*2: 1,88*2*2 7,52000
P0z.0.1C IPE180,L=1.39 m, szt.2*2: 1,39°2"2 5,56000
NS-80 HEA100,L=128 m, s2t2%4: 1,282%4 10,24000 |
|NS-120 HEA100.L=1,58 m, szt.2%1: 1,58°2"1 3,16000
53 KNR 2-02 ST-0003 |Poduszka betonowa pod oparcie nadprozy stalowych. Beton m3 017
1101-0200 B20
p.z
Poz.0.1A IPE180,L=3.33 m, szt.2*2: 0,1070.20*0.25"4"2 0,04000
Poz.0.1B IPE180.L=1.88 m, szt.2*2: 0,1070.20"0.25"4*2 0,04000
Poz.0.1C IPE180,L=1.38 m, szt.2*2: 0,10°0,20%0,2574°2 0,04000
NS-90 HEA100,L=1,28 m, szt.2*4: 0,100.2070.25"2"4 0,04000
NS-120 HEA100,L=1,58 m, szt.2"1: 0,10%0,2070,25"2™1 0,01000
54 KNR 2-02 ST-0009 | Zalozenie belek stalowych z osiatkowaniem, nadproza kg 720,10
0125-0500 stalowe, STAL St3SX
| Poz.0.1A IPE 180 1=3,33 m szt.2°2: 125.21°2 250,42000
Poz.0.1B IPE 180 |=1,88 m szt.22: 70,65°2 141,38000
Poz.0.1C IPE 180 1=1,39 m szt.2°2: 52,26*2 104,52000
| 28 $rub.M16:
NS-90 HEA100,L=1,28 m, szt.2"4: 171,008 171,00800
NS-120 HEA100.L=1,58 m, szt.2"1: 52,772 52,77200—
21 $rub.M16:
55 KNR 4-06 ST-0009 | Wiercenie otworéw o $rednicy powyzej 16 do 20 mmw szt 98,00
0102-0100 polowie wysokosci belek stalowych nadprozy
28M16: 28°2 56,00000
[21m16:21°2 42,00000 |




4. reboly murows

=
Kod . Numer i i . o ghe o " llose
Nr pozycji Nazwa, opis i obliczenie iloci robot J.m. -
przedmiaru STWIORB 1am
1 2 3 4 5 6
56 KNR AT-17 ST-0009 |Wiercenie otwordw technika diamentowa w cegle, spinanie cm 2450,00
0103-0100 nadprozy stalowych
p.z
mur 25 cm:
28M16: 2872725 1400,00000
21M16: 2142%25 1050,00000
57 KNR 4-06 ST-0009 | Skrecanie potaczen érubami o $rednicy 12 mm, polaczenia szt 98,00
0112-0100 belek nadprozy stalowych
mur 25 cm:
28M16: 282 56,00000
21M16: 21*2 42,00000
58 KNR 2-02 ST-0008 |Osiatkowanie nadprozy stalowych z wypelnieniem oczek m2 8,08
0817-0200 zaprawg cementowg
Poz.0.1A IPE180,L=3.33 m, szt.2*2: 0,23°3,33"4 3,06360
Poz.0.1B IPE180,L=1.88 m, szt.2*2: 0,23*1.88%4 1,72960
Pcz.0.1C IPE180.L=1.39 m, szt.2*2: 0,23"1,39°4 1,27880
NS-20 HEA100,L=1,28 m, szt.2"4: 0,15*1.28"8 1,53600
NS-120 HEA100,L=1,58 m, szt.2*1: 0,15"1,58"2 0,47400
59 KNR 2-02 ST-0004 |Otwory w $cianach murowanych (bez nadprozy) o gr.lcegly z otw 6,00
0126-0200 cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakéw - na drzwi, or
otwory drzwiowe: 3+2+1 5,0000—6
Dzial nr 5. roboty Zelbetowe
[CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz
dachowe]
60 KNR 2-02 ST-0003 | Stropy z pustakéw DZ-3 na belkach prefabrykowanych; m2 2,53
0212-0100 uzupet. stropu n/piwnicg po rozebranych. schod. do
pomieszczenia gospodarczego
pom.ist.gosp.: 0,91*2,78 2,52¢80
61 KNR 0-20 ST-0003 | Plyta stropowa w deskowaniu Peri MULTIFLEX o grubosci m2 9.94
0268-0101 10cm i powierzchni migdzy belkami lub $cianami do 5m2 -
wariant Il wykonania; grub. 14 cm; strop n/parterem Beton
B25
ZTmp n/parterem: 1,80%1,12+1,90%4,17 9,83900
62 KNR 0-20 ST-0003 | Stropy w deskowaniu Peri MULTIFLEX; dodatek za kazdy m2 9,94
0263-0401 nastepny 1cm grubosci piyty stropowej - wariant Il wykonania;
do 14 cm ; wsp. x4
Krotnos¢ = 4
| A\Zg. poz.j.w: 9,8380 9.53900
83 KNR 0-20 ST-0003 | Slupy zelbetowe w deskowaniu Peri TRIO o wysoko$ci do 4m m3 1,65
0269-0501 i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - wariant
Il wykonania, Beton B25
S-0.1 szt.1: 0,25%0,70°2,44 0,42700
S—0.4 szt.1: 0,2570,5172,44 0,31110
S—1.1 szt:1: 0,2570,50"2.70 0,33750
5-0.2A szt.1: 0,36°0,43"3,72 0,57586
64 KNR 0-20 ST-0003 | Stupy zelbetowe w deskowaniu Peri TRIO o wysokosci do 4m m3 2,33
0269-0601 i stosunku deskowanego cbwodu do przekroju do 16 - wariant
Il wykonania. Beton B25
$-0.2 szt.2: 0.25%0,4373,72"2 0,79980
S-1.2 szt.3: 0,25'0,43*2,88°3 0,92880
$-0.5 szt.1: 0,25'0.25*5,23 0.32888
S-1.3 szt.1: 0,25°0,40°2,70 0,27000




Rad Numer ikl T llosé
Nr pozycji Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. ;
przedmiaru STWIORB J-m.
d 2 3 4 5 6
65 KNR 0-20 ST-0003 | Stupy zelbetowe w deskowaniu Peri TRIO o wysokosci do 4m m3 0,13
0269-0701 i stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 -
wariant Il wykonania. Beton B25
$-0.3 szt.1: 0,1970,25%2,69 0,12778
66 KNR 0-20 ST-0003 |Stupy zelbetowe w deskowaniu Peri TRIO; nakiady dodatkowe m3 0,33
0270-0600 za kazdy 1m wysokoéci ponad 4m bez wzgledu na wariant,
dla stupéw o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do
16; wsp. x1,5
Krotnosc¢ = 1,50
$-0.5 szt.1: 0,25%0,25*5,23 0,325@
67 KNR 0-20 ST-0003 - | Belki w deskowaniu Peri o stosunku diugo$ci deskowanego - m3 0,82
0271-0101 obwodu do przekroju belki do 8 - wariant Il wykonania. Beton
B25
Poz.0.2: 0,250,25%4,85 0,30313
Poz.0.3: 0,43*0,32%(0.25+1,40+0,25+1,60+0,25) 0,51600
68 KNR 0-20 ST-0003 | Belki w deskowaniu Peri o stosunku diugosci deskowanego m3 0,39
0271-0301 obwodu do przekroju belki do 12 - wariant Il wykonania. Beton
B25
Poz.0.4: 0,250,32"4,85 0,38800
69 KNR 2-02 ST-0003 |Nadproza w deskowaniu Peri o stosunku diugosci m3 0,21
0280-0202 deskowanego obwodu do przekroju belki do 12 - wariant 1l
wykonania. Beton B25
Nw/120/25 szt.2: 0,250,25%1,70°2 0.21250
70 KNR 0-20 ST-0003 |Wience w deskowaniu Peri o stosunku diugoéci deskowanego m3 0,79
0271-0501 obwodu do przekroju belki do 16 - wariant Il wykonania. Beton
B25
W-1: 0,25%0,25%12.60 0,76750|
71 KNR 2-02 ST-0003 |Schody zelbetowe proste na plycie gruboéci 8 cm; grub. 16 m2 14,13
0218-0200 cm, Beton B26
schody SP-1: 1,56*1,20 1,87200
schody SP-2: 1,12%1,20 1,34400
schody SP-3: 4,35"1,45 6,30750
schody SP-4: 3,1871,45 4,61100
72 KNR 2-02 ST-0003 |Schody betonowe i zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm m2 1413
0218-0600 roznicy grubosci plyty; wsp. x8
Krotnosc = 8
wg.poz.jw: 14,1345 14,13450
73 KNR 2-02 ST-0003 | Nakrywy kominow o éredniej grubosci 7cm, Beton B20 m2 442
0219-0500
1,050,641 0,67200
0,8070,64*1 0,51200
1.20%0,52*2 1,24800
1,0470,52"1 0,54080
0,800,641 0,51200
1,780,521 0.93080|
74 KNR 2-02 ST-0003 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych t 0,18
0290-0100 elementow budynkéw i budowliz pretéw stalowych ckragtych
gladkich o $rednicy Bmm. Stal A-l (S235J)
strop:
fi 6 mm: 14,600,001 0,01460
schody, Nw/120/25:
fi 6 mm: (16,50+5,70)*0,001 0,02220
fi 8 mm: 6,7070,001 0,00670

belki, wience:




Kod

-9-

Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilogci robét J.m. llos¢
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
fi 6 mm: 48.50*0.001 0,04850
stupy:
fi 6 mm: (51,10+38,50)70,001 0,08960
75 KNR 2-02 ST-0003 |Przygotowanie | montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych t 0,83
0290-0201 elementow budynkéw i budowli z pretow stalowych okragtych
zebrowanych o $rednicy 10-12 mm; Stal A-IlIN {(B500SP)
stupy:
fi 8 mm: 5,4070,001 0,00540
fi 12 mm: (177,40+91,80)70,001 0,26920
strop:
fi 10 mm: 109,400,001 0,10940
schody, Nw/120/25: |
fi 12 mm: (189,30+125,20)0,001 0,31450
belki, wierice:
fi 12 mm: 129,6070,001 0,12960
76 KNR 2-02 ST-0003 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych t 0,03
0290-0202 elementéw budynkéw i budowli z pretow stalowych okragtych
2ebrowanych o $rednicy 16mm i wigkszych. Stal A-llIN
(B500SP) -
belki:
fi 16 mm: 30,300,001 0,03030
Dziat nr 6. robaty kowalsko-$lusarskie
[CPV: 45421160-3 ]
77 KNR 2-02 ST-0009 |Fasada z profili stalowych o wsp. U =1,10 W/M2K. Drzwi m2 20,48
1202-0700 stalowe nieocieplone, wyposazone w samozamykacz,
wyposazone w zamek dostosowany pod wkiadke patentowa.
Oszklenie zespolone. Przestrzen miedzyszybowa min.
16mm-wypetnione argonem
3,25%6,30 20,47500
78 KNR 2-02 ST-0009 | Drzwi stalowe wew. nieociepl. o powierzchni ponad 2m2, m2 3,36
1203-0400 dwuskrzydiowe typ DW-S1 o wymiarach 160x210 cm ,
wyposazone w samozamykacz , ozdobng antabe iw zamek
dostosowany pod wkiadke patentowa
DW-51, szt.1: 1,60°2,10 3,36000
79 KNR 2-02 ST-0009 |Szklana $cianka dzialowa nieocieplona o odpornosci ogn. m2 15,46
1202-0700 El15. Szkio bezpieczne hartowane, moduly szlane podwéjne
4+6mm. Konstrukcje elementéw widocznych ramy - stalowa
lakierowana proszkowo, konstrukcje elementdéw wewngtrznych
- stalowe ocynkowane. Drzwi szklane, wyposazone w zamek
dostosowany pod wkiadke patentowa, skrzydio min. 90 cm w
Swietle . Nad drzwiami kratka wyréwnawcza wentylacyjna. |
|zolacyjno&é akustyczna Rw=37 dB
2,80%5,52 15,45500
80 KNR 2-02 ST-0009 |Konstrukcje stalowe daszkow jednospadowych m2 2,52
1220-0400
podwieszany na ciegnach wg rys.: 2,10%1.20 2,52000
81 KNR 2-02 ST-0005 |Pokrycie daszka tafla szkta hartowanego, bezpiecznego o m2 2,52
0505-0600 wymiarach 210x120 cm
wg. poz.j.w: 2,52 2,52000
82 KNR 2-02 ST-0009 |Balustrada wewnetrznaze stali nierdzewnej polerowanej, m 35.90
1207-0300 wykonczenie satynowe; klatka schodowa, cigzar
balustr.156,58 kg
poziom-0,85/+/-0,00/+1,87/+3,06: 35.90 35,90000



6. roboty k a-tlusarskie
Kod o
Nr pozycji Nufrier Nazwa, opis i obliczenie iloci robot J.m. '!OSC
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 8
ciezar 156,58 kg:
83 KNR 2-02 ST-0008 | Wywiewy osadzone w $cianach o pow.elementéw do 1,0 m2; szt 2,00
1215-05 wywiewka kanalizac. w dachu
2 2,00000
84 KNR 2-02 ST-0008 |Wycieraczka wewnetrzna z profili alum. z wkiadem rypsowym szt 1,00
1219-0300p.z o wymiarach 100x170 cm
wycieraczka wew wymiar100x170 cm: 1 1.00000
85 KNR 2-02 ST-0009 | Wycieraczka zewnetrzna z profili stalowych z wkiadem szt 1,00
1219-0300p.z gumowym o wymiarach 100x170 cm
kwycieraczka zew. wymiar 100x170 cm: 1 1,00000
86 KNR 2-02 ST-0009 | Kratki osadzone w $cianach o pow. elementéw do 0,1m2 szt 45,00
1215-0100
) 45 45,00000
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Raoboty rozbiorkowe

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
Roboty izolacyjne

Izolacja cieplna

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Instalowanie wyrobéw metalowych

Raboty elewacyjne

inz. Mirostdwa Skowroriska
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Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzedu Skarbowego - Roboty budowlane Il ETAP

Charakterystyka obiektu

Planowanga inwestycja jest przebudowa budynku znajdujacege sig na dzialce nr 105/4 w Sejnach. Przebudowywany
budynek wykonano w technologii tradycyjnej murowanej wraz z elementami zelbetowymi (nadproza, stropy, schody) oraz
prefabrykowanymi (strop nad piwnica). Przykrycie dachu stanowi dach drewniany o konstrukcji krokwiowo-ptatwiowej.
Planowana przebudowa polega na zamurowaniu czgsci atworéw w budynku, paszerzeniu lub wykonaniu nowych
otworéw w $cianach wewnetrznych i zewngtrznych. W budynku zmieniony zostanie uktad schodéw oraz dodany zostanie
podnosnik pionowy. Planowana jest rozbidrka czesci stropu i wykonania nowego.

Dane liczbowe

Powierzchnia netto projektowana 399,68 m2
- piwnica 129,60 m2
- parter 132,61 m2
- | pietro 137,47 m2

Zakres robot budowlanych

1. Docieplenie budynku w celu zmniejszenia strat ciepla

a) Docieplenie $cian fundamentowych

b) docieplenie $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych

c) docieplenie stropu nad | kondygnacja,

2. Budowa nowej klatki schodowej i montaz windy.

3. Budowa kominéw wentylacyjnych.

4, Montaz nowych rynien, rur spustowych i obrobek blacharskich.

5. Wymiana istniejacych okien na nowe, wymiana parapetoéw zewnetrznych i wewngtrznych.

6. Wykonanie nadprozy w miejscu przebicia otworéw w $cianach nosnych.

7. Wykonanie nowych &cianek dzialowych murowanych i szklanych $cianek dziatowych.

8. Wylanie nowego stropu zelbetowego na poziomie | pigtra w obrebie projektowanej klatki schodowe;j.
9. Wykonanie nowych warstw posadzkowych w pomieszczeniach magazynowych w piwnicy i na poziomie obnizonego
parteru.

10. Montaz nowej fasady aluminiowej.

11, Montaz nowego szklanego zadaszenia na ciegnach stalowych nad wejsciem.

12. Wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachy stalowe;j

13. Wykonanie tynkéw i malowanie remontowanych pomieszczen
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Spis dziatéw przedmiaru robot

Strona 1
Dziat kosztorysu Symbol CPV
1. roboty rozbidrkowe 451113001
2. izolacja dachu 452680000-7
M3. pokrycie dachu i obrobki blacharskie 45260000-7
4, stolarka okiennc-drzwiowa 45421000-4
5. izolacje Scian fundament. zew. 45320000-6
6. strop piwnic-dociepl. 45321000-3
7. roboty kowalsko-$lusarskie 45421160-3
8. elewacja 45443000-4

1
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Tabela przedmiaru robot

Kod Numer e llosé
Nr pozycji Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. .
przedmiaru STWIORB 10
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. roboty rozbiérkowe
[CPV: 45111300-1 ]
1 KNR 4-03 ST-0001 |Demontaz opraw i tablic szt 5,00
1135-0100
5 5,00000
2 KNR 4-01 ST-0001 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 56,12
0535-0400
rynna: 17,34*2+10,72*2 56,12000
3 KNR 4-01 ST-0001 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajace] sie do m 29,00
0535-0600 uzytku
7,254 29,00000
4 KNR 4-01 ST-0001 |Rozebranie abrébek z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2 39.66
0535-0800
pas nad rynnowy: 7,25%4%0,40 11,60000
obr gzymsu: (17,34*2+10,7272)*0,50 28,06000
5 KNR 4-01 ST-0001 |Rozebranie pokry¢ dachowych z blachy nie nadajgcej sig do m2 182,19
0535-0200 uzytku.
17,00*10,38%1,01 178,22460
pokrycie - daszki zew.:
front: 1,70*1.28 2,17600
el. boczna: 1,70*1,05 1,78500
6 KNR 4-01 ST-0001 | Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni penad 2,0m2; m2 20,35
0354-0800 po renowacji ( szt.3) do ponownego montazu
okna 100x175: 1,00%1,75%5 8,75000
okna 100x145: 1,00%1,45*8 11,50000
do ponownego montazu okna 100x175 szt.3:
15 m2 do wywozu:
7 KNR 4-01 ST-0001 | Wykucie z muru podokiennikow m 36,30
0354-1200
parter: 1,10*15 16,50000
pietro: 1,10%18 19.80000 |
8 KNR 4-01 ST-0001 | Qdbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy m2 11,37
0701-0500 cementowo-wapiennej o pow. ponad 5m2 na $cianach murku
| p.z oporowego schod. zejscia do pom. 0/1 piwnic
mur od str. zew.: (1,12+4,54+0,27)"0.60 3,55800
mur od str. wew.: 6,38210
(1,12+1,89)"(2,30-0,87)+(4.54-1,89+0.27)"(2.30-0,87)"0,5
poziomo: 0,25%(1,12+4,54) 1,41500
9 KNR 4-01 ST-0001 |Odbicie tynkdw zewnetrznych z zaprawy m2 195,31
0701-0500 cementowo-wapiennej o pow. ponad 5m2 na $cianach
p.z zewnetrznych budynku
Sc. nad cokctem: (17,14%2+10,5272)*(5,80-1,00) 255‘536002
minus otwory:
OK1: (-1)*0,700,50*10 -3,50000
QK2: (-1)*1,0071,75%12 -21,00000
OK3: (-1)71.00"1,45%16 -23,20000
fasada: (-1)*3.25%6,30 -20,47500
I




1. rekot

y rezhibrkowe

i

Kod L
Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. llosé
przedmiaru STWIORS j.m.
1 2 3 * 2 -
drzwi zew.: (-1)*1.00%2,05 -2,05000
10 KNR 4-01 ST-0001 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na m3 6,38
0108-0900 odleglosc do 1km
tynk zew. murku opor, -zejécie do piwnicy: 11,365170,03 0,34095
tynk zew. na $c. bud.: 195,3110%0,03 5,85933
parapet wew.: 36,30%0.2570,02 0,18150
11 KNR 4-01 ST-0001 |Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi; m3 6,38
0108-0900 dodatek za kazdy nastepny 1km; wsp 9 ; do 10 km
Krotno$c =9
wg. poz.jw: 6,3818 6,38180
12 KNR 4-04 ST-0001 | Wywiezienie ztomu samochodem skrzyniowym do 5t na t -1,66
1107-0100 odlegtoéé do 1km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
rynna: (-1)*56,120071,500,001 -0,08418
rura spust: {-1)29,00%2,00%0,001 -0,05800
obr blach.+pokrycie blacha: {-1)*(39,66+182,1856)"5,60%0,001 -1,24234
krata stalowa (15,0 m2 do wywozu): (-1)*15.00%18,20%0,001 -0,27300
13 KNR 4-04 ST-0001 | Wywiezieniet ztomu samochodem skrzyniowym do 5t; dodatek t 1,66
1107-0400 za kazdy rozpoczety 1km transportu ponad 1km; do 15 km;
wsp.x14
Krotnosc = 14
wg. poz.jw: 1,6575 1,65750
Dziat nr 2. izolacja dachu
[CPV: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryc
i konstrukeji dachowych i inne podabne roboty
specjalistycze]
14 KNR 2-02- ST-0008 |lzolacje cieplne poziome z piyt z welny mineralnej grub. 22 cm m2 153,65
0613-0300 uktadanych na sucho - jedna warstwa weiny minerainej grub.
15 cm
wew. pow. pomiedzy Sc. zew.: 16,1479,52 153,65280
15 KNR 2-02 ST-0008 | lzolacje cieplne poziome z plyt z weiny mineralnej uktadanych m2 153,65
0613-0400 na sucho
- kazda nastepna warstwa; grub.7 cm,
jw: 16,14%9,52 153,65280
16 KNR 2-02 ST-0008 | lzolacje cieplne pionowe z ptyt polistyrenu ekstrudowanego m2 11,22
0609-1100 XPS200 gr. 12 cm; docieplenie muru po rezbiéree gzymsu
(17.34*2+10,7272)°0.20 11,22400
17 KNR 0-21 ST-0008 | Obicia z plyt widrowych OSB-3 wodoodpor. grubosci 25mm; m2 2974
4004-0603 wykoriczenie dachu po rozhiérce ist. gzymsu po dociepl. XPS
p.z.
‘;;ziomo -dach: (17,3472+10,72*2)*0,15 8,41800
pionowo - gzyms rozebr. szer.12 cm wys. 30 cm: 16,83600
(17,3472+10,72°2)70,30
poziomo 8 cm - do 20 cm ( szer. dociepl. &c, zew): 4.48966.'
(17,342+10,72°2)*0,08
Dzial nr 3. pokrycie dachu i obrébki blacharskie
[CPV: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryé
i konstrukeji dachowych i inne podobne roboty
specjalistycze]
18 KNR 0-15 ST-0005 |Pokrycie dachu blachami trapezowymi, powlekanymi, m2 189,45
0522-0100 profilowanymi; blacha T18
blacha T18: 17.40*10,781,01 18844772




3, pokrycie dachu 1 cbrébki blachar
poKry

1
Kod o
Nr pozycji Nugmer Nazwa, opis i obliczenie iloéci robot J.m. l!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
18 NNR 6 ST-0006 | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w m2 71,76
0541-0200 rozwinieciu ponad 25cm
fartuch nad/rynnowy: (17,34*2+10,72°2)°0,50 28,06000
obr.ptyty OSB ( rozebr. gzyms): (17,34°2+10,72°2)*0,70 39,28400
obr czapek komina: 4,4156 4,41560
20 KNR 2-02 ST-0006 |Rynny dachowe pdlokragte o $rednicy 15cm z blachy m 56,36
0508-0401 ocynkowanej, powlekanej grubosci 0,55mm
fi150 mm; 17,40*2+10,78*2 56.36000 |
21 KNR 2-02 ST-0006 |Rury spustowe okragte o $rednicy 12em z blachy m 28,80
0510-0301 ocynkowanej, powlekanej grubesci 0,55mm
fi 120 mm: 7,20%4 28.80000
Dziat nr 4. stolarka okienno-drzwiowa
[CPV: 454210004 Roboty w zakresie stolarki budowlanej]
22 KNR 0-19 ST-0009 |Wymiana okien zespolonych: na okna rozwierane i 1im2 3,50
0929-0500 uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o powierzchni do
1,0m2, mocowane na kotwy; typ Ok1 o wymiarach 70x50 cm;
wsp. U(max) 0,90 Wim2*K
Ok1 szt.10: 0,70*0,5010 3,50000
23 KNR 0-19 ST-0009 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i 1m2 23,20
0929-0600 uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o powierzchni do
1,5m2, mocowane na kotwy; typ OK3 o wymiarach 100x145
cm; wsp. U(max) 0,90 Wim2*K, nawiewnik
Ok3 szt.16: 1,00%1,45%16 23,20000
24 KNR 0-19 ST-0009 |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i 1m2 21,00
0929-0700 uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o powierzchni ponad
1,5m2, mocowane na kotwy; typ Ok2 o wymiarach 100x175
cm; wsp. U(max) 0,90 W/m2*K, nawiewnik
Ok2 szt.12: 1,00°1,75%12 21,00000
25 ZKNR C-1 ST-0009 | Drzwi zewnetrzne z PCV ocieplone typ DZ-1 o wymiarach 1m2 2,05
0101-02 p.z. 100x205 cm, WyposaZzone w klamki i w zamek dostosowany
pod wkladke patentowa. mocowane na kotwy, z obrobka
obsadzenia, wsp. U(max) 1,30 Wim2*K,
drzwi PCV typ DZ-1: 1,00°2,05"1 2,05000
Dziat nr 5. izolacje scian fundament. zew.
[CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne]
26 KNR 2-01 ST-0002 |Reczne wykopy ciagle o szerokosci dna do 1,5m i glebokosci m3 60,48
0310-0200 do 1,5m w gruncie kat. lll, ze zlozeniem urobku na odklad,
odkopanie $cian fund. istniejacych na gleb. h=1,40 cm od
terenu
pasmo szer. 90 cm i gh. h=140 cm: 0,90*(13,00*2+11,00°2}"1,40 60,48000
27 ZKNR C-1 ST-0008 | Oczyszozenie | zmycie podioza; Scian zew. istniejacych w m2 77,45
0101-02 p.z. gruncie
(17,14*2+10,52*2)*1,40 77,44800
28 KNR AT-32 ST-0008 | Przygotowanie podioza recznie pod wyprawy tynkarsie m2 77,45
0105-01 wykonywane na $cianach; $cian zew.w gruncie - gruntowanie
podioza
wg. poz.j.w: 77,4480 77,44800
29 KNR AT-32 ST-0008 |Wyprawa tynkarska z zaprawy szpachlowej grubosci 2mm, m2 23.23
0603-01 bez siatki zbrojeniowej, wykonywana sposobem recznym
szpachla; uzupetnienie ubytkéw w tynkach o ilosci do 30% w
stosunku do powierzchni Scian; grub. 5 mm
30% powierzchni: 77.4480%0,30 23.23440 |




ie &clan fundament, zew.

Kod N llosé
Nr pozycji umey Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ;
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
30 KNR AT-32 ST-0008 |Wyprawa tynkarska z zaprawy szpachlowej wykonywana m2 23.23
0603-03 sposobem recznym szpachla; dodatek za zwigkszenie
grubosci o 1 mm; wsp. X3
Krotnosé = 3
wg. poz.jw: 23,2344 23,23440
31 KNR 2-02 ST-0007 | Przeciwwilgociowe powtoka izolacyjna pionowa wykonywana m2 132,77
0603-0900 na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa; Abizol
R+P
w gruncie+cokét: (17,14*2+10,52°2)(1,40+1,00) 132,76800
32 KNR 2-02 ST-0007 | Przeciwwilgociowe powtoka izolacyjna pionowa wykonywana m2 132,77
0603-1000 na zimno z roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa;
Abizol P
cian ist.: 132,7680 132,76800
33 KNR 0-23 ST-0007 |Ocieplenie cian budynkéw plyt ekstrudowananych XPS -200 m2 77,45
2612-0100 gr. 10 cm
w gruncie: (17,14*2+10,52*2)*1.40 77,44800
34 KNNR 3W ST-0007 |lzolacje pionowe $cian fund. istniejacych z folii kubetkowych. m2 77,45
0207-0100
wg. poz.j.w: 77,4480 77,44800
35 KNR 2-01 ST-0002 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach m3 52,74
0320-0200 pionowych w gruncie kat. lll-IV; glebokosci do 1,5m i
szerokosci 0,8-1,5m
wg. wykopu: 0,90*(13,00°2+11,00°2)"1,40 60,48000
minus obj. styroduru w gruncie: (-1)*77,4480%0,10 -7,74480
Dziat nr 6. strop piwnic-dociepl.
[CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna]
36 KNR 0-23 ST-0012 | Przygolowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka m2 121,91
2611-0100 - mokra przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
wg. pow.piwnic: 19,21+20,40+39,90+10,34+32.06 121,91000
37 KNR 0-23 ST-0012 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka m2 121,91
2611-0300 - mokra przez dwukroine gruntowanie emulsja
wg. poz.j.w: 121,9100 121,91000
38 KNR 0-23 Ocieplenie stropu; przyklejenie ptyt z welny mineralnej gr. 13 m2 121,91
2613-0100 cm do sufitu
p.z.
wg. poz.j.w: 121,9100 121,81000
39 KNR 0-23 Przymocowanie plyt z welny mineralnej za pomoca tacznikow szt 731,46
2613-0500 metalowych do sufitu z betonu ’
p.Z.
wg. poz.j.w- 6 szt/m2: 121,9100°6 731,46000
40 KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na suficie m2 121,91
2613-0600
p.Z.
wg. poz.j.w: 121,9100 121,81000
Dziat nr 7. roboty kewalsko-slusarskie
[CPV: 45421160-3 ]
41 KNR 2-02 ST-0009 | Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cianach o m2 5,25
1210-0200 powierzchni do 2m2; krata z demontazu ( po renowacji)
okna 100x175 szt.3: 1,0071,75%3 5,25000
42 KNR 5-08 ST-0009 | Montaz opraw zwyklych oraz tablic ( z demontazu) szt 5,00
0504-0100
) 5,00000




e Numer ey o llosé W
Nr pozycji Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. :
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 8. elewacja
[CPV: 454430004 Roboty elewacyjne]
43 KNR 19-01 ST-0012 | Zabezpieczenie stolarki folig m2 70,23
0832-0400
0K1:0,70"0.50*10 3,50000
OK2: 1,0071,75*12 21,00000
OK3: 1,00"1,45*16 23.20000
fasada: 3,25%6,30 20,47500
drzwi zew.: 1,00%2,05 2,05000
44 KNR AT-31 8T-0012 | Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej m2 55,32
0205-03 gr.2 mm plyta z polistyrenu ekstrudowanego XPS 200
gruboéci 10 cm na $cianach cokaltu
cokal. r. 1,0 m: (17,14*2+10,52*2)*1,00 55,32000
45 KNR AT-31 ST-0012 | Ocieplenie wyprawa tynkarska silikonowa o uziarnieniu gr. 2 m2 195.31
0204-05 mm plyty styropianowe EPS 80-036 grub.15 cm
$c. nad cokotem: (17,14*2+10,52%2)*(5,80-1,00) 265,53600
minus otwory:
OK1: (-1)0,70°0,50*10 -3,50000 |
| oKz: (-1)*1,0071,75*12 -21,00000
OK3: (-1)*1,00*1,45*18 -23,20000
fasada: (-1)*3.25'6,30 -20,47500
drzwi zew.: (-1)*1,00*2,05 -2,05000
46 KNR AT-31 ST-0012 | Ocieplenie wyprawa tynkarska silikonowa plyty styropianowe m2 38,89
0204-08 gr. 5 cm na osciezach
oscieza:
OK1: (0,70*2+0,50*2)*10%0,20 4,80000
oK: (1,00*2+1,75*2)*120.20 13.20000
OK3: (1,00%2+1,452)*16%0,20 15,68000
fasada: (3,25°2+6,30°2)*0,20 3,82000
drzwi zew.: (1,00+2,05°2)0,20 1,38520
47 KNR AT-31 ST-0012 | Mocowanie plyt styropianowych lub weiny minerainej, m2 19531
0704-02 tacznikami (kotkami) w ilodci Bszt/m2, do podioza z cegly
‘wg. pow. scian: 195.3110 195,31100
48 KNR AT-31" ST-0012 | Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach siatka z widkna m2 10,92
0101-08 szklanego dodatkowe wzmocnienie w naroznikach otwordw
okiennych i drzwiowy doptata za 2-gg warstwe
0.20%0,35%4*(10+12+16+1) 10,92000
49 KNR AT-31 ST-0012 | Ocieplenie wyprawa tynkarska silikonowa plyty styropianowe m2 33,13
0204-02 grub. 8cm na $cianach komina
kanaly projekt.: (0,8172+0,50°2)*1,67 470940
jw: (0.56°2+0,50°2)"1,67 3.87440
ist. z nadmurownym: (1,06%2+0,38%2)"1,67 4,80960
ist.: (1,06"2+0,38°2)"1.67 4,80960
(0,9072+0,38"2)"1,67 4,27520
(0,66°2+0,5072)"1,67 3,87440 |
(1,65*2+0,3872)°1,67 6,78020
50 KNR AT-31 ST-0012 | Ochrona naroznikéw wypuklych przy uzyciu profilu m 19.20
0702-01 naroznikowege
$c. nad cokolem: 4,80%4 19.20000 |




Kod

Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. IFOQC
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
51 KNR AT-31 ST-0011 | Montaz listwy poczatkowe] m 55,32
0703-01
$c. nad cokotem: 17,14*2+10,52"2 55.320.70
| 52 NNR 6 ST-0006 | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w m2 13,58
0541-0200 rozwinieciu ponad 25cm.- blachy stalowe ocynkowane
powlekane fabrycznie farbami parapety zew
podokiennik zew.: (0,80710+1,10712+1,10*16)"0,35 13,58000
53 KNR 2-02 ST-0007 |lzolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa m2 9,70
0616-0100 pod obrébki
podokiennik zew.: (0,80°10+1,10*12+1,10%16)0,25 9700!#0
54 KNR 2-02 ST-0002 | Spadki pod obrabki blacharskie z zaprawy m2 9,70
0923-0400
wg.poz.j.w: 8,7000 9,70000
55 KNR 2-02 ST-0012 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokoéci do 10m m2 304,26
1604-0100
(17,14*2+10,52*2)"5,50 304,26000
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Charakterystyka obiektu

Planowana inwestycja jest przebudowa budynku znajdujacego sig na dziatce nr 105/4 w Sejnach. Przebudowywany
budynek wykonano w technologii tradycyjnej murowanej wraz z elementami zelbetowymi (nadproza, stropy, schody) oraz
prefabrykowanymi (strop nad piwnica). Przykrycie dachu stanowi dach drewniany o konstrukcji krokwiowo-ptatwiowej.
Planowana przebudowa polega na zamurowaniu czgsci otworéw w budynku, poszerzeniu lub wykonaniu nowych
otworéw w cianach wewnetrznych i zewnetrznych. W budynku zmieniony zostanie uktad schodow oraz dodany zostanie
podnoénik pionowy. Planowana jest rozhiérka czgsci stropu i wykonania nowego.

Dane liczbowe

Powierzchnia netto projektowana 399,68 m2
- piwnica 129,60 m2
- parter 132,61 m2
- | pietro 137,47 m2

Zakres robét budowlanych

1. Docieplenie budynku w celu zmniejszenia strat ciepta

a) Docieplenie $cian fundamentowych

b) docieplenie $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych

¢) docieplenie stropu nad | kondygnacia,

. Budowa nowej klatki schodowej i montaz windy.

. Budowa kominéw wentylacyjnych.

. Montaz nowych rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich.

. Wymiana istniejacych okien na nowe, wymiana parapetow zewnetrznych i wewnetrznych.
Wykonanie nadprozy w miejscu przebicia otworéw w Scianach nosnych.

Wykonanie nowych $cianek dzialowych murowanych i szklanych $cianek dziatowych.

. Wylanie nowego stropu zelbetowego na poziomie | pigtra w obrebie projektowanej kiatki schodowe;.
9. Wykonanie nowych warstw posadzkowych w pomieszczeniach magazynowych w piwnicy i na poziomie obnizonego
parteru.

10. Montaz nowej fasady aluminiowe;.

11. Montaz nowego szklanego zadaszenia na ciegnach stalowych nad wejsciem.

12. Wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachy stalowej

13. Wykonanie tynkéw i malowanie remontowanych pomieszczen

I WS R AN
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Spis dziatéw przedmiaru robot

Strona 1

: ; —
Dziat kosztorysu Symbol CPV
1. roboty murowe 45262520-2
2. stolarka okiennc-drzwiowa 454210004
3. tynki i okt wew. 45410000-4
4, warstwy posadzk.i posadzka 45430000-0
5. malowanie 45442100-8
6. roboty kowalske-slusarskie 45421160-3
7. elementy zewngtrzne 45262000-1
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Tabela przedmiaru robot

Kod s
Nr pozycji Numer Nazwa, opis i abliczenie ilosci robat J.m. llosc
przedmiaru STWIORB Jim.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. roboty murowe
[CPV: 45262520-2 Roboty murowe]
1 KNR 2-02 ST-0004 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci szt 28,00
0129-0200 ponad 1 m; parapety z konglomeratu grub. 2 cm
1=1,10; 12+16 28.00000
2 KNR 2-02 ST-0004 | Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z blokéw m2 157,44
0135-0200 wapienno-piaskowych drazonych typu 3NFD grub. 12cm
piwnica: (2,27+1,50+3,97+1,17)"3.66 32,61060
minus otw.: (-1)*(1,00*2,05*2) -4,10000
parter: (3,55+2,37+3,75+1,31+3,75+3,02+42,75+1,95+4,17+1,08)"2,85 78,94500
minus otw.: (-1)*(0,90°2,10"3) -5,67000
| pietro: (1,70+3,43+1,23°2+1,74+0,96°2+4,17*2+2,63+1,95)"2 65 64,05050
minus otw.: {-1)*(1.00%2,10%4) -8,40000
Dziat nr 2. stolarka okienno-drzwiowa
[CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej]
3 KNR 2-02 ST-0009 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewngtrzne typ Dw-1; typ Dw-4 ; m2 21,73
1018-0100 (Dw-8) o wymiarach 80(90)x205 /em/,. jednodzielne
Dw-1 szt.2 -piwnica: 0,80*2,05*2 3,28000
Dw-4 szt.9 -parter+pietro: 0,802,059 14,76000
Dw-6 szt 2, piero: 0,90*2,05*2 3,69000
4 KNR 2-02 ST-0008 | Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne typ Dw-2 EI60; o m2 1,64
1018-0100 wymiarach 80x205 /cm/.. jednodzielne. Konstrukcja skrzydet
drewniana, oblozona plytami HDF, wyposazone w zamek z
wkiadka i klamki,
Dw-2, Ei60 szt.1 -piwnica: 0,802,051 1,64000
5 KNR 2-02 ST-0008 |Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne typ Dw-3 EI30; o m2 1,64
1018-0100 wymiarach 80x205 /cm/,. jednodzielne. Konstrukcja skrzydet
drewniana, oblozona piytami HDF, wyposazone w zamek z
wkiadka i klamki,
Dw-3, EI30 szt.1 -parter: 0,80%2,05"1 1,64000
6 KNR 2-02 ST-0009 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne typ Dw-5, skrzydio m2 3,69
1019-0100 wykladane o wymiarach 90x205 /cm/,. jednodzieine
1 Dw-2 szt.2 -parter+pietro: 0,902,052 3,68000
7 KNR 2-02 ST-0009 | Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne typ Dw-7, przesuwne m2 1,64
1019-0100 o wymiarach 80x205 /cm/,. jednodzielne
Ev-?. przesuwne szt.1 -pietro: 0,80%2,05™ 1,64000
8 KNR 2-02 ST-0009 | Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne lazienkowe typ m2 10,25
1018-0100 Dw-tAZ-1(2); o wymiarach 90(80) x205 /cm/,. jednodzielne
peine wyposazone w blokade tazienkowa, klamke,
samozamykacz, dodatkowe wzmocnienie pod blokadg i
kratke wentylacyjna o min. powierzchni 0.022m2
Dw-LAZ-1: 0,9072,05*2 3,69000
Dw-LAZ-2: 0,80°2,05%4 6,56000
9 KNR 2-02 ST-0009 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne tazienkowe typ m2 3.28
1019-0100 Dw-tAZ-3; o wymiarach 80 x205 /cm/,. jednodzielne peine
wyposazone w blokade tazienkowa. klamke.
Dw-tAZ-3: 0,30°2,05°2 328000




stolarka ckienno-drowicwa
Nr p(l;zc;dcji Numer Nazwa, opis | obliczenie ilosci robot Jm. llo$e
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
10 KNR 2-02 ST-0009 |Oscieznice drewniane. szt 26,00
1015-0100 Poz. zamienna - oscieznice regulowane fabr. wykofczone
2+1+149+242+142+4+2 26,00000
Dziat nr 3. tynki i okt. wew.
[CPV: 45410000-4 Tynkowanie]
11 KNR 4-01 ST-0008 | Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych na $cianach z m2 711,42
0713-0100 zeskrobaniem farby - wapno suchogaszaone
piwnica:
0/1: (5,07'2+3,7972)"2,00 35,44000
0/2: (5,07*2+4,1172)"2,00 36,72000
0/3: {5,07*2+7,87*2)"1,95 50,468600
0/5: (4,17°2+2,48°2)*1,95 25,93500
0/6: (4,17°2+8,0072)*2,00 48,68000
parter:
1/2: (4,48+1,32)*3,70 21,46000
1/3: (2,30+9,28+1,20+8,25)"2,80 58,88400
1/4: (2,46+2,77)"2,80 14,64400
1/5: 2,96°2,80 8,28800
1/6: (2.25+3,55)"2,80 16,24000
1/7: (2.412+3,75)"2,80 23,99600
1/8: (1,51+1,31)*2,80 7,89600
1/9: 3,2072"2,80 17,92000
1/10: (2,20*2+3,75)"2,80 22,82000
1/11: (4,17*2+3,87°2)*2,80 45,02400
1/12: (2,77*2+2,93)*2,80 23,71600
1M4: (1,85+2,50)"2,55 11,09250
1/15: (1,00+0,70°2+0,38+0,94+1,10+1,54+1,87)°2,55 20,98650
pietro:
2/1: (4,17+1,55)°2,60 14,87200
2/2: (3,94+1,10+7,25+3,10+0,59"2+0,49) 2,60 44,35600
2/3: (8,77+3,94+1,08+10,47)"2,60 §3,07600
2/4: (3,95*2+4,17°2)*2,60 42,22400
2/5: (2,80*2+4,17)*2,60 25,40200
2/6: 1.51%2,60 ) 3,92600)
2/7: (2,63+2,10)"2,60 12,29800
2/8: (0,8472+2,57+1,54)*2,60 15,05400
12 KNR 2-02 ST-0008 | Tynki zwykle Ill kategorii wykonywane recznie na cianach m2 382,97
0803-0300 '
wg. nowych $cian dziat.:
piwnica: (2.27+1,50+3,97+1,17)*3.66°2 65.22120
parter: 157.89000
(3.55+2,37+3,75+1,31+3,75+3,02+42,75+1,95+4,17+1,08)'2,85"2
| pietro: (1,70+3,43+1,23°2+1,74+0,96°2+4,17°2+2,63+1,85)"2,65"2 128,10100
na stupach:
Euﬂ.‘l szt 1:2°0,70*2.44 3,41800
S—0.4 szt.1: 20,51°2,44 2,48380
$=1.1 szt.1: 2°0.5072,70 2,70000
S-0.2A szt.1: 2°0,4373,72 3,19820
S-0.2 s2t.2: 2°0,43°3,72"2 6,39840
S-1.2 521.3: 2°0,43*2,8873 7,43040
$-0.5 szt.1: 2°0.25"5,23 2,61500
$-1.3 szt.1: 2*0,40°2,70 2,16000




Kod

Nr pozycji Nuner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSé
przedmiaru STWIORB J;m:
1 2 3 4 5 6
5-0.3 szt.1: 2*0,25%2,69 1,34500
13 KNR 2-02 ST-0008 | Tynki pocienione Il kategorii grubosci 8mm na scianach m2 17,71
0812-0100 elementéw wielkoblokowych, wykonywane recznie $ciany
komina
parter: (0,75+0,25*2+0,50)"2,80 4,90000
pietro: (0,75*2+0,50+0,50*2)*2,60 7,80000
dach: (0,75*2+0,50+0,50*2)"1,67 5,01000
14 KNR 2-02 ST-0008 | Tynki zwykle Ill kategorii, wykonywane rgcznie na stropach m2 134,38
0803-0600
wg. pow. nowych stropow: 2,5298+9,9390 12,46880
r;/vg. dociepl. sufitu w piwnicach: 121,9100 121,91000
15 KNR 2-02 ST-0008 | Tynki zwykle biegéw klatek schodowych kategorii 1l m2 14,13
0811-0200
schody SP-1: 1,56*1,20 1,87200
schody SP-2: 1,12*1,20 1,34400
schody SP-3: 4,35"1,45 6,30750
schody SP4: 3,18"1,45 4,61100
16 KNR 4-01 ST-0008 | Uzupelnienie tynkow zwyklych wewngtrznych kat.lll, na m2 13,94
0711-0700 &cianach po zamurowanych otworach
piwnica:
likwid. okna szt.1: 0,70*0,50 0,35000 |
likwid. drzwi wew. szt.1: 0,90*2,05*2 3,69000
otw. kotl./sktad: 0,95*2,00*2 3,80000
pietro: 1,15%2,65"2 6,09500
17 KNR 2-02W ST-0008 | Licowanie cian plytkami z kamieni sztucznych na zaprawie m2 42,39
0840-0400 klejowej. Plytki o wymiarach 20 x 20 cm
parter:
WC-1/131/141/15: 42,39200
(1,85°2+1,48*2+2,50*2+1,85*2+1,10"2+1,5472+0,84"2+2,57"2)"2.20-1
,00°2,10'9
Dzial nr 4, warstwy posadzk.i posadzka
[CPV: 45430000-0 Pekrywanie podiog i scian]
18 KNR 2-02 ST-0010 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym; m3 15.96
1101-0700 grub. 25 cm
wg powierzchni:
piwnica 0/3, 01‘5 - pos. PT: (398,90+10,34)70.25 12,56000
wg. pow, posadzki parteru:
1/, 1/2 - pos. P5: (2,73+10,87)*0,25 [ 3,40000
19 KNR 2-02 ST-0010 |Podkiady betonowe na pediozu gruntowym - podioze m3 6,38
1101-0100 betonowe Beton B20 grub. 10 cm
wg powierzchni:
piwnica 0/3, 0/5 - pos. P7: (38,90+10,34)70,10 5,02400
wg. pow.posadzki parteru:
101, 112 - pos. P5: (2,73+10,87)°0,10 1,36000
20 KNR 2-02 ST-0007 | lzolacja pozioma - folia PE (2+1) warstwy; wsp. X3 m2 182.85
| 0607-0100 Krotnosé =3
Iwg powierzchni:
piwnica 0/3, 0/5 - pos. P7: 39,90+10,34 50,24000
posadzki parteru:
1/1, 1/2 - pos. P5: 2,73+10,87 13.60000
-;ader- strop/piwnica pom.1/3 do 1/15: 132,61-2,73-10,87 119,01000




Kod

Nr pozydji Mumer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robat J.m, o$¢
przedmiaru STWIORB Jom.
1 2 3 4 5 6
21 KNR 2-02 ST-0007 |lzolacja pozioma - folia PE (2) warstwy; wsp. x2 m2 9,94
0607-0100 Krotnosé =2
waq. strop n/parterem: 1,80*1,12+1,90"4,17 9,93900
22 KNR 2-02 ST-0007 |lzolacje cieplne z plyt styrodurowych XPS 500 gr. 10 cm m2 63,84
0609-0300 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho
wg. poz.j.w: 63,8400 63,84000
23 KNR 2-02 ST-0007 |lzolacje ciepine poziome z plyt styropianowych EPS 100-38 m2 12,47
0608-0300 grub. 5 cm na sucho - jedna warstwa
wg. strop n/parterem: 1,80%1,12+1,9074,17 9,93800
plus uzupet, warstw po rozebr. schod. pom1/11do piwnicy pom. 0/6: 2,52980
0,91*2,78
24 KNR 2-02 ST-0007 |lzolacje cieplne poziome z plyt z pianki rezalitowej grub. 8 cm m2 119,01
0609-0300 na sucho - jedna warstwa
p.z.
waq. parter- strop/piwnica pom.1/3 do 1/15: 132,61-2,73-10.87 119,01000
25 KNR 2-02W ST-0010 | Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej gr.20mm m2 195,32
1104-0200 zatarte na gtadko; grub.5 cm
wg. poz.j.w: 63,8400 63,84000
jw: 12,4588 12,468380
jw: 118,0100 119,01000
26 KNR 2-02W ST-0010 | Dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10 mm; wsp. X3 m2 195,32
1104-0300 Krotnos¢ =3
|we. pozj.w: 1953200 195,32000
27 KNR 2-02 ST-0010 |Doptata za zbrojenie posadzek cementowych siatka stalowa m2 195.32
1106-0700
wg. poz.j.w: 1953200 195,32000
28 NNR 7 ST-0010 | Warstwy wyréwnujace i wygiadzajgce z zaprawy m2 195,32
1130-0201 samopoziomujgcej o gruboéci 5mm wykonywane w
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
wg. poz.j.w: 195,3200 195,32000
29 KNR 2-02 ST-0010 | Posadzki z plytek gresowych ukladanych metodg zwyklg na m2 186,68
1118-0800 klej
wg powierzchni:
piwnica 0/3, 0/5: 39,90+10,34 50,24000
wg. pow.posadzki parteru:
11, 1/2: 2,73+10,87 13.60000|
1/3 do 1/6: 25,36+6,95+8,46+7,80 48,57000
1/13 do 1/15: 2,94+5,28+6 62 14,84000
wg. pow.posadzki pietra:
2/1, 2/4 do 2/8: 16,88+16,19+11,58+2,94+5,34+6,50 59.43000
30 KNR 2-02 ST-0010 | Cokoliki wysokosci 10cm z plytek gresowych ukladanych m 76,61
1120-0200 metoda zwykta z przecinaniem plytek na klej
wg. poz.jw: 63,84*1,20 76,60800
3 KNR 2-02 ST-0010 | Posadzki z wykladzin dywanowych, rulonowych klejone do m2 62,27
1113-0100 podkiadu
parter wg. powierzchni:
1/7 do 1/12; 9,03+1,97+9,21+8,07+15,87+11,45 55,60000
plus dolicz. na cokék: §5,60°1,2070,10 6,67200
32 KNR 2-02 ST-0010 | Posadzki z wykiadziny rulenowej pev, na kleju m2 87,40
1112-0100
wg. pow. pigtra:
2/212/3: 32.42+45.62 78,04000




AN

Kod

Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB L.m.
1 2 3 4 5 6
plus dolicz. na cokét: 78,04%1,20%0,10 9.36480
33 NNR 6 ST-0010 | Okladziny schodow z plytek kamionkowych gres o wymiarach m2 21,02
2810-0500 30x30cm, ukladanych na zaprawie klejowej grubosci 5mm
stopnie i podesty:
schody SP-1: 1,56°1,20 1,87200
schody SP-2: 1,121,20 1,34400
schody SP-3: 4,35%1,45 6,30750
schody SP-4: 3,18%1,45 4,61100
podstopnie:
schody SP-1: 0,17%1,20°7 1,42800
| schody SP-2: 0,1771,20°5 1.02000
schody SP-3: 0,17%1,45*11 2,71150
schody SP-4: 0,17*1,45*7 1,72550
34 NNR 6 ST-0010 |Cokoliki z plytek kamionkowych gres o wymiarach 15x15cm w m 13,29
2809-0100 pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, ukiadane na
zaprawie klejowej; schody
14,1345/10%9,40 13,28643
35 KNR 2-02 ST-0010 |Podest techniczny szerokosci 1,20 m z desek m2 9,24
1110-0400 impregnowanych gr.2,5 cm mocowanych do podkonstr. z
p.z. belek drewnianych
1,207.70 9,24000
Dziat nr 5. malowanie
[CPV: 45442100-8 Roboty malarskie]
36 KNR 4-01 ST-0011 | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow m2 25117
1204-0100 wewnetrznych sufitow
wg. pow. ogdétem: 399,68 399,68000
minus tynki nowe: (-1)*(12,4688+14,1345) -26,60330
minus tynk - piwnica , dociepl: {-1)*121,9100 -121,91000
37 KNR 4-01 ST-0011 | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow m2 711,42
1204-0200 wewnetrznych cian
711,4160 711,41600
38 KNR 2-02 ST-0011 | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych; m2 520,73
1505-0100 tynkéw giadkich - dwukrotne bez gruntowania
382,9650 382,96500
17,7100 17,71000
13,9350 13,93500
134,3738 134,37830.
14,1345 14,13450
minus lic. glazura: (-1)*42,3920 -42,39200
39 KNR 2-02 ST-0011 | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych; m2 520,73
1505-0200 tynkéw gtadkich; dodatek za kazde dalsze malowanie
wg. poz.j.w: 520,7313 520,73130
Dziat nr 6. roboty kowalsko-slusarskie
[CPV: 45421160-3 |
40 KNR 2-02 ST-0009 |Podnosnik typu platforma pionowa w szybie samono$nym szt 1,00
1214-0400 3-przystankowy - wersja katowa Zakup + montaz
Podnosnik typu platforma pionowa: 1 1,00000

Dziat nr 7. elementy zewngtrzne

[CPV: 45262000-1]




o Numer llosé
Nr pozycji Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. -
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
41 KNR 2-31 ST-0013 | Opaska z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na m2 28,38
0502-0600 podsypce piaskowej, wypeinienie spoin piaskiem
(18,40%2+10,78%2-1,60)*0,50 28,38000
42 KNR 2-31 ST-0013 |Podbudowy z kruszyw naturalnych - warstwa grubesci 20 cm m2 10,68
0114-0100 po zageszczeniu
po rozebranych schodach zew.: 2,4074,45 10,68000
43 KNR 2-31 ST-0013 | Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej o gruboéci 6cm - m2 10,68
0511-0200 szarej, na podsypce cementowo-piaskowej .
kostka 6 cm: 10,68 10,68000
44 KNR 2-02W ST-0010 | Szlichta betonowa grub. 2 cm zatarta na gladko; zejScie do 1 0.09
1101-0100 piwnicy m3
zejicie do piwnicy - stopnie +podest: 0,78%4,27*0.02 0,06661
podstopien: 0,78%0,15*8*0,02 0,01872
45 NNR 6 ST-0010 |Oktadziny schoddw z plytek kamionkowych gres o wymiarach m2 4,27
2810-0500 30x30cm, ukladanych na zaprawie klejowej Atlas grubosci
5mm; zejscie do piwnicy
zejécie do piwnicy - stopnie +podest: 0,784,27 3,33060
podstopieri: 0,78%0,15%8 0,93600
46 KNR 2-02 ST-0012 | Tynki zwykle kategorii || na $cianach plaskich i powierzchniach m2 11,37
0901-0100 poziomych wykonywane recznie podkiad pod tynk
kamyczkowy - zej$cie do piwnicy
mur od str, zew.: (1,12+4,54+0,27)*0,60 3,55800
mur od str. wew.: 6,39210
(1,12+1,89)%(2,30-0,87)+(4,54-1,89+0,27)"(2,30-0,87)*0,5
poziomo: 0,25%(1,12+4,54) 1,41500
47 “ ZKNR C-1 ST-0012 |Wykonanie reczne tynkéw na gotowym podiozu - tynk faktura m2 11,37
0108-01 kamyczkowa. Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa
wg.poz.jw: 11,3651 11,36510
48 ZKNR C-1 ST-0012 |Wykonanie reczne wyprawy z tynku o fakturze kamyczkowej m2 11,37
0106-04 na $cianach plaskich i powierzchniach poziomych - ziarno 2
mm
11,36510

wg.poz.jw: 11,3651




