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Klasyfikacja robdt wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 lzolacja cieplna
45330000-8 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
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45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331110-0 Instalowanie kotidw
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
|1 PRACE W WEZLE/KOTLOWNI
1.1 prace przygotowawcze i towarzyszace
1/KNR-W 4-02 |Demontaz i rozebranie kotta o powierzchni ogrzewalnej do 6.5 m2 kpl.
d.1.1|0410-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-07 Naktady na zamkniecie doplywu, spuszczenie i napetnienie instalacji obiekt.
d.1.1|z.sz.3.5.a
1 obiekt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - o wym 140x140 mm szt.
d.1.1|0137-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000|m2
d.1.1|0108-03 mm - udziat ksztattek do 55 % - kanat zetowy o wym. 140x280 mm
1.34 |m2 1.340
| RAZEM 1.340
L2 prace przy kotle
5/KNNR 4 0501- |Kociol na pelety o mocy 15kW kociot
d.1.2/01
1 kaciot 1.000
RAZEM 1.000
6|analiza wtasna |Czopuch o $r. 130 mm kpl
d.1.2]
1 kpl 1.000|
RAZEM 1.000
7|KNNR 8 0517-|Wymiana wkiadu keminowego kpl
d.1.2|01
poz. zast.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8|KNNR 4 0510- [Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci catkowitej 8 dm3 wraz z izolacjg |szt.
d.1.2{01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9|/KNR 7-06 Zakup i montaz wymiennikow ciepta typu ptytowych woda/glikol o macy 15kW. t
d.1.2/0202-01
1 t 1.000
| RAZEM 1.000
10/KNR 7-07 Pompy obiegowa wymiennika G=2,6m3/h kpl.
d.1.2|0101-01
2 kpl. 2.000!
| RAZEM | 2.000
1.3 system co-urzadzenia
11|KNNR 4 1427- |Przejscie przez $ciane do budynku szt
d.1.3|01
{analogia
| 1 |szt 1.000
RAZEM 1.000
12 Pompa ciepta 0 mocy 10kW szt.
d.1.3|analiza indywi- |wymagana temperatura na zasilaniu c.w.u. 55T
dualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 7-06 Zbiorniki wody zasilajacej i stacje odgazowania wody o masie do 1.0 t-bufor/podgrze- |t
d.1.3|0204-01 wacz cwu o masie catkowitej ok. 3701
poz. zast.
1 t 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR 2-15 Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamknigtego do wody cieptej np. Reflex o po- szt. |
d.1.3|0507-01 jemnosci catkowitej 50 |
1 szt. 1.000/
| RAZEM 1.000
15|KNR-W 2-15 |Zawory bezpieczenstwa, gwintowane, sprezynowe szt.
d.1.3{0524-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR 0-31 Rozdzielacze o $r.100 mm kpl.
d.1.3|0112-02
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
17/KNR 2-15 filtr kotnierzowy dn25 mm szt.
d.1.3{0407-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18|KNR 7-07 Pompy obiegowe G=0,6m3/h H=1,5m kpl.
d.1.3|0101-01
1 kpl. 1.000
RAZEM | 1.000
1.4 |armatura
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jim. | Poszcz | Razem
19|KNR-W 2-15 |Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei (termometry 0-120C KFM) szt } |
d.1.4|/0530-03 ‘
6 szi. 6.000|
RAZEM 6.000
20|KNR-W 2-15 |Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei (manometr typ M160 0-0,1MPa) szt
d.1.4/0530-04 [
10 |szt. 10.000
RAZEM 10.000
21/KNR 2-15 Zawory przelotowe o potagczeniach gwintowanych sr.nominalna 25 mm szt.
d.1.4/0408-03
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
22|KNR 2-15 Zawory zwrotne o potaczeniach gwintowanych sr.nominalna 25 mm szt.
d.1.4/0408-03
2 szt 2.000
| RAZEM 2.000
23|KNNR 4 0131- |Zawory przelotowe z polaczeniem na dwuzigczke o $r. nominalnej 50 mm szt
d.1.4|06
poz. zast.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
24|KNNR 4 0131- |Zawory zwrotne z potgczeniem na dwuztaczke o ér. nominalnej 50 mm szt.
d.1.4|06
poz. zast.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
25/KNNR 4 0131- | Zawory przelotowe z potgczeniem na dwuzigczke o $r. nominalnej 15 mm szt
d.1.4|01
zawory spustowe |
3 szt. 3.000
zawory ze zlgczka do weza
2 szi. 2.000
RAZEM 5.000
26|KNNR 4 0523- | zawor tréjdrogowy z sitownikiem dn25 szt.
d.1.4|01
analogia
1 szt. 1.000
| RAZEM 1.000
27|KNNR 4 0523- |zawor dwudrogowy z sitownikiem dn25 NC/NO szt.
d.1.4|01
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000

28|KNNR 4 0522- |zawor rownowazacy z kroécami pomiarowymi i funkcjg zamkniecia przeplywu dn25 szt.
d.1.4/03 ;

analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.25-32 mm o pola- |m
d.1.4|0403-03 czeniach spawanych na $cianach budynku
40 m 40.000
RAZEM 40.000
30|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o ér.nom.50 mm o potacze- |m
d.1.4|0403-04 niach spawanych na $cianach budynku
10 m 10.000
RAZEM 10.000
31|KNR 2-15 odpowietrznik automatyczny srednicy 15 mm szt.
d.1.4|0415-05
1 szt. 1.000
| RAZEM 1.000
32 KNR 2-15 Zawory przelotowe kulowe o polgczeniach gwintowanych $r.nominalna 15 mm szt.
d.1.4/0408-01
1 szt. 1.000
| RAZEM 1.000
33|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurociagéw o |m?2
d.1.4/0101-04 srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
3.14*0.05*10 m2 1.570
3.14*0.03*40 m2 3.768
RAZEM ; 5.338
34|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi rurociagéw o $redni- |m?2 |
d.1.4/0204-04 cy zewnetrznej do 57 mm
5.338 m2 5.338|
RAZEM 5.338
35|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociggéw o $r.zewn.do 57 mm m2
d.1.4/0213-04
5.338 m?2 5.338
| | RAZEM 5.338
36 KNR 0-34 |Izolacja rurociggdw $r.25-32 mm otulinami o gr.30 mm w plaszczu PCV m
d.1.4/0104-16
analogia
140 m 40.000
| RAZEM 40.000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz | Razem
37|KNR 0-34 1zolacja rurociagdw $r.50 mm otulinami o gr.50 mm w ptaszczu PCV m
d.1.4|0104-16 ¥
analogia [
10 m 10.000
RAZEM 10.000
38|KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji budynkach niemieszkalnych m
d.1.4/0128-02
50 m 50.000
RAZEM 50.000
39/KNR 2-15 Préby ci$nieniowe szczelnosci instalacji wewn. ¢.0. w budynkach niemieszkalnych m
d.1.4/0404-02
50 m 50.000
RAZEM 50.000
40/KNR 7-08 Regulatory z czujnikami wg schematu technologicznego szt
d.1.4|0205-02
analogia
2 szt 2.000
| RAZEM 2.000
41/KNNR 4 0529- |Rozruch maszynowni pomp ciepta szt.
d.1.4/01
1 szt. 1.000]
RAZEM 1.000
2 INSTALACJA CWU -
21 roboty budowlane
42|KNNR 4 0130- | Zawor antyskazeniowy CA 296 dn 20 np. Danfoss lub réwnowazny szt.
d.2.1|02
1 szt. 1.000
[ RAZEM 1.000
43|KNNR 4 0130- | Zawdr napehiajacy VF-06 1/2" A np.Honeywell lub rownowazny szt.
d.2.1|01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44|KNR 2-15 Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamknietegonp. Reflex o pojemnosci catkowitej |szt.
d.2.1|0507-01 151 (do cwu)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45|KNR 2-15 Sprezynowe zawory bezpieczenstwa o sr.nom. 15 mm szt.
d.2.1{0113-06
11 szt. 1.000
| RAZEM 1.000
46|KNR 7-07 Pompa cyrkulacyjna GRUNDFOS typ UP 15-14B |ub réwnowazna kpl.
d.2.1/0102-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
47 | KNNR 4 0524- | Termostatyczny zawdr mieszajacy SYR 720 Dn 20 lub réwnowazny szt
d.2.1/02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNNR 4 0130- |Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o ér. nominalnej 15 mm  |szt.
d.2.1/01
2 szt. 2.000
| RAZEM 2.000
49|KNNR 4 0130- |Zawory zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o sr. nominalnej 15 mm szt.
d.2.1|01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50|KNNR 4 0130~ |Zawdr przelotowy gwintowany do wody DN 20 szt
d.2.1/02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
51|KNNR 4 0130- | Zawor zwrotny gwintowany do wody DN 20 szt.
d.2.1/02
1 szt. 1.000
\ RAZEM 1.000
52} KNNR 4 0105- |Rurociagi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 15 mm o potgczeniach gwintowanych, |m
d.2.1/01 na scianach w budynkach mieszkalnych
| 60 m 60.000
i RAZEM | 60.000
53/ KNNR 4 0105- |Rurociagi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 20 mm o pofaczeniach gwintowanych, |m
d.2.1{02 na scianach w budynkach mieszkalnych
20 m 20.000
RAZEM | 20.000
54|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.15-20 mm otulinami gr.20 mm -otulina w ptaszczu PCV m
d.2.1/0101-10
analogia
20+60 m 80.000
RAZEM 80.000
55|KNNR 4 0126- |Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzianych wim
d.2.1|01 budynkach mieszkalnych (rurociag o ér. do 65 mm)
80 m 80.000
| RAZEM 80.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jbm. | Poszez | Razem
56|KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji budynkach niemieszkalnych m | ‘
d.2.1|0128-02
80 m 80.000]
RAZEM | 80.000
3 ROBOTY BUDOWLANE ] -
57|KNR-W 4-01 |Przebicie otworow w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg.na zaprawie cementowo-wa-  |szt. I
d.3|0335-09 piennej
5 szt. 5.000|
RAZEM | 5.000
58|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w scianach z cegiet o grubosci 2 ceg.na zaprawie cementowo-wa-  |szt.
d.3|0335-11 piennej
2 szt. 2.000|
| RAZEM 2.000
59|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przehi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt. \
d.3|0325-04 |
poz. zast.
5+2 szt. 7.000|
| RAZEM | 7.000
60|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt |
d.3/0335-21
2 szt. 2.000|
RAZEM | 2.000
61/KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt |
d.3|0325-05 |
2 szt. 2.000|
[ | RAZEM | 2.000
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