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Charakterystyka obiektu

Planowang inwestycja jest przebudowa budynku znajdujgcego sie na dziatce nr 105/4 w Sejnach. Przebudowywany
budynek wykonano w technologii tradycyjnej murowanej wraz z elementami zelbetowymi (nadproza, stropy, schody) oraz
prefabrykowanymi (strop nad piwnicg). Przykrycie dachu stanowi dach drewniany o konstrukcji krokwiowo-ptatwiowe;.
Planowana przebudowa polega na zamurowaniu czesci otworéw w budynku, poszerzeniu lub wykonaniu nowych
otworéw w $cianach wewnetrznych i zewnetrznych. W budynku zmieniony zostanie uktad schodéw oraz dodany zostanie
podnos$nik pionowy. Planowana jest rozbiorka czesci stropu i wykonania nowego.

Dane liczbowe

Powierzchnia netto projektowana 399,68 m2
- piwnica 129,60 m2
- parter 132,61 m2
- | pietro 137,47 m2

Zakres robot budowlanych

1. Docieplenie budynku w celu zmniejszenia strat ciepta

a) Docieplenie $cian fundamentowych

b) docieplenie $cian zewngtrznych kondygnacji nadziemnych

c) docieplenie stropu nad | kondygnacja,

. Budowa nowej klatki schodowej i montaz windy.

. Budowa kominéw wentylacyjnych.

. Montaz nowych rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich.

Wymiana istniejgcych okien na nowe, wymiana parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych.

. Wykonanie nadprozy w miejscu przebicia otworéw w $cianach nosnych.

. Wykonanie nowych $cianek dziatowych murowanych i szklanych $cianek dziatowych.

. Wylanie nowego stropu zelbetowego na poziomie | pietra w obrebie projektowanej klatki schodowe;j.
9. Wykonanie nowych warstw posadzkowych w pomieszczeniach magazynowych w piwnicy i na poziomie obnizonego
parteru.

10. Montaz nowej fasady aluminiowej.

11. Montaz nowego szklanego zadaszenia na ciegnach stalowych nad wejsciem.

12. Wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachy stalowej

13. Wykonanie tynkéw i malowanie remontowanych pomieszczen
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Spis dziatéw przedmiaru robét
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Dziat kosztorysu Symbol CPV
1. roboty rozbiérkowe 451113001
2. roboty ziemne 45111200-0
3. fundamenty i $ciany fund. 45262000-1
4. roboty murowe 45262520-2
5. roboty zelbetowe 45262000-1
6. roboty kowalsko-$lusarskie 45421160-3
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Tabela przedmiaru robét

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. roboty rozbiérkowe
[CPV: 45111300-1 ]
1 KNR 0-19 ST-0001 Demontaz okien z PCV o powierzchni do 1,0m2; M=0; R i 1m2 0,35
1023-0500 S=60%
Krotnos¢ = 0,60
piwnica: 0,70*0,50*1 0,35000
2 KNR 0-19 ST-0001 Demontaz okien z PCV o powierzchni do 1,5m2; M=0; R 1m2 2,90
1023-0600 S=60%
Krotnosé = 0,60
pietro: 1,00%1,45*2 2,90000
3 KNR 0-19 ST-0001 Demontaz okien z PCV o powierzchni ponad 1,5m2; M=0; Ri 1m2 3,50
1023-0700 S=60%
Krotno$¢ = 0,60
parter: 1,00%1,75*2 3,50000
4 KNR 0-19 ST-0001 |Demontaz drzwi zew..; M=0; R i S=60% 1m2 4,10
1023-1200 Krotnos¢ = 0,60
szt.2: 1,00*2,05*2 4,10000
5 KNR 2-02 ST-0001 |Demontaz - skrzydta drzwiowe ptytowe wewnatrzlokalowe - m2 29,63
1017-0200 jednodzielne petne o powierzchni ponad 1,60m2; M=0; R i
S=60%
Krotno$¢ = 0,60
piwnica szt.2: 0,80*2,00*2 3,20000
parter: 0,65*2,00*5+0,70*2,00*3+0,50*2,05*2+0,42*2,00*1 13,59000
pietro: 0,65*2,00*2+0,70*2,00*5+0,60*2,00*2+0,42*2,00*1 12,84000
6 KNR 2-02 ST-0001 Demontaz - skrzydta drzwiowe ptytowe wewnatrzlokalowe, m2 3,72
1017-0200 fabrycznie wykonczone - dwudzielne petne o powierzchni
ponad 1,60m2; M=0; R i S=60%
Krotnos$¢ = 0,60
parter szt.1: 1,20*3,10*1 3,72000
7 KNR 4-01 ST-0001 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do szt 23,00
0354-0400 2,0m2
piwnica: 2 2,00000
parter: 11 11,00000
pietro: 10 10,00000
8 KNR 4-01 ST-0001 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad m2 4,10
0354-0500 2,0m2
szt.1: 1,30*3,15%1 4,09500
9 KNR 4-04 ST-0001 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | m 14,00
0804-0100 kondygnacji
wew.parter: 3,40+0,90 4,30000
zew.: 2,00*2+2,50+1,00+2,20 9,70000
10 KNR 4-04 ST-0001 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie m 5,40
0804-0200 Il kondygnacji
wew. (| p.): 3,60+1,80 5,40000
11 KNR 4-01 ST-0001 | Skucie nieréwnosci betonu podtogach gtebokosci do 5cm m2 4,27
0211-0300 skucie posadzki na schod. zew. zej$cie do piwnicy
zejscie do piwnicy - stopnie +podest: 0,78*4,27 3,33060
podstopien: 0,78*0,15*8 0,93600




1. roboty rozbiérkowe

Kod o
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
12 KNR 4-01W ST-0001 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowe;j i kleju m2 197,48
0812-0500
wg. pow.posadzki parteru:
1/1 do 1/12: 136,85000
1,21+20,06+12,17+27,22+14,90+14,28+9,80+2,45+3,28+7,78+13,28+
10,42
wg. pow. posadzki pietra:
2/1 do 2/4: 18,09+14,48+13,68+14,38 60,63000
13 KNR 4-01 ST-0001 | Wykucie otworéw dla drzwi w $cianach z cegiet, na zaprawie m2 4,20
0329-0200 cementowo-wapiennej, grubosci 1/2 cegly
parter: 1,00*2,10*2 4,20000
14 KNR 4-01 ST-0001 |Wykucie otworéw dla drzwi w $cianach z cegiet, na zaprawie m3 1,97
0329-0300 cementowo-wapiennej, grubosci ponad 1/2
piwnica: 0,90*2,05*3*0,28 1,54980
parter: 0,90*2,10*1*0,22 0,41580
15 KNR 4-01 ST-0004 |Zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na zaprawie m3 0,14
0304-0100 cementowo-wapiennej
piwnica:
likwid. okna szt.1: 0,70%0,50*0,40 0,14000
16 KNR 4-01 ST-0004 |Zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na zaprawie m3 1,84
0304-0100 cementowo-wapiennej
likwid. drzwi wew. szt.1: 0,90*2,05%0,28 0,51660
otw. kott./sktad: 0,95*2,00%0,25 0,47500
pietro: 1,15*2,65%0,28 0,85330
17 KNR 4-01 ST-0001 |Rozebranie $cian wykonanych z cegiet. na zaprawie m3 0,24
0349-0200 cem.-wapiennej; sciany zew.
filarek miedzyokienny: 0,46*1,23*0,43 0,24329
18 KNR 4-01 ST-0001 |Rozebranie $cian wykonanych z cegiet. na zaprawie m3 20,94
0349-0200 cem.-wapiennej; Sciany wew.
$c. przy kl. schod.piwnica: (2,05+0,27+1,02)*1,95%0,27 1,75851
piwnica, gr.14 cm: (4,00*1,92-0,90*2,05)*0,14 0,81690
parter: 1,20*2,15*0,20 0,51600
((3,00+1,40)*3,70-1,00*2,05)*0,15 2,13450
wew.: 6,86*2,80%0,28 5,37824
komin - pietro: 0,98*0,40%(5,83-3,00) 1,10936
pietro: 7,32460
(1,55*0,19+3,06*0,15+10,85*0,15+3,65*0,15+2,12*0,15+1,08*0,15)*2,
60-1,00*2,05*5*0,15
2,61%2,60*0,28 1,90008
19 KNR 4-01 ST-0001 |Rozebranie $cianki z cegly grubosci 1/2 cegly na zaprawie m2 66,31
0348-0300 cementowo-wapiennej
piwnica: 4,05*1,95-1,00*2,10 5,79750
parter: 5,07*2,89-1,30*3,15 10,55730
(2,12+0,17)*2,80 6,41200
3,05*2,84-0,85*2,10 6,87700
(1,80+1,68+2,51+1,08)*2,78-0,62*2,10 18,35260
4,17*2,80-1,00*2,10 9,57600
pietro: 4,17*2,60-1,00*2,10 8,74200
20 KNR 4-01 ST-0001 Rozebranie elementéw betonowych niezbrojonych grub. do m3 8,31
0212-0100 15cm; wylewka betonowa wraz z izolacjg
wg. pow.posadzki parteru:
pom.1/1 do pom.1/12: 8,21100

(1,21+20,06+12,17+27,22+14,90+14,28+9,80+2,45+3,28+7,78+13,

-2-




1. roboty rozbiérkowe

Nr pcl)<zc;/dcji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
28+10,42)*0,06
posadzka pigtra:
pom.2/6: 1,58*0,06 0,09480
21 KNR 2-02 ST-0001 Rozebranie posadzki z wyktadziny rulonowej PCV; M=0, Ri S m2 73,90
1112-0300 =60%
p.z. Krotnosé¢ = 0,60
posadzka pigtra:
2/5: 14,21 14,21000
2/7 do 2/10: 16,19+16,47+16,06+10,97 59,69000
22 KNR 4-01 ST-0001 |Rozebranie elementéw betonowych niezbrojonych grub. m3 11,86
0212-0200 ponad 15cm
fund.$c. przy kl. schod. piwnica: 0,60*0,50%(2,05+0,27+1,02) 1,00200
posadzka wraz z podtozem ist. pom.pomoc.0/4: 14,77*0,16 2,36320
plus ist. pom.gosp. 0/5: 13,17*0,16 2,10720
posadzka wraz z podtozem sktadu wegla 0/3: 39,90*0,16 6,38400
23 KNR 4-01 ST-0001 Rozebranie elementéw betonowych zbrojonych m3 3,51
0212-0300
schody do piwnicy ( pom, ist.pomoc.): 0,97*(2,05+0,27+0,95)*0,16 0,50750
schody do piwnicy ( pom, gospod.): 0,91*2,78*0,16 0,40477
schody na | pietro: 1,20*(1,80+4,48)*0,16 1,20576
strop zelbet. n/parterem: (1,80%1,12+1,90%4,17)*0,14 1,39146
24 KNR 4-04 ST-0001 Burzenie miotami pneumatycznymi betonowych $cian m3 9,54
0603-0100 schoddéw wejsciowych wraz z ptytg o grubosci do 20cm
schody zew. wejéciowe front: 4,42*2,23*0,85*0,5 4,18906
j-w el. boczna: 2,25*2,48*0,85+0,5*1,20*0,85*1,20 5,35500
25 KNR 4-01 ST-0001 |Rozebranie podsypek izolacyjnych z trocin zmieszanych z m2 153,65
0609-0100 wapnem o grub. do 10cm; gr. 6 cm
wg. pow. stropu n/pietrem: 16,14*9,52 153,65280
26 KNR 2-02 ST-0001 Rozebranie stropu z pustakéw DZ-3 na belkach m2 23,98
0212-0100 prefabrykowanych; M=0, R i S =60%
p.z Krotnos¢ = 0,60
strop n/piwnicg ( wg. pow.parteru minus schody): 23,97600
20,06+10,42-4,17%1,20-1,25*1,20
27 KNR 4-01 ST-0001 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na m3 87,77
0108-0900 odlegtos¢ do 1km
wykucia otw.: 4,20*0,12+1,9656 2,46960
parapet wew.: 36,30%0,25*0,02 0,18150
drzwi wew.: (29,63+3,72)*0,06 2,00100
strop DZ3 n/piwnicg: 23,9760*0,23 5,51448
schody zew., bet. zejscie do piwnicy, warstwa betonowa: 4,2666*0,04 0,17066
plytki cer. posadzka: 197,48*0,01 1,97480
PCV posadzka: 73,090*0,005 0,36545
$ciany murowane: 20,9382+66,3144*0,12+0,2433 29,13923
betony: 3,5095+8,31+11,8564+9,5441 33,22000
okna - demontaz: (0,70*0,50*1+1,00*1,45*2+1,00*1,75*2)*0,06 0,40500
okna - wymiana: (0,70*0,50*10+1,00*1,45*16+1,00*1,75*12)*0,06 2,86200
drzwi zew. szt.2: 1,00*2,05*2*0,06 0,24600
izol. stropodachu: 153,6528*0,06 9,21917
28 KNR 4-01 ST-0001 | Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi; m3 87,77
0108-1000 dodatek za kazdy nastgpny 1km; wsp 9 ; do 10 km
Krotno$¢ = 9
wg. poz.j.w: 87,77 87,77000




1. roboty rozbiérkowe

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét

llos¢
j.m.

2

3

4

29

KNR 4-04
1107-0100

ST-0001

Wywiezienie ztomu samochodem skrzyniowym do 5t na
odlegtos¢ do 1km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym

-0,19

balustrada: (-1)*(14,00+5,40)*10,00*0,001

-0,19400

30

KNR 4-04
1107-0400

ST-0001

Wywiezieniet ztomu samochodem skrzyniowym do 5t; dodatek
za kazdy rozpoczety 1km transportu ponad 1km; do 15 km;
wsp.x14

Krotnos¢ = 14

0,19

wg. poz.j.w: 0,1940

0,19400

Dziat nr 2. roboty ziemne
[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne]

31

KNR 2-01
0310-0200

ST-0002

Reczne wykopy w gruncie kat. Ill, ze ztozeniem urobku na
odktad

wykop rz. fund. ist. -2,80, rz. pod. warstwg posadzki -2,40:

m3

9,91

wg. ist. pom. 0/4 i 0/5:
(1,20+1,56+0,25+2,13+0,25+0,55)*4,17*(2,80-2,40)

9,90792

32

KNR 2-01
0320-0202

ST-0002

Reczne zasypywanie wykopéw w gruncie kat. IlI-1V;
gtebokosci do 1,5m i szerokosci 2,6-4,5m

wykop rz. fund. ist. -2,80, rz. pod. warstwg posadzki -2,40:

m3

5,28

wg. ist. pom. 0/4 i 0/5:
(1,20+1,56+0,25+2,13+0,25+0,55)*4,17*(2,80-2,40)

9,90792

minus obj. fund w gruncie:
(-1)*(7,4926*0,10+0,50*0,40*2,05+2,175*2,455*0,40+0,80*0,40%4,17)

ziemia na odktadzie 4,62951 m3:

-4,62951

33

KNR 2-01
0320-0202

ST-0002

Reczne zasypywanie przestrzeni pod poziomem posadzki
projektowanej tj. do rzednej (-) 0,69 m

zasypywanie przestrzeni:

m3

35,51

wg. ist. pom. 0/4 i 0/5:
(1,20+1,56+0,25+2,13+0,25+0,55)*4,17*(2,40-0,69)

42,35636

minus $c. gr. 25 cm wydzielajgca cz. zasyp. od piwnicy:
(-1)*0,25*(4,17+0,25+1,15+0,25+0,33)*1,71

-2,62913

minus $c. pod proj.podnos$nik:
(-1)*0,25%((0,25+1,15+0,25)*2+1,20*2)*1,71

-2,43675

minus $c. oporowa: (-1)*0,25*4,17*1,71

-1,78268

34

KNR 2-01
0211-0700

ST-0002

Roboty ziemne wykonywane koparkg przedsigbierng o poj.
tyzki 0,60m3 i spycharkg gasienicowg 55kW (75KM) w gruncie
kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanym w hatdach, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t
na odlegto$¢ do 1km, dowiezienie ziemi do zasypywania
przestrzeni pod poziomem posadzki

zasypywanie przestrzeni:

m3

16,28

wg. poz.j.w: 35,5078

35,50780

minus $c. gr. 25 cm wydzielajgca cz. zasyp. od piwnicy:
(-1)*0,25*(4,17+0,25+1,15+0,25+0,33)*1,71

-2,62913

minus $c. pod projekt. podnos$nik:
(-1)*0,25%((0,25+1,15+0,25)*2+1,20*2)*1,71

-2,43675

minus $c. oporowa: (-1)*0,25*4,17*1,71

-1,78268

minus ziemia na odktadzie 4,62951 m3: (-1)*4,62951

-4,62951

minus ziemia z dociepl. fund.( obj. styrodur): (-1)*77,4480*0,10

-7,74480

35

KNR 2-01
0214-0400

ST-0002

Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze
rozpoczete 0,5km ponad 1km odlegtosci przewozu gruntu kat.
I1I-IV, samochodami samowytadowczymi do 5t po drogach
utwardzonych, wsp.x28

Krotnos$¢ = 28

m3

16,28

wg. poz.j.w: 16,2849

16,28490




2. roboty ziemne

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
36 KNR 2-01 ST-0002 |Reczne roboty ziemne poprzeczne na przerzut z m3 35,51
0311-0200 wbudowaniem gruntu kat. Ill w nasyp
wg. poz.j.w: 35,5078 35,50780
37 KNR 2-01W ST-0002 |Zageszczanie nasypow ubijakami. Ubijaki mechaniczne,rodzaj m3 35,51
0228-0100 i kategoria gruntu - sypkie I-ll
wg. poz.j.w: 35,5078 35,50780
38 KNR 2-01 ST-0002 |Reczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami; dodatek m3 35,51
0307-1000 za kazdy 1m réznicy wysokosci terenu przy przewozach z
gory gruntu kat. lll; wsp. x2
Krotno$¢ = 2
wg. poz.j.w: 35,5078 35,50780
Dziat nr 3. fundamenty i $ciany fund.
[CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz
dachowe]
39 KNR 2-22 ST-0010 |Podkfady grubosci 10 cm z betonu zwirowego; Beton B15 m2 7,49
1001-0100
£-50: 0,60*2,05 1,23000
PF-1:2,5655*2,275 5,81263
MO-1: 0,90*0,50 0,45000
40 NR 2-02 ST-0008 |lIzolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych betonowych m2 7,49
0604-0200 dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco
wg. poz.j.w: 7,4926 7,49260
41 KNR 2-02 ST-0003 |tawy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o szerokosci do m3 0,57
0202-0100 0,6m. Beton B20.
£-50: 0,50*0,40*2,05 0,41000
tawa pod stopien schod. Sp-1: 0,26*0,50%1,20 0,15600
42 KNR 2-02 ST-0003 |Plyta fundamentowa zelbetowa grub. 40 cm. Beton B20. m3 2,14
0205-0100
PF-1: 2,455*2,175%0,40 2,13585
43 KNR SEK ST-0004 |Sciany piwnic wewnetrzne z bloczkéw betonowych 38x25x14 m2 23,31
02-01 cm - grub. $ciany 25 cm na zapr.cement.
0102-0100
$c. gr. 25 cm wydzielajgca cz. zasyp. od piwnicy: 14,76000
(4,17+0,25+1,15+0,25+0,33)*2,40
$c. pod projekt. podnosnik: ((0,25+1,15+0,25)*2+1,20*2)*1,50 8,55000
44 KNR 2-02 ST-0003 |Sciany oporowe Zelbetowe - podstawa $ciany (cze$é pozioma) m3 1,33
0238-0100 prostokatna o stopie ptaskiej. Beton B25
MO-1: 0,80%0,40*4,17 1,33440
45 KNR 2-02 ST-0003 |Sciany oporowe zelbetowe (cze$é pionowa) o przekroju m3 1,60
0239-0400 prostokgtnym, wysokosci do 3m i grubosci do 25cm. Beton
B25.
MO-1: 4,17*1,53*0,25 1,59503
46 KNR 2-02 ST-0008 |lzolacje konstrukcyjnych pionowych szczelin dylatacyjnych m 5,03
0617-1200 kitem, oddzielajgca $ciany piwnic ze $ciang pod projektowany
podnosnik
(1,70+1,65)*1,50 5,02500
47 KNR 2-02 ST-0003 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych t 0,03
0290-0100 elementéw budynkéw i budowli z pretéw stalowych okragtych
gtadkich; Stal A-l (S235J)
fund.:
fi 6 mm: (27,90)*0,001 0,02790




3. fundamenty i Sciany fund.

Nr pcl)<zc;/dcji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
48 KNR 2-02 ST-0003 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych t 0,24
0290-0201 elementéw budynkéw i budowli z pretéw stalowych okragtych
zebrowanych; Stal A-IlIN;
fund.:
fi 12 mm: (239,40)*0,001 0,23940
Dziat nr 4. roboty murowe
[CPV: 45262520-2 Roboty murowe]
49 KNR 2-02 ST-0004 |Kominy w budynkach wolnostojace, wieloprzewodowe z cegiet m3 0,44
0122-0100 o przekroju przewodu 1/2x1/2 c¢; nadmur. na stropie
nadmur. na stropie: 0,26*0,38%(2,80+1,67) 0,44164
50 KNR 2-02 ST-0004 |Kanaty wentylacyjne z pustakéw ceramicznych m 60,00
0122-0500
parter: (3+2)*3,06 15,30000
pietro: (6+4)*2,80 28,00000
dach: 10*1,67 16,70000
51 KNR 4-01 ST-0004 |Wykucie gniazd dla belek stalowych nadprozy o gtebokosci 1 gnia 44,00
0346-0300 ceglty w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej zdo
P0z.0.1A IPE180,L=3.33 m, szt.2*2: 4*2 8,00000
P0z.0.1B IPE180,L=1.88 m, szt.2*2: 4*2 8,00000
P0z.0.1C IPE180,L=1.39 m, szt.2*2: 4*2 8,00000
NS-90 HEA100,L=1,28 m, szt.2*4: 4*4 16,00000
NS-120 HEA100,L=1,58 m, szt.2*1: 4*1 4,00000
52 KNR 4-01 ST-0004 |Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosci 1/2 x 1 m 39,80
0336-0400 cegte w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
Poz.0.1A IPE180,L=3.33 m, szt.2*2: 3,33*2*2 13,32000
Po0z.0.1B IPE180,L=1.88 m, szt.2*2: 1,88*2*2 7,52000
P0z.0.1C IPE180,L=1.39 m, szt.2*2: 1,39*2*2 5,56000
NS-90 HEA100,L=1,28 m, szt.2*4: 1,28*2*4 10,24000
NS-120 HEA100,L=1,58 m, szt.2*1: 1,58*2*1 3,16000
53 KNR 2-02 ST-0003 |Poduszka betonowa pod oparcie nadprozy stalowych. Beton m3 0,17
1101-0200 B20
p.z
Poz.0.1A IPE180,L=3.33 m, szt.2*2: 0,10%0,20*0,25*4*2 0,04000
P0z.0.1B IPE180,L=1.88 m, szt.2*2: 0,10%0,20*0,25*4*2 0,04000
Po0z.0.1C IPE180,L=1.39 m, szt.2*2: 0,10*0,20*0,25*4*2 0,04000
NS-90 HEA100,L=1,28 m, szt.2*4: 0,10*0,20*0,25*2*4 0,04000
NS-120 HEA100,L=1,58 m, szt.2*1: 0,10*0,20%0,25*2*1 0,01000
54 KNR 2-02 ST-0009 |Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem, nadproza kg 720,10
0125-0500 stalowe, STAL St3SX
Poz.0.1A IPE 180 1=3,33 m szt.2*2: 125,21*2 250,42000
Poz.0.1B IPE 180 |=1,88 m szt.2*2: 70,69*2 141,38000
P0z.0.1C IPE 180 |=1,39 m szt.2*2: 52,26*2 104,52000
28 $rub.M16:
NS-90 HEA100,L=1,28 m, szt.2*4: 171,008 171,00800
NS-120 HEA100,L=1,58 m, szt.2*1: 52,772 52,77200
21 $rub.M16:
55 KNR 4-06 ST-0009 | Wiercenie otworéw o $rednicy powyzej 16 do 20 mm w szt 98,00
0102-0100 potowie wysokosci belek stalowych nadprozy
28M16: 28*2 56,00000
21M16: 21*2 42,00000




4. roboty murowe

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
56 KNR AT-17 ST-0009 | Wiercenie otworédw technikg diamentowg w cegle, spinanie cm 2450,00
0103-0100 nadprozy stalowych
p.z
mur 25 cm:
28M16: 28*2*25 1400,00000
21M16: 21*2*25 1050,00000
57 KNR 4-06 ST-0009 | Skrecanie potgczen srubami o srednicy 12 mm, potgczenia szt 98,00
0112-0100 belek nadprozy stalowych
mur 25 cm:
28M16: 28*2 56,00000
21M16: 21*2 42,00000
58 KNR 2-02 ST-0008 | Osiatkowanie nadprozy stalowych z wypetnieniem oczek m2 8,08
0817-0200 zaprawg cementowg
Poz.0.1A IPE180,L=3.33 m, szt.2*2: 0,23*3,33*4 3,06360
Po0z.0.1B IPE180,L=1.88 m, szt.2*2: 0,23*1,88*4 1,72960
P0z.0.1C IPE180,L=1.39 m, szt.2*2: 0,23*1,39*4 1,27880
NS-90 HEA100,L=1,28 m, szt.2*4: 0,15*1,28*8 1,53600
NS-120 HEA100,L=1,58 m, szt.2*1: 0,15*1,58*2 0,47400
59 KNR 2-02 ST-0004 |Otwory w $cianach murowanych (bez nadprozy) o gr.1cegty z otw 6,00
0126-0200 cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw - na drzwi, or
otwory drzwiowe: 3+2+1 6,00000
Dziat nr 5. roboty zelbetowe
[CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz
dachowe]
60 KNR 2-02 ST-0003 |Stropy z pustakéw DZ-3 na belkach prefabrykowanych; m2 2,53
0212-0100 uzupet. stropu n/piwnicg po rozebranych. schod. do
pomieszczenia gospodarczego
pom.ist.gosp.: 0,91*2,78 2,52980
61 KNR 0-20 ST-0003 |Plyta stropowa w deskowaniu Peri MULTIFLEX o grubosci m2 9,94
0268-0101 10cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami do 5m2 -
wariant Il wykonania; grub. 14 cm; strop n/parterem Beton
B25
strop n/parterem: 1,80*1,12+1,90*4,17 9,93900
62 KNR 0-20 ST-0003 | Stropy w deskowaniu Peri MULTIFLEX; dodatek za kazdy m2 9,94
0268-0401 nastepny 1cm grubosci ptyty stropowej - wariant || wykonania;
do 14 cm ; wsp. x4
Krotnos¢ = 4
wg. poz.j.w: 9,9390 9,93900
63 KNR 0-20 ST-0003 |Stupy zelbetowe w deskowaniu Peri TRIO o wysokosci do 4m m3 1,65
0269-0501 i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - wariant
Il wykonania. Beton B25
S--0.1 szt.1: 0,25%0,70*2,44 0,42700
S--0.4 szt.1: 0,25*0,51*2,44 0,31110
S--1.1 szt.1: 0,25*0,50*2,70 0,33750
S-0.2A szt.1: 0,36*0,43*3,72 0,57586
64 KNR 0-20 ST-0003 |Stupy zelbetowe w deskowaniu Peri TRIO o wysokosci do 4m m3 2,33
0269-0601 i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 - wariant
Il wykonania. Beton B25
S-0.2 szt.2: 0,25*0,43*3,72*2 0,79980
S-1.2 szt.3: 0,25*0,43*2,88*3 0,92880
S-0.5 szt.1: 0,25*0,25*5,23 0,32688
S-1.3 szt.1: 0,25*0,40*2,70 0,27000




5. roboty zelbetowe

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
65 KNR 0-20 ST-0003 |Stupy zelbetowe w deskowaniu Peri TRIO o wysokosci do 4m m3 0,13
0269-0701 i stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 -
wariant Il wykonania. Beton B25
S-0.3 szt.1: 0,19*0,25*2,69 0,12778
66 KNR 0-20 ST-0003 |Stupy zelbetowe w deskowaniu Peri TRIO; naktady dodatkowe m3 0,33
0270-0600 za kazdy 1m wysokos$ci ponad 4m bez wzgledu na wariant,
dla stupéw o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do
16; wsp. x1,5
Krotnos¢ = 1,50
S-0.5 szt.1: 0,25*0,25*5,23 0,32688
67 KNR 0-20 ST-0003 |Belki w deskowaniu Peri o stosunku dtugosci deskowanego m3 0,82
0271-0101 obwodu do przekroju belki do 8 - wariant Il wykonania. Beton
B25
Poz.0.2: 0,25*0,25*4,85 0,30313
Poz.0.3: 0,43*0,32*(0,25+1,40+0,25+1,60+0,25) 0,51600
68 KNR 0-20 ST-0003 |Belki w deskowaniu Peri o stosunku dtugo$ci deskowanego m3 0,39
0271-0301 obwodu do przekroju belki do 12 - wariant Il wykonania. Beton
B25
Poz.0.4: 0,25*0,32*4,85 0,38800
69 KNR 2-02 ST-0003 |Nadproza w deskowaniu Peri o stosunku dtugosci m3 0,21
0290-0202 deskowanego obwodu do przekroju belki do 12 - wariant Il
wykonania. Beton B25
Nw/120/25 szt.2: 0,25*0,25*1,70*2 0,21250
70 KNR 0-20 ST-0003 |Wience w deskowaniu Peri o stosunku dtugosci deskowanego m3 0,79
0271-0501 obwodu do przekroju belki do 16 - wariant Il wykonania. Beton
B25
W-1: 0,25*0,25%12,60 0,78750
7 KNR 2-02 ST-0003 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm; grub. 16 m2 14,13
0218-0200 cm, Beton B25
schody SP-1: 1,56%1,20 1,87200
schody SP-2: 1,12%1,20 1,34400
schody SP-3: 4,35%1,45 6,30750
schody SP-4: 3,18*1,45 4,61100
72 KNR 2-02 ST-0003 |Schody betonowe i zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm m2 14,13
0218-0600 réznicy grubosci ptyty; wsp. x8
Krotnos¢ = 8
wg.poz.j.w: 14,1345 14,13450
73 KNR 2-02 ST-0003 |Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7cm, Beton B20 m2 4,42
0219-0500
1,05*0,64*1 0,67200
0,80%0,64*1 0,51200
1,20*0,52*2 1,24800
1,04*0,52*1 0,54080
0,80%0,64*1 0,51200
1,79*0,52*1 0,93080
74 KNR 2-02 ST-0003 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych t 0,18
0290-0100 elementéw budynkoéw i budowliz pretéw stalowych okragtych
gtadkich o srednicy 6mm. Stal A-l (S235J)
strop:
fi 6 mm: 14,60*0,001 0,01460
schody, Nw/120/25:
fi 6 mm: (16,50+5,70)*0,001 0,02220
fi 8 mm: 6,70%0,001 0,00670

belki, wience:




5. roboty zelbetowe

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
fi 6 mm: 48,50*0,001 0,04850
stupy:
fi 6 mm: (51,10+38,50)*0,001 0,08960
75 KNR 2-02 ST-0003 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych t 0,83
0290-0201 elementéw budynkéw i budowli z pretéw stalowych okragtych
zebrowanych o $rednicy 10-12 mm; Stal A-llIN (B500SP)
stupy:
fi 8 mm: 5,40*0,001 0,00540
fi 12 mm: (177,40+91,80)*0,001 0,26920
strop:
fi 10 mm: 109,40*0,001 0,10940
schody, Nw/120/25:
fi 12 mm: (189,30+125,20)*0,001 0,31450
belki, wience:
fi 12 mm: 129,60*0,001 0,12960
76 KNR 2-02 ST-0003 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych t 0,03
0290-0202 elementéw budynkéw i budowli z pretéw stalowych okragtych
zebrowanych o $rednicy 16mm i wigkszych. Stal A-llIN
(B500SP)
belki:
fi 16 mm: 30,30*0,001 0,03030
Dziat nr 6. roboty kowalsko-$lusarskie
[CPV: 45421160-3 ]
77 KNR 2-02 ST-0009 |Fasada z profili stalowych o wsp. U =0,90 W/m2K. Drzwi m2 20,48
1202-0700 stalowe nieocieplone, wyposazone w samozamykacz,
ozdobng antabe iw zamek dostosowany pod wktadke
patentowa. Skrzydto min.90 cm w swietle. Oszklenie
zespolone. Przestrzen miedzyszybowa min.
16mm-wypetnione argonem.
3,25%6,30 20,47500
78 KNR 2-02 ST-0009 |Drzwi stalowe wew. nieociepl. o powierzchni ponad 2m2, m2 3,36
1203-0400 dwuskrzydtowe typ DW-S1 o wymiarach 160x210 cm ,
wyposazone w samozamykacz , ozdobng antabe i w zamek
dostosowany pod wktadke patentowa. Skrzydto min. 90 cm w
swietle,
DW-S1, szt.1: 1,60*2,10 3,36000
79 KNR 2-02 ST-0009 |Szklana $cianka dziatowa nieocieplona o odpornosci ogn. m2 15,46
1202-0700 El15. Szkto bezpieczne hartowane, moduly szlane podwdjne
4+6mm. Konstrukcje elementéw widocznych ramy - stalowa
lakierowana proszkowo, konstrukcje elementéw wewnetrznych
- stalowe ocynkowane. Drzwi szklane, wyposazone w zamek
dostosowany pod wktadke patentowa, skrzydto min. 90 cm w
Swietle . Nad drzwiami kratka wyréwnawcza wentylacyjna.
Izolacyjno$¢ akustyczna Rw=37 dB
5,52*2,80 15,45600
80 KNR 2-02 ST-0009 |Konstrukcje stalowe daszkéw jednospadowych m2 2,52
1220-0400
podwieszany na ciggnach wg rys.: 2,10*1,20 2,52000
81 KNR 2-02 ST-0005 |Pokrycie daszka taflg szkta hartowanego, bezpiecznego o m2 2,52
0505-0600 wymiarach 210x120 cm
wg. poz.j.w: 2,52 2,52000




6. roboty kowalsko-$lusarskie

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
82 KNR 2-02 ST-0009 |Balustrada wewnetrznaze stali nierdzewnej polerowane;j, m 35,90
1207-0300 wykonczenie satynowe; klatka schodowa, cigzar
balustr.156,58 kg
poziom-0,85/+/-0,00/+1,87/+3,06: 35,90 35,90000
ciezar 156,58 kg:
83 KNR 2-02 ST-0009 |Wywiewy osadzone w $cianach o pow.elementéw do 1,0 m2; szt 2,00
1215-05 wywiewka kanalizac. w dachu
2 2,00000
84 KNR 2-02 ST-0009 |Wycieraczka wewnetrzna z profili alum. z wktadem rypsowym szt 1,00
1219-0300p.z o wymiarach 100x170 cm
wycieraczka wew wymiar100x170 cm: 1 1,00000
85 KNR 2-02 ST-0009 |Wycieraczka zewnetrzna z profili stalowych z wktadem szt 1,00
1219-0300p.z gumowym o wymiarach 100x170 cm
wycieraczka zew. wymiar 100x170 cm: 1 1,00000
86 KNR 2-02 ST-0009 |Kratki osadzone w $cianach o pow. elementéw do 0,1m2 szt 45,00
1215-0100
45 45,00000
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