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Charakterystyka obiektu

Planowang inwestycja jest przebudowa budynku znajdujgcego sie na dziatce nr 105/4 w Sejnach. Przebudowywany
budynek wykonano w technologii tradycyjnej murowanej wraz z elementami zelbetowymi (nadproza, stropy, schody) oraz
prefabrykowanymi (strop nad piwnicg). Przykrycie dachu stanowi dach drewniany o konstrukcji krokwiowo-ptatwiowe;.
Planowana przebudowa polega na zamurowaniu czesci otworéw w budynku, poszerzeniu lub wykonaniu nowych
otworéw w $cianach wewnetrznych i zewnetrznych. W budynku zmieniony zostanie uktad schodéw oraz dodany zostanie
podnos$nik pionowy. Planowana jest rozbiorka czesci stropu i wykonania nowego.

Dane liczbowe

Powierzchnia netto projektowana 399,68 m2
- piwnica 129,60 m2
- parter 132,61 m2
- | pietro 137,47 m2

Zakres robot budowlanych

1. Docieplenie budynku w celu zmniejszenia strat ciepta

a) Docieplenie $cian fundamentowych

b) docieplenie $cian zewngtrznych kondygnacji nadziemnych

c) docieplenie stropu nad | kondygnacja,

. Budowa nowej klatki schodowej i montaz windy.

. Budowa kominéw wentylacyjnych.

. Montaz nowych rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich.

Wymiana istniejgcych okien na nowe, wymiana parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych.

. Wykonanie nadprozy w miejscu przebicia otworéw w $cianach nosnych.

. Wykonanie nowych $cianek dziatowych murowanych i szklanych $cianek dziatowych.

. Wylanie nowego stropu zelbetowego na poziomie | pietra w obrebie projektowanej klatki schodowe;j.
9. Wykonanie nowych warstw posadzkowych w pomieszczeniach magazynowych w piwnicy i na poziomie obnizonego
parteru.

10. Montaz nowej fasady aluminiowej.

11. Montaz nowego szklanego zadaszenia na ciegnach stalowych nad wejsciem.

12. Wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachy stalowej

13. Wykonanie tynkéw i malowanie remontowanych pomieszczen
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Spis dziatéw przedmiaru robét

Strona 1
Dziat kosztorysu Symbol CPV
1. roboty rozbiérkowe 451113001
2. izolacja dachu 45260000-7
3. pokrycie dachu i obrébki blacharskie 45260000-7
4. stolarka okienno-drzwiowa 45421000-4
5. izolacje $cian fundament. zew. 45320000-6
6. strop piwnic-dociepl. 45321000-3
7. roboty kowalsko-$lusarskie 45421160-3
8. elewacja 45443000-4
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Tabela przedmiaru robét

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. roboty rozbiérkowe
[CPV: 45111300-1 ]
1 KNR 4-03 ST-0001 |Demontaz opraw i tablic szt 5,00
1135-0100
5 5,00000
2 KNR 4-01 ST-0001 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 56,12
0535-0400
rynna: 17,34*2+10,72*2 56,12000
3 KNR 4-01 ST-0001 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do m 29,00
0535-0600 uzytku
7,25*4 29,00000
4 KNR 4-01 ST-0001 |Rozebranie obrébek z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2 39,66
0535-0800
pas nad rynnowy: 7,25*4*0,40 11,60000
obr gzymsu: (17,34*2+10,72*2)*0,50 28,06000
5 KNR 4-01 ST-0001 |Rozebranie pokry¢ dachowych z blachy nie nadajacej sie do m2 182,19
0535-0200 uzytku.
17,00%10,38*1,01 178,22460
pokrycie - daszki zew.:
front: 1,70*1,28 2,17600
el. boczna: 1,70*1,05 1,78500
6 KNR 4-01 ST-0001 | Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2,0m2; m2 20,35
0354-0800 po renowacji ( szt.3) do ponownego montazu
okna 100x175: 1,00%1,75*5 8,75000
okna 100x145: 1,00*1,45*8 11,60000
do ponownego montazu okna 100x175 szt.3:
15 m2 do wywozu:
7 KNR 4-01 ST-0001 Wykucie z muru podokiennikéw m 36,30
0354-1200
parter: 1,10*15 16,50000
pietro: 1,10*18 19,80000
8 KNR 4-01 ST-0001 |Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy m2 11,37
0701-0500 cementowo-wapiennej o pow. ponad 5m2 na $cianach murku
p.z oporowego schod. zejécia do pom. 0/1 piwnic
mur od str. zew.: (1,12+4,54+0,27)*0,60 3,55800
mur od str. wew.: 6,39210
(1,12+1,89)*(2,30-0,87)+(4,54-1,89+0,27)*(2,30-0,87)*0,5
poziomo: 0,25%(1,12+4,54) 1,41500
9 KNR 4-01 ST-0001 | Odbicie tynkéw zewngtrznych z zaprawy m2 195,31
0701-0500 cementowo-wapiennej o pow. ponad 5m2 na scianach
p.z zewnetrznych budynku
$c. nad cokotem: (17,14*2+10,52*2)*(5,80-1,00) 265,53600
minus otwory:
OK?1: (-1)*0,70*0,50*10 -3,50000
OK2: (-1)*1,00*1,75*12 -21,00000
OKa3: (-1)*1,00*1,45*16 -23,20000
fasada: (-1)*3,25%6,30 -20,47500




1. roboty rozbiérkowe

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
drzwi zew.: (-1)*1,00*2,05 -2,05000
10 KNR 4-01 ST-0001 | Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na m3 6,38
0108-0900 odlegtos¢ do 1km
tynk zew. murku opor. -zejscie do piwnicy: 11,3651*0,03 0,34095
tynk zew. na $c. bud.: 195,3110*0,03 5,85933
parapet wew.: 36,30*0,25*0,02 0,18150
11 KNR 4-01 ST-0001 | Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi; m3 6,38
0108-0900 dodatek za kazdy nastgpny 1km; wsp 9 ; do 10 km
Krotnos¢ = 9
wg. poz.j.w: 6,3818 6,38180
12 KNR 4-04 ST-0001 | Wywiezienie ztomu samochodem skrzyniowym do 5t na t -1,66
1107-0100 odlegtos¢ do 1km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
rynna: (-1)*56,1200*1,50*0,001 -0,08418
rura spust: (-1)*29,00*2,00*0,001 -0,05800
obr blach.+pokrycie blacha: (-1)*(39,66+182,1856)*5,60*0,001 -1,24234
krata stalowa (15,0 m2 do wywozu): (-1)*15,00%18,20*0,001 -0,27300
13 KNR 4-04 ST-0001 | Wywiezieniet zZtomu samochodem skrzyniowym do 5t; dodatek t 1,66
1107-0400 za kazdy rozpoczety 1km transportu ponad 1km; do 15 km;
wsp.x14
Krotnos¢ = 14
wg. poz.j.w: 1,6575 1,65750
Dziat nr 2. izolacja dachu
[CPV: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢
i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistycze]
14 KNR 2-02 ST-0008 |lzolacje cieplne poziome z ptyt z wetny mineralnej grub. 22 cm m2 153,65
0613-0300 uktadanych na sucho - jedna warstwa wetny mineralnej grub.
15cm
wew. pow. pomigdzy $c. zew.: 16,14*9,52 153,65280
15 KNR 2-02 ST-0008 |lIzolacje cieplne poziome z ptyt z wetny mineralnej uktadanych m2 153,65
0613-0400 na sucho
- kazda nastepna warstwa; grub.7 cm,
j.w: 16,14*9,52 153,65280
16 KNR 2-02 ST-0008 |lzolacje cieplne pionowe z piyt polistyrenu ekstrudowanego m2 11,22
0609-1100 XPS200 gr. 12 cm; docieplenie muru po rozbiérce gzymsu
(17,34*2+10,72*2)*0,20 11,22400
17 KNR 0-21 ST-0008 |Obicia z ptyt widrowych OSB-3 wodoodpor. grubosci 25mm; m2 29,74
4004-0603 wykonczenie dachu po rozbiorce ist. gzymsu po dociepl. XPS
p.z.
poziomo -dach: (17,34*2+10,72*2)*0,15 8,41800
pionowo - gzyms rozebr. szer.12 cm wys. 30 cm: 16,83600
(17,34*2+10,72*2)*0,30
poziomo 8 cm - do 20 cm ( szer. dociepl. $c. zew): 4,48960
(17,34*2+10,72*2)*0,08
Dziat nr 3. pokrycie dachu i obrébki blacharskie
[CPV: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢
i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistycze]
18 KNR 0-15 ST-0005 |Pokrycie dachu blachami trapezowymi, powlekanymi, m2 189,45
0522-0100 profilowanymi; blacha T18
blacha T18: 17,40*10,78*1,01 189,44772




3. pokrycie dachu i obrobki blacharskie

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
19 NNR 6 ST-0006 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w m2 71,76
0541-0200 rozwinigciu ponad 25cm
fartuch nad/rynnowy: (17,34*2+10,72*2)*0,50 28,06000
obr.plyty OSB ( rozebr. gzyms): (17,34*2+10,72*2)*0,70 39,28400
obr czapek komina: 4,4156 4,41560
20 KNR 2-02 ST-0006 |Rynny dachowe pétokragte o srednicy 15cm z blachy m 56,36
0508-0401 ocynkowanej, powlekanej grubosci 0,55mm
fi150 mm: 17,40*2+10,78*2 56,36000
21 KNR 2-02 ST-0006 |Rury spustowe okragte o $rednicy 12cm z blachy m 28,80
0510-0301 ocynkowanej, powlekanej grubosci 0,55mm
fi 120 mm: 7,20*4 28,80000
Dziat nr 4. stolarka okienno-drzwiowa
[CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej]
22 KNR 0-19 ST-0009 |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i 1m2 3,50
0929-0500 uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o powierzchni do
1,0m2, mocowane na kotwy; typ Ok1 o wymiarach 70x50 cm;
wsp. U(max) 0,90 W/m2*K
Ok1 szt.10: 0,70*0,50*10 3,50000
23 KNR 0-19 ST-0009 |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i 1m2 23,20
0929-0600 uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o powierzchni do
1,5m2, mocowane na kotwy; typ OK3 o wymiarach 100x145
cm; wsp. U(max) 0,90 W/m2*K, nawiewnik
Ok3 szt.16: 1,00*1,45*16 23,20000
24 KNR 0-19 ST-0009 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i 1m2 21,00
0929-0700 uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o powierzchni ponad
1,5m2, mocowane na kotwy; typ Ok2 o wymiarach 100x175
cm; wsp. U(max) 0,90 W/m2*K, nawiewnik
Ok2 szt.12: 1,00*1,75*12 21,00000
25 ZKNR C-1 ST-0009 |Drzwi zewnetrzne z PCV ocieplone typ DZ-1 o wymiarach 1m2 2,05
0101-02 p.z. 100x205 cm, Wyposazone w klamki i w zamek dostosowany
pod wktadke patentowa. mocowane na kotwy, z obrébka
obsadzenia, wsp. U(max) 1,30 W/m2*K,
drzwi PCV typ DZ-1: 1,00*2,05*1 2,05000
Dziat nr 5. izolacje $cian fundament. zew.
[CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne]
26 KNR 2-01 ST-0002 |Reczne wykopy ciggte o szerokosci dna do 1,5m i gtebokosci m3 60,48
0310-0200 do 1,5m w gruncie kat. 1ll, ze ztozeniem urobku na odktad,
odkopanie $cian fund. istniejgcych na gteb. h=1,40 cm od
terenu
pasmo szer. 90 cm i gt. h=140 cm: 0,90%(13,00*2+11,00*2)*1,40 60,48000
27 ZKNR C-1 ST-0008 |Oczyszczenie i zmycie podioza; $cian zew. istniejgcych w m2 77,45
0101-02 p.z. gruncie
(17,14*2+10,52*2)*1,40 77,44800
28 KNR AT-32 ST-0008 |Przygotowanie podtoza recznie pod wyprawy tynkarsie m2 77,45
0105-01 wykonywane na $cianach; $cian zew.w gruncie - gruntowanie
podtoza
wg. poz.j.w: 77,4480 77,44800
29 KNR AT-32 ST-0008 |Wyprawa tynkarska z zaprawy szpachlowej grubosci 2mm, m2 23,23
0603-01 bez siatki zbrojeniowej, wykonywana sposobem recznym
szpachlg; uzupetnienie ubytkéw w tynkach o ilosci do 30% w
stosunku do powierzchni $cian; grub. 5 mm
30% powierzchni: 77,4480*0,30 23,23440




5. izolacje scian fundament. zew.

Kod o
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
30 KNR AT-32 ST-0008 |Wyprawa tynkarska z zaprawy szpachlowej wykonywana m2 23,23
0603-03 sposobem recznym szpachlg; dodatek za zwigkszenie
grubosci o 1 mm; wsp. x3
Krotno$¢ = 3
wg. poz.j.w: 23,2344 23,23440
31 KNR 2-02 ST-0007 |Przeciwwilgociowe powtoka izolacyjna pionowa wykonywana m2 132,77
0603-0900 na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa; Abizol
R+P
w gruncie+cokot: (17,14*2+10,52*2)*(1,40+1,00) 132,76800
32 KNR 2-02 ST-0007 | Przeciwwilgociowe powtoka izolacyjna pionowa wykonywana m2 132,77
0603-1000 na zimno z roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa;
Abizol P
$cian ist.: 132,7680 132,76800
33 KNR 0-23 ST-0007 | Ocieplenie $cian budynkéw ptyt ekstrudowananych XPS -200 m2 77,45
2612-0100 gr. 10 cm
w gruncie: (17,14*2+10,52*2)*1,40 77,44800
34 KNNR 3W ST-0007 |lzolacje pionowe $cian fund. istniejgcych z folii kubetkowych. m2 77,45
0207-0100
wg. poz.j.w: 77,4480 77,44800
35 KNR 2-01 ST-0002 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach m3 52,74
0320-0200 pionowych w gruncie kat. IlI-1V; gtebokosci do 1,5m i
szerokosci 0,8-1,5m
wg. wykopu: 0,90%(13,00%2+11,00*2)*1,40 60,48000
minus obj. styroduru w gruncie: (-1)*77,4480%0,10 -7,74480
Dziat nr 6. strop piwnic-dociepl.
[CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna]
36 KNR 0-23 ST-0012 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg m2 121,91
2611-0100 - mokrg przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
wg. pow.piwnic: 19,21+20,40+39,90+10,34+32,06 121,91000
37 KNR 0-23 ST-0012 | Przygotowanie starego podifoza pod docieplenie metoda lekka m2 121,91
2611-0300 - mokrg przez dwukrotne gruntowanie emulsjg
wg. poz.j.w: 121,9100 121,91000
38 KNR 0-23 Ocieplenie stropu; przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr. 13 m2 121,91
2613-0100 cm do sufitu
p.z.
wg. poz.j.w: 121,9100 121,91000
39 KNR 0-23 Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca tgcznikéw szt 731,46
2613-0500 metalowych do sufitu z betonu
p.z.
wg. poz.j.w- 6 szt/m2: 121,9100*6 731,46000
40 KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na suficie m2 121,91
2613-0600
p.z.
wg. poz.j.w: 121,9100 121,91000
Dziat nr 7. roboty kowalsko-$lusarskie
[CPV: 45421160-3 ]
41 KNR 2-02 ST-0009 |Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cianach o m2 5,25
1210-0200 powierzchni do 2m2; krata z demontazu ( po renowacji)
okna 100x175 szt.3: 1,00%1,75*3 5,25000
42 KNR 5-08 ST-0009 |Montaz opraw zwyktych oraz tablic ( z demontazu) szt 5,00
0504-0100
5 5,00000




8. elewacja

Kod

Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 8. elewacja
[CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne]
43 KNR 19-01 ST-0012 |Zabezpieczenie stolarki folig m2 70,23
0832-0400
OK1:0,70*0,50*10 3,50000
OK2: 1,00*1,75*12 21,00000
OK3: 1,00*1,45*16 23,20000
fasada: 3,25%6,30 20,47500
drzwi zew.: 1,00*2,05 2,05000
44 KNR AT-31 ST-0012 | Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowe;j m2 55,32
0205-03 gr.2 mm piyta z polistyrenu ekstrudowanego XPS 200
grubosci 10 cm na $cianach cokotu
cokot. $r. 1,0 m: (17,14*2+10,52*2)*1,00 55,32000
45 KNR AT-31 ST-0012 | Ocieplenie wyprawa tynkarska silikonowa o uziarnieniu gr. 2 m2 195,31
0204-05 mm plyty styropianowe EPS 80-036 grub.15 cm
$c. nad cokotem: (17,14*2+10,52*2)*(5,80-1,00) 265,53600
minus otwory:
OK1: (-1)*0,70*0,50*10 -3,50000
OK2: (-1)*1,00*1,75*12 -21,00000
OK3: (-1)*1,00*1,45*16 -23,20000
fasada: (-1)*3,25%6,30 -20,47500
drzwi zew.: (-1)*1,00%2,05 -2,05000
46 KNR AT-31 ST-0012 |Ocieplenie wyprawa tynkarska silikonowa ptyty styropianowe m2 38,89
0204-08 gr. 5 cm na osciezach
oscieza:
OK1: (0,70*2+0,50*2)*10*0,20 4,80000
OK2: (1,002+1,75*2)*12%0,20 13,20000
OK3: (1,00*2+1,45*2)*16*0,20 15,68000
fasada: (3,25*2+6,30*2)*0,20 3,82000
drzwi zew.: (1,00+2,05*2)**0,20 1,38520
47 KNR AT-31 ST-0012 | Mocowanie plyt styropianowych lub wetny minerainej, m2 195,31
0704-02 tacznikami (kotkami) w ilosci 6szt/m2, do podioza z cegly
wg. pow. $cian: 195,3110 195,31100
48 KNR AT-31 ST-0012 | Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach siatka z witdkna m2 10,92
0101-06 szklanego dodatkowe wzmocnienie w naroznikach otworéw
okiennych i drzwiowy doptata za 2-gg warstwe
0,20%0,35*4*(10+12+16+1) 10,92000
49 KNR AT-31 ST-0012 |Ocieplenie wyprawa tynkarska silikonowa ptyty styropianowe m2 33,13
0204-02 grub. 8cm na $cianach komina
kanaty projekt.: (0,91*2+0,50*2)*1,67 4,70940
j-w: (0,66*2+0,50*2)*1,67 3,87440
ist. z nadmurownym: (1,06*2+0,38*2)*1,67 4,80960
ist.: (1,06*2+0,38*2)*1,67 4,80960
(0,90*2+0,38*2)*1,67 4,27520
(0,66*2+0,50*2)*1,67 3,87440
(1,65*2+0,38*2)*1,67 6,78020
50 KNR AT-31 ST-0012 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu m 19,20
0702-01 naroznikowego
$c. nad cokotem: 4,80*4 19,20000




8. elewacja

Kod o
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
51 KNR AT-31 ST-0011 | Montaz listwy poczagtkowej m 55,32
0703-01
$c. nad cokotem: 17,14*2+10,52*2 55,32000
52 NNR 6 ST-0006 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w m2 13,58
0541-0200 rozwinieciu ponad 25cm.- blachy stalowe ocynkowane
powlekane fabrycznie farbami parapety zew
podokiennik zew.: (0,80*10+1,10*12+1,10*16)*0,35 13,58000
53 KNR 2-02 ST-0007 |lzolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa m2 9,70
0616-0100 pod obrébki
podokiennik zew.: (0,80*10+1,10*12+1,10*16)*0,25 9,70000
54 KNR 2-02 ST-0002 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2 9,70
0923-0400
wg.poz.j.w: 9,7000 9,70000
55 KNR 2-02 ST-0012 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10m m2 304,26
1604-0100
(17,14*2+10,52*2)*5,50 304,26000




