PPJT TOPOLSKI Janusz Topolski 16-001 Kleosin ul. Tuwima 17

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspodlnego Stownika Zamowien
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45312310-3 Ochrona odgromowa

NAZWA INWESTYCJI . Termomodernizacja i przebudowa budynku

ADRES INWESTYCJI : ul. Wilenska 10, Sejny, gm. Sejny, SEJNY, dziatka nr 105/4
INWESTOR . Miasto Sejny

ADRES INWESTORA . ul. J. Pitsudskiego 25, 16-500 Sejny

BRANZA . Instalacje Elektryczne

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Janusz Topolski

DATA OPRACOWANIA : 18.10.2019

Stawka roboczogodziny

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ......ccccceveveiiiiinnnen. % Rbezp, Sbezp
ZYSK [Z] oo % Rbezp, Sbezp
Koszty zakupu [KZ] ........ccoooiiiiiiiiiienennnn. % Mbezp
VAT [V] oo % X (R+Kp(Rbezp)+Z(Rbezp), M+Kz(Mbezp), S+
Kp(Sbezp)+Z(Sbezp))
Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogodtem wartosé kosztorysowa robot : zt
Stownie:
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
18.10.2019

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.1. Dane ogodlne
Podstawy opracowania

Projekt architektoniczny,

Wizja lokalna,

Obowigzujace przepisy i normy
1.2. Przedmiot i zakres opracowania:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych termomodernizowanego i przebudowywanego budynku
Zakres opracowania obejmuje:

Instalacje o$wietlenia ogdlnego,

Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego,

Instalacje zasilania odb. sanitarnych

Instalacje gniazd wtykowych ogdlnych,

Rozdzielnice gtéwng RG

Rozdzielnice gtéwna R1

Ochrone odgromowsa,

Ochrone przeciwporazeniows,

Ochrone przeciwprzepieciowa
1.3. Charakterystyka uktadu

napiecie zasilania 3x230/400V

moc zainstalowana RG Pi= 32,80kW

moc szczytowa RG Ps= 13,75kW

ukfad sieciowy TN-C-S

dodatkowy system ochrony od porazen elektrycznych samoczynne wytacze-nie w uktadzie TN-C-S i izolacja dodatkowa.
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
Instalacje elektryczne
1 Instalacje elektryczne w budynku w miejscowosci Sejny
1.1 Instalacje Oswietleniowe
1/KNNR 5 t gczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe - montaz wytgcznika 1bieg. pt |szt.
d.1.1]|0306-02
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
2/KNNR 5 t gczniki Swiecznikowe podtynkowe - montaz przetgcznika $wiecznikowego pt |szt.
d.1.1|0306-03
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

3|KNNR 5 t gcznik podtynkowy Seria HAGER FIORENA IP44 w ramce 1/2-krotnej, lub szt.
1

d.1.1/0306-03 natynkowy IP55, CEDAR 2.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
4/KNNR 5 t gczniki schodowe podtynkowe - montaz przetgcznika schodowego pt szt.
d.1.1/0306-03
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
5|KNNR 5 Montaz ramek 1-krotnych szt.
d.1.1/0302-01
34 szt. 34.000
RAZEM 34.000
6/KNNR 5 Montaz ramek 2-krotnych szt.
d.1.1/0302-01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
7|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe zawieszane (zwykte) - Oprawa Philips SM120V kpl.
d.1.1/0501-03 W20L120 1xLED37S/840, strumien oprawy 3700Im
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

8/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe zawieszane (zwykte) - Oprawa Philips DN130B D217 | kpl.
d.1.1/0501-02 1xLED20S/840 IP65, strumien oprawy 2500Im

12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
9/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe zawieszane (zwykte) - Oprawa Philips WL120V kpl.
d.1.1/0501-02 LED16S/840 IP65, strumien oprawy 1600Im
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
10|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe zawieszane (zwykte) - Oprawa Philips SM120V kpl.
d.1.1/0501-02 LED37S/840 PSU W60L60 IP20, strumien oprawy 3700Im
47 kpl. 47.000
RAZEM 47.000

11/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe zawieszane (zwykte) - Oprawa PHILIPS WT460C kpl.
d.1.1/0501-02 L1300 1xLED42S/840 WB, strumien oprawy 4200Im

12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
12|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykte) - Oprawa o$wietlenia awawaryjne- | kpl.
d.1.1/0501-02 go, prod. TM TECHNOLOGIE oprawa ITECH 3W, czas $wiecenia 1h
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000

13|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Piktogram fluorescencyjny wska-| kpl.
d.1.1|0502-04 zujgcy kierunek ewakuaciji

17 kpl. 17.000
RAZEM 17.000
1.2 Pomiary
14|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1.2{1301-01
31 pomiar 31.000
RAZEM 31.000
15|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.1.2{1305-01
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (nastepna proba) prob.
d.1.2|1305-02
408 préb. 408.000
RAZEM 408.000
17|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
d.1.2|1302-02
31 odc. 31.000
RAZEM 31.000
18|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.1.2{1303-01 pierwszy)
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.1.2|1303-02 stepny pomiar)
408 pomiar 408.000
RAZEM 408.000
20|KNNR 5 Pomiary ciggtosci przewodu ochronnego pomiar
d.1.2{1301-01
408 pomiar 408.000
RAZEM 408.000
21|KNR 13-21 |Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywanych |kpl.po
d.1.2]0301-03 na stanowisku m.
1 kpl.po 1.000
m.
RAZEM 1.000
22|KNR 13-21 |Pomiary natezenia oswietlenia - kazdy dalszy komplet pomiaréw dokonywa- | kpl.po
d.1.2]/0301-04 nych na tym samym stanowisku m.
750 kpl.po 750.000
m.
RAZEM 750.000
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé¢ | Il.inw. | ll. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- | na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|kacznik schodowy pt szt 10.2000 10.2000
2.|Oprawa oswietlenia awawaryjnego, szt. | 13.0000 13.0000
prod. TM TECHNOLOGIE oprawa
ITECH 3W, czas Swiecenia 1h
3.|Oprawa PHILIPS WT460C L1300 szt. | 12.0000 12.0000
1xLED42S/840 WB, strumien oprawy
4200Im
4.|Oprawa Philips DN130B D217 szt. | 12.0000 12.0000
1xLED20S/840 IP65, strumien oprawy
2500Im
5.|Oprawa Philips SM120V LED37S/840 |szt. | 47.0000 47.0000
PSU W60L60 1P20, strumien oprawy
3700Im
6.|Oprawa Philips SM120V W20L120 szt. 3.0000 3.0000
1xLED37S/840, strumien oprawy
3700Im
7.|Oprawa Philips WL120V LED16S/840 |szt. 3.0000 3.0000
IP65, strumien oprawy 1600Im
8.|Piktogram fluorescencyjny wskazujgcy|szt. | 17.0000 17.0000
kierunek ewakuacji
9.|Przefgcznik swiecznikowy pt szt | 12.2400 12.2400
10.|ramka 1-krotna szt | 34.6800 34.6800
11.|ramka 2-krotna szt | 12.2400 12.2400
12.|wytacznik 1-bieg. pt szt | 15.3000 15.3000
13.|wytacznik 1-bieg. pt ip 44 szt 3.0600 3.0600
14.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-5-

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 13559 Uzytkownik: PPJT Topolski



