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Biegi schodowe z kostki
Nsl ¢

Nd Nawierzchnia drogowa

lamanego 0/31,6
podioze naturaine (nasyp) Gi

P‘I Posadzka na gruncie
hal wejsciowy

P2 Strop nad piwnicg (magazyn)

P 3 Strop nad piwnicg (kottownia)

Sf Sciana fundamentowa

S‘I Sciana nadziemna

S 2 Sciana cokolowa D ‘l

warstwach z przekitadkg z siatki,

- podtoze naturalne (nasyp) G1

- kostka betonowa 8cm 8,0|- kostka betonowa 8cm 8,0
- potsuchy beton C12/15 18,0|- podsypka cementowo piaskowa 5,0
- piasek kopany 15,0|- podbudowa z kruszywa 15,0
lamanego 0/31,5
- podioze naturalne (nasyp) G1
NSb Bieg schodéw wejsciowych
) N Uzupetnienia nawierzchni
- StOpleﬁ betonOWy blOkOWy 40x15¢cm 15,0 u obcigzenie dla ruchu pieszego
na zeprawie klejowej mrozoodp.
- pdtsuchy beton C12/156 15,0| - kostka Iub plyta beton. 6,0
- podbudowa z kruszywa 15,0|- podsypka cementowo piaskowa 5,0

warstwa posadzkowa

jastych betonowy zbrojony
folia PE

izolacja termiczna K=0,036
styropian dach-podtoga

lekki beton zatarty na gtadko
izolacja wodochronna na wyréw-
nanej powierzchni, wywinieta
na $ciane

istniejgca 2x papa na lepiku
istniejgcy podktad z gruzu
zalanego cementem z piaskiem

156
6,0

8,0
14,0

istniejgca warstwa posadzkowa
istniejgca konstrukcja stropu po od-
czyszczeniu | robotach naprawczych
izolacja termiczna £=0,02

plyty PUR (rezolowe)

tynk cienkowarstwowy w systemie
docieplert ETICS na podlozu z za-
prawy klejowej zbrojonej

7.0
0,5

istniejgca posadzka widowni

istniejgca konstrukcja widowni

(strop zelbetowy) po odczyszczeniu

i robotach naprawczych

izolacja termiczna A=0,036 12,0
welna mineralna

tynk cienkowarstwowy w systemie 0,5
docieplert ETICS na podiozu z za-
prawy klejowej zbrojonej

- 2x izolacja bitumiczna powlokowa
- zaprawa klejowa zbrojona
w systemie ETICS
- izolacja termiczna £=0,036
ptyty XPS klejone na lepik
- 2x izolacja bitumiczna powlokowa
- tynk mineralny wzmacniajgcy
zaterty na gtadko i zagruntowany
- [stniejgcy mur po skuciu tynku, oraz
po czynnosciach naprawczych
/- wzmacniajgcych
- Istniejgcy tynk wewnetrzny

0,5
15,0

2,0

- tynk cienkowarstwowy w systemie 0,5|-
docieplers ETICS na podiozu z za- -
prawy klejowej zbrojonej

- izolacja termiczna A£=0,036
styropian fasada lub welna min.

- istniejgcy mur wraz z tynkiem -
PO czynnosciach naprawczych -
i wzmacniajgcych

- Istniejgcy tynk wewnegtrzny -

15,0 |-

tynk cienkowarstwowy cokotowy

- papa termozgrzewalna w ukladzie

zaprawa klejowa zbrojona 0,5 dwuwarstwowym
w systemie ETICS - izolacja termiczna A=0,036
izolacja termiczna £=0,036 15,0| welna mineralna twarda

z plyt XPS klejonych na lepik

izolacja bitumiczna powlokowa

tynk mineralny wzmacniajgcy 2,0
zatarty na gtadko

istniejgcy mur po skuciu tynku, oraz

po czynnosciach naprawczych

I wzmacniajgcych

istniejgcy tynk wewnelrzny

- istniejgca papa termozgrzewalna
irwale zamocowana do podfoza
Jako paroizolacja

wyfasetowana i wylozana na $ciane

1,0 |- jastych beton. zbrojony i zagrunt. 6,0

- styropian dach-podioga £=0,036 5-18

20,0| w warstwie spadkowsj

- Istniejgca gladz cementowa po
zdjeciu pokrycia | odczyszczeniu

- Istniejgca konslrukcja zelbetowa

- Istniejgcy tynk po robotach
naprawczych | uzupetniajgcych

- izolacja termiczna A=0,036 16,0
styropian fasada

- tynk cienkowarstwowy w systemie 0,5
docieplen ETICS na podiozu z za-
prawy klejowej zbrojonej
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pokrycie wyfasetowans na $ciang
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4ciana oporowa wg projektu konstrukcji $ciana oporowa wg projektu konstrukcii
wykoriczenie czesci nadziemnej w stan- wykoriczenie czgsci nadziemnej w stan-
dardzie betonu architektonicznego dardzie betonu architektonicznego
D2 Stropodach nad wejsciem
Stropodach - izolacja bezspoinowa w dwdch 10

+835

+125

-207

- Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki bu-
dowlanej, zaleceniami polskich przepiséw budowlanych, norm bran-
zowych, atestéw i dopuszczen do stosowania, oraz zgodnie z
technologemi producentéw wyrobow i systeméw budowlenych za-
stosowanych w projekcie.

- Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku ani uzywaé go jako
szablonu.

- Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiagl
nalezy sprawdzic w naturze. W przypacku stwerdzenia niezgod-
nosci nalezy zwrdci¢ sig do projektanta.

- Niniejgza dokumentacja stanowi cze$¢ opracowania wielobranzo-
wego. Dokumentacje wielobranzowg nelezy rozpatrywac jeko calosé.
Nie nalezy prowadzi¢ robét w oparciu o dokumentacje jednej bran-
2y bez sprawdzenia ich odniesien do pozostalych branz. Ewentual-
ne watpliwosci lub wady koordynacyjne nalezy przedstawi¢ nadzo-
rowi autorskiemu przed przystgpieniem do wykonywania prac.

- Wszelkie zmiany w projekcie w tym materistowe nelezy konsulto-
wac z projektantem danej branzy i projektantem prowadzacym.

- Wszelkie opracowania wykonawcze i warsztatowe nalezy skon-
sultowa¢ z autorem projektu. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za szczegolowe rozwigzania detali.
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77| - telbet
- beton wylewany

Zelbetowe sciany oporowe jak rowniez betonowe
gciany konstrukcji schodéw zewnetrznych nalezy
wylewac na podlewce z chudego betonu z ulozong
izolacjg z papy termozgrzewalnej

MATERIALY TERMOIZOLACYJINE SCIAN

@ - styropian lub XPS

m - welna mineralna (pasy rozdzielajgce
pomiedzy strefami pazarowymi)

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE!

ARCHITEKCI

Iwona Gierszewska
ul. Kolejowa 29/5 19-400 Olecko tel. 502701254

PROJEKT:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
OSRODKA KULTURY W SEJNACH

ADRES: UL. 1 MAJA 17, 16-500 SEJNY
DZIALKA NR 904/1

MASTQO SEJINY
UL. JOZEFA PILSUDSKIEGO 25
18-500 SEJINY

INWESTOR:

BrazA - ARCHITEKTURA
PROJEKTANT: DATA: PODPIS:
mgr inz. arch. | GERSZEWSKA |  g12020 160

nr upr.proj. 5/2005/0L

SPRAWDZAJACY: DATA: PODPIS:

r inz. arch. C. GERSZEWSKI
mrgupr.proj. SUW-111/94 012020
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