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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora,
- projekty techniczne innych branz,
- obowigzujgce przepisy, normy i zarzgdzenia,
- ogledziny w terenie.

2. Zakres opracowania
Projekt obejmuje :
- przeniesienie istniejgcego ztgcza kablowego oraz wyniesienie uktadu
pomiarowego,
- montaz przeciwpozarowego wytgcznika pradu,
- gtéwna linie zasilajgce,
- oprzewodowanie pod oprawy oswietleniowe (o$wietlenie ogodlne i
awaryjne) na zewnatrz,
- instalacje odgromowa.
- demontaz istniejgcej instalacji odgromowe;.

3. Przeznaczenie obiektu
Termomodernizacja i przebudowa budynku Os$rodka Kultury w Sejnach
przy ul. 1 Maja 17.

4. Przeniesienie zlgcza kablowego i uktadu pomiarowego

Projekt zaktada demontaz istniejgcego ztgcza kablowego wbudowanego
w budynek. Wneke po ztgczu nalezy zamurowac. W miejscu zaznaczonym
na projekcie zagospodarowania terenu nalezy wybudowac projektowane
(przenoszone) ztacze kablowe ZK3. Nad ztgczem kablowym na nalezy
zainstalowa¢ uktad pomiarowy TL (wyniesiony z budynku) oraz
przeciwpozarowy wytgcznik prgdu PWP. Z uktadu pomiarowego nalezy
wyprowadzic nowg gtowng linie zasilajgcg do istniejgcej rozdzielnicy
gtéwnej RG. Przed dociepleniem budynku GLZ uktada¢ w bruzdzie w rurze
ostonowej, od PWP do RG uktada¢ 4xLgY 25mm2 + LgYzo 16mm2 w
istniejgcej rozdzielni pozostawi¢ zapas przewodu co najmniej 10m.

W budynku przewidziano gtéwny wytgcznik zasilania (roztgcznik z
wyzwalaczem wzrostowym montowany w szafce PWP nad zigczem
kablowym). Wytgczanie zasilanie odbywacC sie bedzie po przycisnieciu
przycisku w obudowie z szybkg i opisem w poblizu wejscia do budynku na
parterze. Pomiedzy wyzwalaczem wzrostowym w roztgczniku a przyciskiem
utozy¢ przewdd NHXH E90/PH90 2x1,5mm2 pod elewacjg. Przewody
ognioodporne uktada¢ pod tynkiem w rurze ostonowej i na zewnagtrz
elewacji w wykutej bruzdzie..



Wszystkie projektowane odgatezienia nalezy opisa¢ w trwaty sposob,
przejrzyscie i zrozumiatym tekstem.

. Oswietlenie podstawowe

Na zewnagtrz budynku na tarasie przewiduje sie wykonanie
oprzewodowania YDYp 5x1,5mm2 zakohczone puszkami n/t z zapasem
przewodu. Przewdd ten bedzie umozliwiat w przyszitosci zasilania opraw (
wypusty wskazane na rzucie parteru) oraz sterowanie DALI.

. Oswietlenie awaryjne
Na potrzeby oswietlenia awaryjnego nalezy wykonac¢ oprzewodowania
zakonczone puszka n/t i zapasem przewodu.

. Demontaz istniejgcej instalacji odgromowej

Na etapie wykonawstwa nalezy dokonaC szczegotowej inwentaryzacii
instalacji odgromowej. Istniejgce przewody instalacji odgromowej nalezy
zdemontowad. Istniejgce przewody elektryczne i staboprgdowe znajdujgce
sie na dachu nalezy zabezpieczyC¢ rurami ostonowymi odpornymi na
warunki atmosferyczne.

Zdemontowany elementy instalacji odgromowej nalezy przekazac
Inwestorowi.

. Uziom otokowy

Uziom otokowy wykona¢ z ocynkowanej bednarki stalowej FeZn25x4
uktadanej w ziemi na gtebokosci 0,8m w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od
obrysu budynku. Nalezy pamieta¢, aby zachowac odlegtos¢ bezpieczng
uziomu otokowego od istniejgcych kabli elektrycznych (1m). Bednarke w
wykopie tgczyé za pomocg spawu. Polgczenie  przewodéw
odprowadzajgcych ze zwodem poziomym wykona¢ jako skrecane za
pomocg zaciskow krzyzowych. Zwody odprowadzajgce pionowe nalezy
potgczy¢ z projektowanymi uziomem otokowym.

. Instalacja odgromowa

Na dachu budynku przewidziano wykonanie instalacji odgromowe;.
Zwody poziome wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym ¢ 8mm jako nie
naprezone, na wspornikach niskich klejonych. Na kominach zwody
poziome montowa¢ na uchwytach z kotkiem. Na dachu przy pomocy
metalowych obejm i drutu & 8mm potgczyé z instalacjg odgromowg kominy
| wystajgce metalowe czesci dachu.

Z instalacja odgromowg nie tgczy¢ bezposrednio wentylatoréw
dachowych elektrycznych, kanatéw metalowych oraz czerpni dachowych
potgczonych z urzgdzeniami elektrycznymi. Do ochrony ww urzgdzen
nalezy w bezpiecznej odlegtosci wykona¢ maszty pionowe 0 wysokosci
uzaleznionej od gabarytow urzadzen, ktére majg chroni¢ przed
bezposrednim wytadowaniem atmosferycznym.
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Potgczenie przewoddw odprowadzajgcych ze zwodem poziomym
wykona¢ jako skrecane za pomocg zaciskow krzyzowych. Zwody
odprowadzajgce pionowe nalezy potgczy¢ z projektowanym uziomem
otokowym poprzez ztgcze kontrolne i przewdd uziemiajgcy (bednarke
FeZn25x4). Przewdd uziemiajgcy instalacji odgromowej podtgczy¢ do
projektowanego uziomu poprzez spawanie lub za pomocg zacisku
klinowego.

Przewody uziemiajgce nalezy chroni¢ przed korozjg poprzez malowanie
farbg antykorozyjng lub lakierem asfaltowym na wysokosci do 30cm nad
ziemig i do gtebokosci 20cm w ziemi. Pofgczenia spawane nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez malowanie farbg antykorozyjna.

Osprzet odgromowy taki jak druty, linki, wsporniki dachowe i Scienne,
zaciski krzyzowe, obejmy, iglice, maszty, szyny uziemiajgce, bednarka, itd.
Powinien spetnia¢ wymagania Polskiej Normy PN-EN 50164-1:2002 i
PN_EN 50164-2:2003, a kazdy producent winien wystawi¢ deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg. Dostawa osprzetu, ktory wymagan nie spetnia,
moze byC¢ zakwestionowana na réznych etapach inwestycji.

Uwagi konncowe

- Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami
BHP i PBUE oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” tom V - Instalacje elektryczne oraz
wytycznych lokalnego zaktadu energetycznego.

- Osprzet zastosowany w projekcje dobrano przyktadowo. Dopuszcza sie
zastosowanie osprzetu innych producentow pod warunkiem spetniania
przezeh wymagan technicznych jak osprzet przyktadowo dobrany oraz
pod warunkiem uzyskania zgody Inwestora.

- Zainstalowane urzgdzenia i instalacje winny posiadac certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub swiadectwo zgodnosci.

- Wszelkie prace w poblizu istniejgcych urzgdzen elektroenergetycznych
wykonywa¢ w stanie beznapieciowym, po ich uziemieniu i po
dopuszczeniu przez upowaznionych pracownikow,

- Prace ujete w niniejszym projekcie nie stwarzajg szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia (dla tego rodzaju prac), niemniej jednak nalezy
przy ich wykonywaniu postepowacC zgodnie z zasadami i przepisami
wyszczegolnionymi ponizej.

- Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot wysokiej jakosci, z
najwyzszg starannoscig, zgodnie z dokumentacjg techniczng, zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, Prawem Budowlanym oraz
obowigzujgcymi normami i przepisami branzowymi. Wykonawca ma
obowigzek sprawdzenia niniejszej dokumentacji technicznej (czy jest
kompletna i pozbawiona btedow w zakresie przedmiotowych robét) oraz
zgtoszenia ewentualnych btedow projektantowi w uzgodnieniu z
inwestorem. Wykonawca przed podaniem ostatecznej oferty winien
wszelkie watpliwosci wyjasni¢ z projektantem poprzez oficjalne,
pisemne zapytania. Jesli wykonawca uwaza za konieczne zastosowanie



dodatkowych materiatow, czy wykonania dodatkowych robot celem
prawidiowej realizacji inwestycji winien to zgtosi¢ inwestorowi i
projektantowi celem dokonania ewentualnych poprawek czy zmian w
dokumentacji technicznej. Odstepstwa od dokumentacji technicznej w
zakresie rozwigzan technicznych czy zastosowanych materiatdw sg
dopuszczane jedynie po uzyskaniu formalnej, pisemnej zgody
inwestora. Wykonawca poniesie odpowiedzialnos¢ za szkode powstatg
wskutek btedu projektanta, jesli wada projektu byta ewidentna i fatwa do
wykrycia.

Jezeli niniejsza dokumentacja techniczna, teren budowy, materiaty lub
urzgdzenia nie nadajg sie do prawidtowego wykonania robét albo jezel
zajdg inne okolicznosci, ktére mogg przeszkodzi¢ prawidlowemu
wykonaniu robét, wykonawca powinien niezwtocznie zawiadomié o tym
inwestora. Brak zawiadomienia inwestora o wadach projektu powoduje
powstanie odpowiedzialnosci odszkodowawczej wykonawcy za szkody,
ktore wynikty z jego zastosowania.

Niniejszy projekt stanowi integralng czes¢ umowy o roboty budowlane i
wykonawca ma obowigzek sprawdzenia tegoz projektu przed
przystgpieniem do wykonywania robot ustalajgc jego kompletnos¢ oraz
poprawnos¢ sporzgdzenia. Zauwazone odstepstwa od norm i btedy
projektowe powinny by¢ niezwlocznie zgtoszone inwestorowi.
Zaniechanie zgtoszenia stanowi 0 niezachowaniu nalezytej starannosci
przez wykonawce.



