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Termomodernizacja Sejny.KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 4-01 Rozebranie oktadziny sufitow w pomieszczeniach toalet w piwnicy m2
d.1/0429-06
analogia
6.77+5.29+5.62+5.23 m?2 22.910
RAZEM 22.910
2|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie sufitbw w pomieszczeniach kotlowni i wentylatorowni m2
d.1/1202-08
analogia
45.71+20.19+2.01+3.06+(0.87*2)+6.95+38.24 m?2 117.900
RAZEM 117.900
3|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych na sufitach - przyjeto 40% powierzchni piwnicy |m2
d.1/0701-08
((6.77+45.29+5.62+5.23)+(45.71+20.19+2.01+3.06+(0.87*2)+6.95+38.24))*0.4 |m?2 56.324
RAZEM 56.324
4/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko - w holu gtéwnym na m
d.1/0354-12 parterze oraz w wymienianej stolarce
1.69+(1.73*5)+1.74+1.65+(0.95*30)+(1.75*9)+1.55 m 59.530
RAZEM 59.530
5/KNR 4-01 Rozebranie obicia stupéw z ptyt wirowych w gtéwnym holu m2
d.1/0426-04
analogia
((0.17+0.55)*2)*8*3.38 m?2 38.938
RAZEM 38.938
6/KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej w gtdbwnym holu + na wej- |m2
d.1/0807-04 $ciu podest i schody
124.85+((5.15*23.80)+(5.15*0.77*2)+(23.80*0.77)-(0.5*1.40*0.77*4)) m?2 271.521
RAZEM 271.521
7|KNR 4-01 Zerwanie posadzki podktadowej z betonu w holu+ podktadu na wejsciu pod m2
d.1/0804-07 ptytami i schodami
124.85+((5.15*23.80)+(5.15*0.77*2)+(23.80*0.77)-(0.5*1.40*0.77*4)) m?2 271.521
RAZEM 271.521
8/KNR-W 4-01 |Rozebranie warstwy izolacyjnej w gtéwnym holu m2
d.1/0609-01
analogia
124.85 m?2 124.850
RAZEM 124.850
9/KNR 4-01 Rozszklenie $cianek wewnatrz holu o ramach metalowych m2
d.1/1111-02
3.60*3.38 m?2 12.168
RAZEM 12.168
10|KNR-W 4-01 |Demontaz konstrukcji $cianki wewnatrz holu szt.
d.1/1306-01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
11/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg.- w holu gtéwnym m2
d.1/0348-03
((3.05+0.95)*3.38) m?2 13.520
RAZEM 13.520
12|KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i lekkiej konstrukcji daszku szt.prz
d.1/1306-01 ec.
18+15+4+6+15 szt.prz 58.000
ec.
RAZEM 58.000
13/KNR 4-01 Demontaz stupéw stalowych przed wejsciem gtéwnym i tylnym szt.
d.1/1306-02
analiza indy-
widualna
8+8 szt. 16.000
RAZEM 16.000
14|KNR-W 4-02 |Demontaz gablot reklamowych szt.
d.1/0139-05
analiza indy-
widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15/KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych na wsporniku wejsciowym - przyjeto 30% po- m2
d.1/0701-08 wierzchni wspornika
analogia
((20.90*3.50)+(0.72*((3.50*2)+20.90)))*0.3 m?2 27.971
RAZEM 27.971
16|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku - nad m2
d.1/0535-02 schodami od zaplecza
6.00*1.80 m?2 10.800
RAZEM 10.800
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17/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - na  |m?2
d.1/0519-06 wsporniku wejsciowym + daszek nad wejsciem tylnym
(20.90*3.50)+(3.70*1.20)+(5.60*4.10) m?2 100.550
RAZEM 100.550
18/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1/0519-07
(20.90*3.50)+(3.70*1.20)+(5.60*4.10) m?2 100.550
RAZEM 100.550
19 Utylizacja papy m2
d.1l|analiza indy-
widualna
(20.90*3.50)+(3.70*1.20)+(5.60*4.10) m?2 100.550
RAZEM 100.550
20|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
(27.14%2)+(19.18*2) m 92.640
RAZEM 92.640
21|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-06
(4*9.00)+(2*2.80)+3.50 m 45.100
RAZEM 45.100
22|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.1/0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - wspornik nad wej$ciem, daszki
zaplecza, podokienniki zewnetrzne
(((2*20.90)+(3.50*2))*0.30)+(((2*3.70)+(1.20*2))*0.35)+(((5.60*2)+(4.10*2))* m?2 41.555
0.35)+(0.95*0.35*(5+6+6))+(7*0.95*0.35)+(1.55*0.35)+(1.75*9*0.35)+(0.95*8*
0.35)
RAZEM 41.555
23|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych - przyjeto 30% wszystkich $cian elewacji i 100% |m2
d.1/0701-02 osciezy oraz cokét pétnocny i wschodni w catosci z o$ciezami
(((26.58*8.37*2)+(18.62*8.37*2)-(16.82*3.37)-(0.72*21.00)-(1.60*2.10*9)-(0.90* | m2 318.542
0.90*16)-(1.48*1.17)-(2.10*2.10)-(0.90*2.00)-(2.08*2.64))*0.3)+(((1.60*9)+
(2.10*18)+(0.90*3*16)+1.48+(1.17*2)+(2.10*3)+0.90+(2.00*2)+2.08+(2.64*2))*
0.16)+((18.74*2.53)+(26.70*2.53)-(0.90*0.90*9)-(1.70*2.00))+(0.90*0.16*3*14)
+((1.70+(2.00*2))*0.16)
RAZEM 318.542
24|KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1/0354-06
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
25|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1/0354-03
17+6+7 szt. 30.000
RAZEM 30.000
26|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
1+1+1+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000
27|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-05
(1.70*2.05)+(2.08*2.64)+(1.70*2.10*9) m?2 41.106
RAZEM 41.106
28|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.1/0354-08 m2
2.10*2.10 m?2 4.410
RAZEM 4.410
29|KNR 4-01 Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych - daszki, podesty m3
d.1/0212-03 schodowe z biegami
(1.30*5.70*0.12)+(((3.70*1.20)+(5.60*4.10))*0.18) m3 5.821
RAZEM 5.821
30|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych - $ciany funda- m3
d.1/0212-02 mentowe i boczne wej$é na gruncie na parter i pietro wraz z czapkami, tynka-
mi i zsypami
((6.00+1.10)*0.30*2.70)+(1.30*0.30*2.70)+(6.00*0.30*0.50)+(0.15*0.80*8.20)+ |m3 17.409
(2.50*0.30*2.70)+(1.30*0.30*2.70)+((2.50+4.40)*0.30*2.10)+((1.60+(1.00*2))*
0.30*1.20)
RAZEM 17.409
31|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub m2
d.1/0211-03 podtogach - prég w drzwiach do piwnicy
1.80*0.70 m?2 1.260
RAZEM 1.260
32|KNR 4-01 Zerwanie podtozy betonowych oraz schodowych m2
d.1/0804-07
(5.30*1.10)+(6.00*3.80)+(3.60*4.40)+(2.50*1.40)+(0.90*1.30) m?2 49.140
RAZEM 49.140
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33|KNR 4-01 Demontaz wytazu dachowego szt.
d.1/0432-01
analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR-W 4-02 |Demontaz wyrzutni dachowych wraz z podstawam do konserwacji i ponowne- |szt.
d.1/40206-01 go montazu
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
35/KNR-W 4-02 |Demontaz rury wywiewnej zeliwnej szt.
d.1/0233-11
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
36| KNR-W 4-03 |Demontaz anteny szt.
d.1/1102-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
d.1/0212-04
(1.20*0.66)+(1.71*0.79)+(0.79*1.62)+(1.54*0.79)+(0.67*2.59)+(1.21*0.66)+ m?2 11.254
(2.00*0.67)+(1.89*1.45)
RAZEM 11.254
38|KNR 4-01 Rozebranie kominéw ponad dachem m3
d.1/0350-01
(1.01*0.46*0.37)+(0.59*1.51*0.35)+(0.59*1.42*0.39)+(1.34*0.59*0.39)+(0.47* |m3 3.486
2.39%0.47)+(1.80*0.47*0.44)+(1.01*0.46*0.52)+(1.69*1.25%0.58)
RAZEM 3.486
39|KNR 2-31 Rozebranie chodnikdw z ptyt betonowych na podsypce piaskowej m2
d.1/0815-01
(18.62*2.00)+((0.70+1.80+4.70)*2.00) m?2 51.640
RAZEM 51.640
40|KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|m3
d.1/1102-01 3 samochody skrzyniowe
(56.324%0.03)+(59.53*0.60*0.05)+(271.521*0.08)+(271.521*0.14)+(124.85* m3 131.835
0.08)+(13.52*0.15)+(27.971*0.03)+(318.542*0.03)+5.821+17.409+(49.14*0.15)
+3.486+(11.254*0.10)+10.938+(1.26*0.05)
RAZEM 131.835
41|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ do 1 km
(56.324*0.03)+(59.53*0.60*0.05)+(271.521*0.08)+(271.521*0.14)+(124.85* m3 131.835
0.08)+(13.52*0.15)+(27.971*0.03)+(318.542*0.03)+5.821+17.409+(49.14*0.15)
+3.486+(11.254*0.10)+10.938+(1.26*0.05)
RAZEM 131.835
42|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 6
(56.324*0.03)+(59.53*0.60*0.05)+(271.521*0.08)+(271.521*0.14)+(124.85* m3 131.835
0.08)+(13.52*0.15)+(27.971*0.03)+(318.542*0.03)+5.821+17.409+(49.14*0.15)
+3.486+(11.254*0.10)+10.938+(1.26*0.05)
RAZEM 131.835
2 ROZKUCIA OTWOROW | ZAMUROWANIA
43|KNR 4-01 Wykucie oraz poszerzenie otworéw dla otworéw drzwiowych i okiennych oraz |m3
d.2|0329-05 pod nadproza
((0.90*2.20*0.55)+(1.60*0.30*0.55)-(0.90*0.90*0.55))+(1.30*0.30*0.55)+((0.90* |[m3 10.938
0.90*0.55*2)+(1.30*0.30*0.55*2))+((0.40*1.10*2.10)+(1.70*0.30*0.40))+((1.95*
2.00*0.70)+(2.80*0.30*0.40)+(0.90*0.90*0.60*2)+(1.30*0.30*0.60*2))+((0.90*
1.00*0.60*4)+(1.30*0.30*0.60*3))
RAZEM 10.938
44 KNR 2-02 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2|0126-05
(5*1.50*2)+(5*1.20*3)+(2.70*6)+(1.20*5*2)+(1.20*5*2) m 73.200
RAZEM 73.200
45|/KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 120 mm m
d.2|0313-04
1.60*3 m 4.800
RAZEM 4.800
46|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2|0304-01 towo-wapiennej cegtami
((0.90*0.90*0.55)*7)+(0.10*0.55*0.90)+(2.08*2.64*0.60)+(0.90*0.90*0.60*6)+ |m3 12.498
(1.48*1.17*0.60)+(0.90*0.90*0.60*4)+(0.10*1.95*0.70)
RAZEM 12.498
3 ROBOTY WEWNETRZNE UZUPELNIAJACE
47 KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci do 1 m szt
d.3/0129-01
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18 szt 18.000
RAZEM 18.000
48| KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m szt
d.3/0129-02
1+5+4 szt 10.000
RAZEM 10.000
49|KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l po przemurowaniach i m2
d.3|0711-02 rozbiérkach
(0.90*0.90*17)+(2.08*2.64)+(1.48*1.17)+((0.15+1.43)*3.38) m?2 26.333
RAZEM 26.333
50/ KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.3|0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
(0.90*0.90%17)+(2.08*2.64)+(1.48*1.17)+((0.15+1.43)*3.38) m?2 26.333
RAZEM 26.333
51|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.3/0708-02 piennej na osciezach szerokosci do 25 cm
(0.90*3*4)+2.15+(2.10*2)+(1.70*9)+(2.10*18)+1.05+(2.10*2)+(0.90*5)+(1.95* |m 99.500
10)
RAZEM 99.500
52|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3/1204-02 $cian - $ciany na ktérych byty wykonywane przebicia i rozbiérki oraz zamuro-
wania
((2.78+2.62+2.22+6.18+5.42+2.01+1.09+1.96+3.13)*2.15)+((4.14+5.25+2.66+ |m?2 297.051
2.20+3.28+2.82+2.81+4.63)*3.60)+((2.27+7.83+3.65+3.65+3.84+3.77+4.64+
1.40+1.30+6.44+1.55+1.00)*3.34)
RAZEM 297.051
4 TERMOIZOLACJA STROPU NAD PIWNIC A
53|KNR 4-01 Uzupetienie odkutych tynkéw na sufitach w piwnicy - obmiar jak rozbiérki 40%|m?2
d.4/0715-03 sufitow
((6.77+45.29+5.62+5.23)+(45.71+20.19+2.01+3.06+(0.87*2)+6.95+38.24))*0.4 |m?2 56.324
RAZEM 56.324
54 NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - sufity w piwnicy pod ocieplenie - pomiesz- |m2
d.4|202 1134-02 |czenia kottowni i wentylatorowni oraz tazienka wg. dok. technicznej
6.77+5.29+5.62+5.23+45.71+20.19+2.01+3.06+(0.87*2)+6.95+38.24 m?2 140.810
RAZEM 140.810
55|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr. 12 cm do sufitow (min. 0,036 W/m2K) |m?2
d.4|2613-01
45.71+20.19+2.01+3.06+(0.87*2)+6.95+38.24 m?2 117.900
RAZEM 117.900
56|KNR 0-23 Przyklejenie piyt typu PUR gr. 7 cm (min.0,021 W/m2K) - pomieszczenia tazie-|m2
d.4|2612-01 nek
6.77+5.29+5.62+5.23 m?2 22.910
RAZEM 22.910
57|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt PUR i z welny mineralnej za pomoca tgcznikow szt
d.4|2613-05
(118+23)*3 szt 423.000
RAZEM 423.000
58|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na sufitach m2
d.4/2613-06
6.77+5.29+5.62+5.23+45.71+20.19+2.01+3.06+(0.87*2)+6.95+38.24 m?2 140.810
RAZEM 140.810
59/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie pod wyprawe m2
d.4|2611-02
6.77+5.29+5.62+5.23+45.71+20.19+2.01+3.06+(0.87*2)+6.95+38.24 m?2 140.810
RAZEM 140.810
60|KNR 0-23 Wyprawa cienkowarstwowa na suficie z tynku akrylowego m2
d.4/0931-02
6.77+5.29+5.62+5.23+45.71+20.19+2.01+3.06+(0.87*2)+6.95+38.24 m?2 140.810
RAZEM 140.810
5 ROBOTY REMONTOWE W GLOWNYM HOLU
61|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.5/1102-02 zatarte na gtadko - w holu po rozbiérkach
124.85 m?2 124.850
RAZEM 124.850
62|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.5/0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - zagruntowanie pod izolacje z papy termozgrzewal-
nej
124.85 m?2 124.850
RAZEM 124.850
63|NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.po- |m2
d.5/202 0618-03 |nad 5 m2
124.85 m?2 124.850
RAZEM 124.850
64|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.5/1101-01
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124.85*0.10 m3 12.485
RAZEM 12.485
65|KNR 2-02 Izolacje cieplne z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na su- |m2
d.5/0609-03 cho - jedna warstwa - gr. 8 cm (min. 0,036 W/m2K)
124.85 m?2 124.850
RAZEM 124.850
66|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.5/0607-01 ziome podposadzkowe
analiza indy-
widualna
124.85 m?2 124.850
RAZEM 124.850
67|KNR 2-02 Posadzki cementowe zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.5/1106-02
124.85 m?2 124.850
RAZEM 124.850
68|KNR 2-02 Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o 1 cm (krotnos¢ 3,5 cm) m2
d.5/1106-03 Krotnosé = 3.5
124.85 m?2 124.850
RAZEM 124.850
69|KNR 2-02 Posadzki cementowe- doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.5/1106-07
124.85 m?2 124.850
RAZEM 124.850
70/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.5/202 1134-01
124.85 m?2 124.850
RAZEM 124.850
71|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 50 x 50 cm, uktadanych metodg kombinowang |m2
d.5/1118-06
analogia
124.85 m?2 124.850
RAZEM 124.850
72|KNR 0-12 Cokoaliki z ptytek o wysokosci cokolika réwnej 8 cm m
d.5/1119-01
analogia
(2*8.40)+16.82+(1.43*2)-(1.00*3)-2.10 m 31.380
RAZEM 31.380
73|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie stupéw $ciany fasa- |m?2
d.5/2611-02 dowej
8*(0.15+0.53)*2*3.38 m?2 36.774
RAZEM 36.774
74/KNR 0-23 Ochrona naroznikdw wypukiych katownikiem metalowym m
d.5/2612-08
8*4*3.38 m 108.160
RAZEM 108.160
75|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na stupach m2
d.5/2613-06
8*(0.15+0.53)*2*3.38 m?2 36.774
RAZEM 36.774
76/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie pod wyprawe m2
d.5/2611-02
8*(0.15+0.53)*2*3.38 m?2 36.774
RAZEM 36.774
77/KNR 0-23 Wyprawa cienkowarstwowa na suficie z tynku akrylowego m2
d.5/0931-02
8*(0.15+0.53)*2*3.38 m?2 36.774
RAZEM 36.774
6 TERMOMODERNIZACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH | COKOLOWYCH
78/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na m3
d.6/0217-02 odktad w gruncie kat.lll - odkopanie $cian
((5.30+4.80)+(18.74*2)+26.70-(5.00*2))*1.53*1.00 m3 98.348
RAZEM 98.348
79|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz-|m2
d.6/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
(((18.74*2)+26.70)*2.53)-(0.90*0.90*10)-(0.90*2.20)-(1.70*2.00)-(1.10*2.10)+ |m?2 172.138
((5.30+4.80)*2.53)
RAZEM 172.138
80|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jedno- |m2
d.6/2611-02 krotne gruntowanie
(((18.74*2)+26.70)*2.53)-(0.90*0.90*10)-(0.90*2.20)-(1.70*2.00)-(1.10*2.10)+ |m?2 172.138
((5.30+4.80)*2.53)
RAZEM 172.138
81|KNR 4-01 Przemurowanie ciggte peknie¢ - obmiar prognozowany m
d.6/0307-01
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2.53*3 m 7.590
RAZEM 7.590
82|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. | - na $cianach gdzie tynk nie|m2
d.6/0724-01 jest w catosci skuty
10.00 m?2 10.000
RAZEM 10.000
83/ KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na $cianach wykonywane recznie - $ciany na |m2
d.6/0901-01 ktorych zbito tynk w catosci
(18.74*2.53)+(26.70*2.53)-(0.90*0.90*5)-(1.70*2.00) m?2 107.513
RAZEM 107.513
84 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2
d.6/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(((18.74*2)+26.70)*2.53)-(0.90*0.90*10)-(0.90*2.20)-(1.70*2.00)-(1.10*2.10)+ |m?2 172.138
((5.30+4.80)*2.53)
RAZEM 172.138
85/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2
d.6/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
(((18.74*2)+26.70)*2.53)-(0.90*0.90*10)-(0.90*2.20)-(1.70*2.00)-(1.10*2.10)+ |m?2 172.138
((5.30+4.80)*2.53)
RAZEM 172.138
86|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wet-|m2
d.6/2613-01 ny mineralnej gr. 15 cm do $cian (min. 0,036W/m2K)
(2.00*2*2.53) m?2 10.120
RAZEM 10.120
87|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropia- |m2
d.6/2612-01 nowych do $cian XPS 15 cm (min. 0,036W/m2K)
(((18.74*2)+26.70)*2.53)-(0.90*0.90*10)-(0.90*2.20)-(1.70*2.00)-(1.10*2.10)+ |m2 162.018
((5.30+4.80)*2.53)-(2.00*2*2.53)
RAZEM 162.018
88|KNR 0-23 Przymocowanie plyt z welny mineralnej i styropianu za pomoca tgcznikéw po- |szt
d.6/2613-05 nad gruntem
(40.00+5.00)*3 szt 135.000
RAZEM 135.000
89|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |[m2
d.6/2612-02 nowych XPS do osciezy gr 4 cm (min. 0,036W/m2K)
((0.90*3*10)+(2.20*2)+0.90+1.70+(2.00*2)+1.10+(2.10*2))*0.35 m?2 15.155
RAZEM 15.155
90|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.6/2612-07 ki na osciezach
((0.90*3*10)+(2.20*2)+0.90+1.70+(2.00*2)+1.10+(2.10*2))*0.35 m?2 15.155
RAZEM 15.155
91|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na cokole (krotnos¢=2) m2
d.6/2613-06 Krotnosé = 2
(0.5*1.50*0.75)+(1.00*0.75)+(0.70%0.75)+(0.5*0.75*1.50)+(13.58*0.70)+(1.46* |m2 39.968
2.25)+(0.5*1.46*2.24)+(6.22*1.17)-(0.90*0.90*4)-(1.70*2.00)+(17.50*0.50)+
(19.04*0.74)+(1.50*1.19)+(0.5*1.19%1.68)-(1.10*2.10)-(0.90*0.90)
RAZEM 39.968
92|KNR 0-23 Ochrona naroznikdw wypukiych katownikiem metalowym m
d.6/2612-08
((0.90*3*10)+(2.20*2)+0.90+1.70+(2.00*2)+1.10+(2.10*2))+0.75+0.67+(1.19*2) |[m 81.920
+19.04+15.78
RAZEM 81.920
93|KNR 2-02 Spadki na zakonczeniu cokotu z klejowej izolacji wodoszczelnej (mikrozapra- |m2
d.6/0923-04 wy)
(19.04+15.78)*0.12 m?2 4.178
RAZEM 4.178
94|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie pod wyprawe m2
d.6/2611-02
39.968+15.155 m?2 55.123
RAZEM 55.123
95|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.6/0230-01 m w gruncie kat. I-I1l
((5.30+4.80)+(18.74*2)+26.70-(5.00*2))*1.53*1.00 m3 98.348
RAZEM 98.348
96|KNR 2-01 Zageszczenie nasypoéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.6/0236-01
((5.30+4.80)+(18.74*2)+26.70-(5.00%2))*1.53*1.00 m3 98.348
RAZEM 98.348
97|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamoéw uszczelniajgcych |m?2
d.6/0201-01 naktadanych recznie na wyréwnanym podtozu - 20 cm ponad gruntem
(4.80+5.30+(18.98*2)+27.00)*0.20 m?2 15.012
RAZEM 15.012
98|KNR 0-23 Wyprawa cienkowarstwowa nacokole z tynku akrylowego struktura kamienia |m?2
d.6/0931-02 naturalnego
39.968-15.012 m?2 24.956
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RAZEM 24.956
99|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego - o$cieza o szer. |m?2
d.6/0931-04 do 30 cm
15.155 m?2 15.155
RAZEM 15.155
7 TERMOMODERNIZACJA SCIAN NADZIEMNYCH
100/KNR 4-01 Przemurowanie ciggte peknie¢ - obmiar prognozowany m
d.7/0307-01
2.00*5 m 10.000
RAZEM 10.000
101|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz-|m?2
d.7/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
((18.92+27.00)*2*8.37)-(0.72*20.30)-(16.82*3.38)-(1.70*2.10*9)-(0.90*0.90)-  |m2 645.003
(1.05*2.10)-(0.90*1.95*5)-(1.95*2.00)-(2.10*2.10)
RAZEM 645.003
102|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m?2
d.7/2611-02 krotne gruntowanie
((18.92+27.00)*2*8.37)-(0.72*20.30)-(16.82*3.38)-(1.70*2.10*9)-(0.90*0.90)-  |m2 645.003
(1.05*2.10)-(0.90*1.95*5)-(1.95*2.00)-(2.10*2.10)
RAZEM 645.003
103|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie piyt z wet-|m2
d.7/2613-01 ny mineralnej gr. 15 cmdo $cian (min. 0,036W/m2K)
2.00*8.37*2 m?2 33.480
RAZEM 33.480
104|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m2
d.7/2612-01 nowych do $cian gr. 15 cm (min. 0,036W/m2K)
((18.92+27.00-2.00)*2*8.37)-(0.72*20.30)-(16.82*3.38)-(1.70*2.10*9)-(0.90* m?2 611.523
0.90)-(1.05*2.10)-(0.90*1.95*5)-(1.95*2.00)-(2.10*2.10)
RAZEM 611.523
105/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |[m2
d.7/2612-02 nowych do osciezy gr 4 cm (min. 0,036W/m2K)
((1.70*9)+(2.10*18)+(0.90*3)+1.05+(2.10*2)+(0.90*5)+(1.95*10)+1.95+(2.00*2) |[m2 34.055
+(2.10*3))*0.35
RAZEM 34.055
106 KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.7|2613-06
645.003 m?2 645.003
RAZEM 645.003
107|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.7/2612-07 ki na osciezach
((1.70*9)+(2.10*18)+(0.90*3)+1.05+(2.10*2)+(0.90*5)+(1.95*10)+1.95+(2.00*2) |[m2 34.055
+(2.10*3))*0.35
RAZEM 34.055
108|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej i styropianu za pomoca tgcznikow szt
d.7|2613-05
645*3 szt 1935.000
RAZEM 1935.000
109|/KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym m
d.7|2612-08
((1.70*9)+(2.10*18)+(0.90*3)+1.05+(2.10*2)+(0.90*5)+(1.95*10)+1.95+(2.00*2) |m 222.620
+(2.10*3))+(8.37*4)+(18.92*2)+(27.00*2)
RAZEM 222.620
110/KNR 0-23 Zamocowanie listwy - kapinosa m
d.7|2612-09
18.92+2.00+2.30+8.20+0.80 m 32.220
RAZEM 32.220
111|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie pod wyprawe m2
d.7|2611-02
645.003+34.055 m?2 679.058
RAZEM 679.058
112\KNR 0-23 Wyprawa cienkowarstwowa z tynku elestomerowego odpornego na dziatanie |m?2
d.7|/0931-02 glonéw i porostow
645.003 m?2 645.003
RAZEM 645.003
113/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku elestomerowego - osciezao |m?2
d.7|0931-04 szer. do 30 cm
34.055 m?2 34.055
RAZEM 34.055
114|\KNR 2-02 Oktadziny oscieza ptytami granitowymi - drzwi do sali wielofunkcyjnej m2
d.7|2101-01
(2.15+(2.10*2))*0.80 m?2 5.080
RAZEM 5.080
115|NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigeciu ponad 25 cm -  |m2
d.7|202 0541-02 |parapety zewnetrzne
0.45*%((0.95*18)+1.10+(1.65*5)+(1.75*4)) m?2 15.053
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RAZEM 15.053
116|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m?2
d.7/1651-01 57 mowys. do 10 m
(18.92+27.00)*2*9.50 m?2 872.480
RAZEM 872.480
117|NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.7|202 1622a-
01
(18.92+27.00)*2*9.50 m?2 872.480
RAZEM 872.480
8 TERMOMODERNIZACJA | REMONT STROPODACHU ORAZ KOMINO W
118/KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych konstrukcji dachu z betonu monolitycznego m3
d.8/0203-09
1.40*0.80*0.08 m3 0.090
RAZEM 0.090
119/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.8/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
(((1.40*7)+(0.80*12))*0.395)/1000 t 0.008
RAZEM 0.008
120|KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja dachu wetna twarda - gr. 20 |\m2
d.8/0201-02 cm (min. 0,036W/m2K)
analogia
521.12 m?2 521.120
RAZEM 521.120
121|NNRNKB Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng + papa podktadowa |m?2
d.8/202 0534-02 |(krotnos¢=2)
analiza indy- |Krotno$¢ = 2
widualna
521.12 m?2 521.120
RAZEM 521.120
122|KNR 2-02 Podstawy (cokoty) pod wentylatory m
d.8/0118-03
analogia
0.70*3 m 2.100
RAZEM 2.100
123|KNR-W 2-17 |Wentylatory dachowe stalowe - ponowny montaz po konserwacji z nowymi szt.
d.8/0208-01 podstawami
analiza indy-
widualna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
124|NNRNKB Wytaz dachowy 80x80 cm zamykany na zamek (min. 0,9W/m2K) kpl.
d.8/202 1027-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
125/KNR 4-01 Udroznienie przewodéw kominowych m
d.8/0310-06
30*9.00 m 270.000
RAZEM 270.000
126|KNR 2-02 Ponowne wymurowanie kominéw ponad dachem m3
d.8/0122-01
(1.01*0.46*0.37)+(0.59*1.51*0.35)+(0.59*1.42*0.39)+(1.34*0.59*0.39)+(0.47* |m3 3.486
2.39%0.47)+(1.80*0.47*0.44)+(1.01*0.46*0.52)+(1.69*1.25%0.58)
RAZEM 3.486
127|KNR 2-02 Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm z kapinosami m2
d.8/0219-05
(1.20*0.66)+(1.71*0.79)+(0.79*1.62)+(1.54*0.79)+(0.67*2.59)+(1.21*0.66)+ m?2 11.254
(2.00*0.67)+(1.89*1.45)
RAZEM 11.254
128|/KNR 4-01 Obsadzenie kratek ze stali ocynkowanej na kominach szt.
d.8/0322-02
29*2 szt. 58.000
RAZEM 58.000
129|/KNR 2-02 Stopnie kominowe z dwustronng porecza m
d.8/1213-06
1.00 m 1.000
RAZEM 1.000
130/KNR 0-23 Ochrona naroznikdw wypukiych katownikiem metalowym m
d.8/2612-08
(0.48*4)+(0.47*4)+(0.44*4)+(0.58*4)+(0.39*4)+(0.35*4)+(0.37*4) m 12.320
RAZEM 12.320
131|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jedno- |m2
d.8/2611-02 krotne gruntowanie
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((1.01+0.46)*2*0.48)+((0.47+2.39)*2*0.47)+((1.80+0.47)*2*0.44)+((1.69+1.25)* |[m2 13.860
2*0.58)+((1.34+0.59)*2*0.39)+((1.42+0.59)*2*0.39)+((0.59+1.51)*0.35)+((1.01+
0.46)*0.37)

RAZEM 13.860
132|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na scianach komina m2
d.8/2613-06
((1.01+0.46)*2*0.48)+((0.47+2.39)*2*0.47)+((1.80+0.47)*2*0.44)+((1.69+1.25)* |[m2 13.860
2*0.58)+((1.34+0.59)*2*0.39)+((1.42+0.59)*2*0.39)+((0.59+1.51)*0.35)+((1.01+
0.46)*0.37)
RAZEM 13.860
133|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie pod wyprawe m2
d.8/2611-02
((1.01+0.46)*2*0.48)+((0.47+2.39)*2*0.47)+((1.80+0.47)*2*0.44)+((1.69+1.25)* |[m2 13.860
2*0.58)+((1.34+0.59)*2*0.39)+((1.42+0.59)*2*0.39)+((0.59+1.51)*0.35)+((1.01+
0.46)*0.37)
RAZEM 13.860
134\KNR 0-23 Wyprawa cienkowarstwowa z tynku elestomerowego odpornego na dziatanie |m?2
d.8/0931-02 glonéw i porostow
((1.01+0.46)*2*0.48)+((0.47+2.39)*2*0.47)+((1.80+0.47)*2*0.44)+((1.69+1.25)* |m2 13.860
2*0.58)+((1.34+0.59)*2*0.39)+((1.42+0.59)*2*0.39)+((0.59+1.51)*0.35)+((1.01+
0.46)*0.37)
RAZEM 13.860
135|NNRNKB Obrobki blacharskie kominéw i okapowe z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m2
d.8|202 0541-02 |nieciu ponad 25 cm
((((1.01+0.46)*2)+((0.47+2.39)*2)+((1.80+0.47)*2)+((1.69+1.25)*2)+((1.34+ m?2 76.044
0.59)*2)+((1.42+0.59)*2)+((0.59+1.51)*2)+((1.01+0.46)*2))*0.60)+((27.14+
19.18)*2*0.60)
RAZEM 76.044
136|NNRNKB Montaz kominkéw wywiewek z obrébka i kotnierzem szt.
d.8/202 0521-10
analiza indy-
widualna
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
137|KNR 2-02 Ponowny montaz anteny szt.
d.8/1219-08
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
138/ NNRNKB Rynny dachowe potokragte z blachy razem z obudowg - montaz rynien m
d.8/202 0547-01
analogia
(27.14+19.18)*2 m 92.640
RAZEM 92.640
139|NNRNKB Montaz lejéw spustowych szt.
d.8/202 0547-02
analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
140/ NNRNKB Montaz naroznikow szt.
d.8/202 0547-03
analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
141 |NNRNKB Rury spustowe okragte z blachy m
d.8/202 0550-03
analogia
9.00*4 m 36.000
RAZEM 36.000
142|NNRNKB Czyszczaki (rewizje) z sitkiem szt.
d.8/202 0550-07
analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
9 SCHODY WEJSCIOWE GLOWNE Z PODESTEM
143|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na m3
d.9|0217-02 odktad w gruncie kat.lll - pod $cianki fundamentowe i oporowe
(3.00*1.80*17.00)+(2.50*1.40*(9.50+3.40+3.31)) m3 148.535
RAZEM 148.535
144|\KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym pod $ciany m3
d.9/1101-01
((0.80*(14.35+18.05))*0.10)+(0.40*0.10*(17.60+14.40)) m3 3.872
RAZEM 3.872
145|KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie ptaskiej -z |[m3
d.9/0238-01 zastosowaniem pompy do betonu
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(((0.20+0.25)/2)*0.60)*(14.35+18.05) m3 4.374
RAZEM 4.374
146/ KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe (cze$é pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju m3
d.9/0239-03 prostokatnym grubosci do 20 cm-pompa do bet - beton architektoniczny
(0.20*1.04*14.40)+(0.20*0.75*17.60)+(2.30*0.20*14.35)+(1.25*0.20*18.05) m3 16.749
RAZEM 16.749
147|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.9|0290-02 browane o $r. 8-14 mm
(((1.63*0.66)+196.56+212.40+358.75+187.46+207.48+270.75+93.60+67.68+ |t 0.801
144.00+88.88+57.20+140.80)*0.395)/1000
RAZEM 0.801
148|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.9/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
((3.35+0.60)*14.35)+(((2*1.28)+0.60)*18.05)+((0.20+(1.04*2))*14.40)+((0.20+ |m2 176.473
(0.75*2))*17.60)
RAZEM 176.473
149/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.9|0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
((3.35+0.60)*14.35)+(((2*1.28)+0.60)*18.05)+((0.20+(1.04*2))*14.40)+((0.20+ |m2 176.473
(0.75*2))*17.60)
RAZEM 176.473
150/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.9|0230-01 m w gruncie kat. I-11l
148.535-3.872-4.374-16.749 m3 123.540
RAZEM 123.540
151|KNR 2-01 Zageszczenie nasypoéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.9/0236-01
148.535-3.872-4.374-16.749 m3 123.540
RAZEM 123.540
152|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu C12/15 gr 20 cm pod m3
d.9|1101-01 stopnie
((1.80*3.20)+(((9.50+7.70)/2)*1.80)+(((1.85+3.45)/2)*1.80))*0.20 m3 5.202
RAZEM 5.202
153|KNR 2-21 Schody z elementéw betonowych typ TRAWERTYN 40x15 cm narozniki wyko- |m
d.9|0604-01 nane z ksztattek
analiza indy-
widualna
(8.40+8.00+8.70+9.10+9.50)+(5.00+4.60+4.30+3.90+3.50)+(3.20*5)+5.00 m 86.000
RAZEM 86.000
154|KNR 2-02 Belki betonowe w gruncie - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.9/0201-01
0.20*0.50*4*1.25 m3 0.500
RAZEM 0.500
155/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosé warstwy |m2
d.9/0105-03 po zageszczeniu -pod kostke
(71.04+17.50) m?2 88.540
RAZEM 88.540
156 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.9|0105-04 grubos¢ warstwy po zageszczeniu - pod kostke
Krotnosé = 12
(71.04+17.50) m?2 88.540
RAZEM 88.540
157|KNR 2-31 Podbudowa pod kostke z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem - |m?2
d.9|0114-01 warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm - pod kostke i pod schody
analiza indy-
widualna
71.04+17.50+((1.80*3.20)+(((9.50+7.70)/2)*1.80)+(((1.85+3.45)/2)*1.80)) m?2 114.550
RAZEM 114.550
158/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.9|0114-02 grubosci po zageszczeniu - pod kostke i pod schody (Krotno$¢=2)
Krotnos¢ = 2
-(71.04+17.50)-((1.80*3.20)+(((9.50+7.70)/2)*1.80)+(((1.85+3.45)/2)*1.80)) m?2 -114.550
RAZEM -114.550
159|NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej niere- |m?2
d.9|231 0511-02 |gularnej gr. 8 cm
71.04+17.50 m?2 88.540
RAZEM 88.540
160|KNR 2-31 tawa pod palisade betonowa zwykia m3
d.9/0402-03
((0.880*2)+6.64)*0.15*0.20 m3 0.252
RAZEM 0.252
161|KNR 2-21 Palisada 12x40x60 cm z folig ochronng od srodka m
d.9|0604-05
analogia
(0.880*2)+6.64 m 8.400
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RAZEM 8.400
162|KNR 2-02 Balustrady oraz pochwyt i barierki - aluminiowe systemowe m
d.9/1209-01
analiza indy-
widualna
(2.40*3)+((2.00*2)+1.70+9.00+9.70+1.70+7.20+1.70) m 42.200
RAZEM 42.200
10 REMONT STROPODACHU (WSPORNIKA) NAD WEJ SCIEM
163|KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane - styropian twardy spadkowy - $rednia gr. |m2
d.10/0201-02 12 cm
analogia
20.30*2.20 m?2 44.660
RAZEM 44.660
164|KNR 2-02 Szlichta cementowa zatarta na gtadko grubosci 25 mm m2
d.10/1106-02
20.30*3.38 m?2 68.614
RAZEM 68.614
165/KNR 2-02 Szlichta cementowa - pogrubienie posadzki o 1 cm (krotnosé 3,5 cm) m2
d.10/1106-03 Krotnos$é = 3.5
20.30*3.38 m?2 68.614
RAZEM 68.614
166 KNR 2-02 Szlichta cementowa - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.10/1106-07
20.30*3.38 m?2 68.614
RAZEM 68.614
167|KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podtozy poziomych pod bitumiczne masy bezspoinowe |m?2
d.10/0301-04
analogia
(0.15+3.38)*20.30 m?2 71.659
RAZEM 71.659
168|KNR AT-27 |Membrana z wtdkniny zbrojgca warstwe bezspoinowag m2
d.10/0305-01
(0.15+3.38)*20.30 m?2 71.659
RAZEM 71.659
169|KNR AT-27 |lzolacja pozioma bezspoinowa naktadana na wyréwnanym podtozu m2
d.10/0304-02
(0.15+3.38)*20.30 m?2 71.659
RAZEM 71.659
170|NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm -  |m2
d.10/202 0541-02 |obrébki okapowe i przy $cianie
((20.30*2)+(3.38*2))*0.60 m?2 28.416
RAZEM 28.416
171|NNRNKB Rynny dachowe pétokragte z blachy razem z obudowg - montaz rynien m
d.10/202 0547-01
analogia
20.30+(3.38*2) m 27.060
RAZEM 27.060
172|NNRNKB Montaz lejéw spustowych szt.
d.10/202 0547-02
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
173|NNRNKB Montaz naroznikow szt.
d.10/202 0547-03
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
174|NNRNKB Montaz denek rynnowych szt.
d.10/202 0547-04
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
175|NNRNKB Rury spustowe okragte z blachy m
d.10/202 0550-03
analogia
4.00*2 m 8.000
RAZEM 8.000
176|NNRNKB Czyszczaki (rewizje) z sitkiem szt.
d.10/202 0550-07
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
177|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - sufity m2
d.10/202 1134-02
20.30*3.38 m?2 68.614
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RAZEM 68.614
178/KNR 0-23 Oklejenie sufitu ptytami styropianowymi - przyklejenie piyt styropianowych gr. |m2
d.10/2612-01 15cm
20.30*3.38 m?2 68.614
RAZEM 68.614
179/KNR 0-23 Przymocowanie plyt z styropianu za pomocg tacznikéw szt
d.10/2613-05
69*3 szt 207.000
RAZEM 207.000
180|KNR 0-23 Ochrona naroznikdw wypukiych katownikiem metalowym m
d.10/2612-08
(12*3.38)+20.30 m 60.860
RAZEM 60.860
181|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na suficie m2
d.10/2613-06
20.30*3.38 m?2 68.614
RAZEM 68.614
182|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie pod wyprawe m2
d.10/2611-02
20.30*3.38 m?2 68.614
RAZEM 68.614
183|KNR 0-23 Wyprawa cienkowarstwowa z tynku elestomerowego odpornego na dziatanie |m?2
d.10/0931-02 glonéw i porostow
20.30*3.38 m?2 68.614
RAZEM 68.614
184|KNR 0-18 Montaz rusztu mocujgcego na podtozu betonowym na $cianach pod kompozyt |m?2
d.10/2612-01
analiza indy-
widualna
(0.72+0.41)*(20.30+(3.38*2)) m?2 30.578
RAZEM 30.578
185/KNR 0-18 Uktadanie pionowych paneli kompozytowych m2
d.10|2613-04
analiza indy-
widualna
(0.72+0.41)*(20.30+(3.38*2)) m?2 30.578
RAZEM 30.578
186|KNR 2-02 Wykonanie przeszkelnia w systemie bezramowym z podzialem na 8 szyb w m2
d.10{1407-05 systemie aluminiowym (szkto laminowane ESG12/ESG VSG 66.4) - wg. doku-
analiza indy- |mentacji technicznej
widualna
10.60*2.90 m?2 30.740
RAZEM 30.740
11 SCHODY WEJSCIOWE ZEWNETRZNE DO POMIESZCZEN PIWNICY
187|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na m3
d.11/0217-02 odktad w gruncie kat.Ill - pod podest oraz wejscia do piwnic
(0.30*0.50%((3.08*2)+2.02+3.42+5.20))+(1.25*6.50*3.00)+(7.00*3.00*1.55)+ m3 88.845
(7.00*3.00*1.40)
RAZEM 88.845
188|KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym pod $ciany m3
d.111101-01
(0.80*0.10%(5.48+6.79+2.70+6.36)) m3 1.706
RAZEM 1.706
189|KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie ptaskiej -z |m3
d.11/0238-01 zastosowaniem pompy do betonu
(((0.20+0.25)/2)*0.60)*(5.48+6.79+2.70+6.36) m3 2.880
RAZEM 2.880
190|KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe (cze$é pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju m3
d.11/0239-03 prostokatnym grubosci do 20 cm-pompa do bet - beton architektoniczny
(1.94*0.20%5.48)+(2.28*0.20*6.79)+(3.13*0.20*2.70)+(2.11*0.20*6.36) m3 9.597
RAZEM 9.597
191 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.11/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
(321.64+(32*0.66*0.395)+((81.28+88.32+146.28)*0.395))/1000 t 0.455
RAZEM 0.455
192|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2
d.11/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(0.60*(5.48+6.79+2.70+6.36))+(2*2.16*5.48)+(3.53+6.79)+(1.68*2.70)+(2.36* |m?2 66.337
6.36)
RAZEM 66.337
193|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2
d.11/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
(0.60*(5.48+6.79+2.70+6.36))+(2*2.16*5.48)+(3.53+6.79)+(1.68*2.70)+(2.36* |m?2 66.337
6.36)
RAZEM 66.337
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194|\KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.11/0230-01 m w gruncie kat. I-I1l
88.845-1.706-2.88-9.597-(2.10*1.40*1.50)-(1.50*2.25*1.55)-(1.60*1.50*1.25) |m3 62.021
RAZEM 62.021
195/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.11/0236-01
88.845-1.706-2.88-9.597-(2.10*1.40*1.50)-(1.50*2.25*1.55)-(1.60*1.50*1.25) |m3 62.021
RAZEM 62.021
196|KNR 2-02 Belki betonowe w gruncie - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.11/0201-01
(5.20+(3.00%2)+3.42+2.02-2.70)*0.50*0.20 m3 1.394
RAZEM 1.394
197|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosé warstwy |m2
d.11/0105-03 po zageszczeniu -pod kostke
((4.06*1.50)+(1.50*4.49)+(3.18*1.50)+(2.90*4.60)) m?2 30.935
RAZEM 30.935
198|/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.11/0105-04 grubos¢ warstwy po zageszczeniu - pod kostke
Krotnosé = 12
((4.06*1.50)+(1.50*4.49)+(3.18*1.50)+(2.90*4.60)) m?2 30.935
RAZEM 30.935
199|/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym z betonu C12/15 gr 18 cm pod kos-|m3
d.11{1101-01 tke na podestach i biegach
((4.06*1.50)+(1.50*4.49)+(3.18*1.50)+(2.90*4.60))*0.18 m3 5.568
RAZEM 5.568
200|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.11|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg - na stopniach schodowych osadzane na be-
tonie
(3.70+4.00+4.30+4.60+2.90+2.60+2.30+2.00)+(1.50*8)+(1.50*9)+(1.50*7) m 62.400
RAZEM 62.400
201|NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej niere- |m?2
d.11{231 0511-02 |gularnej gr. 8 cm
((4.06*1.50)+(1.50*4.49)+(3.18*1.50)+(2.90*4.60)) m?2 30.935
RAZEM 30.935
202|KNR-W 2-18 |Wpust podwoérzowy z podtgczeniem do istniejgcej deszczowki szt.
d.110524-01
analiza indy-
widualna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
203|KNR 2-02 Balustrady z pochwytem - aluminiowe systemowe m
d.111209-01
analiza indy-
widualna
(2.70*2)+(3.00*2)+(2.30*2)+(1.50*2) m 19.000
RAZEM 19.000
204|KNR-W 2-05 |Zadaszenie ze $cianka mocujgca schodow do sali wielofunkcyjnej ze szkla la- |m2
d.11/0903-04 minowanego ESG VSG66.4- wg. dokumentacji technicznej
analiza indy-
widualna
4.35*1.60 m?2 6.960
RAZEM 6.960
12 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWN ETRZNA
205/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 oszklonych na budowie (min. 0, |m2
d.12/1024-01 IW/m2K)
0.90*0.90*12 m?2 9.720
RAZEM 9.720
206|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 oszklonych na budowie - okno z |m?2
d.12{1024-01 demontowalng klamkg (min. 0,9W/m2K)
0.90*0.90 m?2 0.810
RAZEM 0.810
207|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 2.0 m2 oszklonych na budowie (min. 0, |m2
d.12/1024-03 IW/m2K)
0.90*1.95*4 m?2 7.020
RAZEM 7.020
208/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 2.0 m2 oszklonych na budowie - okno z |m?2
d.12/1024-03 demontowalng klamk (min. 0,9W/m2K)
0.90*1.95 m?2 1.755
RAZEM 1.755
209/KNR 0-19 Montaz okien i drzwi aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych na budowie |m2
d.12/1024-04 (min. 0,9W/m2K), (min. 1,3W/m2K-dla drzwi)
(1.05*2.10)+(1.10*2.30) m?2 4.735
RAZEM 4.735
210|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie (min.|m?2
d.12/1024-05 0,9W/m2K)
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(1.60*2.10*5)+(1.70*2.10*4) m?2 31.080
RAZEM 31.080
211KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe szt.
d.12/1016-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
212|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe stalowe petne dwudzielne o powierzchni ponad 2.5 m2 fa- |m2
d.12{1019-04 brycznie wykonczone (min. 1,3W/m2K)
analogia
(1.80*2.05)+(2.15*2.10) m?2 8.205
RAZEM 8.205
13 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
213|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na m3
d.13/0217-02 odktad w gruncie kat.lll - obnizenie gruntu wzdtuz $ciany od policji
17.00*0.50*5.67 m3 48.195
RAZEM 48.195
214|NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej niere- |m?2
d.13]231 0511-02 |gularnej gr. 8 cm
80.01 m?2 80.010
RAZEM 80.010
215/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m2
d.13/0502-02 niem spoin zaprawg cementows - uzupetnienie oraz ponowne uktadanie ptytek
z rozbidrek (bez ceny plytki)
250.00 m?2 250.000
RAZEM 250.000
216/ KNR-W 2-01 |Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.13/0510-01
30.00+15.00 m?2 45.000
RAZEM 45.000
217|KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazdy nastepny 1 cm humusu m2
d.13/0510-02 (krotno$¢=15)
Krotnosé = 15
30.00+15.00 m?2 45.000
RAZEM 45.000
218|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw siewem bez nawozenia m2
d.13/0401-01
30.00+15.00 m?2 45.000
RAZEM 45.000
219|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikow roslinami kwietnikowymi przy ilosci 1 szt./m2 (krot- m2
d.13/0413-01 nos$¢=2) r6za Bionica 82
Krotnosé = 2
30.00+15.00 m?2 45.000
RAZEM 45.000
220|KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach prefabrykowanych osadzonych w gruncie - ro- |m2
d.13|0307-04 zebranie
25.00 m?2 25.000
RAZEM 25.000
221|KNR-W 2-25 |Bramy z ksztattownikéw stalowych ze stupkami przybramowymi - rozebranie  |m2
d.13/0312-03
4.00*1.80 m?2 7.200
RAZEM 7.200
222|KNR-W 2-25 |Ponowny montaz bramy w nowym miejscu m2
d.13/0312-01
4.00*1.80 m?2 7.200
RAZEM 7.200
223|KNR 2-23 Montaz ogranicznikéw szt.
d.13/0305-03
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
224/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.13/0401-02 kat.IlI-IV
5.67+25.51 m 31.180
RAZEM 31.180
225/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.130402-04
0.20*0.20*(5.67+25.51) m3 1.247
RAZEM 1.247
226|KNR 2-31 Krawezniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej m
d.130403-04
(5.67+25.51) m 31.180
RAZEM 31.180
227|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.13|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
0.56+2.02 m 2.580
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RAZEM 2.580
228|KNR-W 2-18 |Wpust podwoérzowy z podtgczeniem do istniejgcej deszczowki szt.
d.13/0524-01
analiza indy-
widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
229|KNR 2-31 Kruszywo tamane - do opaski m2
d.13/0114-05
analogia
0.50*2.00 m?2 1.000
RAZEM 1.000
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KALKULACJA UPROSZCZONA

KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. Podstawa Opis robot J.m. llo $¢ Cena jedn. | Warto $¢
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 4-01 Rozebranie oktadziny sufitow w pomieszczeniach toaletw |m?2 22.91
d.1/0429-06 piwnicy
2|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie sufitbw w pomieszczeniach kottowni i |m?2 117.9
d.1/1202-08 wentylatorowni
3|KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych na sufitach - przyjeto 40% m2 56.324
d.1/0701-08 powierzchni piwnicy
4/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko -w  |m 59.53
d.1/0354-12 holu gtéwnym na parterze oraz w wymienianej stolarce
5/KNR 4-01 Rozebranie obicia stupéw z ptyt wirowych w gtéwnym holu |m?2 38.938
d.1/0426-04
6/KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej w gtéw- |m2 271.521
d.1/0807-04 nym holu + na wej$ciu podest i schody
7/KNR 4-01 Zerwanie posadzki podktadowej z betonu w holu+ podktadu |m2 271.521
d.1/0804-07 na wejsciu pod ptytami i schodami
8/KNR-W 4-01 |Rozebranie warstwy izolacyjnej w gtéwnym holu m2 124.85
d.1]0609-01
9/KNR 4-01 Rozszklenie scianek wewnatrz holu o ramach metalowych |mz2 12.168
d.1/1111-02
10/KNR-W 4-01 |Demontaz konstrukcji $cianki wewnatrz holu szt. 12
d.1/1306-01
11/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg.- w holu gléw- | m2 13.52
d.1/0348-03 nym
12|KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i lekkiej konstrukcji daszku|szt.przec. 58
d.1/1306-01
13/KNR 4-01 Demontaz stup6w stalowych przed wejsciem gtownym i tyl- |szt. 16
d.1/1306-02 nym
14|KNR-W 4-02 |Demontaz gablot reklamowych szt. 2
d.1]0139-05
15/KNR 4-01 Odbicie tynkdw zewnetrznych na wsporniku wejsciowym - |m?2 27.971
d.1/0701-08 przyjeto 30% powierzchni wspornika
16|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie |m2 10.8
d.1/0535-02 do uzytku - nad schodami od zaplecza
17/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierw- |mz2 100.55
d.1/0519-06 sza warstwa - na wsporniku wejsciowym + daszek nad wejs-
ciem tylnym
18/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - na- m2 100.55
d.1/0519-07 stepna warstwa
19 Utylizacja papy m2 100.55
d.1
20|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 92.64
d.1/0535-04
21|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m 45.1
d.1/0535-06 uzytku
22|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, oka- |m2 41.555
d.1/0535-08 péw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do
uzytku - wspornik nad wejsciem, daszki zaplecza, podokien-
niki zewnetrzne
23|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych - przyjeto 30% wszystkich m?2 318.542
d.1/0701-02 $cian elewacji i 100% osciezy oraz cokot pétnocny i wschod-
ni w catosci z osciezami
24|KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt. 16
d.1/0354-06
25|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchnido 1 |szt. 30
d.1/0354-03 m2
26|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 |szt. 4
d.1/0354-04 m2
27|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni po- |m?2 41.106
d.1/0354-05 nad 2 m2
28|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennycho  |m2 4.41
d.1/0354-08 powierzchni ponad 2 m2
29|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - |m3 5.821
d.1/0212-03 daszki, podesty schodowe z biegami
30|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych |m3 17.409
d.1/0212-02 - Sciany fundamentowe i boczne wej$¢ na gruncie na parter i
pietro wraz z czapkami, tynkami i zsypami
31|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm |m?2 1.26
d.1/0211-03 na $cianach lub podtogach - prég w drzwiach do piwnicy
32|KNR 4-01 Zerwanie podiozy betonowych oraz schodowych m?2 49.14
d.1/0804-07
33|KNR 4-01 Demontaz wytazu dachowego szt. 1
d.1]0432-01
34|KNR-W 4-02 |Demontaz wyrzutni dachowych wraz z podstawam do kon- |szt. 3
d.1/40206-01 serwacji i ponownego montazu
35/KNR-W 4-02 |Demontaz rury wywiewnej zeliwnej szt. 5
d.1]0233-11
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36/KNR-W 4-03 |Demontaz anteny szt. 1
d.1/1102-01
37|KNR 4-01 Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2 11.254
d.1/0212-04
38|KNR 4-01 Rozebranie kominéw ponad dachem m3 3.486
d.1]0350-01
39|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych na podsypce pias- |m2 51.64
d.1]0815-01 kowej
40|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na m3 131.835
d.1/1102-01 zmiane roboczg przez 3 samochody skrzyniowe
41|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy- |m3 131.835
d.1/0108-11 tadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
42|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy- | m3 131.835
d.1/0108-12 tadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Razem: ROBOTY ROZBIORKOWE
2 ROZKUCIA OTWOROW | ZAMUROWANIA
43|KNR 4-01 Wykucie oraz poszerzenie otworéw dla otworéw drzwiowych |m3 10.938
d.2/0329-05 i okiennych oraz pod nadproza
44|/ KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 73.2
d.2|0126-05
45|/KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 120 mm |m 4.8
d.2|0313-04
46|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach najms3 12.498
d.2/0304-01 zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
Razem: ROZKUCIA OTWOROW | ZAMUROWANIA
3 ROBOTY WEWNETRZNE UZUPELNIAJ ACE
47 KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci do |szt 18
d.3/0129-01 1m
48|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci po- |szt 10
d.3/0129-02 nad1m
49|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkoéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l po m?2 26.333
d.3/0711-02 przemurowaniach i rozbiérkach
50|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z |m?2 26.333
d.3/0815-04 elementéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
51|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zapra- |m 99.5
d.3/0708-02 wy cementowo-wapiennej na o$ciezach szerokosci do 25
cm
52|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw |m?2 297.051
d.3/1204-02 wewnetrznych $cian - $ciany na ktérych byly wykonywane
przebicia i rozbiérki oraz zamurowania
Razem: ROBOTY WEWN ETRZNE UZUPEENIAJACE
4 TERMOIZOLACJA STROPU NAD PIWNIC A
53|KNR 4-01 Uzupetnienie odkutych tynkéw na sufitach w piwnicy - ob-  |m2 56.324
d.4/0715-03 miar jak rozbiérki 40% sufitéw
54/NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatami - sufity w piwnicy pod m2 140.81
d.4|1134-02 ocieplenie - pomieszczenia kottowni i wentylatorowni oraz
tazienka wg. dok. technicznej
55/KNR 0-23 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr. 12 cm do sufitow m?2 117.9
d.4/2613-01 (min. 0,036 W/m2K)
56|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt typu PUR gr. 7 cm (min.0,021 W/m2K) - m?2 22.91
d.4/2612-01 pomieszczenia tazienek
57|/KNR 0-23 Przymocowanie ptyt PUR i z welny mineralnej za pomocg  |szt 423
d.4/2613-05 tacznikow
58|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na sufitach m?2 140.81
d.4/2613-06
59|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie pod wyprawe m2 140.81
d.4/2611-02
60|KNR 0-23 Wyprawa cienkowarstwowa ha suficie z tynku akrylowego |m?2 140.81
d.4/0931-02
Razem: TERMOIZOLACJA STROPU NAD PIWNIC A
5 ROBOTY REMONTOWE W GEOWNYM HOLU
61|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- |m?2 124.85
d.5/1102-02 wej grubosci 20 mm zatarte na gtadko - w holu po rozbior-
kach
62|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome -|m?2 124.85
d.5/0602-01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - zagruntowanie
pod izolacje z papy termozgrzewalnej
63|NNRNKB 202 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomiesz- |m?2 124.85
d.5/0618-03 czeniach o pow.ponad 5 m2
64|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 12.485
d.5/1101-01
65|KNR 2-02 I1zolacje cieplne z piyt styropianowych poziome na wierzchu |m2 124.85
d.5/0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa - gr. 8 cm (min. 0,036
W/m2K)
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66|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- |m?2 124.85
d.5/0607-01 nowej szerokiej poziome podposadzkowe
67|KNR 2-02 Posadzki cementowe zatarte na gtadko grubosci 25 mm m?2 124.85
d.5/1106-02
68|KNR 2-02 Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o 1 cm (krot- |m?2 124.85
d.5/1106-03 nos¢ 3,5 cm)
69|KNR 2-02 Posadzki cementowe- doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2 124.85
d.5/1106-07
70/NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome |m?2 124.85
d.5[1134-01
71|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 50 x 50 cm, uktadanych me- |mz2 124.85
d.5/1118-06 todg kombinowang
72|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wysokosci cokolika rownej 8 cm m 31.38
d.5[1119-01
73|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie |m?2 36.774
d.5/2611-02 stupdw $ciany fasadowej
74|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym m 108.16
d.5/2612-08
75|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na stupach m?2 36.774
d.5/2613-06
76/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie pod wyprawe m2 36.774
d.5/2611-02
77/KNR 0-23 Wyprawa cienkowarstwowa na suficie z tynku akrylowego |m?2 36.774
d.5/0931-02

Razem: ROBOTY REMONTOWE W GEOWNYM HOLU
6 TERMOMODERNIZACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH |
COKOLOWYCH
78/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbier- |m3 98.348
d.6/0217-02 nymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.lll - odkopanie $cian
79/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lek- |m2 172.138
d.6/2611-01 kg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
80|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lek- |m2 172.138
d.6/2611-02 kg-mokrg - jednokrotne gruntowanie
81|KNR 4-01 Przemurowanie ciggte peknig¢ - obmiar prognozowany m 7.59
d.6/0307-01
82|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. | - na $cia- |m2 10
d.6/0724-01 nach gdzie tynk nie jest w catosci skuty
83/ KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach wykonywane m?2 107.513
d.6/0901-01 recznie - $ciany na ktérych zbito tynk w catosci
84|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - |m?2 172.138
d.6/0603-01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warst-
wa
85/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - |m2 172.138
d.6/0603-02 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastep-
na warstwa
86|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw pltytami z wetny mineralnej - m?2 10.12
d.6/2613-01 przyklejenie ptyt z welny mineralnej gr. 15 cm do $cian (min.
0,036W/m2K)
87|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przy- |m?2 162.018
d.6/2612-01 klejenie ptyt styropianowych do $cian XPS 15 cm (min. O,
036W/m2K)
88|KNR 0-23 Przymocowanie plyt z welny mineralnej i styropianu za po- |szt 135
d.6/2613-05 moca tgcznikéw ponad gruntem
89|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi - przy- |mz2 15.155
d.6/2612-02 klejenie ptyt styropianowych XPS do osciezy gr 4 cm (min.
0,036W/m2K)
90|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przy- |m?2 15.155
d.6/2612-07 klejenie warstwy siatki na o$ciezach
91|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na cokole (krotnosé=2) m2 39.968
d.6/2613-06
92|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypukiych kgtownikiem metalowym m 81.92
d.6/2612-08
93|KNR 2-02 Spadki ha zakonczeniu cokotu z klejowej izolacji wodo- m?2 4.178
d.6/0923-04 szczelnej (mikrozaprawy)
94|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie pod wyprawe m?2 55.123
d.6/2611-02
95|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem m3 98.348
d.6/0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-IlI
96|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty  |m3 98.348
d.6/0236-01 sypkie kat. I-Ill
97|KNR AT-27 Izolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlaméw |m?2 15.012
d.6/0201-01 uszczelniajgcych naktadanych recznie na wyréwnanym pod-
tozu - 20 cm ponad gruntem
98|KNR 0-23 Wyprawa cienkowarstwowa nacokole z tynku akrylowego m?2 24.956
d.6/0931-02 struktura kamienia naturalnego
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99|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego |m?2 15.155
d.6/0931-04 - oécieza o szer. do 30 cm
Razem: TERMOMODERNIZACJA SCIAN FUNDAMEN-
TOWYCH | COKOLOWYCH
7 TERMOMODERNIZACJA SCIAN NADZIEMNYCH
100|KNR 4-01 Przemurowanie ciggte peknig¢ - obmiar prognozowany m 10
d.7/0307-01
101|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lek- |m2 645.003
d.7/2611-01 kg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
102|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lek- |m2 645.003
d.7/2611-02 kg-mokrg - jednokrotne gruntowanie
103|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami z wetny mineralnej - m?2 33.48
d.7/2613-01 przyklejenie ptyt z welny mineralnej gr. 15 cmdo $cian (min.
0,036W/m2K)
104|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przy- |m?2 611.523
d.7/2612-01 klejenie ptyt styropianowych do $cian gr. 15 cm (min. 0,
036W/m2K)
105/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przy- |m?2 34.055
d.7/2612-02 klejenie ptyt styropianowych do osciezy gr 4 cm (min. O,
036W/m2K)
106 KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2 645.003
d.7/2613-06
107|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przy- |m?2 34.055
d.7/2612-07 klejenie warstwy siatki na o$ciezach
108/KNR 0-23 Przymocowanie piyt z welny mineralnej i styropianu za po- |szt 1935
d.7/2613-05 moca tacznikow
109|/KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym m 222.62
d.7/2612-08
110/KNR 0-23 Zamocowanie listwy - kapinosa m 32.22
d.7/2612-09
111 |KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie pod wyprawe m2 679.058
d.7/2611-02
112\KNR 0-23 Wyprawa cienkowarstwowa z tynku elestomerowego odpor- |m?2 645.003
d.7/0931-02 nego na dziatanie glonéw i porostéw
113|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku elestomero- |m?2 34.055
d.7/0931-04 wego - o$cieza o szer. do 30 cm
114|\KNR 2-02 Oktadziny o$cieza ptytami granitowymi - drzwi do sali wielo- |m2 5.08
d.7/2101-01 funkcyjnej
115|NNRNKB 202 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinie- |m2 15.053
d.7/0541-02 ciu ponad 25 cm - parapety zewnetrzne
116 KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie |m2 872.48
d.7/1651-01 podtuznym ram 2,57 m o wys. do 10 m
117|NNRNKB 202 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2 872.48
d.7/1622a-01
Razem: TERMOMODERNIZACJA SCIAN NADZIEM-
NYCH
8 TERMOMODERNIZACJA | REMONT STROPODACHU
ORAZ KOMINOW
118/KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych konstrukcji dachu z betonu monoli- |m3 0.09
d.8/0203-09 tycznego
119/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t 0.008
d.8/0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
120/KNR AT-09 Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja dachu m?2 521.12
d.8/0201-02 wetna twarda - gr. 20 cm (min. 0,036W/m2K)
121|NNRNKB 202 |Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng + |m2 521.12
d.8/0534-02 papa podkitadowa (krotno$é=2)
122|KNR 2-02 Podstawy (cokoty) pod wentylatory m 2.1
d.8/0118-03
123|KNR-W 2-17  |Wentylatory dachowe stalowe - ponowny montaz po konser- |szt. 3
d.8/0208-01 wacji z nowymi podstawami
124/NNRNKB 202 |Wytaz dachowy 80x80 cm zamykany na zamek (min. 0,9W/ kpl. 1
d.8/1027-01 m2K)
125/KNR 4-01 Udroznienie przewodéw kominowych m 270
d.8/0310-06
126/ KNR 2-02 Ponowne wymurowanie kominéw ponad dachem m3 3.486
d.8/0122-01
127|KNR 2-02 Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm z kapinosami m?2 11.254
d.8/0219-05
128|/KNR 4-01 Obsadzenie kratek ze stali ocynkowanej na kominach szt. 58
d.8/0322-02
129|KNR 2-02 Stopnie kominowe z dwustronng porecza m 1
d.8/1213-06
130/KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym m 12.32
d.8/2612-08
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131|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lek- |m2 13.86
d.8/2611-02 kg-mokrg - jednokrotne gruntowanie
132|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach komina m?2 13.86
d.8/2613-06
133|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie pod wyprawe m2 13.86
d.8/2611-02
134/KNR 0-23 Wyprawa cienkowarstwowa z tynku elestomerowego odpor- |m?2 13.86
d.8/0931-02 nego na dziatanie glonéw i porostéw
135|NNRNKB 202 |Obrobki blacharskie kominéw i okapowe z blachy powleka- |m2 76.044
d.8/0541-02 nej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
136|NNRNKB 202 |Montaz kominkéw wywiewek z obrobkg i kotnierzem szt. 3
d.8/0521-10
137|KNR 2-02 Ponowny montaz anteny szt. 1
d.8/1219-08
138|NNRNKB 202 |Rynny dachowe potokragte z blachy razem z obudows - m 92.64
d.8/0547-01 montaz rynien
139|NNRNKB 202 |Montaz lejéw spustowych szt. 4
d.8/0547-02
140|NNRNKB 202 |Montaz naroznikdw szt. 4
d.8/0547-03
141|NNRNKB 202 |Rury spustowe okragte z blachy m 36
d.8/0550-03
142|NNRNKB 202 |[Czyszczaki (rewizje) z sitkiem szt. 4
d.8/0550-07
Razem: TERMOMODERNIZACJA | REMONT STROPO-
DACHU ORAZ KOMINOW
9 SCHODY WEJSCIOWE GtOWNE Z PODESTEM
143|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbier- |m3 148.535
d.9|0217-02 nymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.lll - pod $cianki fun-
damentowe i oporowe
144|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym pod Sciany m3 3.872
d.9/1101-01
145|KNR 2-02 Sciany oporowe Zelbetowe - podstawa $ciany prostokgtna o |m3 4.374
d.9/0238-01 stopie ptaskiej - z zastosowaniem pompy do betonu
146\ KNR 2-02 Sciany oporowe Zelbetowe (cze$é pionowa) o wysokosci do |m3 16.749
d.9/0239-03 3 m i przekroju prostokatnym grubosci do 20 cm-pompa do
bet - beton architektoniczny
147|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t 0.801
d.9/0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
148|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - |m?2 176.473
d.9/0603-01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warst-
wa
149|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - |m2 176.473
d.9|0603-02 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastep-
na warstwa
150|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem  |m3 123.54
d.9/0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie Kkat. I-lll
151|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty  |m3 123.54
d.9/0236-01 sypkie kat. I-1ll
152|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym z betonu C12/15 |m3 5.202
d.9/1101-01 gr 20 cm pod stopnie
153|KNR 2-21 Schody z elementéw betonowych typ TRAWERTYN 40x15 |m 86
d.9/0604-01 cm narozniki wykonane z ksztattek
154|KNR 2-02 Belki betonowe w gruncie - z zastosowaniem pompy do be- |m3 0.5
d.9/0201-01 tonu
155|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 m2 88.54
d.9/0105-03 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu -pod kostke
156|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za |m?2 88.54
d.9|0105-04 kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu - pod
kostke
157|KNR 2-31 Podbudowa pod kostke z kruszywa naturalnego stabilizowa- |m2 114.55
d.9|0114-01 nego cementem - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20
cm - pod kostke i pod schody
158/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za m?2 -114.55
d.9|0114-02 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu - pod kostke i
pod schody (Krotno$é=2)
159|NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kos- |m?2 88.54
d.9|0511-02 tki brukowej nieregularnej gr. 8 cm
160/ KNR 2-31 tawa pod palisade betonowa zwykta m3 0.252
d.9/0402-03
161|KNR 2-21 Palisada 12x40x60 cm z folig ochronng od srodka m 8.4
d.9/0604-05
162|KNR 2-02 Balustrady oraz pochwyt i barierki - aluminiowe systemowe |m 42.2
d.9/1209-01

Razem: SCHODY WEJ SCIOWE GLOWNE Z PODE-
STEM
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. Podstawa Opis robot J.m. llo $¢ Cena jedn. | Warto $¢
10 REMONT STROPODACHU (WSPORNIKA) NAD WEJ $-
CIEM
163|KNR AT-09 Warstwy konstrukcyjne budowlane - styropian twardy spad- |m?2 44.66
d.10/0201-02 kowy - $rednia gr. 12 cm
164|KNR 2-02 Szlichta cementowa zatarta na gtadko grubosci 25 mm m2 68.614
d.10]1106-02
165|KNR 2-02 Szlichta cementowa - pogrubienie posadzki o 1 cm (krot- m2 68.614
d.10/1106-03 nos¢ 3,5 cm)
166 KNR 2-02 Szlichta cementowa - doptata za zbrojenie siatkg stalowag m2 68.614
d.10]1106-07
167|KNR AT-27 Reczne gruntowanie podtozy poziomych pod bitumiczne m2 71.659
d.10/0301-04 masy bezspoinowe
168|KNR AT-27 Membrana z wtékniny zbrojgca warstwe bezspoinowg m2 71.659
d.10]0305-01
169/ KNR AT-27 Izolacja pozioma bezspoinowa naktadana na wyréwnanym |mz2 71.659
d.10/0304-02 podiozu
170|NNRNKB 202 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinie- |m2 28.416
d.10]/0541-02 ciu ponad 25 cm - obrébki okapowe i przy $cianie
171|NNRNKB 202 |Rynny dachowe potokragte z blachy razem z obudows - m 27.06
d.10/0547-01 montaz rynien
172|NNRNKB 202 |Montaz lejéw spustowych szt. 2
d.10]0547-02
173|NNRNKB 202 |Montaz naroznikdw szt. 2
d.10]0547-03
174|NNRNKB 202 |Montaz denek rynnowych szt. 2
d.10]0547-04
175|NNRNKB 202 |Rury spustowe okragte z blachy m 8
d.10]0550-03
176|NNRNKB 202 |Czyszczaki (rewizje) z sitkiem szt. 2
d.10]0550-07
177|NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatami - sufity m2 68.614
d.10]1134-02
178/KNR 0-23 Oklejenie sufitu ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt  |m2 68.614
d.10]2612-01 styropianowych gr. 15 cm
179|KNR 0-23 Przymocowanie plyt z styropianu za pomoca tacznikdw szt 207
d.10]2613-05
180|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym m 60.86
d.10]2612-08
181|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na suficie m?2 68.614
d.10/2613-06
182|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie pod wyprawe m2 68.614
d.10]2611-02
183|KNR 0-23 Wyprawa cienkowarstwowa z tynku elestomerowego odpor- |m?2 68.614
d.10]/0931-02 nego na dziatanie glonéw i porostéw
184|/KNR 0-18 Montaz rusztu mocujgcego na podtozu betonowym na $cia- |m2 30.578
d.10]2612-01 nach pod kompozyt
185|KNR 0-18 Uktadanie pionowych paneli kompozytowych m2 30.578
d.10/2613-04
186 KNR 2-02 Wykonanie przeszkelnia w systemie bezramowym z podzia- |m?2 30.74
d.10{1407-05 tem na 8 szyb w systemie aluminiowym (szkto laminowane
ESG12/ESG VSG 66.4) - wg. dokumentacji technicznej
Razem: REMONT STROPODACHU (WSPORNIKA) NAD
WEJSCIEM
11 SCHODY WEJSCIOWE ZEWNETRZNE DO POMIESZ-
CZEN PIWNICY
187|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbier- |m3 88.845
d.11/0217-02 nymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.lll - pod podest oraz
wejscia do piwnic
188|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym pod Sciany m3 1.706
d.11/1101-01
189|KNR 2-02 Sciany oporowe Zelbetowe - podstawa $ciany prostokgtna o |m3 2.88
d.11/0238-01 stopie ptaskiej - z zastosowaniem pompy do betonu
190|KNR 2-02 Sciany oporowe Zelbetowe (cze$é pionowa) o wysokosci do [m3 9.597
d.11/0239-03 3 m i przekroju prostokgtnym grubosci do 20 cm-pompa do
bet - beton architektoniczny
191|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t 0.455
d.11/0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
192|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - |m?2 66.337
d.11/0603-01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warst-
wa
193|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - |m2 66.337
d.11/0603-02 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastep-
na warstwa
194|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem |m3 62.021
d.11/0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie Kkat. I-lll
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. Podstawa Opis robot J.m. llo $¢ Cena jedn. | Warto $¢
195/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty  |m3 62.021
d.11/0236-01 sypkie kat. I-1ll
196|KNR 2-02 Belki betonowe w gruncie - z zastosowaniem pompy do be- |m3 1.394
d.11/0201-01 tonu
197|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 m2 30.935
d.11/0105-03 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu -pod kostke
198|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za |m?2 30.935
d.11/0105-04 kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu - pod
kostke
199|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu C12/15 jm3 5.568
d.11/1101-01 gr 18 cm pod kostke na podestach i biegach
200|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce pias- |m 62.4
d.11|0407-04 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - na stop-
niach schodowych osadzane na betonie
201/NNRNKB 231 |Ukfadanie nawierzchni chodnikow i placow z betonowej kos- |m2 30.935
d.11/0511-02 tki brukowej nieregularnej gr. 8 cm
202|KNR-W 2-18 |Wpust podworzowy z podigczeniem do istniejgcej de- szt. 3
d.11/0524-01 szczOwki
203|KNR 2-02 Balustrady z pochwytem - aluminiowe systemowe m 19
d.111209-01
204/KNR-W 2-05 |Zadaszenie ze $ciankg mocujgcg schodéw do sali wielofun- |m2 6.96
d.11/0903-04 keyjnej ze szkta laminowanego ESG VSG66.4- wg. doku-
mentacji technicznej
Razem: SCHODY WEJ SCIOWE ZEWNETRZNE DO PO-
MIESZCZEN PIWNICY
12 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWN ETRZNA
205/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 oszklonych najm2 9.72
d.12/1024-01 budowie (min. 0,9W/m2K)
206|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 oszklonych najm2 0.81
d.12/1024-01 budowie - okno z demontowalng klamkg (min. 0,9W/m2K)
207|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 2.0 m2 oszklonych najm2 7.02
d.12/1024-03 budowie (min. 0,9W/m2K)
208/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 2.0 m2 oszklonych na|m2 1.755
d.12/1024-03 budowie - okno z demontowalng klamk (min. 0,9W/m2K)
209/KNR 0-19 Montaz okien i drzwi aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklo- |m2 4.735
d.12/1024-04 nych na budowie (min. 0,9W/m2K), (min. 1,3W/m2K-dla
drzwi)
210/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklo- m2 31.08
d.12/1024-05 nych na budowie (min. 0,9W/m2K)
211/KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe szt. 2
d.12/1016-05
212|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe stalowe petne dwudzielne o powierzchni |mz2 8.205
d.12/1019-04 ponad 2.5 m2 fabrycznie wykonczone (min. 1,3W/m2K)
Razem: STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZE-
WNETRZNA
13 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
213|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbier- |m3 48.195
d.13/0217-02 nymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.lll - obnizenie gruntu
wzdtuz $ciany od policji
214/NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kos- |m?2 80.01
d.13]0511-02 tki brukowej nieregularnej gr. 8 cm
215/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce pias- |m2 250
d.13/0502-02 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - uzupel-
nienie oraz ponowne uktadanie ptytek z rozbiérek (bez ceny
ptytki)
216|KNR-W 2-01 |Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5|m2 45
d.13/0510-01 cm
217/KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazdy nastep- |m2 45
d.13/0510-02 ny 1 cm humusu (krotno$¢=15)
218|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw siewem bez nawozenia m2 45
d.13]0401-01
219|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikéw roslinami kwietnikowymi przy iloci |m?2 45
d.13/0413-01 1 szt./m2 (krotno$¢=2) r6za Bionica 82
220|KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach prefabrykowanych osadzo- |m2 25
d.13/0307-04 nych w gruncie - rozebranie
221|KNR-W 2-25  |Bramy z ksztattownikéw stalowych ze stupkami przybramo- |m?2 7.2
d.13/0312-03 wymi - rozebranie
222|KNR-W 2-25  |Ponowny montaz bramy w nowym miejscu m?2 7.2
d.13/0312-01
223|KNR 2-23 Montaz ogranicznikow szt. 4
d.13/0305-03
224/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m 31.18
d.13]0401-02 20x20 cm w gruncie kat.lll-1V
225/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 1.247
d.13]0402-04
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Lp. Podstawa Opis robot J.m. llo $¢ Cena jedn. | Warto $¢
226/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej |m 31.18
d.13/0403-04
227|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce pias- |m 2.58
d.13/0407-04 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
228/KNR-W 2-18 |Wpust podworzowy z podigczeniem do istniejgcej de- szt. 2
d.13/0524-01 szczOwki
229|/KNR 2-31 Kruszywo tamane - do opaski m2 1
d.13/0114-05

Razem: ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Razem:

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

[Kz]

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [2]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et Kz Kp Z RAZEM

ROBOTY ROZBIORKOWE

=

ROZKUCIA OTWOROW | ZA-
MUROWANIA

N

3|ROBOTY WEWNETRZNE
UZUPELNIAJACE

4|TERMOIZOLACJA STROPU
NAD PIWNICA

5/ROBOTY REMONTOWE W
GLOWNYM HOLU

[«2)

TERMOMODERNIZACJA
SCIAN FUNDAMENTOWYCH |
COKOtLOWYCH

~

TERMOMODERNIZACJA
SCIAN NADZIEMNYCH

8/ TERMOMODERNIZACJA | RE-
MONT STROPODACHU ORAZ
KOMINOW

SCHODY WEJSCIOWE
GLOWNE Z PODESTEM

©

10|REMONT STROPODACHU
(WSPORNIKA) NAD WEJ S-
CIEM

11/|SCHODY WEJSCIOWE ZE-
WNETRZNE DO POMIESZ-
CZEN PIWNICY

12|STOLARKA OKIENNA |
DRZWIOWA ZEWNETRZNA

13|ZAGOSPODAROWANIE TE-
RENU

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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