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- Wszelie prace nalezy Erowadzic zgodnie z zasadami sztuki bu-
dowlanej, zaleceniami polskich przepiséw budowlanych, norm bran-
zowych, atestéw i dopuszczen do stosowania, oraz zgodnie z
technologami producentéw wyrobéw i systeméw budowlenych za-
stosowanych w projekcie.

- Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku ani uzywaé go jako
szablonu.

- Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiggl
nalezy sprawdzic w naturze. W przypacku stwerdzenia niezgod-
nosci nalezy zwroci¢ sig do projektanta.

- Niniejsza dokumentacija stanowi czgs¢ opracowania wielobranzo-
wego. Dokumentacje wielobranzowg nalezy rozpatrywa¢ jako catosc.
Nie nelezy prowadzi¢ robét w operciu o dokumentecje jednej bran-
2y bez sprawdzenia ich odniesieri do pozostatych branz. Ewentual-
ne watpliwosci lub wady koordynacyjne nalezy przedstawi¢ nadzo-
rowi autorskiemu przed przystgpieniem do wykonywania prac.

- Wszelie zmiany w projekcie w tym materialowe nalezy konsulto-
wac z projektantem danej branzy i projektantem prowadzacym.

- Wszelkie opracowania wykonawcze i warsztatowe nalezy skon-
sultowa¢ z autorem projekiu. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za szczegolowe rozwigzania detal.

|:| - Sciany istniejgce

X . - wyburzenia

- przemurowania $cian istniejgcych:

/) - relbet
- beton wylewany

Zelbetowe $ciany oporowe jak réwniez betonowe
gciany konstrukclji schoddw zewnetrznych nalezy
wylewa¢ na podlewce z chudego betonu z utozong
izolacjg z papy termozgrzewalnej

MATERIALY TERMOIZOLACYJNE SCIAN

@ - styropian lub XPS

m - welna mineralna (pasy rozdzielajgce

pomiedzy strefami pozarowymi)

- stolarka w istniejgcym otworze
(istniejgce nadproze)

36—

90 7aay i
401 stolarka w otworze projektowanym
0y (projektowane nadproZeJ)

grupowanie okien i licowanie nadprozy

zgodnie z opisami na tysunkach

Bx L1ON/160  liczba belek/typ nadproza
-0,33 " rzedna spodu

+-0,00 = ppp. = 134,39 m np.m.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE!

ARCHITEKCI

Iwona Gierszewska
ul. Kolejowa 29/5 19-400 Olecko tel. 502701254

Pro£KT:  TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
OSRODKA KULTURY W SEJNAGH

ADRES UL. 1 MAJA 17, 16-500 SEJUNY
DZIALKA NR 904/1

NwesToR: - MIASTO SEJNY
UL. JOZEFA PILSUDSKIEGO 25
16-500 SEJNY

BRANZA: ARCHITEKTURA

PROJEKTANT: DATA PODPIS:

mgr inz. erch. |. GERSZEWSKA | 012020 160
nr upr.praj. 5/2005/0L "

SPRAWDZAJACY DATA PODPIS

mgr inz. arch. C. GERSZEWSKI A3
nrg upr.praj. SUW-111/04 012020

RZUT 1 PIETRA




