OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYMIANY INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA, MONTAZU POMPY CIEPLA POD POTRZEBY C.W.U., MONTA
INSTALACJI CIEPLEJ WODY WYTKOWEJ, MONTAZ KOTLA C.O. NA PELLET,
INSTALACJII WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z REKUPERACA W SALI W
TERMOMODERNIZOWANYM BUDYNKU OSRODKA KULTURY W SEJNACH
PRZY UL. 1 MAJA 17 DZ NR GEOD 904/1.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- zlecenie inwestora

- obowizujace normy i zarzdzenia

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze obejmuje spmlizenie projektu budowlanego wymiany instalacji
centralnego ogrzewania, moma instalacji cieptej wody iytkowej, montau wentylacji pod
potrzeby Sali widowiskowej budynku s@dka Kultury w Sejnach . Dodatkowo podczas
wykonania ocieplenia budynku , jak réwhniebdt zwhzanych z zagospodarowaniem terenuale
wykona przylcza kanalizacji deszczowe).

3. OPIS SZCZEGOLOWY INSTALACJI WYMIANY ZRODLA CIEPLA

Pompa ciepta do podgrzewu cieptej wodiytkowej bedzie pracowa w temperaturze
powyzej -5st.C a kottownia z kottem na pellet o mocy-8kW Iedy pracowg w sezonie
zimowym.

W kottowni zaprojektowano kociot na pellet kIl &zasobnikiem o pojemsoi V=1000! z
palnikiem modulowanym o mocy Q=24-80 kW - pod pelry centralnego ogrzewania, wentylacji
I wspomagania c.w.u oraz pompa ciepta do przygoteavaw.u. o0 mocy cieplnej 15,75kW a mocy
elektrycznej sprzarki Ne= 4,5kW , ze zintegrowanym zasobnikiem pagjesniowym c.w.u.
V=220l i jednostk wewretrzng i zewrgtrzrng.

Zabezpieczenie kotla zaprojektowano za papmarzynia wzbiorczego systemu

zamknetego o0 pojemnéki calego zladu grzewczego o0 pojerseiotacznej 120,0l
zlokalizowanego przy kotle o mocy 24-80kW. Kociyposaony winien by w palnik
dostosowane do mocy i typu kotta oraz w tablicerugies: do pracy z plynnie obnong
temperatwy wody w kotle dla kadego kotla grzewczego w instalacji i szafksterownicza z
regulatorem pogodowym oraz automatycznym podajmkipalnikiem z autmatycznym zaptonem.

Spaliny z projektowanego kotta odprowadzanglabza pomog czopucha o wymiarach
d,=200/280 podiczonego do komina spalinowego , ktéry jest wkiagkminows dn200/280 o
wysokaci he=17,0m.

W pomieszczeniu kottowni nalg zamontowéa nastpujace pompy:

- pomp; obiegows elektroniczna energooszgina c.t. o max wydajsoi 2,0m3/h;
dp=25kPa



— do obiegu kociot-wymiennik cieptej wody-pompa dlekiczna energooszedna max
wydajnaci 1,5n1/h; dp=20kPa

— pompg; obiegows c.0. —pompa elektroniczna energoosdca - typu o0 max 3,00m3/h;
dp=35kPa

- do cyrkulacji c.w.u. zaprojektowano pogn@ max wydajnéci 1,0 m3/h;dp=25kPa

Do pomieszczenia sktadu opatu rgleloprowadzi powietrze za pomackanatu nawiewnego
0 wym. 20x20cm.

Wywiew z kottowni za pomeac kanatow wentylacyjnych murowanych wywiewnych o
wymiarach 14x14cm. Nawiew do kottowni i pormuzla kanatem typu Z 30x40cm , sprowadzony
nad posadzk20 cm.

W najwyzszych punktach montowanych przewodow w kottownijgktuje s¢ zawory
odpowietrzagce automatyczne,dl5, a w najniszych zawory odwadnigge ¢=20.

Po wykonaniu montar przewodow technologicznych kottowni, przeprowédnalezy
proke ich szczelnéci na zimno i na gaco, nasipnie oczyci¢ i pomalow& dwukrotnie farl
odporn na dziatanie temperatury do 200

Praca kottowni &dzie nadzorowana zgodnie z wymaganiami BHP. Katlaw pracuje w
automatyce pogodowej — bezobstugowo, obstuga dgpazypywania opatu do zasobnika.

Do magazynowania pelletu w workach  w garym pomieszczeniu. Pomieszczenie
posiada wentylagjgrawitacyjmn.

W celu przygotowania pomieszczenia kottowni do raamtkotta naley istniegcy osprzt
kottowni wraz z kottem zdemontowa Nastpnie sciany kottowni pomalow& i wyrowna
posadzk w pomieszczeniach: skladu opatuzlowni i pom. kottowni.



4. OBLICZENIAKOTLOWNII|POMPY CIEPLA

4.1. Zapotrzebowanie ciepta na cele grzewcze

Zapotrzebowanie ciepta na cele centralnego ogrzewarsezonie przégiowym przygto
wg oblicze:

a) pod potrzeby budynku - instalacja centralnego egenia-ogrzewania grzejnikowego
Q=32885W ( obliczenia dotygztapu przebudowy)

b) pod potrzeby wentylacji sali - instalacja c.t.  ZB800W

Kociot zaprojektowano o mocy na moc Q=24-80kW utoeatycznym podajnikiem i
palnikiem kl.5 energetyczne;.

4.2. Zapotrzebowanie ciepta na cele cieptej wodytkowej
Obliczenie ildgci ciepta na podgrzewanie cieptej wodyytkowej:
-zwzycie jednostkowe cieptej wodyytkowe;j:
-do celéw socjalno-bytowych -i$6 oséb — n=30,0 os6b V=40x30x1,1=1320 I/d
G%, = (1320)x1,1 = 1452kg/d
G"¢, = 1452/16x1,1 = 82,5kg/h
ST = 82,5x(60 — 10)x1,163 = 4,5kW
G"....=82,5x3,0=247,5 kg/h
Q" .. = 247,5x(60 — 10)x1,163 = 10,64kW
QIax =11,0kW
4.3.Dobor kotta i pompy ciepta do podgrzania c.w.u. gdatrzeb centralnego ogrzewania i
cieptej wody gytkowej

Ze wzgkdu na stap prag kottowni przy doborze kottowni przgtio kociot pod potrzeby
instalacji centralnego ogrzewania — dogrzewu c.w.przypadku braku podgrzewu c.w.u. z pompy
cieph. Przygto prag kottowni z pierszéstwem cieptej wody.

Zaprojektowano kociot na pellet o mocy nominalngg24-80kW  Kl. energ. 5

Zaprojektowano palnik modulowany do kotta z autitynznym podajnikiem i
zasobnikiem Vc=1000dm3.

Kociot wyposaony jest tablice stergge i modut LON do pracy z ptynnie okining
temperaty wody w kotle dla kotla grzewczego w instalacjielokotlowe] i szafka
sterownicza z regulatorem pogodowym.

Kociot wyposaony jest w sterownik na kotle i szafka sterowniczaregulatorem
pogodowym dostosowany do parametrow kottowni.

Pompa ciepta powietrze woda jest zaprojektowanaezan letni do przygotowania c.w.u.
Zaprojektowano pomypciepta powietrze woda z integrowgan zasobnikiem c.w.u. V=220l



z mazliwoscig podgczenia zewetrznegozrodta ciepta. Pompa ciepta posiadacsprke o
mocy 4,5kW mocy elektrycznej, mocy cieplnej max¥BkW, COP 3,5, z poborem
powietrza z kottowni a wyrzutem powietrza na zetkni modutem zewgtrznym.

4.4. Zabezpieczenia
4.4.1. Naczynie wzbiorcze przy kotle i instalacji
Obliczenia wg PN-90/B-02414
- pojemnd¢ uzytkowa naczynia

V, =V x pxAV = 145x9996x 0,0287= 1581

V - pojemnd¢ wodna instalacji V =1 450 |
1] - gestasé wody przy temperaturze +30 (1= 0,9996kg/l =999,6 kg/th
1V - przyrost obgtosci wody przy £=0,5(t+ty) [ 1V = 0,0287
—pojemna¢ catkowita naczynia
V, =158 (3 +1,2)/(3 — 1,2) = 36,6dm3
—s$rednica rury wzbiorczej #0,7 x \/\/_u:0,7 xl@:: 2,7 mm — zgodnie z przyp
do=20mm.
Vur =V, + VXxEx10 = 15,81 + 36,86 = 52,68l
Vop = 75,81x(4,2)/1,8) =122,81

Dobrano naczynie przeponowe o0 pojesuiocatkowitej V=120l i cknieniu
statycznym p=0,12 MPa nasnienie p=3,0 bara typu N120. Naczynie ngleamontowa
na konstrukcji stalowej n&ianie.

4.4.2. Zawor bezpieczsstwa dla instalacji grzewczej centralnego ogrzewani

—Przepustow&’ zaworu (V=5900 kg/h - wydajséinstalacji c.o.)
m= 503xa, x AJ/(p, — P,)X¢ = 503% 036% 491/ (04-0)x9953 =1762kg/h

—Powierzchnia przekroju zaworu bezpietstava kr@ca doptywowego wynosi
A=Tlx (?/4=3,14x25x25/4=491mfMm

Dobrano zawor bezpieckgtwa membranowy typu 1915 dla kotta o dad
doptywowym d=25mm na cinienie 0,4MPa.

4.4.3. Zawor bezpieczstwa dla instalacji zimnej wody

—-Przepustow&* zaworu liczona wg. wzorow zawartych w  WARUNKACH
TECHNICZNYCH DOZORU BEZPIECZBSTWA wyd. w 1990 roku.

m= 503xa_ x Ax./(p, - p,)* o = 503x 025x1327
x/ (05-0)x9953 = 37226kg/ h

—Przekréj zaworu bezpieomwa kr@ca doptywowego wynosi



_ 314xd?  314x13
4 4

A =132,7mm

Dobrano zawoér bezpiecistwa membranowy typu 1915 dla zbiornika o &ixd
doptywowym d=15mm na cinienie 0,5MPa.

4.5. Pompy obiegowe w kottowni

— pomp obiegows elektroniczna energooszana c.t. o max wydajsoi 3,0m3/h-
hp=2,5m H20-pompa jednofazowa

— do obiegu kociot-wymiennik cieptej wody-pompa dlekiczna energooszedna max
wydajnaci 2,5m3/h, hp=2,5mH20-pompa jednofazowa

— pomp obiegows c.0. —pompa elektroniczna energoogdca - typu o0 max 3,00m3/h
hp=3,5mH20-pompa jednofazowa

— do cyrkulacji c.w.u. zaprojektowano pomp max wydajnéci 1,0 m3/h ; hp=2,5mH20-
pompa jednofazowa
4.6. Dobor zasobnikowego podgrzewacza c.w.

Przygto jako zasobnikowy podgrzewacz cieptej wody 1x ¥8R2zintegrowany z pomp
ciepta na zapotrzebowanie mocy elektrycznej dok¥y5a mocy do przygotowania c.w.u.
maksymalne] Q=15,75kW

4.7.Uzupetnianie ztadu instalaciji

Uzupetnianie ubytkbw wody w instalacji centralneggrzewania projektuje sido
rozdzielacza powrotnego c.o. poprzez filtr siatkaevwbudowanym reduktoremsaienia
1120 (z odcinajcym i zaworem zwrotnym), zakres nastaw 0 + 2,5 .bdséawt na 2,5 bary.

4.8.Komin

Zaprojektowano komin dostosowany do kotta dn200/2@& dole z wyczysi i
odkraplaczem (odstojnik skroplin).

4.9.Czopuch

Zaprojektowano czopuch wykonany przewodem200/280 z rewiz na czopuchu oraz

otworem do podiczenia analizatora spalin.
4.10. Wentylacja w kottowni

Nawiew do kottowni poprzez kanat nawiewny o wyni 8,0,3m. Kanat prowadzony ok.
0,20 m. nad posadzka wywiew kanatem grawitacyjnym .

Nawiew powietrza do kottowni powoduje wymiatrzykrotrg powietrza tzn. 1,6m3/h na
1kW mocy kottowni, czyli 130m3/h .

4.11. Wentylacja w skfadzie opatu

Nawiew powietrza projektujesiza pomog kanatu nawiewnego 20x20cm sprowadzony
nad posadzk20cm. Wywiew kanatlem murowanym o wymiarach 14xi4



4.12. Wykonawstwo, regulacja i odbiory

Przed przyspieniem do montas naley sprawdzt stan projektowany ze stanem
rzeczywistym na obiekcie. Wszystkie elementy domye@rna budowie, sprawdzimazliwosé
zamontowania zaprojektowanych gnlzean oraz dosfpnas¢ do strony obstugowe;.

Instalacje naley wykon& zgodnie z:
- Czscig rysunkows opracowania,

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ialstcji grzewczych” - Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL — zeszyt 6

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioriezow cieptowniczych” - Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL — zeszyt 8

~Wytycznymi stosowania i projektowania instalagjrur miedzianych” — Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL — zeszyt 10

- obowhgzujagcymi normami oraz przepisami BHP i ppo
- DTR stosowanych ugdzen

- wytycznymi producentéw stosowanych technologii

- sztulg instalatorsk i budowlara.

Po zakaéczeniu montau naley przeprowadzd proky szczelnéci i regulacg
wydajnaci instalacji. Po odbiorze instalacji najespisa protokdt odbioru, rozruchu i regulacii
instalacji i zgtost jg do odbioru dozorowego.

Do odbioru technicznego Wykonawca powinien przaait:
- DTR zastosowanych wdzen w jezyku polskim oraz wymagarigviadectwa,

dopuszczenia materiatéw i udzeh do stosowania na terenie Polski, karty gwarancyjne
zamontowanych ugzlzea.

Zainstalowane maszyny i wdzenia winny posiadacertyfikat na znak bezpiearswa lub
swiadectwo zgodngi.

UWAGA:

Podane w trei niniejszego opracowania nazwy producentow matdsi i urzdzen map
znaczenie jedynie dla okitenia wyrobow i standardéw procedur ich wbudowaniazalenie od
formy zapisu w tréci dokumentacii.

W przypadku zmiany ugdzen, okreslonych jako standardowe, ri® zaistnié konieczné¢
wykonania dokumentacji zamiennej.

Dokonywanie samodzielnych zmian przez Wykonawabot mae spowodowa zdjecie z
Projektanta odpowiedzialga za prawidtovy prae instalaciji.

- DTR zastosowanych wdzen w jezyku polskim oraz wymagarigviadectwa,

dopuszczenia materiatéw i wdzen do stosowania na terenie Polski, karty gwarancyjne
zamontowanych ugzlzea.



5. OPIS SZCZEGOLOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWA NIA
5.1. Zasilanie bud. w ciepto

Zasilanie budynku w ciepto z projektowanego katia w kottowni zlokalizowanej w
piwnicy opracowywanego budynku . Miejscega#enia instalacji c.o. - rozdzielacze znajdej
sie w kottowni opracowywanego budynku.

5.2. Straty ciepta

- straty ciepta obliczono wg PN-EN 12831, PN-EN IS 6946
- temperatura pomieszazeg PN-82/B-02402

- temperatura zewitrzna t,=-24°C

- strefa klimatyczna Vv

- obliczeniowa temperatura wody grzejnej 70/50°C

- zapotrzebowanie ciepta pod potrzeby c.o. Q=32885W

5.3. Przewody istnigfe do demontau

- istniegce rurocagi c.0. - rozprowadzenie pod stropem piwnicy, partepiony oraz
podegcia pod grzejniki do demonta

-istniegcy osprzt razem z kottem w pom. kottowni do demanta
5.4. Przewody projektowe instalacji c.o.

- rury stalowe rozprowadzenie pod stropem piwnipgrteru, pjtra piony c.o. oraz
podegcia do grzejnikow

- lgczenie rur przez ztzki zaprasowywane
-pofaczenia z armatyr- na gwint;
5.5. Regulacja instalacji c.o.
- ogrzewanie wodne pompowe z rozdziatem dulny

-regulacja hydrauliczna instalacji c.0. za pomocprojektowanych zaworéw
termostatycznych z podwémegulacy wbudowanych w nowoprojektowane grzejniki,

-przy projektowanych rozdzielaczach w kottowni regciu do ogrzewania grzejnikowego
i regulacja za pomagzawordw regulacyjnych przy grzejnikach

-przy projektowanych rozdzielaczach w kottowni rdegciu do c.t. i regulacja za pompc
zaworow regulacyjnych przy centrali wentylacyjnej

- dostosowé automatylk kottowni i pompy ciepta do aktualnych potrzeb
5.6. Armatura istniegca do demontéu

-na gagzkach grzejnikowych istnigge zawory grzejnikowe ,

-na odwodnieniach przy rozdzielaczach zaworgtzezky do weza - 15

5.7. Armatura projektowana



-monta przy istniejcych rozdzielaczach w kottowni na offgjy do ogrzewania
grzejnikowego naltey zamontowa nowg armatug oraz licznik ciepta

-Pod potrzeby c.w.u. i c.0. zaprojektowano ultvaidkowe przetworniki przeptywu z
cieptomierzem w celu monitorowania §to wyprodukowanej energii przez kociot na
pellet

-ilos¢ wyprodukowanej energii ha potrzeby c.w.u. aglemonitorowa& w liczniku
wbudowanym w pomgpciepta

5.8. Elementy grzejne
-zamontowa grzejniki ptytowe
5.9. Izolacja przewodéw

-po  wykonaniu préby énieniowej (cénienie 0,9 MPa) przewody i konstrukcje
wsporcze naley oczyci¢ szczotkami drucianymi do 1l - go stopnia czysipnastpnie
pomalow& dwukrotnie (podkiad + warstwa nawierzchniowaarbf antykorozyjma
odporn na temperatygrdo 200°C, zgodnie z instrukgjKOR-3A

-przewody stalowe natg zaizolow& matami z pianki poliuretanowej o grulod
odpowiednio:

*$rednica wewantrzna do dz 22mme- gr. izolacji -20mm,
*$rednica wewagtrzna od dz22mm do dz 35mm- gr. izolacji 30mm,

*$rednica wewastrzna od dz35mm do dz 100mm- gr. izolacji réwéradnicy
wewretrznej rury.

6. OPIS INSTALACJI CIEPLEJ WODY U ZYTKOWEJ
6.1. Instalacja wody zimnej
Zakres wykonywanej instalacji zimnej wody wynosi:
- doprowadzenie wody zimnej do gdzen sanitarnych i instalacji pompy ciepta
Pomiar ilgci pobranej wody zimnej odbywagsiza pomog wodomierza w pomieszczeniu
kottowni.

6.2. Instalacja wody cieptej
Zakres wykonywanej instalacji cieptej wody wynosi:
- Demonta istniepgcej instalacji cieplej wody , demortpodgrzewaczy cieptej wody
- doprowadzenie wody cieptej do gdzer sanitarnych.
Przewody instalacji wody cieptej w wykonanedlp z rur z polietylenu sieciowanego
PE/AL/PE. Doprowadzenie wody cieptej i cyrkulazjipom. kottowni wykonanechizie rur
PEXxc preizolowanych w gruncie do kl. Nr I'i [IRury preizolowane DP2 dn63_dn32/160, DP2
dn50_dn32/140 i prowadziobok rur preizolowanych instalacji grzewczej nabgkasci ok.
1,2-1,0m..
Ciepta woda #ytkowa przygotowywanagdzie w wymienniku przy pompy ciepta . Przewody
instalacji wody cieptej wykonane z rur z polietylesieciowanego PE/AI/PE. Naluktad& je
w listwach ostonowych.
Przegcia rur przezciany i stropy nalgy wykona w tulejach ochronnych zgodnie z PN-64/B-
0400 i KB8-13.2/44/B-18.
Zdemontowa istniegce podgrzewacze elektryczne .



6.3.Regulacja instalacji c.w.u.
- zamontowaé zawory regulacyjne dn 15 na cyrkulacji wody cigpte

7. INSTALACJA WENTYLACYJINA
7.1. Wentylacja mechaniczna
Dla potrzeb wiéciwe] wentylacji sali widowiskowe] projektuje ¢sicentrat nawiewno-
wywiewng z odzyskiem ciepta i recyrkulagjchtodzeniem, umieszczgnv piwnicy budynku,
ktora lzdzie wspoétpracowdz agregatem chtodniczym usytuowanym na zgrrbudynku.

W celu zapewnienia odpowiednich parametrow higemych dla pomieszczenia sali
widowiskowej projektuje siuktad wentylacji wypossny w central nawiewno-wywiewg 0
wydajnaci:

NW-1: Vn=6000 m3/h, dp= 350 Pa

Vw=6000 m3/h, dp= 350 Pa
Centrala wyposana lgdzie w nasjpujace sekcje:
l. Nawiew:
Przepustnica zewitrzna,
Filtr wstepny klasy F7,
Rotor,
Wentylator nawiewny z falownikiem,
Blok nagrzewnicy wodnej-glikolowej, Qg= 26 kW; fa# 55/35°C,
Sekcja pusta,
Chtodnica glikolowa, Qch= 33,20kW; tz/tp= 6/42,
Sekcja pusta.
Il. Wywiew:
Filtr wstepny klasy F7,
Wentylator wywiewny z falownikiem,
Przepustnica zewitrzna.
Na kanale nawiewnym i wywiewnym w celu ograniczepi@enoszenia hatasu z centrali
wentylacyjnej przewiduje si monta kanatdbw wykonanych z weilny prasowanej. Centrala
wentylacyjna stabilizow@abedzie temperatyrpowietrza na wywiewie.
W obstugiwanych pomieszczeniach petgj system wymiany powietrza gora-dét. Nawiew
realizowany bdzie nawiewnikami umieszczonymi w stropie podwiesma. Wywiew
powietrza dotem, za pomgc wywiewnikOw -kratek istnigjicych wentylacyjnych
umieszczonych w podestach. Rogzania wg rysunku. G#é kanatdw jest wykonanych, na
etapie wykonania naty sprawdz¢ ich stan i po stwierdzeniu ich stanu technicznego
wykorzyst& badz wymienki.
Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzoaezewntrz budynku izolowane
termicznie wetg mineralry o grubdci 100mm w folii aluminiowej i zabezpieczyrzed
czynnikami zewgtrznymi ptaszczem z blachy ocynkowanej. Kanaty tyklacyjne wewntrz
budynku z panela zgto sprasowanej wetny szklanej o grédd@lOmm, wykaczonej od
wewngtrz czarm tkanirg z widkna szklanego ,ZERO” o daj odporndci na czyszczenie
mechaniczne, od zewinz wykoaczonej warstwy folii aluminiowej bez nadrukbw wzmocnionej
gesty siatly z widkna szklanego. Plyty sklasyfikowane jako miee A2-s1,d0, o klasie szczebed



D oraz klasie akustycznej A. Systegquzenia kanatdw za pomgpidra-wpust, prefabrykacja
bezpdrednio na budowie. Podwieszanie oraz wzmacniametka zgodnie z zaleceniami
producenta materiatu.

Piyty stuzg do wykonywania gotowych, izolowanych termicznakustycznie przewodow
0 przekroju prostaknym, stizacych do przesytu powietrza w instalacjach klimatygaych,
wentylacyjnych oraz powietrznych instalacjach greeyeh.

taczenie kanatéw wentylacyjnych odbywa ga pomog zszywek wentylacyjnych
.Zszywki shizg do Bczenia ze sapdwoch powtok paroizolacyjnych ptyt pomag@aw ten sposéb
we wstpnym uformowaniu przewodow.

Specjalna samoprzylepna&itaa aluminiowa o gruldei 50 um stay do zewrtrznego
uszczelniania oraaé¢zenia poszczegolnych sekcji przewodow.

Do taczenia przewodéw wentylacyjnych z prasowanych widlszklanych stosujeesi
rowniez aluminiowy tasme zgrzewaln. Tasma ta doskonale przywiera nawet w trudnych
warunkach, gdy powierzchnie klejorezakurzone lub zawilgocone.

Klej do kanatow jest specjalnym klejem akrylowym plyt z welny szklanej stosowanym
do sklejania ogci przewodow przy wykonywaniu ksztattek, nagajm wicksz wytrzymalacé.
Proste odcinki przewodow wykonuje siez wycia kleju.

W $cianie przy czerpni czy wyrzutni jak réwuiiev polgczeniu z urgdzeniami
wentylacyjnymi zaprojektowano kanaty stalowe ocymkae lub kanaty prowadzone w
pomieszczeniu wentylatorni .

Prostki wentylacyjne zamykgge tzw. }taicuch wymiarowy” winny posiadgeden kotnierz
luzny. Dlugai¢ takich kanatéw naley dopasowé na wymiar rzeczywisty okéeny podczas
montau.

Kanaty wentylacyjne powinny ldymocowane décian i stropdw przy pomocy
systemowych, fabrycznych wieszakéw i uchwytow zaajieych zabezpieczenia przed
przenoszeniem drganstalacji na ustroj budowlany. Wszystkie pkzeg kanatow przez przegrody
budowlane uszczelfhimateriatem elastycznym. Montaktadow wentylacyjnych wykortgprzed
utozeniem né&ciennych instalacji wod.-kan. i elektrycznych.

Izolacje kanatow wentylacyjnych stalowych wykoérramateriatdw nierozprzestrzerjaych
ognia o gr izolacji 40mm.

Przebieg tras przewodow wentylacyjnych, rozmiesziezksztattek i urgdzen
przedstawiono w &&ci rysunkowej opracowania.

7.2. Wentylacja grawitacyjna

W pomieszczeniach, dla ktérych nie jest wymaganatylgcja mechaniczna wykorzystuje si
wentylacg  grawitacyja. W pomieszczeniach z oknami projektuje sawietrzaki okienne,
ktore dostarcza bedg powietrze swieze do pomieszczenia. W bilansie cieplnym tych
pomieszcze uwzgkdniona zostata dodatkowa, wymaganddloiepta dla podgrzania powietrza
wentylacyjnego. Wywiew powietrza realizowany jestzgz pomieszczenia 0 zszych
wymaganiach higienicznych, bez okien, tak aby zaebdo przeptyw powietrza od
pomieszczenia o0 wgzych wymaganiach higienicznych do pomieszczenianizszych
wymaganiach. W drzwiach gdzy takimi pomieszczeniami zamontawanalezy kratki
transferowe - lokalizacja zgodnie z oznaczeniarai gsunkach. W tazienkach nzje
zamontowa wentylatory tazienkowe w kanatach grawitacyjnych.



7.3. Wytworzenie chtodu dla centrali wentylacyjnej

Dla pokrycia zapotrzebowania chtodu dla Sali widdsowe]j projektuje si zrodto chtodu dla
chtodnicy w centrali wentylacyjnej oparte o wytwimgwody lodowej w wykonaniu zewtrznym.

Projektuje si wytwornice wody lodowej o mocy Qch= 33,2kW, obstugey centra¢
wentylacyjry . Z uwagi na toze instalacja wody lodowej poguzy wytwornig a chtodnicami
prowadzona &dzie na zewsgirz budynku, czynnikiem dalzie woda z dodatkiem czynnika
przeciwzamarzagego — 35% glikolu etylenowego. Parametry wody Weejoo tz/tp=6/12°C.

Wytwornica dostarczona wraz z petnym okablowanientomatyly i uktadem sterowania
oraz modutem hydraulicznym oraz zasobnikiem . Nlaagiggu powrotnym przed wytwornsovody
lodowej naley zamontowa filtr skosny i zawory odcinajce.

Instalacg wody lodowe] wykoné z rur stalowych czarnych lub miedzianych ze szwem
taczonych przez spawanie z izokagprzeciwwykropleniow z otulin lub mat kauczukowych
zgodnie z obowzujacymi przepisami. Ruroggi prowadzone na zewtiz budynku prowadziw
ostonie z blachy ocynkowane;j.

Szczegoty rozwgzan wg schematu technologicznego uktadéw chiodzeraa na rzutach.

W celu gromadzenia ubytkéw glikolu z zaworu bezpeastwa, odwodnig i odpowietrza,

a talkze dla umaliwienia uzupetniania ubytkéw glikolu w instalagjrojektuje s¢ otwarty zbiornik
glikolu o pojemnéci V= 30dm3.
UWAGA :

Catas¢ uktadu wody lodowej tj. ruroggi, armatug odcinagca, armatug regulacyja oraz
urzadzenia nalgy przyja¢ na maksymalne @mienie robocze 6 bar.

Pompa zabezpieczona przed suchobiegiem oraz wyzxestatermicznym.

W instalacji wody lodowej stosowa uszczelnienia odporne na dziatanie glikolu
propylenowego.

Nie stosowa odpowietrznikow automatycznych. Nie stosdévpalgczer teflonowych.

7.3.1. Opis 0golny agregatu wody lodowej

Agregat wody lodowej chtodzony powietrzem z wertiystami osiowymi do montau

zewretrznego.

Konstrukcja

Samoneéna, ocynkowana rama stalowa, dodatkowo zabezpiagzolrestrovy farbg proszkow.
tatwe do zdemontowania panele obudowy @imgaja dostp w celach konserwacji i
przeprowadzania innych nieginych operaciji.

Sprezarki

Sprzarki typu Scroll z wziernikiem oleju.gne wyposzone w wewgtrzne zabezpieczenie przed
przegrzaniem i grzatkkarteru w razie potrzeby, oraz montowane na gumowych amortyzatorach.
Wentylatory

Wentylatory osiowe bezgmednio sprzzone z elektrycznym silnikiem trojfazowym i zegtrznym
wirnikiem. Ostony wentylatora zamontowargemna wylocie powietrza. W ugdzeniach
wyciszonych instalowane sventylatory niskoobrotowe.

Skraplacz

Rury miedziane oraz aluminioweebrowanie.

Parownik



Typu ptytowego zbudowany ze stali nierdzewnej A3%6 lutowany, z dwoma niezaleymi
obiegami chtodniczymi i z obiegiem wody. Parownikpompach cieptagszabezpieczone
grzatkami przeciwzame@niowymi

Rozdzielnica elektryczna

Zawiera: whcznik gtowny z blokagl drzwi, bezpieczniki (726+24012) lub przetnik
magnetyczno-termiczny (27012+36012), zabezpieczmzied przegzeniem spgzarek i
wytgczniki termiczne wentylatorow; przekaiki i zaciski do podiczenia zewetrznego sterowania.
Sterownik

Do automatycznego sterowaniaagzeniem, pozwalagy na cigte wyswietlanie stanu pracy
urzadzenia, sterowanie zadanrzeczywisi temperatuy wody, a w przypadku ezciowej lub
catkowitej blokady urzdzenia wskazanie wdzenia zabezpieczajego.

Obieg chtodniczy

Wszystkie modele wykonane 2 rur miedzianych zawiergpastpujace elementy: elektroniczne
zawory rozpgzne, filtr osuszajcy, wziernik cieczy ze wskaikiem wilgotnaci, presostaty
wysokiego i niskiego énienia (z ustalonymi parametrami) oraz zawor bezgestwa (
1048+36012).

Obieg wodny z dodatkovs pompa obiegows

Zawiera: parownik, czujnik temperatury, czujnik @cgvzamraeniowy, presostat pmicowy wody,
pomp; obiegows, zawor rozpgzny, zawor bezpiechstwa i przekanik termiczny.

8. KANALIZACJA DESZCZOWA.

Do odprowadzenia wod deszczowych z potaci dachdudynku zaprojektowano rury spustowe
zewretrzne. Odprowadzenie wod zaprojektowano ruramiOGn2 dn 160 PCV do pierwszej
studzienki kanalizacyjnej. @i gtdbwne kanalizacji deszczowej zaprojektowanoppanog rur
@200 lite o sztywngci obwodowej SN8 kKN/m2.

Srednice, spadki, odlegioi i trasy kanalizacji - wg. graficznej €ci opracowania.

Projektowane kanaty deszczowe na terenie Inwestpbaojone g w studzienki dn 600 PVC z
pierscieniem odcizajacym, z wkazem zeliwa sferoidalnego dn400.

Na trasie kanalizacji projektujeespodsypk zwirowo-piaskows gr. 15 cm oraz obsybkrury
kanalizacyjnej. Do odprowadzenia wod opadowyclakigu zaprojektowano wpusty deszczowe
dn500 z osadnikiem h=0,8m. Do odwodnienias&dp pomieszczepiwnicznych zaprojektowano
wpusty piwniczne dn 100.

9. ZALECENIA DLA WYKONAWCY.

Catas¢ robot montaowych i proby nalgy wykona zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - moigavych. " i obowgzujacymi polskim i normami.

PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Meetaobliczania projektowanego
obciazenia cieplnego.

=

PN-EN IS 6946 Komponenty budowlane i elementy blkdynOpor cieplny i wspoétczynni
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-B-02025 Obliczenie sezonowego zapotrzebowaniaig@o do ogrzewania budynkgw
mieszkalnych i sayteczndgci publicznej




PN-82/B-02402

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewarpamieszczé w budynkach

PN-82/B-02403

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczere@ewrtrzne

PN-90/8864-46

Cieptownictwo. Wty cieptownicze. Klasyfikacja, wymagania i badapiay
odbiorze

PN-93/B-02023

Izolacja cieplna — warunki wymiangma i wkasnéci materiatdw — stownik

PN-85/B-02421

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacjcieplna ruroeigbéw, aparatury |i
urzadzen

PN-80/H-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane mgcgoogolnego stosowania

PN-80/H-74200

Rury stalowe ze szwem

PN-92/M-34031

Rurogpi pary o wody gagcej. Ogolne wymagania i badania

PN-64/B-10400

Urgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poalszgm. Wymania
i badania techniczne przy odbiorze

PN-EN ISO| ,Elementy budowlane i #ci budynku. Opor cieplny i wspoéiczynnik
6946:2008 przenikania ciepta.

PN-EN ISO| ,Wiasciwosci cieplne budynkow — Wymiana ciepta przez grunivietody
13370 obliczania”

PN-EN ISO| ,Mostki cieplne w budynkach — Liniowy wspoétczynnjkzenikania ciepta
14683 Metody uproszczone i waci orientacyjne”.

Opracowat:

mgr inz. D. Piszczatowska
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