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Opis techniczny

Do projektu instalacji elektrycznych wymiany opraw oswietlenia oraz zasilania
rekuperacji w budynku Osrodka Kultury w Sejnach.
1. Podstawa opracowania.

- Obowigzujgce normy i przepisy.

- Projekt architektury.
2. Zakres opracowania
Projekt niniejszy obejmuje:
- tablice rozdzielcze,
- wymiane opraw oswietlenia
- Instalacje sity,
- Instalacje ochrony od porazen,
3. Charakterystyka budynku
Istniejgcy budynek Osrodka Kultury.

4. Zasilanie budynku i pomiar energii elektrycznej.

Zasilanie budynku odbywa¢ sie bedzie z istniejgcego ztgcza.

Pomiar energii elektrycznej:

- istniejgcy

5. Wewn etrzne linie zasilaj ace.

WLz od RG do RR - 5XLY 25mm?/RL75



6. Tablice rozdzielcze.

W budynku w pomieszczeniu kottowni zlokalizowano rozdzielnie rekuperacji RR. Z
rozdzielni RR zasilono obwody agregatu wody lodowej, obwody centrali rekuperacji, obwody
pompy ciepta oraz pozostawiono rezerwe z mozliwoscig zasilanie obwodéw pomocniczych.

Rozdzielnie nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem instalacji elektrycznych rys 4.

7. Instalacja o $wietlenia i gniazd wtykowych.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora w budynku przewidziano wymiane istniejgcych opraw
oswietleniowych. Projekt obejmuje wymiane dostosowang do projektu przebudowy budynku
Osrodka Kultury. W chwili obecnej nalezy wykorzysta¢ cze$¢ opraw projektowanych do
wymiany w istniejgcych pomieszczeniach. Z chwilg rozpoczecia remontu nalezy wymienié

istniejgca instalacje elektryczng i zabudowac¢ oprawy zgodnie z niniejszym projektem.

8. Ochrona od pora zen.

Stosowaé szybkie wylgczanie w systemie TN-C-S. Od tablicach gtownych na cafej
diugosci instalacji (WZL, obwody gniazd) wraz z przewodami roboczymi utozy¢ niezalezny
przewdd PE, do ktérego przytaczy¢ punkt PE tablic, bolce gniazd wtyczkowych i obudowy
metalowe urzadzen elektrycznych. W tablicach gtéwnych przewdd PE potaczy¢ z szyna
PEN. Dodatkowo w pomieszczeniu pompy ciepta utozy¢ i uziemi¢ szyne wyréwnawczg z
bednarki ocynkowanej 25x4 uktadanej na tynku, do ktorej przytaczy¢ wszystkie metalowe
rury, punkt PEN zitgcza i tablic gtbwnych. Szyne pomalowa¢ w zéttozielone paski. Jako uziom
wykorzystac istniejgcy uziom budynku. Opornos¢ uziomu mniejsza od 10 Q.

W obwodach odbiorczych stosowaé wytgczniki réznicowo — prgdowe o

dI=30mA wg schematéw instalacji.

9. Uwagi ogolne.
- Instalacje wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych,

- Prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang orz estetykg wykonawstwa.



Uzyte w dokumentaciji projektowej i przedmiarach robdt nazwy,
dopuszczalne zgodnie z art. 29 pkt. 3 ustawy - Praxzamowia
publicznych, wyrobow, materiatow  lub elementowktére wskazuja
lub mogty by sie kojarzy ¢ z producentem) podano jako przyktadowe,
okreslajace ich standard techniczny i estetyczny. W realizganozna
stosowa wyroby, materiaty i elementy innych firm, ktére posiadaja
cechy, parametry techniczne i jakéciowe nie gorsze od podanych w
projekcie”.



