A3

TYP STOLARKI

DRZWI STALOWE

DRZWI TECHNICZNE

STOLARKA ALUMINIOWA

CECHA Dk D2 D1

SCHEMAT %1:
WYMAR So 180 215 110

_ OTWORU Ho 205 210 230

< | wmaR So

= STOLARK| Ho
SKRZYDLO So min 100 - min 90
WYMAR : :
PRZEJSCIA Ho min 200 - min 200
SAMOZAMYKACZ TAK TAK TAK
[ZOLAC. TERMICZNA U <13 W/m2K U <13 W/m2K U <13 W/m2K

>_

& | [ZOLAC. AKUSTYCZNA - Rw 42 dB Rw 35 dB

Ll

= | ODPORNOSC NA WLAMANE RC2 RC3 RC 3

% PRZESZKLENE - - P5 A TERMOFLOAT
TYP ZAMKA PATENTOWY 2X ZGODNEE Z KLASA RC 3 ZGODNE Z KLASA RC 3
WYKONCZENE SPECJALNE WEZSZE SKRZYDLO BLOKOWANE WYKONCZENE WYSOCE ODPORNE NA ZARYSOWA-

W OSCIEZNICY NIA | UDERZENIA MECHANICZNE
DRZWI OD WEWNATRZ W KOLORZE CZARNY MAT

OKUCIE L P L P

< | PWNCA - 1 - - 1

% PARTER - - 1 - -

& | 1PETRO - - - - -

=

(@]

N

LOSC - 1 - 1

RAZEM SZTUK STOLARKI 1 1 1

UWAGI

DRZWI PLYTOWE,
OSCIEZNICA STALOWA SYSTEMOWA

DRZWI PLYTOWE,
OSCIEZNICA STALOWA SYSTEMOWA

STOLARKA DRZWIOWA OBIEKTOWA Z PROFILI ALUMINIOWYCH
DO DLUGOTRWALEGO UZYTKOWANIA PRZY DUZYM NATEZENU RUCHU

KOLOR STOLARKI WG OPISOW KOLORYSTYKI ELEWACJ, AKCESORIA W KOLORZE SREBRNYM MATOWYM (AKCESORIA DRZWI D2 OD STRONY WEWNETRZNEJ

W KOLORZE CZARNYM).

- Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki bu-
dowlanej, zaleceniami polskich przepiséw budowlanych, norm bran-
zowych, atestéw i dopuszczen do stosowania, oraz zgodnie z
technologami producentéw wyrobdw i systeméw budowlanych za-
stosowanych w projekcie.

- Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku ani uzywa¢ go jako
szablonu.

- Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiar
nalezy sprawdzic w naturze. W przypadku stwerdzenia niezgod-
nosci nalezy zwrécic sig do projekianta.

- Niniejsza dokumentacja stanowi czg$¢ opracowania wielobranzo-
wego. Dokumentacje wielobranzowg nalezy rozpatrywac jako catosé.
Nie nalezy prowedzi¢ robét w oparciu o dokumentacje jednej bran-
7y bez sprawdzenia ich odniesieri do pozostatych branz. Ewentual-
ne watpliwosdci lub wady koordynacyjne nalezy przedstawi¢ nadzo-
rowi autorskiemu przed przystgpieniem do wykonywania prac.

- Wszelkie zmiany w projekcie w tym materialowe nelezy konsulto-
wac z projektantem danej branzy i projektantem prowadzgcym.

- Wszelkie opracowania wykonawcze i warsztatowe nalezy skon-
sultowa¢ z autorem projekiu. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za szczegolowe rozwigzania detali.

UWAGA

Przed zaméwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ w naturze
wymiar otworu - zaréwno istniejgcego jak i wykonanego
wg dokumentacji.

Nalezy tez przyjg¢ poprawke na pdzniejsze docieple-
nie i wykoriczenie osciezy otworu.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE!
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