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PROJEKT BUDOWLANY
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSRODKA KULTURY W SEJNACH

16-500 Sejny, ul. 1 Maja 17
dziatka nr ewid. 904/1

A. Dane ogdlne dotyczace inwestyc;ji

Obiekt: Budynek Osrodka Kultury w Sejnach
Adres obiektu: 16-500 Sejny, ul. 1 Maja 17
Inwestor: Miasto Sejny, 16-500 Sejny, ul. Jézefa Pitsudskiego 25

Autor informacji BiOZ:  mgr inz. arch. Cezary Gierszewski, ul. Kolejowa 29/5, 19-400 Olecko

B. Zakres robét catego zamierzenia budowlanego
Prace budowlane polega¢ bedg na termomodernizacji elewacji budynku O$rodka Kultury w Sejnach
wraz z wykonaniem nowych schodow zewnetrznych i zagospodarowaniem terenu.
Kolejno&¢ realizacji poszczegoinych elementéw
Roboty rozbiérkowe
Roboty ziemne i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej
Wykonanie scian oporowych i konstrukcji schodéw zewnetrznych
Roboty naprawcze i izolacyjne $cian fundamentowych i cokotowych
Wykonanie nowych otwéréw Sciennych
Montaz stolarki zewnetrznej i termoizolacja Scian nadziemnych
Udroznienie i przebudowa komindw
Termomodernizacja dachu wraz z wykonaniem pokrycia
9. Wykonanie posadzki na gruncie w holu wraz z posadzkq
10. Termoizolacja stropéw nad piwnicg
11. Wykonanie elewacji budynku wraz z orynnowaniem
12. Wykonanie nawierzchni schoddw i innych nawierzchni utwardzonych
13. Wykonanie trawnikow i zagospodarowanie terenu
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C. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na dziatce znajduje sie budynek O$rodka Kultury wraz z przytgczami, nawierzchniami utwardzonymi,
jak réwniez sieciami uzbrojenia terenu.

D. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu ktére moga stwarzaé zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Zgodnie z podktadem mapowym w obrebie planowanej inwestycji zlokalizowana jest sie¢ kanalizacji
deszczowej, sie¢ energetyczna i wodociggowa. W przypadku stwierdzenia na etapie wykonawstwa kolizji z
mediami lub stwierdzenia niezgodnosci ich lokalizacji z podktadem geodezyjnym, przewody i sieci nalezy za-
bezpieczy¢ bezposrednio na budowie zachowujac odpowiednie odlegtosci zgodne z przepisami. Wszelkie
prace budowlane prowadzone w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu nalezy wykonywac z nalezytg ostroz-
noscia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz za pomocg przeszkolonych pracownikéow.

E. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét bu-
dowlanych
1. Rozbiérka obiektow budowlanych o wysoko$ci powyzej 8m - dotyczy przede wszystkim prac roz-
biérkowych na dachu budynku
2. Roboty, przy wykonywaniu ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5,0m - dotyczy
wszelkich prac budowlanych zwigzanych z rozbidrkami, wykonawstwem elementow konstrukcii i
wykonczenia budynku, oraz montazem urzadzen przewidzianych dokumentacjg projektowa.



F. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowi-
skach robotniczych, przeprowadza sie jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe. Szkolenia te przepro-
wadzane sg w oparciu 0 programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia. Szkolenia wstepne ogélne (,instruk-
taz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pra-
cy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w
uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinno zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do
pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt
odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnoto-
wany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w okresie nie dtuzszym
niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp
dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie in-
struktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegéine zagro-
Zenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o nape-
dzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silni-
kami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

1. wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracowni-

kow,

2. obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

3. postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

4. udzielania pierwszej pomocy.
Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i spo-
soby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie
wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub po-
trzebnych umiejetnoéci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowied-
nio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

G. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykony-
wania robo6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajace bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek po-
zaru, awarii i innych zagrozen:
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i higieny pracy,
2. dbac o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
3. organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $ro-
dowiska pracy,
4. dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ Srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
Whasciciel firmy budowlanej prowadzacy bezposredni nadzor nad pracownikami zatrudnionymi przez siebie,
powinien podjaé stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
1. zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed za-
grozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,
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2. zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtdwnie przez stosowanie technolo-
gii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw, osoba kierujaca pra-
cownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego za-
grozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdro-
wia i bezpieczenstwa uzytkownikdw tych Srodkéw powinny zapewniaC wystarczajaca ochrone przed wyste-
pujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Wiasciciel fir-
my budowlanej poprzez odpowiednie osoby posiadajace wymagane uprawnienia obowigzany jest informo-
wac pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

H. Wymagania i informacje dodatkowe:
1. Na budowie w widocznym miejscu nalezy umie$ci¢ tablice budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Mi-
nistra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie dziennika budowy i tablicy informacyjnej
2. Na budowie powinien znajdowa¢ sie dziennik budowy wydany i zarejestrowany przez wtasciwy or-
gan administracji terenowe;.
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