OPIS TECHNICZNY

PROJEKT BUDOWLANY
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSRODKA KULTURY W SEJNACH

16-500 Sejny, ul. 1 Maja 17
dziatka nr ewid. 904/1

A. DANE OGOLNE

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany termomodernizacji budynku Os$rodka Kultury w
Sejnach w zakresie branzy architektoniczno-konstrukcyjne;.
2.  Podstawa opracowania

a) Umowa zawarta z Miastem Sejny,

b) Oryginalny projekt budynku wykonany we wrze$niu 1966 r. przez Warszawskie Biuro Projektow
Budownictwa OgdInego, udostepniony w formie elektronicznej przez Osrodek Kultury w Sejnach,

c) Projekt wystroju i wyposazenia wnetrz sali widowiskowej O$rodka Kultury w Sejnach wykonany w
maju 2016 r. przez Pracownie Projektowa Graforma z siedzibg w Biatymstoku,

d) Audyt energetyczny budynku sporzadzony w marcu 2018 r. przez mgr inz. Mariusza Jagtowskiego
zakonczony opisem technicznym optymalnego wariantu przedsiewziecia modernizacyjnego
przewidzianego do realizacji,

e) Inwentaryzacja architektoniczna budynku O$rodka Kultury w Sejnach sporzadzona w grudniu 2019
r. przez biuro Architekci lwona Gierszewska z siedzibg w Olecku.

f)  Koncepcja architektoniczna termomodernizaciji i przebudowy budynku O$rodka Kultury w Sejnach
sporzadzona w grudniu 2019 r. przez biuro Architekci Iwona Gierszewska z siedzibg w Olecku.

g) Obowigzujace aktualnie przepisy, ze szczegdlnym uwzglednieniem Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

B. STAN ISTNIEJACY

1. Budynek Osrodka Kultury

Budynek Osrodka Kultury zostat wybudowany pod koniec lat 60-tych jako budynek Kino - Klubu. Jest to
zwarty obiekt jednobrylowy, czesciowo podpiwniczony, o dwéch kondygnacjach nadziemnych. Sciany
budynku murowane, stropy miedzy kondygnacyjne masywne, dach o konstrukcji wigzarowej o spadkach
kopertowych z wyremontowanym pokryciem z papy termozgrzewalnej. Elewacja budynku tynkowana.
Schody wewnetrzne o konstrukcji zelbetowej, dostepne z gtownego holu. Schody do piwnicy jednobiegowe,
zamykane drzwiami na kondygnacji parteru. Schody na 1 pietro tamane, otwarte na hol. Na tylnej elewacji
Zlokalizowano zewnetrzne schody do pomieszczenia akumulatorowni (parter) i projektorni (1 pigtro).
Pomieszczenia te, podobnie jak zlokalizowana w piwnicy kottownia, wydzielone sg z pozostatej funkcji
budynku. Stolarka okienna czesciowo wymieniona, nowe przeszklenie fasadowe na elewacji wejsciowe;.
Drzwi wewnetrzne i zewnetrzne czeSciowo wymienione (w pomieszczeniach uzytkowych), czesciowo
oryginalne (w pomieszczeniach o funkcji pomocniczej). Scianki dziatowe budynku murowane, w
pomieszczeniach uzytkowych z drewniang boazeria. Posadzki gtéwnie z lastriko i gresu, zgodnie z opisami
na rysunkach rzutow kondygnaciji. W pomieszczeniach uzytkowych sufity podwieszone.
a. Piwnica

W wydzielonej z reszty budynku czesSci znajduje sie kottownia wraz z wentylatorownig sali
wielofunkcyjnej i zapleczem socjalnym obstugi kottowni. W piwnicy zlokalizowano tez toalety dostepne
poprzez schody z holu na parterze oraz pomieszczenia prob potaczone z parterem niewielkg klatkg
schodowa. Pomieszczenia te posiadajq tez niezalezne wejscie poprzez zewnetrzne schody zlokalizowane na
elewacji tylnej.
b.  Parter
Gtowne wejscie do budynku zlokalizowane na elewacji od ulicy 1 Maja prowadzi do dwuczesciowego holu



rozdzielonego lekka i przeszklong ciankg dziatowa. W holu znajduje sie przejscie do zespotu pomieszczen
stuzacych obecnie jako pomocnicze, przejscie do drugiej czesci holu z wejsciem do sali wielofunkcyjnej oraz
zaplecza scenicznego, oraz gtowne schody na 1 pietro do zespotu pracowni. Sala wielofunkcyjna zostata
niedawno wyremontowana na podstawie oddzielnej dokumentacji i nie jest przedmiotem niniejszego
opracowania. Na kondygnacii tej zlokalizowano tez wydzielong od reszty budynku akumulatorownie dostepng
poprzez zlokalizowane na tylnej elewacji schody zewnetrzne.
c. 1Pietro
Na pietrze znajdujg sie projektornia, pracownie, pokoje instruktorow, aneks kuchenny i pomieszczenie
sanitarne. Projektornia oddzielona jest od reszty kondygnaciji i podobnie jak akumulatorownia dostepna jest
poprzez schody zewnetrzne na tylnej elewacji. W projektorni znajduje sie réwniez wyjscie na dach budynku.
2. Budynek o funkcji pomocniczej

Wspomniany w punkcie B opisu zlokalizowany na dziatce niewielki budynek o funkcji pomocniczej nie
jest przedmiotem niniejszej dokumentacji.
3. Dane liczbowe (zgodnie z inwentaryzacjg budynku)

Wymiary zewnetrzne (giéwna bryta) 26,73 x 18,77 x 9,52
Liczba kondygnacii 1+2
Powierzchnia zabudowy 595,64 m?
Powierzchnia catkowita 1295,69 m

Piwnica: 303,15 m?

Parter: 497,62 m?

1 Pietro: 494,92 m?
Powierzchnia netto 813,73 m?

Piwnica: 213,45 m?
Bez sali wielofunkcyjnej Parter: 209,07 m?
Powierzchnia sali wielofunkcyjnej (zgodnie z danymi 178,86 m?
zawartymi w projekcie f-my Graforma, maj 2016)

1 Pigtro: 212,35 m?
Kubatura brutto 4848,74 m®

4.  Opis przegrod budowlanych i konstrukcji budynku

a.  Sciany fundamentowe i nadziemne konstrukcyjne

Sciany murowane, obustronnie tynkowane tynkiem mineralnym, nieocieplone. Sciany wewnetrzne
konstrukcyjne murowane jak Sciany zewnetrzne.

b.  Sciany dziatowe

Sciany dziatowe o budowie jak $ciany konstrukcyjne. Cze$¢ $cian wewnetrznych w pomieszczeniach
uzytkowych pokryta boazerig drewniana.

c.  Stropy i posadzki

Stropy masywne, zelbetowe. Od strony pomieszczen uzytkowych stropy tynkowane tynkiem mineralnym, lub
wykoriczone rastrowym sufitem podwieszonym. Posadzki zgodnie z opisami na rzutach kondygnacii.

d.  Schody wewnetrzne

Konstrukcja schodéw zelbetowa, wykoniczenie stopni z lastryko. Spody biegéw schodowych i spocznikow
tynkowane tynkiem mineralnym.

e.  Konstrukcja dachu

Konstrukcja dachu wigzarowa z ptytkami korytkowymi, uktad spadkéw dachu kopertowy. Kat nachylenia
potaci niejednorodny. Orynnowanie stalowe ocynkowane poditaczone do kanalizacji deszczowe;.

f.  Pokrycie dachu

Wyremontowane, z papy termozgrzewalnej. Pota¢ najprawdopodobniej ocieplona niewielka ilocig styropianu
(zgodnie z oryginalnym projektem budynku). Kominy murowane, tynkowane, przykryte czapkami
betonowymi. Otwory kominowe otwarte, niezabezpieczone. Na dachu zamontowano wentylatory wyciggowe,
czerpnie dachowg, oraz anteny.



g. Stolarka

Stolarka okienna czesciowo wymieniona na okna PCV. Pozostawione okna oryginalne drewniane zespolone,
malowane. Przeszklenie elewacji wejsciowej w systemie fasadowym z profili aluminiowych.

Stolarka drzwiowa w pomieszczeniach pomocniczych czeSciowo oryginalna drewniana, skrzydta ptycinowe.
Czes¢ drzwi w pomieszczeniach uzytkowych wymieniona na wspdtczesne, w tym na stolarke z profili
aluminiowych z przeszkleniem.

5. Wyposazenie instalacyjne budynku

instalacja elektryczna (ztacze kablowe na elewaciji pétnocne;j),

instalacja wodociagowa (sie¢ miejska),

instalacja kanalizacyjna (miejski kolektor sanitarny),

Instalacja kanalizacji deszczowej (kolektor miejski),

instalacja c.o. i c.w.u. (wkasna kottownia na paliwo state),

instalacja telefoniczna i sie¢ komputerowa w wybranych pomieszczeniach,

instalacja wentylacji grawitacyjnej,

instalacja wentylacji mechanicznej w wybranych pomieszczeniach,

instalacja hydrantowa wewnetrzna.

_—— — =

=

C. _ZALOZENIA PROJEKTOWE

1. Zatozenia funkcjonalne

Kierunek dziatant projektowych zmierza do opracowania nowego uktadu funkcjonalnego budynku,
przystosowania go do nowych wymagan wynikajacych z planowanej funkcji i spetienia warunkow
okre$lonych obowigzujacymi przepisami dla budynkéw uzytecznosci publicznej. Jednym z elementéw
wynikajacych z tego kierunku jest termomodernizacja budynku polegajaca na poprawie izolacyjnosci
przegrod budowlanych ($cian, stropow, stolarki okiennej i drzwiowej), zgodnie z wykonanym i przyjetym do
realizacji audytem energetycznym. Termomodernizacja zostata zaplanowana w sposéb uwzgledniajacy
zmiany w budynku wynikajace z koncepcji przebudowy. Po jej wykonaniu mozliwe bedzie tez funkcjonowanie
budynku w istniejgcym ksztalcie do czasu wykonania planowanej przebudowy ukifadu wewnetrznego
budynku.

2.  Zatozenia termomodernizacii

Budynek nie spetnia wymagan w zakresie izolacyjno$ci termicznej $cian i innych przegrdd.
Zaprojektowano termomodernizacje $cian fundamentowych, $cian zewnetrznych i innych przegréd budynku,
z gruboscig izolacji zapewniajacqg dostosowanie parametrow przegrod do obowigzujgcych wymagan i
spetniajacych wymagania audytu energetycznego.

W stosunku do przyjetego audytu dokonano kilku zmian:

a) docieplone zostaty Sciany fundamentowe i cokotowe, z jednoczesna rezygnacig z docieplenia stropu
nad pomieszczeniami oznaczonymi na rysunku inwentaryzacji rzutu piwnic od 0.15 do 0.20.

b) ze wzgledu na bardzo matg wysoko$C pomieszczen toalet oznaczonych na inwentaryzacji rzutu
piwnic od 0.03 do 0.06, zmieniono materiat docieplajacy ze styropianu 12cm na ptyty PUR 7cm.

c) ze wzgledu na fakt ze strop nad kottownig i wentylatorownig jest stropem oddzielenia pozarowego,
zamieniono materiat termoizolacyjny ze styropianu na wetne mineralng. Grubo$¢ i parametry
termiczne welny pozostajg bez zmian w stosunku do przyjetych w audycie.

d) ze wzgledu na trudno$ci wykonawcze zmieniono sposob docieplenia stropodachu z docieplenia
przestrzeni miedzywigzarowej welng granulowang na izolacje z plyt twardej wetny mineralne
utozonych na istniejacym pokryciu dachowym.

W ramach termomodernizacji zaprojektowano wymiane stolarki zewnetrznej (za wyjatkiem przeszklenia
fasadowego gtownego wejscia), termomodernizacje stropodachu nad ostatnig kondygnacjg uzytkowg oraz
posadzki na gruncie w pomieszczeniu holu. Materiat, grubo$ci i parametry techniczne zastosowanych izolacji
termicznych okreslono na rysunkach przekrojow.

Zmiany instalacyjne wynikajace z przyjetego audytu energetycznego zgodnie z odrebng dokumentacjq
branzowa.

D. ROBOTY BUDOWLANE

D.1. ROBOTY ROZBIORKOWE



Zakres wyburzen wedtug oznaczeh na rysunkach budowlanych. Roboty rozbiorkowe zwigzane z
demontazem sieci i instalacji zgodnie z dokumentacjami branzowymi.

1. Prace rozbiérkowe wewnatrz budynku

a. Piwnica

Do rozbidrki oktadzina sufitu w toaletach. Do odczyszczenia i inspekciji tynk na sufitach pomieszczen kottowni
| wentylatorowni, odspojony do skucia.

b. Parter

Do skucia parapety zewnetrzne w holu wejsciowym pomiedzy stupami $ciany fasadowej. Oktadziny stupow
$ciany fasadowej do demontazu. Do skucia posadzka w holu do warstw izolacji wodochronnej. Prace te
nalezy prowadzi¢ z nalezytg ostroznoscia, tak aby nie uszkodzi¢ izolacji. Do rozbiérki w catosci przeszklona
$ciana rozdzielajaca hol. Sciana murowana do rozbiérki cze$ciowej zgodnie z opisem na rysunkach.

2. Prace rozbiérkowe na zewnatrz budynku

a.  Elewacja frontowa: (zachodnia)

Do rozbiérki biegi schodéw zewnetrznych w catosci, do skucia w catosci nawierzchnia spocznika
schodowego. Do rozbiorki stalowe stupki (po 4 na kazdym kofcu schoddw) wraz z czterema gablotami
reklamowymi. Tynk na zadaszeniu wejcia do inspekcji, odspojony do skucia. Pokrycie dachu zadaszenia do
rozbidrki do poziomu konstrukciji zelbetowej. Rynny zadaszenia. Tynk elewacyjny do inspekcji, odspojony do
skucia. Do demontazu stolarka okienna 1 pietra z parapetami. Tynk w glefach okiennych i drzwiowych w
catosci do skucia.

b.  Elewacja pdtnocna (od strony Policji):

Tynk Sciany piwnicy az do poziomu gzymsu w catosci do skucia. Pozostaty tynk elewacyjny do
inspekcji, odspojony do skucia. Stolarka okienna z parapetami, czerpnie i nawietrzaki w catosci do
demontazu. Rury spustowe do demontazu. Przebicia nowych otworéw i nowe naproza zgodnie z
oznaczeniami na rysunkach. Tynk w glefach okiennych i drzwiowych w catosci do skucia.

c. Elewacja potudniowa (od strony parkingu):

Schody zewnetrzne do rozbiorki. Tynk elewacyjny do inspekcji, odspojony do skucia. Stolarka okienna
z parapetami i drzwiowa do demontazu. Rury spustowe do demontazu. Przebicia nowych otwordw i nowe
naproza zgodnie z oznaczeniami na rysunkach. Nawierzchnie z ptyt chodnikowych przy budynku do rozbiérki
na czas rob6t naprawczych i termoizolacyjnych $cian fundamentowych. Tynk w glefach okiennych i
drzwiowych w cato$ci do skucia.

d.  Elewacja tylna (wschodnia):

Do rozbiérki w catosci zadaszenie wyjscia z sali wielofunkcyjnej, schody na pietro do projektorni,
schody na parter do akumulatorowni, schody do piwnicy do kottowni wraz z rampa, schody do piwnicy do
pracowni wraz z zadaszeniem. Do rozbi6rki zsypy do sktadu opatu w piwnicy. Tynk $ciany piwnicy w cato$ci
do skucia. Tynk elewacyjny do inspekcji, odspojony do skucia. Stolarka okienna z parapetami i drzwiowa do
demontazu. Przebicia nowych otworéw i nowe naproza zgodnie z oznaczeniami na rysunkach. Nawierzchnie
betonowe przy budynku do skucia, nawierzchnie z ptyt chodnikowych do rozbiérki na czas robot
naprawczych i termoizolacyjnych $cian fundamentowych. Tynk w glefach okiennych i drzwiowych w catoSci
do skucia.

e. Dach:

Do rozbiérki kominy do poziomu spodu istniejacych otworéw wentylacyjnych. W przypadku
zniszczonego muru do poziomu istniejacego pokrycia. Komin dymowy do rozbidrki do poziomu spekan muru.
Do demontazu wentylatory wyciggowe, zniszczone elementy cokotow do rozbiérki. Do demontazu wyrzutnia
dachowa i odpowietrzenia piondw ks. Do rozbiérki wytaz dachowy. Antena na kominie do demontazu.
Istniejace pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej do inspekciji, orynnowanie w cato$ci ro rozbidrki.

D.2. ROBOTY BUDOWLANE WEWNATRZ BUDYNKU

1. Termoizolacja stropu nad kotlownig i wentylatorownia,

Nad pomieszczeniami piwnicznymi kottowni i wentylatorowni oznaczonymi na rysunku inwentaryzacji
rzutu piwnic numerami od 0.07 do 0.14 zaprojektowano docieplenie metoda ETICS z izolacjg termiczng z
wetny mineralnej A<0,036 i grubosci 12cm.

Po robotach rozbiorkowych podtoze nalezy wyrowna¢ a ubytki w tynku nalezy uzupetni¢ tynkiem
cementowo-wapiennym lub zaprawg, klejowg. W celu zwigkszenia przyczepno$ci strop nalezy umy¢ wodg
pod cisnieniem z dodatkiem $rodka czyszczacego. Plyty termoizolacji mocowane ne klej i dyblowane
kotkami. Na ptytach utozona warstwa zaprawy klejowej z wtopiong siatka. Wykonczenie po uprzednim
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zagruntowaniu tynkiem cienkowarstwowym akrylowym w kolorze biatym, struktura “Sredni baranek”.
Dopuszcza sie wykonczenie tynkiem przeznaczonym do przemalowania i jego dwukrotne pomalowanie
dedykowang farbg fasadowa w kolorze biatym.

Do termoizolacji nalezy zastosowac¢ kompletny system budowlany jednego producenta i zgodnie jego
zaleceniami wykonawczymi.

2. Termoizolacja stropu nad toaletami

Ze wzgledu na ich niewielkg wysoko$¢, nad pomieszczeniami toalet oznaczonymi na rysunku
inwentaryzacji rzutu piwnic numerami od 0.03 do 0.06 zaprojektowano docieplenie metodg ETICS z izolacjg
termiczna z ptyt rezolowych A<0,021 i grubosci 7cm.

Po robotach rozbiorkowych podtoze nalezy wyréwna¢ a ubytki w tynku nalezy uzupetni¢ tynkiem
cementowo-wapiennym lub zaprawg klejowa. W celu zwigkszenia przyczepno$ci strop nalezy umy¢ wodg
pod ciSnieniem z dodatkiem Srodka czyszczacego. Plyty termoizolacji mocowane ne klej i dyblowane
kotkami. Na piytach utozona warstwa zaprawy klejowej z wtopiong siatka. Wykonczenie po uprzednim
zgruntowaniu tynkiem cienkowarstwowym akrylowym w kolorze biatym, struktura “Sredni baranek’.
Dopuszcza sie wykonczenie tynkiem przeznaczonym do przemalowania i jego dwukrotne pomalowanie
dedykowang farbg fasadowa w kolorze biatym.

Do termoizolacji nalezy zastosowac¢ kompletny system budowlany jednego producenta i zgodnie jego
zaleceniami wykonawczymi.

3.  Termoizolacja posadzki na gruncie — hol wejSciowy

Po zakoniczeniu rozbiérek nalezy skontrolowaé stan istniejacej izolacji wodochronnej. Nalezy jg
wyréwnac, zagruntowac | utozy€ na niej nowa warstwe papy termozgrzewalnej. Nalezy dazy¢ do potaczenia
nowej izolacji z istniejacq izolacjg pozioma, jezeli jest to niemozliwe nalezy ja wyfasetowac | wywingé na
$ciane. Na izolacji nalezy wykona¢ podktad z lekkiego betonu. Grubo$¢ podktadu nalezy dobra¢ w zaleznosci
od odlegto$ci izolacji wodochronnej w stosunku do grubosci planowanych warstw | planowanego poziomu
posadzki, ale nie powinno by¢ to mniej niz 10cm. Na podktadzie nalezy utozy¢ 8cm termoizolacje ze
styropianu dach-podtoga, A<0,036. Termoizolacje nalezy przykry¢ “grubg” folig PE i wyla¢ na niej warstwe
dociskowa ze zbrojonego jastrychu betonowego o grubosci 6cm, zdylatowang od $cian paskami cienkiego
styropianu. W warstwie dociskowej nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne.

Posadzka | cokét nascienny w pomieszczeniu holu z piyt gresowych z gresu zmywalnego,
nienasigkliwego, na zaprawie klejowej mrozoodpornej do duzych formatéw. Nalezy zastosowaé plytki o
minimalnych parametrach: klasa $cieralnosci 4, antyposlizgowo$¢ R10, wymiary 50x50. Plytki
wielkoformatowe uktadane na styk lub na cienka fuge. Cokot o wysokosci 8cm.

Wykoriczenie zelbetowych stupéw $ciany fasadowej zaprawg klejowa z wtopiong siatka, narozniki
wyprowadzone | wzmocnione katownikami z osiatkowaniem. Cato$¢ zagruntowana | otynkowana gtadkim
tynkiem cienkowarstwowym polimerowo-mineralnym przeznaczonym pod malowanie. Malowanie dwukrotnie
farbami fasadowymi w indywidualnej kolorystyce.

D.3. ROBOTY BUDOWLANE NA ZEWNATRZ BUDYNKU

1. Termoizolacja $cian fundamentowych

Sciany budynku ponad nalezy zmy¢ pod ci$nieniem wodg z dodatkiem detergentu i pozostawi¢ do
wysuszenia. Sciany zostang w ten sposéb odczyszczone i odgrzybione. Ubytki tynku nalezy uzupenié
tynkiem cementowym. Sciany ze skutym tynkiem nalezy poddac inspekcji i po robotach naprawczych
wykona¢ na nich dwuwarstwowy cementowy tynk podktadowy. Luszczace sig i odparzone powtoki malarskie
odczysci¢ i wyréwnaé. Spekania murdw i elementow betonowych rozkué¢ usuwajac luzne elementy, powstate
bruzdy (w zaleznosci od ich szeroko$ci) uzupetni¢ zaprawg naprawczag do betonu. Typ zaprawy w zaleznosci
od szerokoSci i gteboko$ci bruzdy lub pekniecia. Naprawiong, wysuszong i wyrdwnang $ciane nalezy
zagruntowac i wykonac¢ na niej 2x izolacje wodochronng powtokowa.

Istniejace $ciany piwniczne i fundamentowe (cze$¢ podziemna i cokotowa) od poziomu fundamentéw
do rzednych géry cokotu okreslonych na elewacjach zaprojektowano jako docieplone ptytami XPS o grubosci
15¢m i A<0,036. Ptyty izolacji w cze$ci podziemnej nalezy uktadac jedynie na klej do XPS w sposéb i wg
technologii producenta. Obsyp nalezy wykonywa¢ ostroznie, tak aby nie uszkodzi¢ izolacji.

Wszystkie elementy systemu ETICS tego samego producenta, wykonanie prac zgodnie z przyjetg
technologig i zaleceniami wybranego producenta systemu docieplen.

2. Termoizolacja $cian cokolowych
Przed przystgpieniem do termomodernizacji nalezy wykona¢ przewidziane projektem prace
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rozbidrkowe. Sciany budynku ponad nalezy zmyé pod ciénieniem wodg z dodatkiem detergentu i pozostawié
do wysuszenia. Sciany zostang w ten sposéb odczyszczone i odgrzybione. Ubytki tynku nalezy uzupetni¢
tynkiem cementowym. Sciany ze skutym tynkiem nalezy poddac inspekcji i po robotach naprawczych
wykona¢ na nich dwuwarstwowy cementowy tynk podktadowy. Luszczace sig i odparzone powtoki malarskie
odczysci¢ i wyréwnaé. Spekania muréw i elementow betonowych rozkué¢ usuwajac luzne elementy, powstate
bruzdy (w zaleznosci od ich szeroko$ci) uzupetni¢ zaprawg naprawczag do betonu. Typ zaprawy w zaleznosci
od szerokoSci i gteboko$ci bruzdy lub pekniecia. Naprawiong, wysuszong i wyrdwnang $ciane nalezy
zagruntowac i wykonac¢ na niej 2x izolacje wodochronng powtokowa.

Istniejace $ciany piwniczne i fundamentowe (cze$¢ podziemna i cokotowa) od poziomu fundamentéw
do rzednych géry cokotu okreslonych na elewacjach zaprojektowano jako docieplone ptytami XPS o grubosci
warstwy ocieplenia 15¢cm i A<0,036. Ptyty izolacji nalezy uktada¢ na klej do XPS w sposéb i wg technologii
producenta. Izolacje po zamocowaniu nalezy zaciggna¢ klejem z dwoma warstwami siatki zbrojacej. W
pasach rozdzielenia stref pozarowych nalezy zastosowac termoizolacje z wetny mineralnej o takiej samej
grubosci i parametrach termicznych jak ptyty XPS, zgodnie z oznaczeniami na rysunkach rzutéw i elewacii.

Izolacja termiczna gleféw okiennych i drzwiowych w projektowanych otworach: z ptyt XPS A<0,036 gr.
4cm. Izolacja glefow w otworach istniejacych po skuciu tynku: ptyta XPS 4cm po dokonaniu pomiaru otworu.
W razie konieczno$ci (zbytnie zawezenie otworu) nalezy zmniejszy¢ grubo$¢ izolacji, jednak nie mniej niz
2cm.

Sciana przed tynkowaniem zagruntowana gruntem systemowym. Cokét na wysoko$é¢ ok. 15cm od
poziomu terenu nalezy zaimpregnowa¢ szlamem - mikrozaprawg wodochronng na bazie cementu (nie
lepikiem!) i pozostawi¢ jako nieotynkowany. Wyprawa elewacyjna z tynku cienkowarstwowego
dekoracyjnego akrylowego imitujacego granit z dodatkiem miki, o fakturze gruby baranek i w kolorze wg
kolorystyki. Tynk utozony w sposéb ciagty, bez zastosowania szablondw imitujgcych rysunek muru.

Na odstajacych od $ciany nadziemnej gzymsach $cian cokotowych nalezy wykona¢ warstwe spadkowg
z kleju z naniesiong izolacjg wodoszczelng z mikrozaprawy uszczelniajacej na bazie cementu. Warstwe
spadkowg nalezy pomalowac farba do betonu w kolorze cokotu.

Wszystkie elementy systemu ETICS tego samego producenta, wykonanie prac zgodnie z przyjetg
technologig i zaleceniami wybranego producenta systemu docieplen.

3.  Termoizolacja $cian nadziemnych

Przed przystgpieniem do termomodernizacji nalezy wykona¢ przewidziane projektem prace
rozbiérkowe. Sciany budynku ponad nalezy zmyé pod ciénieniem woda z dodatkiem detergentu i pozostawié
do wysuszenia. Sciany zostang w ten sposob odczyszczone i odgrzybione. Ubytki tynku nalezy uzupetni¢
tynkiem cementowo — wapiennym. tuszczace sie i odparzone powtoki malarskie odczysci¢ i wyréwnac.
Spekania muréw i elementéw betonowych rozku¢ usuwajac luzne elementy, powstate bruzdy (w zaleznosci
od ich szerokosci) uzupemi¢ zaprawg naprawczg do betonu. Typ zaprawy w zaleznosci od szerokoSci i
gtebokosci bruzdy lub pekniecia.

Istniejace $ciany zaprojektowano jako docieplone styropianem typu ,fasada” o grubosci warstwy
ocieplenia 15cm i A<0,036. Piyty izolacji nalezy uktada¢ na zaprawie klejowej i kotkowac kotkami. Typ, il0S€C i
montaz kotkdw wg technologii producenta systemu docieplen. Izolacje po zamocowaniu nalezy zeszlifowaé
celem uzyskania rownej ptaszczyzny i zaciggna¢ klejem z wtopieniem siatki zbrojace;.

W pasach rozdzielenia stref pozarowych nalezy zastosowac termoizolacje z wetny mineralnegj o takiej
samej grubosci i parametrach termicznych jak ptyty styropianu, zgodnie z oznaczeniami na rysunkach rzutéw
i elewacji. Sposob potaczenia dwoch typdw izolacji na tej samej Scianie zgodnie z zaleceniami producenta
systemu.

Izolacja termiczna gleféw okiennych i drzwiowych w projektowanych otworach: ze styropianu A<0,036
gr. 4cm. Izolacja glefow w otworach istniejacych po skuciu tynku: styropian 4cm po dokonaniu pomiaru
otworu. W razie koniecznoSci (zbytnie zawezenie otworu) nalezy zmniejszy¢ grubos¢ izolacji, jednak nie
mniej niz 2cm.

Na spodniej krawedzi pierwszej ptyty od strony cokotu wtopiony naroznik kapinosowy. Sciana przed
tynkowaniem zagruntowana gruntem systemowym. Wyprawa elewacyjna z tynku cienkowarstwowego
elastomerowego o wiasciwosciach samoczyszczacych, wysokiej elastycznosci, oraz odpornosci na
porastanie alg i glonéw potwierdzonych atestem. Faktura tynku $redni baranek, kolor wg kolorystyki.

Wszystkie elementy systemu ETICS tego samego producenta, wykonanie prac zgodnie z przyjetg
technologig i zaleceniami wybranego producenta systemu docieplen.

4.  Przemurowania istniejacych otworéw
Przemurowania otwéréw nalezy wykona¢ na petng grubo$¢ Sciany z materiatu 0 co najmniej takiej
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samej wytrzymatoSci jak Sciana pierwotna. W cze$ci piwnicznej nalezy uzy¢ zaprawy cementowej, powyzej
zaprawy cementowo-wapiennej.
5. Projektowane otwory i nadproza

Lokalizacja i wymiary projektowanych otworéw zgodnie z opisami na rysunkach budowlanych. Przy
wykonywaniu nowych otworéw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na licowanie pozioméw nowych nadprozy
okiennych i drzwiowych z istniejacymi otworami. Zostato to zobrazowane na rysunkach rzutéw i elewacii.

Nowe nadproza zaplanowano z zelbetowych belek prefabrykowanych L19/N. llosci i diugosci belek
zgodnie z opisami na rzutach. Nadproze nad wneka w $cianie piwnicznej (elewacja pdtnocna) zaplanowano z
belek stalowych 1120 ze wzgledu na niewielkg odlegto$¢ pomigdzy nadprozem a istniejgcym stropem.

Otwory nalezy wykonywa¢ w sposdb nie naruszajacy struktury muru (wycinanie).

6. Wykoriczenie wewnetrzne $cian w pomieszczeniach

a.  Wymiana okna: nalezy uzupeti¢ uszkodzenia tynku po demontazu/montazu okna i osadzeniu nowego
parapetu a $ciane zagruntowac¢ i pomalowacé trzykrotnie na kolor pozostatych $cian w pomieszczeniu.

b.  Zamurowanie otworu okiennego/drzwiowego: tynk wewnetrzny cementowo-wapienny z gadzia. Sciana
zagruntowana i malowana trzykrotnie na kolor pozostatych $cian w pomieszczeniu.

c.  Wykonanie nowego nadproza i otworu okiennego/drzwiowego: po osadzeniu stolarki nalezy obrobi¢
glefy i uzupelni¢ ubytki tynkiem wewnetrznym cementowo-wapiennym z gtadzia. Sciane nalezy zagruntowac i
pomalowac trzykrotnie na kolor pozostatych $cian w pomieszczeniu.

7.  Termoizolacja dachu

Przed przystgpieniem do termomodernizacji nalezy wykona¢ przewidziane projektem prace
rozbidrkowe. Uzupetnienia podktadu betonowego po zdemontowanej wyrzutni dachowej zgodnie z projektem
branzy konstrukcyjnej. Nowe cokoty wentylatorow wyciggowych z cegly peinej na zaprawie cementowo-
wapiennej zgodnie z opisami na rzucie dachu. Istniejace pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej do
inspekciji i do pozostawienia jako paroizolacja. Ubytki i uszkodzenia papy nalezy uzupetnic.

Termoizolacje dachu zaprojektowano ze szczelnie utozonej twardej wetny mineralnej A<0,036 i
grubosci 20cm. Pokrycie dachu zaprojektowano w uktadzie dwuwarstwowym, z papg podktadowa mocowang
mechanicznie i termozgrzewalng papg nawierzchniowa. Ze wzgledu na brak wiedzy na temat obecnosci w
istniejacych warstwach lepikow asfaltowych, pape podktadowa zaplanowano z funkcjg wentylacji podtoza i
wyréwnania cisnien. Do termoizolacji i wykonania pokrycia nalezy zastosowaé kompletny system budowlany
jednego producenta i zgodnie z jego detalami i zaleceniami wykonawczymi. Pokrycie dachowe NRO (nie
rozprzestrzeniajace ognia).

8. Wylaz dachowy

Termoizolowany U<0,9 W/m?K, o wymiarze przejscia w $wietle 80x80cm i z mozliwoscig zamknigcia
na zamek.

9. Kominy

Po wykonaniu przewidzianych projektem prac rozbidrkowych nalezy dokona¢ udroznienia przewoddw
wentylacyjnych do poziomu piwnicy i potwierdzi¢ ten fakt ekspertyzg kominiarska. Przewody dymowe nalezy
wyczyscic. Wszystkie kominy nalezy nadmurowal cegtg peing na zaprawie cementowo-wapiennej do
poziomu okreslonego na rzucie dachu wraz z wykonaniem otworéw wentylacyjnych. W $cianie komina
kottowni nalezy osadzi¢ stopnie kominiarskie ze stali ocynkowanej a w przygotowanych otworach
wentylacyjnych kratki zabezpieczajace ze stali ocynkowanej z mozliwoscig ich demontazu. W przewodzie
dymowym kottowni nalezy osadzi¢ wktadke kominowa wraz z zakorczeniem dachowym zgodnie z projektem
branzy sanitarnej.

Kominy nalezy zakonczy¢ czapkami betonowymi ze spadkiem i kapinosem. Wykonczenie $cian
kominéw, po wykonaniu obrobek blacharskich potaci, zaprawa klejowa z wtopiong siatkg zbrojac i tynkiem
cienkowarstwowym takim jak na elewacji budynku.

10. Instalacje dachowe

Istniejace odpowietrzenia piondw ks nalezy udrozni¢ celem pdzniejszego wykorzystania a ich
zakonczenia ponad pofacig wymieni¢ na nowe wykonane w kolorystyce dachu.

Na wykonanych murowanych cokotach wentylatorow wyciggowych nalezy osadzi¢ podstawy dachowe i
zdemontowane uprzednio wentylatory, wraz z ich podtgczeniem. Wykoriczenie cokotéw wentylatoréw takie
samo jak dla kominéw.

Istniejacq antene zamocowang na $cianie komina nalezy usuna¢ na czas prac budowlanych i
zamontowa¢ ponownie po wykonaniu komina. Mozna réwniez zamontowac ja na prowizorycznym stanowisku
w sposdb nie zaktocajacy i nie pogarszajacy jakosci wykonywanych robét budowlanych.

Instalacja odgromowa zgodnie z dokumentacjg branzy elektrycznej.
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11.  Schody wejsciowe

Konstrukcja schoddéw zaparta na $cianach oporowych na 10cm podlewce betonowej zgodnie z
projektem konstrukgji. Sciany fundamentowe nalezy zagruntowaé i wykona¢ 2x wodoszczelng izolacje
powtokowa. Stopnie schodowe zaprojektowano jako betonowe blokowe 40x15¢m o dtugosci stopnia 100cm i
w kolorze wg kolorystyki, oparte na podtozu betonowym z pétsuchego betonu C12/15 wylanym na 20cm
podtozu z zageszczonego kruszywa. Stopnie nalezy uktadaé na zaprawie cementowej lub klejowej
mrozoodpornej z lekkim spadkiem na zewnatrz a szczeliny pomiedzy stopniami nalezy zabezpieczy¢ fugg
elastyczng 3-5mm, zgodnie z zaleceniami i technologig uktadania producenta systemu. Narozniki schodowe
nalezy wykona¢ ze stopni blokowych naroznych. Rozmieszczenie poszczegélnych stopni pokazano na
rysunku rzutu parteru.

Nawierzchnie spocznika schodowego zaprojektowano z kostki betonowej wielkoformatowej o grubosci
8cm i formacie mieszanym 30x30cm, 30x45cm i 30x60cm. Kolor kostki zgodnie z opisem kolorystyki. Kostke
nalezy uktada¢ w pasach, mieszajac format, prostopadle do $ciany budynku i z lekkim spadkiem na otwartg
przestrzen schodowa.

Szczegdtowe opisy warstw na rysunkach przekrojow. Pomiedzy projektowang konstrukcjg schodow a
istniejacym budynkiem przektadka dylatacyjna. Balustrady schodowe wg oznaczen na rysunkach i wg pkt 21
opisu technicznego.

12. Chodnik

Sciany oporowe chodnika gr. 20cm, zelbetowe wylewane na 10cm podlewce betonowej zgodnie z
projektem konstrukcji i opisami na rysunkach architektury. Podziemne cze$ci Scian oporowych zagruntowac i
wykona¢ 2x wodoszczelng izolacje powlokowa. Nadziemne czesci $cian oporowych nalezy wykona¢ w
standardzie i o fakturze betonu architektonicznego ze sfazowanymi krawedziami.

Bieg i spoczniki chodnika zaparte na belkach betonowych 20x50cm wylewanych z betonu C12/15 na
podtozu z zageszczonej pospotki. Nawierzchnia z kostki betonowej 8cm jak nawierzchnia spocznika schoddw
wejsciowych, uktadana na podbudowie w pasach prostopadle do kierunku chodnika

Szczegotowe opisy warstw na przekrojach.

13. Palisada

Zaprojektowano palisade betonowg 12x40x60cm, w kolorze wg kolorystyki, osadzong na tawie
betonowej z gestoplastycznego betonu C12/15. Od strony planowanych nasadzen $ciane palisady nalezy
wytozy¢ folig chronigca przed wodg i korzeniami wylozong na tawe betonowa. Zasyp bezpo$rednio przy
Scianie palisady powinien by¢ wykonany z kruszywa zapewniajacego swobodny sptyw wody.

14. Stropodach nad schodami wejsciowymi

Po wykonaniu robot rozbiérkowych przewidzianych projektem istniejacq konstrukcje zelbetowg nalezy
odczysci¢ i zamocowacé na niej styropian dach-podifoga wyrabiajac planowany spadek. Na styropianie nalezy
wykona¢ ostateczng warstwe dociskowo-spadkowa z dylatowanego jastrychu betonowego gr. 6cm
zbrojonego siatkg 8mm i oczkach 20x20cm.

Pokrycie stropodachu bitumiczne dwuwarstwowe z przektadka z wtdkniny i zabezpieczeniem powtokg
ochronng, wg technologii i zalecen wykonawczych wybranego producenta systemu pokryciowego. Pokrycie
nalezy wyfasetowa¢, wytozy¢ na sciang budynku na wysokos¢ ok. 15¢cm i zakoriczy¢ obrobka blacharska.
Orynnowanie stropodachu zgodnie z pkt 20 opisu technicznego.

Zaprojektowano obudowe rynien petnigca réwniez funkcje dekoracyjng. Konstrukcja obudowy (ksztattka
,U") z katownika 60x60cm, ocynkowana, mocowana do zelbetowej konstrukcji czota stropodachu w rozstawie
osiowym 115cm i wg oznaczen na rysunku rzutu 1 pietra. Do kazdej ksztattki nalezy przykreci¢ od czota i od
spodu podkonstrukcje z aluminiowego teownika 60x50 stuzacego do wyprowadzenia i wypoziomowania
ptaszczyzny wykonczenia. Przed montazem wykonczenia nalezy wykona¢ obrobke blacharskg do
zamontowanej rynny i zamykajacq skrzynke obudowy. Obudowe zaprojektowano z plyty kompozytowe;
grubo$ci 4mm ztozonej z dwoch zewnetrznych blach aluminiowych i rdzenia mineralnego, gietej w ksztatcie
litery C i mocowanej do wypoziomowanej podkonstrukcji. Giecie nalezy wykona¢ w taki sposéb aby gérna
ptaszczyzna przykrywata krawedz ksztattki ,U" a spodnia konczyta sig ok. 1cm przed projektowanym
przeszkleniem spocznika. Obudowa z powtokg lakiernicza, kolor wg opisu kolorystyki.

Sufit stropodachu wykoriczony w systemie ETICS wyprawa elewacyjng z tynku cienkowarstwowego
elastomerowego o wiasciwosciach samoczyszczacych, wysokiej elastyczno$ci, oraz odpornosci na
porastanie alg i glonéw potwierdzonych atestem. Faktura tynku drobny baranek, kolor wg kolorystyki.

Warstwy przykrycia stropodachu i schemat przekroju przez obudowe rynny na przekrojach architektury.
15. Przeszklenie spocznika schodéw wejsciowych

Przeszklenie o wymiarach catkowitych 10,6m x2,9m zaprojektowano jako statle w systemie
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bezramowym, z podziatem na 8 szyb zgodnie z rysunkiem elewacji. Szyby osadzone gorg i dotem w
systemowych konstrukcyjnych profilach aluminowych zamocowanych dotem na zelbetowej $cianie oporowej
a gorgq do zelbetowego podciggu konstrukcji istniejacego stropodachu. Pionowy styk szyb bez profila
taczacego (szkto - szkto). Dystans pomiedzy szybami zgodnie z zaleceniami producenta, nie wigcej jednak
niz 10mm.

Szklenie szktem laminowanym ESG12 / ESG VSG 66.4. w kolorze jasnym grafitowym, zapewniajacym
przepuszczalnos¢ $wiatta pordwnywalng ze szktem typu float. Odcien szkta do okreSlenia na etapie
wykonawstwa.

Na cato$C przeszklenia zaprojektowano naniesienie grafiki wykonanej wg indywidualnego projektu
zaakceptowanego przez Architekta. Kolorystyka grafiki monochromatyczna biata lub jasnoszara,
kontrastujaca z kolorem szyby, naniesiona jako sitodruk lub trwate foliowanie. W miejscach poza plamami
grafiki szyba musi pozosta¢ przezierna.

Przeszklenie powinno by¢ wykonane jako rozwigzanie indywidualne w ramach systemu
potwierdzonego atestem.

16. ZejScia do piwnicy

Sciany oporowe wydzielajace zejscia do piwnicy gr. 20cm, zelbetowe wylewane na 10cm podlewce
betonowej zgodnie z projektem konstrukcji i opisami na rysunkach architektury. Podziemne czesci $cian
oporowych nalezy zagruntowac i wykona¢ na nich 2x wodoszczelng izolacje powtokowa. Nadziemne cze$ci
$cian oporowych nalezy wykona¢ w standardzie i o fakturze betonu architektonicznego ze sfazowanymi
krawedziami.

Bieg schoddw zejsciowych zaparty na belkach betonowych 20x50cm wylewanych z betonu C12/15 na
podtozu z zageszczonej pospotki i zgodnie z opisami na rysunkach. Stopnie z kostki betonowej 8cm jak
pozostate nawierzchnie utwardzone, w kolorze wg kolorystyki, z podstopnicg z obramowania chodnikowego
8x30cm osadzonego w podktadzie z pétsuchego betonu C12/15. Stopnie nalezy wykona¢ z lekkim spadkiem
w kierunku spocznika. Nawierzchnia spocznika z kostki betonowej j.w. na podbudowie ze spadkiem do
wpustu kd. Balustrady schodowe wg oznaczen na rysunkach i wg pkt 21 opisu technicznego.

Szczegdtowe opisy warstw na przekrojach.

17.  Schody wyjSciowe z sali wielofunkcyjnej (elewacja tylna)

Boczna $ciana zamykajaca schody oporowa o gr. 20cm, Zelbetowa, wylewana na 10cm podlewce
betonowej zgodnie z projektem konstrukcji i opisami na rysunkach architektury. Podziemng cze$¢ $ciany
zagruntowa¢ i wykona¢ 2x wodoszczelng izolacje powtokowa. Nadziemng cze$¢ Sciany oporowej nalezy
wykona¢ w standardzie i o fakturze betonu architektonicznego ze sfazowanymi krawedziami.

Nawierzchnia spocznika schodowego z kostki betonowej wielkoformatowej o grubosci 8cm i formacie
mieszanym 30x30cm, 30x45cm i 30x60cm. Kolor kostki zgodnie z opisem kolorystyki. Kostke nalezy uktadaé
w pasach, mieszajac format, prostopadle do ciany budynku i z lekkim spadkiem na otwartg przestrzen
schodowa.

Bieg schoddw zejSciowych zaparty na belkach betonowych 20x50cm wylewanych z betonu C12/15 na
podtozu z zageszczonej pospotki i zgodnie z opisami na rysunkach. Stopnie z kostki betonowej 8cm jak
spocznik, z podstopnicg z obramowania chodnikowego 8x30cm osadzonego w podktadzie z pétsuchego
betonu C12/15. Stopnie nalezy wykona¢ z lekkim spadkiem od budynku. Balustrady schodowe wg oznaczen
na rysunkach i wg pkt 21 opisu technicznego.

Szczegodtowe opisy warstw na przekrojach.

18. Zadaszenie schodow wyjsciowych z sali wielofunkcyjnej

Zadaszenie schodéw zaprojektowano jako zatamane pod katem 90 stopni z przejSciem w $Scianke
boczna. Wymiary zgodnie z rysunkami architektury. Konstrukcja spawana z profili stalowych zamknietych
50x150x4mm, rozstawy profili zwymiarowano na rysunkach. Profil skrajny w miejscu zatamania wspdiny dla
zadaszenia i Scianki bocznej.

Scianka boczna oparta i zamocowana z dystansem do zelbetowej $ciany oporowej oraz do $ciany
budynku. Zadaszenie zamocowane do $ciany budynku i na $ciance boczne;.

Przeszklenie zadaszenia i Scianki bocznej ze szkta laminiowanego ESG VSG 66.4. Mocowanie szkfa
na aluminiowych rotulach jako rozwigzanie indywidualne w ramach systemu potwierdzonego atestem. Spadki
jak na rysunkach architektury

Konstrukcja stalowa malowana proszkowo w kolorze wg opisu kolorytyki. Kolorystyka szkta do
okreslenia na etapie wykonawstwa.

19. Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna i drzwiowa zgodnie z zestawieniem stolarki i opisem kolorystyki.
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20. Parapety

Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej, kolor wg Kkolorystyki. Parapety wewnetrzne
zywiczne w odcieniu dopasowanym kolorystycznie do koloru stolarki.
21.  Obrdbki blacharskie i orynnowanie:

Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej, kolor wg kolorystyki.

Orynnowanie systemowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze wg kolorystyki. Orynnowanie dachu
150/120, orynnowanie zadaszenia wejcia 150/100. Rury spustowe zakoriczone rewizjg z czyszczakiem i
podtaczone do kanalizacji deszczowej.

22. Balustrady i pochwyty

Balustrady systemowe aluminiowe, wysoko$¢ gory pochwytéw 110cm, malowane lub anodowane wg
kolorystyki. Typ, lokalizacja i sposdb montazu zgodnie z oznaczeniami na rysunkach. Pochwyty wolno
stojace i przyScienne systemowe aluminiowe, jak balustrady.

Wypetnienia balustrad mocowanych na $cianach oporowych zgodnie z rysunkami architektury.
Rozstaw stupkdw réwnomierny dla wszystkich balustrad, wynoszacy okofo 75-90cm w zaleznosci od dtugosci
Sciany oporowe;.

23. Zabezpieczenie otworu drzwi technicznych na scene (elewacja tylna)

Glefy otworu drzwiowego nalezy oblozyé oktadzing granitowg gr. 2cm na zaprawie klejowej
mrozoodpornej do oktadzin kamiennych. Oktadzine nalezy wykona¢ z jednego elementu na catg wysoko$¢
glefu. Krawedz oktadziny nalezy wysuna¢ ok. 10mm przed lico wykorczonej elewaciji. Kolor oktadziny jasny
szary. Pod dolng krawedzia, na petng szerokoS¢ otworu i w celu zabezpieczenia $ciany, nalezy zamocowac
na elewacji odb¢j ze stali nierdzewnej szczotkowane;.

24. Przeniesienie ztacza kablowego (elewacja p6tnocna)

Przeniesienie zlgcza oraz lokalizacja przeciwpozarowego wytacznika pradu wg dokumentaciji branzy
elektrycznej. Lokalizacja istniejacego ztacza zgodnie z rysunkiem A2. Wneka zamurowana zgodnie z
punktem D.3.4 opisu.

24. Kolorystyka:
Zgodnie z opisem kolorystyki, bedacym czescig dokumentacii.

D4. ROBOTY IZOLACYJNE

1. lzolacje przeciwwilgociowe:
Szczegotowe informacje o izolacjach przeciwwilgociowych na rysunkach architektury, w zestawieniach
warstw $ciennych i stropowych zataczonych do dokumentaciji projektowe.

a. poziome:
Papa termozgrzewalna i folia PE w warstwach posadzkowych. Izolacje poziome nalezy wykonywa¢ tak, aby
byto moZliwe jej potaczenie z izolacjg pionowa i zapewniona ciggtos¢ i szczelno$¢ izolacji wodochronnej!
Papa nawierzchniowa termozgrzewalna z posypka i papa podktadowa z funkcjq wentylacji podfoza i
wyréwnania cisnien do pokry¢ dwuwarstwowych w stropodachach (np. wg technologii firmy Icopal lub
rownowaznej). Dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznej technologii z zastosowaniem pokrycia
jednowarstwowego.
Pokrycie stropodachu nad wejsciem bitumiczne dwuwarstwowe z przektadka z widkniny i zabezpieczeniem
powlokg ochronng, wg technologii i zalecern wykonawczych producenta systemu pokryciowego. Pokrycie
nalezy wyfasetowa¢, wytozy¢ na Sciane budynku na wysokos¢ ok. 15cm i zakoriczy€ obrobka blacharska.

b. pionowe:
Na istniejacych $cianach fundamentowych i cokotowych izolacja bitumiczna powlokowa dwukrotnie na
0suszong, naprawiong, otynkowang i zagruntowang $ciane. Izolacje pionowg nalezy wykona¢ do poziomu
géry planowanego cokotu.
Izolacja wodochronna czesci podziemnych $cian oporowych bitumiczna powtokowa, naktadana dwukrotnie
na zagruntowane podfoze wg wskazéwek wykonawczych producenta.

C. paroizolacja:

Istniejace pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej pozostawiono jako paroizolacje. Ubytki i uszkodzenia
papy nalezy uzupemic.
2.  lzolacje termiczne:
Szczegotowe informacje o izolacjach termicznych wraz z gruboSciami warstw w zestawieniach warstw
Sciennych i stropowych na rysunkach architektury. Przektadki dylatacyjne pomiedzy Scianami istniejacymi a
projektowanymi ze styropianu. W elementach wykoriczenia i w elewacji taSma dylatacyjna.
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a. poziome:
Docieplenie stropu nad pomieszczeniami piwnicznymi kottowni i wentylatorowni: wetna mineralna A<0,036 i
grubosci 12cm.
Docieplenie stropu nad pomieszczeniami toalet: ptyty rezolowe A<0,021 i grubo$ci 7cm.
Docieplenie posadzki na gruncie w holu budynku: styropian dach-podioga, A<0,036 i grubosci 8cm.
Termoizolacja dachu: wetna mineralna A<0,036 i grubo$ci 20cm o wymaganej gestosci.
Termoizolacja stropodachu nad wejéciem i warstwy spadkowe: styropian fasada, A<0,036 i grubo$ci 15cm.
b. pionowe:
Izolacja termiczna $cian fundamentowych i cokotowych: ptyty XPS A<0,036 i grubosci 15¢cm.
Izolacja $cian nadziemnych: styropian fasada A<0,036 i grubosci 15cm.
Glefy okienne i drzwiowe ocieplone styropianem zgodnie z punktem D.3.2 i D.3.3 opisu.
W pasach rozdzielenia stref pozarowych termoizolacja z wetny mineralnej o takiej samej grubosci i
parametrach termicznych jak ptyty styropianu, zgodnie z oznaczeniami na rysunkach rzutow i elewacii.
3. Impregnacja elementéw drewnianych:
Do stopnia NRO - nie rozprzestrzeniajacy ognia, oraz przeciwko korozji biologicznej.
4.  Zabezpieczenie elementéw metalowych:
Elementy metalowe wymagajace zabezpieczenia przed korozjg a ktbrych materiat lub sposéb
zabezpieczenia nie zostat okreslony w projekcie, nalezy wykona¢ jako malowane proszkowo wg kolorystyki
lub jako ocynkowane.

30.01.2020 sporzadzili:
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