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derdzie betonu architektonicznego ul. Kolejowa 29/5 19-400 Olecko tel. 502701254
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Biegi schodowe z kostki, Nawierzchnia drogowa Posadzka na gruncie Strop nad piwnicg (magazyn) Strop nad piwnicg (kottownia) Sciana fundementowa Sciana nadziemna Sciena cokolowa Stropodach - izolacja bezspoinowa w dwdch 10
NS spoCzniki, chodniki Nd ° P1 hol wejsciowy” P2 P nac pinica Tnagazy P3 P flad PN Sf 81 82 D1 P warstwach z przekiadkg z siatki, sofes UL, 1 MAJA 17, 16-500 SEUNY
wyfasetowana i wylozona na $ciane DZIALKA NR 9041
- kostka betonowa 8cm 8,0|- kostka betonowa 8cm 8,0 - warstwa posadzkowa 1,6 | - istnigjgca warstwa posadzkowa - istniejgca posadzka widowni - 2x izolacja bitumiczna powlokowa - tynk cienkowarstwowy w systemie 0,6|- tynk cienkowarstwowy cokotowy - papa termozgrzewalna w ukladzie 1,0 |- jastych beton. zbrojony i zagrunt. 6,0 nwesTorR  MIASTO SEJUNY
- podsypka cem. piaskowa 4:1 18,0(- podsypka cementowo piaskowa 5,0 - jastych betonowy zbrojony 8,0 |- istnigjaca konstrukcja stropu po od- - Istnigjgca konstrukcja widowni - zaprawa klejowa zbrojona 0,5| docieplen ETICS na poditozu z za- - zaprawa klejowa zbrojona 0,5 dwuwarstwowym - styropian dach-podioga A=0,036 5-18 UL. JOZEFA PILSUDSKIEGO 25
- piasek kopany 15,0|- podbudowa z kruszywa 16,0 - folia PE czyszczeniu | robotach naprawczych (strop zelbetowy) po odczyszczeniu w systemie ETICS prawy klejowe] zbrojone; w systemie ETICS - izolacja termiczna £=0,036 20,0| w warstwie spadkowej 16-500 SEUNY
tamanego 0/31,6 - izolacja termiczna A=0,036 8,0 |- izolacja termiczna A=0,02 7,0 | i robotach naprawczych - izolacja termiczna A=0,036 15,0 |- izolacja termiczna A=0,036 16,0 |- izolacja termiczna £=0,036 15,0| welna mineralna twarda - istniejgca glad? cementowa po .
) — - podioze naturalne (nasyp) G1 styropian dach-podioga ptyty PUR (rezolowe) - izolacja termiczna £=0,036 12,0 | plyty XPS Kklejone na lepik styropian fasada lub welna min. z ptyt XPS klejonych na lepik - jstniejaca papa termozgrzewalna zdjeciu pokrycia | odczyszczeniu ARCHITEKTURA
NSb Bieg schodow wejsciowych - lekki beton zatarty na gtadko 14,0 |- tynk cienkowarstwowy w systemie 0,5 | welna mineraina - 2x izolacja bitumiczna powlokowa - istniejgcy mur wraz z tynkiem - izolacja bitumiczna powtokowa frwale zamocowana do podloza - istniejgca konsirukcja zelbetowa P — P
o i i - izolacja wodochronna na wyréw- docieplert ETICS na podiozu z za- - tynk cienkowarstwowy w systemie 0,5 |- tynk mineralny wzmacniajgcy 2,0| po czynnosciach naprawczych - tynk mineralny wzmacniajgcy 20| Jjako paroizolacja - istniejgcy tynk po robotach ngr inz. arch, I, GERSZEWSKA 150
_ ; Uzupelnienia nawierzchni nanej powierzchni, wywinieta prawy klejowej zbrojonej docieplen ETICS na podiozu z za- zatarty na gtadko i zagruntowany i wzmacniajgcych zatarty na gtadko naprawczych | uzupefniajgcych A upr.proj. 5/2005/0L 012020
stopiert betonowy blokowy 40x15cm 15,0 U  obcgzenie da ruchu pieszego . o it RV , s S ‘ ; X . _
na zaprawie Klejowe] mrozoodp. na $ciang ‘ prawy klejowsj zbrojonej - istniejgcy mur po skuciu tynku, orez - Istniejgcy tynk wewnelrzny - istnigjgcy mur po skuciu tynku, orez - izolacja termiczna  A=0,036 15,0 SPRAWDZAJACY DATA F—
- péisuchy beton C12/15 16,0|- kostka lub plyta beton. 6,0 - /‘sm/’e/’aca 2x papa na lepiku po czynnpSC/ach naprawczych po czynnpgaach naprawczych styropl_an fasada _ mgr inz. arch. C. GERSZEWSKI 012020 A5
_ _ ; - Istniejgcy podktad z gruzu i wzmacniajgcych i wzmacniajgcych - tynk cienkowarstwowy w systemie 0,6 nrupr proj. SUW-111/94
podbudowa z kruszywa 15,0|- podsypka cementowo piaskowa 5,0 y [ ki _ strel ok i _ st b ; docieples ETICS ot ~
tamanego 0/31,5 - podioze naturalne (nasyp) G1 zalanego cementem z piaskiem istniejgcy tynk wewneltrzny istniejgcy tynk wewnetrzny ociep il . : ge podiozu z za PRZEKROJ A-A
- podtoze naturaine (nasyp) G1 prawy kiejowe] zbrojone




