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KolejnoSC wykonywania robot stal SUISK
_ v\ v\ ] m_mxhﬁ_\oav\ EA-1.46 PONOWICZ ;| PROJEKTANT: PODPIS:
C<<>m>n . o| mgr inz. PAWEEL MODZELEWSKI
) o : : W miejscu oparcia nadproza stalowego nalezy wykonaé .| NR UPR.PDL/0082,/POOK /12
1— podeprzec¢ strop przy Scianie podporami tymczasowymi L. L
poduszke betonowq dfugosci 25 cm, szeroko$ci jego SPRAWDZAJACY: PODPIS:
2— é%xo.jom na U«Smfoéo\jxaj\ og.o@m z Lm.%m\;. .m?@z% woﬁoj\g@ U«CN@@. o wysokosci podparcia i wysokosci 20cm w celu leprzego przekazania ﬁﬂﬂﬁﬂoﬂwﬂmﬁm_ mgr inz. PIOTR OPONOWICZ
m,\%wmmmmwxmsgﬁ%mﬁﬂ @ﬁvorom@ «%sﬁ.ﬂ mNmBro.mQ. mo.%., mgosﬁ U@QM serokosci zespofu belek obcigzenia na istniejgcqg Sciane konstrukcyjng. tel 85 30 70 55| \R UPR.PDL/0002/POOK /11
9 Jace) oparcie belki ha scianie istniejgee) wg rysunku. WSPOLPRACA:| mgr inz. PIOTR MILEWSK], PIOTR JURKOWSKI
S— @ENQ.@ w@mz.éo mlekiem cementowym , a nastepnie zafozy¢ belke stalowq stabilizujgc jg . “Tmasalmasal | masa e ADRES: ul. Wileriska, Sejny, dz. nr. 105/4
stalowymi klinami. przekrdj | Diugosc¢ . | ilos¢ . .
Symbol belki | belki [m] 1mb | belki belek nadproza| catkowita
4— przestrzen migdzy belkq stalowg , a murem wypefni¢ rzadkg zaprawg cementowg kl 8 Mpa lka] | [kal [kl [kl AZ%.N,R\V&%&_ AH—T8-002
5— po uptywie 3 dni w taki sam sposdb zatozy¢ belkg z drugiej strony Sciany NS-90 |HEA100] 128 |16,712138| 2 | 42,752 | 171,008 BRANTA: PROJEKT
NS-120 [HEA100| 1,58 | 16,7 |26,39] 2 | 52,772 | 52,772 RN | RO oy [NR RYS | KS— 3
6— po stwardnieniu zaprawy , wykona¢ potfgczenie miedzy belkami za pomocg srub M16 masa catkowita:| 171,008
RYSUNEK: REWIZJA | —
/— po zafozeniu belek stalowych nalezy wycig¢ pod nimi Sciang, wg projektu przebudowy NADPROZA STALOWE AL \_.No\\_.m
8— dolne powierzchnie belek stalowych osiatkowa¢ siatkg rabitza , a nastepnie otynkowac¢ lub NS=90 DO NS-120 DATA . :
z zewngtrz belki stalowe mozna obudowa¢ np. zabudowq z ptyt GKF 2018-01-25
OTATRIC LACDIE Z FROBXTAN BRATIONM, ., SYMARY W M, NE SKALOWAC Z RYSINKU|




