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KolejnoS¢ wykonywania robot ”
L 1590 A i . PONOWICZ | PROJEKTANT: PODPIS:
’ 7 ol mgr inz. PAWEL MODZELEWSKI
1— podeprzec¢ strop przy Scianie podporami tymczasowymi C<<>m>m ) | NR_UPRPDL/0082/POCK /12
) . . . . W miejscu oparcia nadproza stalowego nalezy wykonaé opzEL SPRAWDZAJACY: PODPIS:
2— wykona¢ na projektowanym otworze =z jedne] strony poziomq bruzde o wysokosci q ke bet dr sci 1.5 krot . kosci i Pracownia Projektowa o| mgr inz. PIOTR OPONOWICZ
dwuteownika + 5cm, gtebokosci rownej szerokosci potki stalowej bqdZ serokosci zespofu belek poduse @ .m onowq .coo ¢t rothnej Szeroxkoscl _m@.o M,\%sm.wmvwmo%mowwm_ NR UPR.PDL/0002,/PQ0K /11
i dfugosci umozliwiajgce]j oparcie belki na Scianie istniejgce] wg rysunku. anb.o_\o_o ! év\moxnmo_ .Mm.o_j w om_c leprzego _u_\meoN.o:_o WSPOLPRACA] mar 2. PIOTR MILEWSKL. PIOTR JURKOWSK]
) : . o G obcigzenia na istniejqcq Sciane konstrukcyjng. gr_nz. . .
S— bruzde przemy¢ mlekiem cementowym , a nastepnie zatfozy¢ belke stalowq stabilizujgc jq ADRES: ul. Wileriska, Sejny, dz. nr. 105/4
stalowymi klinami.
rzekrdj | Diugosé | Moo | MaS3 fjagq | MaS3 masa NAZWA AH—18-002
4— przestrzen miedzy belkg stalowqg , a murem wypefni¢ rzadkg zaprawg cementowq kI 8 Mpa Symbol _oU __A._ b __A@.H : 1mb | belki belek nadproza| catkowita (nr. projektu)|
elki |belki[m ele . .
O— po uptywie 3 dni w taki sam sposdb zafozy¢ belke z drugiej strony Scian (kg] | [kg] [ka] [kg] 2 A
e ’ /T e 2 g SRR B poz 0.1A | PE180 | 3,33 | 18,8626 | 2 | 12521 | 12521 RN | DR o [NR RYs |KS—1
6— po stwardnieniu zaprawy , wykona¢ potfgczenie miedzy belkami za pomocg srub M16 poz 0.1B|IPE180 | 1,88 | 188(3534| 2 70,69 70,69
RYSUNEK: REWIZJA | —
/— po zafozeniu belek stalowych nalezy wycig¢ pod nimi Sciang, wg projektu przebudowy pozO1C|IPE180| 139 | 188]26,13] 2 mm«mm 52,26 BELKI STALOWE
masa catkowita:| 248 16 POZ 01A DO POZ 0.1C SKALA [1:20/1:5
8— dolne powierzchnie belek stalowych osiatkowa¢ siatkg rabitza , a nastepnie otynkowac¢ lub ) ’ DATA
z zewngtrz belki stalowe mozna obudowa¢ np. zabudowq z ptyt GKF 2018—-01-25

ROZPATRYWAC EACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI WYMARY W MM, NIE SKALOWAC Z RYSUNKU

Opracowanie chronione prawem _ autorskim (29.z Bz.U.nr. 24,25.G2.1994r.)




