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PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY
CZESC OPISOWA - OPIS TECHNICZNY

Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Wileiiskiej 10 w Sejnach, gm.
Sejny, dziatka nr 105/4

|. cZESC OGOLNA

1.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest docieplenie i przebudowa budynku przy ul. Wilenskiej 10 w
Sejnach. Projektuje sie wykonanie nowej komunikacji pionowej (winda i schody), obnizenie
czesci parteru w strefie wejsciowej w celu zapewnienia dostepu do budynku dla osoéb
niepetnosprawnych, a takze remont instalacji wod.-kan. i elektrycznej, oraz docieplenie catego
budynku. W budynku projektuje sie nowe wezly sanitarne dostosowane do potrzeb osoéb
niepetnosprawnych, oraz zostanie zapewniony dostep do catego budynku dla oséb
niepetnosprawnych.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycji znajduje sie na dziatce o numerze ewidencji geod. gr. nr 105/4 w obrebie
ewidencyjnym miasta Sejny.

Teren inwestycji posiada ksztatt pieciokatny. Dziatka od strony potudniowej przylega do drogi
powiatowej Nr 2578B ul.11-go Listopada, a od strony zachodniej do drogi powiatowej Nr
2583B ul. Wileniskej. Na teren dziafki istnieje zjazd z ul. Wilenskie;.

Na dziatce nr 105/4 zlokalizowany jest trzykondygnacyjny budynek.

Teren, przylegty do istniejgcego budynku, jest czesciowo utwardzony (dojscia piesze, dojazdy,
parkingi). Wokét budynku znajduje sie uporzgdkowana zielen niska (trawniki, krzewy
ozdobne) oraz drzewa lisciaste.

Dziatka jest uzbrojona, posiada przytgcze do sieci: wodociggowej i elektrycznej, oraz
kanalizacje odprowadzajgcg scieki do bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte.

W zwigzku z planowang inwestycjg nie zmienia sie zagospodarowania terenu.

Wytyczne wynikajgce z uchwaty nr lll/10/06 Rady Miejskiej Sejny z dn. 28 grudnia 2006
roku w sprawie miejscoweqo planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sejny

e Teren inwestycji znajduje sie w granicach obszaru objetego planem pod numerem 100UH
Teren zabudowy ustugowo-handlowej

o W granicach obszaru ustala sie zakaz krycia dachéw materiatami w kolorach niebieskim,
zielonym, fioletowym oraz w odcieniach tych barw

e W stosunku do budynkéw istniejgcych dopuszcza sie rozbudowe, nadbudowe,
przebudowe wytgcznie na zasadach okreslonych w planie.

e Teren inwestycji lezy w strefie ekspozyciji ,E”, gdzie ustala sie:
- ochrone widokowg zabytkowej substancji architektonicznej i urbanistycznej poprzez
ograniczenie wysokosci i intensywnosci zabudowy,
- zakaz realizacji obiektow wyzszych niz 12,5m w tym kominow, wiez telekomunikacyjnych
etc.;

Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami planu.
Zgodnie z art. 34 ust. 3a Ustawy Prawo Budowlane nie wymagane jest sporzadzenie projektu
zagospodarowania terenu.

WPLYW NA SRODOWISKO

Inwestycja nie wywiera negatywnego wplywu na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie.




Obiekt wyposazony bedzie w niezbedne przytgcza infrastruktury technicznej. Scieki
odprowadzone bedg do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej przez projektowane przytgcze
(wg odrebnego opracowania). Smieci gromadzone bedg w zamknietych pojemnikach na
placyku gospodarczym i okresowo wywozone na wysypisko smieci.

Budynek ogrzewany bedzie za pomocg istniejgcego pieca na wegiel kamienny.

4. OCHRONA PRAWNA

Projektowana inwestycja nie jest ucigzliwa. | nie lezy w strefie konserwatorskiej.

5. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Brak zmian w zakresie zagospodarowania terenu.
Obszar oddziatywania planowanej inwestycji miesci sie w catosci na dzialce na ktorej
inwestycja zostata zaprojektowana.

I|. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
1. DANE LICZBOWE

o Powierzchnia zabudowy istniejacej 176,00 m2
Bez zmian
o Powierzchnia uzytkowa projektowana 270,08 m2
o Powierzchnia netto /w tym uzytkowal projektowana 399,68 m2
Piwnica
P0/1 pom. pomocnicze 19,21 m2
P0/2 kottownia 20,40 m2
P0/3 pom. magazynowe 39,90 m2
P0/4 klatka schodowa 7,67 m2
P0/5 pom. magazynowe 10,34 m2
P0/6 sktad opatu 32,06 m2
Razem 129,60 m2
Parter
P1/1 wiatrotap 2,73 m2
P1/2 hol/klatka schodowa 10,87 m2
P1/3 korytarz 25,36 m2
P1/4 pok. biurowy ZUS 6,95 m2
P1/5 pok. biurowy US 8,46 m2
P1/6 pok. rozmow 7,80 m2
P1/7 pok. kierownika 9,03 m2
P1/8 pom. gosp. 1,97 m2
P1/9 pok. ksiegowej 9,21 m2
P1/10 pok. pracownikéw socjalnych 8,07 m2
P1/11 pok. pracownikdéw socjalnych 15,87 m2
P1/12 pok. swiadczen rodzinnych 11,45 m2
P1/13 korytarz 2,94 m2
P1/14 WC mezczyzn 5,28 m2
P1/15 WC niepetnosprawnych i kobiet 6,62 m2
Razem 132,61 m2
| Pietro

P2/1 klatka schodowa 16,88 m2
P2/2 swietlica Srodowiskowa 32,42 m2
P2/3 sala spotkan 45,62 m2

P2/4 pom. klubowe 16,19 m2




P2/5 aneks kuchenny 11,58 m2

P2/6 korytarz 2,94 m2
P2/7 WC niepetnosprawnych i kobiet 5,34 m2
P2/8 WC mezczyzn 6,50 m2
Razem 137,47 m2
Kubatura budynku 1.691,00 m3
Bez zmian

2. PROGRAM FUNKCJONALNY OBIEKTU

Po przebudowie funkcja budynku pozostanie bez zmian — ustugowa w przewazajgcej czesci
biurowa. Na parterze projektuje sie pomieszczenia stuzgce dla MOPS-u, a takze wydziela sie
jedno stanowisko pracownika ZUS i jedno stanowisko pracownika Urzedu Skarbowego. Na
pietrze znajdzie sie $wietlica s$rodowiskowa, w ktérej bedg pracowaty 1-2 osoby,
przeznaczona dla dzieci do pobytu czasowego do 4godzin. Pozostate pomieszczenia na
pietrze majg stuzy¢ jako ,Klub Seniora” zrealizowanego na podstawie Programu Wieloletniego
»oenior+” na lata 2015-2020. Program ma na celu udzielenie wsparcia seniorom nieaktywnym
zawodowo w wieku 60+. Zgodnie z wymaganymi minimalnymi standardami Klub Seniora+
sktada sie z nastepujacych pomieszczeh:

- 1 pomieszczenie ogoélnodostepne wyposazone w stoly i krzesta (lub kanapy i fotele) —
petnigce funkcje Sali spotkan,

- aneks kuchenny wyposazony w sprzet, urzadzenia i naczynia do przygotowania i spozycia
positku (bez mozliwosci cateringu),

- 1 tazienka wyposazona w 2 toalety (dla kobiet i mezczyzn),

- wydzielone miejsce petnigce funkcje szatni dla seniorow.

Dziatalnos¢ Klubu ,Seniora+” polega na motywowaniu seniorow do dziatan na rzecz
samopomocy i dziatar wolontarystycznych na rzecz innych. Zaktada sie, iz na potrzeby klubu
zatrudnionych bedzie 1-2 pracownikow. Klub ma stuzy¢ do pobytu czasowego do 2godzin.

Na parterze i na | pietrze znajdujg sie toalety dostosowane do potrzeb o0so6b
niepetnosprawnych.

W piwnicy znajduje sie istniejgca kottownia na miat weglowy i pomieszczenia sktadu opatu. W
pozostatych pomieszczeniach w piwnicy znajdujg sie pomieszczenia magazynowe stuzgcy do
przechowywania elementéw wyposazenia biurowego.

. WARUNKI BHP

Wymagana wysokos¢ pomieszczen uzytecznosci publicznych — pomieszczenia biurowe
przeznaczone dla nie wiecej niz 4o0sbéb, w ktorych nie wystepujg warunki szkodliwe dla
zdrowia min.2,5m, pomieszczenia higieniczno-sanitarne min. 2,5m, hol przy wejsciu gtdwnym
min.3,30m.

. DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Do budynku osoby niepetnosprawne dostang sie bezposrednio z terenu za pomocg
odpowiednio uksztattowanego terenu (pochyly chodnik o spadku do 5%).

Budynek nalezy przystosowac do potrzeb oséb o ograniczonych zdolno$ciach ruchowych.

Na pietro osoby niepetnosprawne dostang sie za pomocg projektowanego podnosnika
pionowego. Budynek zostanie wyposazony w nowe wezty sanitarne dostosowane dla potrzeb
0sOb niepetnosprawnych.

. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEJ INWESTYCJI

Przewiduje sie zachowanie bryty budynku w niezmienionej postaci.
Wprowadza sie zmiany w wyglgdzie elewacji w zakresie ocieplenia scian obiektu,
wykonczenia i kolorystyki elewaciji.




Rozbidrki i demontaze
1. Roboty rozbiérkowe
1.1. Demontazowi podlegajg nastepujgce elementy wyposazenia budynku:

1.1.1. Drzwi zewnetrzne wraz z oscieznicami

1.1.2. Okna zewnetrzne wraz z oscieznicami

1.1.3. Kraty w oknach i parapety okienne zewnetrzne

1.1.4. Rury spustowe do wigczenia w poziom pod terenem

1.1.5. Rynny na dachu ponad okapem wraz z hakami i pasem nad i podrynnowym
1.1.6. Obrdébki blacharskie

1.1.7. Demontaz instalacji odgromowej na catym budynku

1.1.8. Usuniecie warstwy trocin lezgcej na stropie nad | pietrem

1.1.9. Demontaz pokrycia dachowego — blachy stalowej

1.1.10. Wykonaé¢ wykopy scian fundamentowych (na catej gtebokosci istniejacych

fundamentéw) od zewnatrz w celu zatozenia izolacji.
1.2. Wszystkie wyzej zdemontowane elementy wyposazenia nie s3g przewidziane do
ponownego uzycia. Nalezy je natychmiast wywiez¢ z terenu obiektu i w razie potrzeby

zutylizowac.
1.3. Na czas robét nalezy zdemontowacé i zabezpieczyé, po remoncie zamontowac:

1.3.1. Tablice i szyldy na elewacjach

1.3.2. Anteny RTV na dachu

1.3.3. Demontaz krat okiennych i ponowny montaz po wykonaniu docieplenia
$cian budynku, w pomieszczeniach nalezgcych do ZUS i US — szt.3

1.3.4. Rozbiorka i ponowne utozenie kostki betonowej stanowigcej ciggi piesze i
opaske wokot budynku.

2. Roboty rozbiorkowe w scianach i stropach

2.1. Wyburza sie istniejgce daszki zelbetowe nad wejsciem gtéwnym i bocznym do budynku

2.2. Wyburza sie gtéwng klatke schodowa prowadzgcg na pietro wraz z fragmentem stropu nad
piwnicg i fragmentem ptyty stropowej nad parterem, oraz dwa biegi schodéw Zelbetowych
prowadzacych z poziomu parteru do piwnicy

2.3. Wyburza sie schody zelbetowe zewnetrzne prowadzgce do gtbwnego wejscia do budynku,
jak réwniez schody prowadzgce do bocznego wejscia wraz z balustrada.

2.4. Wyburza sie fragment Sciany ostonowej w obrebie gtdwnego wejscia do budynku na
poziomie dwoch kondygnaciji

2.5. Wyburza sie scianki dziatowe i otwory w scianach nosnych

Zakres robot budowlanych:
1. Docieplenie budynku w celu zmniejszenia strat ciepta:
a) Docieplenie scian fundamentowych
b) docieplenie scian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych
c) docieplenie stropu nad | kondygnacja,
Budowa nowej klatki schodowej i montaz windy.
Budowa kominow wentylacyjnych.
Montaz nowych rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich.
Wymiana istniejgcych okien na nowe, wymiana parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych.
Wykonanie nadprozy w miejscu przebicia otworéw w scianach no$nych.
Wykonanie nowych $cianek dziatowych murowanych i szklanych $cianek dziatowych.
Wylanie nowego stropu zelbetowego na poziomie | pietra w obrebie projektowanej klatki
schodowe;.
Wykonanie nowych warstw posadzkowych w pomieszczeniach magazynowych w piwnicy i
na poziomie obnizonego parteru.
10. Montaz nowej fasady aluminiowe;.
11. Montaz nowego szklanego zadaszenia na ciegnach stalowych nad wejsciem.
12. Wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachy stalowej
13. Wymiana instalacji elektrycznej i wod.-kan.
14. Wykonanie tynkéw i malowanie remontowanych pomieszczen
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15. Wykonanie nowych weztow sanitarnych na parterze i na pietrze.

[1l. DANE DOTYCZACE ELEMENTOW BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH
1. LAWY | PLYTY FUNDAMENTOWE PROJEKTOWANE

Przewiduje sie posadowienie bezposrednie scian na tawach h=40cm oraz posadowienie piyty
h=40cm wylewanych z betonu C16/20 (B-20) MPa zbrojonch stalg B500SP w sposéb ciggty.
Fundamenty posadowi¢ na warstwie chudego betonu kl. B-10 MPa o grubosci 10cm. Z
fundamentéw nalezy wypusci¢ prety pionowe w miejscach wystepowania stupow i trzpieni
monolitycznych. Nowoprojetkowane fundamenty nalezy posadowi¢ na tej samej rzednej co
istniejace.

2. SCIANY

a. Sciany fundamentowe projektowane

Sciany fundamentowe murowane z bloczkdw betonowych o gr 25cm klasy 5MPa na zaprawie
cementowo-wapiennej 10 Mpa z dodatkiem uszczelniacza,
Sciany fundamentowe zwienczone goérg wieficem zelbetowym.

b. Sciany fundamentowe istniejace

Sciany fundamentowe zewnetrzne istniejgce ocieplone piyta do izolacji termicznych — z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS 200) o grubosci 10cm od zewnatrz z folig kubetkows.
Czes¢ sciany wystajgcej ponad grunt wykonczona tynkiem mozaikowym.

c. Sciany nadziemia no$ne zewnetrzne
Murowane z bloczkéw silikatowych N25 i NP25 klasy 15 MPa o grubosci 25 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej klasy 5 MPa.
Sciany zewnetrzne licuje sie bezspoinowym system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw
tynkiem cienkowarstwowym silikonowym z silikonowg masg tynkarskg z termoizolacjg ze
styropianu EPS 80-036 o grubosci 15,0 cm.

d. Sciany nadziemia no$ne wewnetrzne

Murowane z bloczkéw silikatowych N25 i NP25 klasy 15 MPa o grubosci 25 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej klasy 5 MPa.

e. Sciany dziatowe
Projektuje sie sciany dzialowe z cegly wapienno-piaskowej (silikatowej) o grubosci 12 cm
klasy 15 na zaprawie cementowo — wapiennej marki 5 MPa.

f. Lekkie Scianki szklane dziatowe

Scianki dziatowe stalowe z wypetnieniem szklanym profile stalowe lakierowane proszkowo
kolor RAL 7040, grubo$¢ scianek 8,2cm, wysokos¢ 280cm, szerokos¢ modutow — do 100cm,
pofgczenia miedzy modutami za pomocg profili typu ,omega”.

Oktadziny scian przy ciggach komunikacyjnych EI 15.

- moduly przeszklone— rama okienna stalowa, szkto hartowane podwdjne o

grubosci 4+6mm, izolacyjnosc¢ akustyczna scianek szklonych: Rw=37dB, szkto

laminowane lub proszkowane na catej wysokosci modutu lub czesciowo,

- moduly z drzwiami — oscieznice o wysokos$ci ok. 210cm, o szerokosci w

Swietle o$cieznicy min. 90cm, drzwi szklane w ramie aluminiowej, wyposazone w

okucia systemowe, klamke i samozamykacz do drzwi, pond osScieznicg — kratka
wyréwnawcza.

3. DOCIEPLENIE ISTNIEJACYCH SCIAN

Przed rozpoczeciem robot dociepleniowych i remontowych konieczna jest naprawa
spekanych miejscowo $cian za pomocg np. epoksydowego spoiwa do wypetniania i
sklejania mikropeknie¢ i matych rys.

a. System docieplenia

Budynek ociepla sie systemem BSO z silikonowg masg tynkarska.




Jest to metoda lekka ocieplenia Scian zewnetrznych budynkoéw opisana w instrukcji ITB nr
334/2002 ,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkow”.

Metoda ta polega na przymocowaniu do $cian od strony zewnetrznej warstwowego uktadu
elewacyjnego, w ktérym warstwe izolacyjng stanowig piyty styropianowe, a warstwe
elewacyjng — cienkowarstwowa silikatowa wyprawa tynkarska wykonana na podktadzie
zbrojonym tkaning szklang.

Elementami sktadowymi systemu BSO s3 :

Srodek gruntujacy —stosowany po ocenie stanu nosnosci podioza do jego wzmocnienia
przed klejeniem ptyt izolacyjnych,

b. Klejenie - Zaprawa klejowo-szpachlowa
Zaprawa klejowo szpachlowa przeznaczona do mocowania plyt styropianowych do
podtoza oraz do wykonywania warstwy zbrojgcej na ptytach styropianowych pod warstwe
tynkarska uzyskiwana przez zarobienie fabrycznie przygotowanej mieszanki woda.

c. Plyty styropianowe — EPS — EN wedtug PN —EN 13163:2004 co najmniej klasy E reakcji
na ogien wg PN —EN13501-1:2004 ( odpowiadajgce okresleniu ,samogasngce” wedtug
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. spetniajgce dodatkowo
wymagania:

- wymiary powierzchniowe nie wieksze niz 600x1200 mm,
- powierzchnie ptyt: szorstkie po krojeniu z blokéw,
- krawedzie ptyt: proste, ostre bez wyszczerbien.

d. kaczniki mechaniczne — dopuszczone do stosowania w budownictwie dobrane wg
dtugosci i konstrukcji do rodzaju podtoza oraz materiatu izolacyjnego, o ile konieczne jest
mechaniczne wzmocnienie
Mozliwo$¢ mocowania styropianu na sam klej do 12 m wysokosci budynku bez
koniecznosci kotkowania.

e. Zbrojenie - zaprawa klejowo-szpachlowa

Siatka zbrojgca —impregnowana przeciwalkalicznie siatka z widkna szklanego do zbrojenia

warstwy szpachlowej w systemach ociepleniowych.

g. Podkiad tynkarski —gotowy do uzycia srodek gruntujgcy wyroéwnujgcy chtonnosé podtoza i
poprawiajgcy przyczepno$¢ cienkowarstwowych tynkoéw strukturalnych.

h. Tynk strukturalny — gotowa do uzycia, barwiona w masie silikatowa masa tynkarska .

i. Wykonczenie cokotéw -tynk mozaikowy —tynk mozaikowy 2 mm do wykonczenia

elementéw: cokotow, przyziemia i innych wedtug kolorystyki elewac;i.

Elementy uzupetniajgce — (akcesoria systemowe)

- profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe Iub aluminiowe, stuzace do
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni bezspoinowego systemu ocieplenia,

- profile przyokienne dylatacyjne PCV, profile dylatacyjne $cienne

- narozniki ochronne — elementy z PCW alternatywnie aluminiowe z ramionami z siatka,
zabezpieczajgce i wzmacniajgce krawedzie (narozniki budynkow, osciezy) przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

o

b. Wykonanie docieplenia
o Przygotowanie podioza

Wszelkie luzne, stabo przylegajgce fragmenty podtoza nalezy usungé, zaklada sie 30%
istniejgcych tynkow zewnetrznych do skucia. Ubytki wypetnic przy pomocy tynku
podktadowego po uprzednim zaimpregnowaniu s$ciany ptynem— grunt wzmacniajgcy.
Zanieczyszczenia powierzchni i resztki luzno przylegajacych farb nalezy zmy¢é wodg pod
ci$nieniem. Jezeli na powierzchni starego podtoza znajdujg sie farby akrylowe lub lateksowe
nalezy je w jak najwiekszym stopniu usungc¢ poprzez szlifowanie tak aby zwiekszyé
przyczepnos¢ dla klei do przyklejania ptyt styropianowych. Podtoza z elementéw o wysokiej
chtonnos$ci nalezy wzmocni¢ srodkiem gruntujgcym.




e Mocowanie do podioza ptyt styropianowych

Mocowanie pityt styropianowych nalezy rozpocza¢ od zabezpieczenia dolnej krawedzi
systemu przy uzyciu listwy startowej, ktdérg mocuje sie do Sciany przy pomocy fgcznikdéw w
odstepach co ok. 30 cm. Nieréwnosci podtoza mozna zniwelowacC przy pomocy podktadek
dystansowych.

Elementem mocujgcym ptyty styropianowe do podtoza jest gotowa zaprawa klejowa

Zaprawe klejacg nalezy wymieszac¢ z wodg zgodnie z instrukcjg podang na opakowaniu.
Gotowg mase klejgcg nalezy nakfadac na styropian w postaci ,ramki ,obwodowej o szer. ok. 3
cm i 3 ,plackéw” o srednicy ok. 10 cm roztozonych réwnomiernie na powierzchni ptyty.
Natychmiast po natozeniu masy klejgcej ptyty styropianowe nalezy docisng¢ do podtoza i
dosung¢ do krawedzi ptyt przyklejonych wczesniej tak, aby masa klejgca nie dostata sie w
styki pomiedzy ptytami.

Ptyty styropianowe nalezy uktada¢ w cegietke z przewigzaniem w narozach Scian.

Zgodnie z obliczeniami cieplno-wilgotnosciowymi przyjeto grubosci styropianu:

Istniejgce sciany zewnetrzne - styropian samo gasngcy EPS 80 — 036, o gramaturze powyzej
15 kg/m?® grubosci 15,0 cm.

Wykonanie zbrojonej warstwy bazowej

Przed przystgpieniem do zatapiania siatki nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni ptyt
styropianowych: zeszlifowa¢ nierownosci, zaszpachlowa¢ zaprawg klejowg wgtebienia w
miejscach tacznikbw mechanicznych, wypetni¢ styropianem lub piankg uszczelniajgcg
ewentualne szczeliny pomiedzy ptytami.

W miejscach o koniecznej zwigekszonej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne — narozniki
przy wejsciach, naroza parteru, naroza przy osciezach okiennych, nalezy wklei¢ listwy
narozne perforowane z aluminium lub PCV. W narozach wszystkich otworéw (okna i drzwi)
nalezy wklei¢ w ptaszczyznie sciany (pod katem 45 stopni) siatke z widkna szklanego o
wymiarach min. 20x30 cm .

Podstawowg warstwe zbrojong wykonac z siatki zatopionej w masie klejgcej i uktadanej z
zaktadami 10 cm w ptaszczyznie sciany i 12 cm poza narozniki budynku. Siatka zbrojgca
powinna by¢ catkowicie pokryta klejem.

Wykonczenie elewaciji

Wykonanie wyprawy tynkarskiej

Stosuje sie silikatowg mase tynkarskg o uziarnieniu 2,0mm, po uprzednim zagruntowaniu
podtoza ptynem gruntujgcym

Przed przystgpieniem do naktadania tynku warstwa bazowa (zbrojona) musi by¢ sucha,
réwna i dobrze zwigzana.

Wyprawa musi by¢ nanoszona metodg ciggta, az do naturalnych przerw takich jak dylatacje,
naroza itp.

Mase nalezy naktada¢ pacg ze stali nierdzewnej na grubo$¢ najwiekszego ziarna. Fakture
ksztattowac na swiezo natozonym materiale poprzez zatarcie pacg plastikowa.

Tynk projektuje sie w fakturach :

- faktura ,baranek” o granulacji 2,0mm — kolory zgodnie z rysunkiem elewacji.

c. Tynk mozaikowy

Wykonczenie cokotu mozaikowg masg tynkarskg np. Baumit jest to tynk akrylowy z
naturalnym kruszywem kwarcowym, dajgcy efekt drobnych kamieni. Przyjmuje sie fakture
tynku (ziarno 0,8-1,2mm) — kolory zgodnie z rysunkiem elewacji.

d. Uszczelnienia

W miejscu potgczenia docieplenia z innymi elementami budowlanymi, takimi jak: oscieza
okienne i drzwiowe, parapety i dachy, powinny byé wykonane z zachowaniem szczeliny
wypetnionej materiatem trwale plastycznym np. silikonem, tasma llibruck lub specjalng listwg
okienng systemu docieplenia.




4, SLUPY

Projektuje sie jako zelbetowe monolityczne wykonane na budowie z betonu
C20/25 (B25), zbrojone stalg B500SP i S235J, wg poszczegdlnych rysunkow
konstrukcyjnych.

5. BELKI | PODCIAGI ZELBETOW

Projektuje sie jako zelbetowe monolityczne wykonane na budowie z betonu
C20/25 (B25), zbrojone stalg B500SP i S235J, wg poszczegolinych rysunkow
konstrukcyjnych.

6. BELKI | PODCIAGI STALOWE

Projektuje sie jako stalowe, wykonane ze stali St3Sx zgodnie z poszczegdlnymi rysunkami
konstrukcyjnymi.

7. WIENCE

Zelbetowe wylewne z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg B500SP i S235J. Wience
zewnetrzne ociepli¢ styropianem. Prety podtuzne wiencdw tgczy¢ na zaktad min. 50cm.

8. PLYTY STROPOWE MONOLITYCZNE ZELBETOWE

Stropy w budynku projektuje jako zelbetowe, wylewane z betonu C20/25 (B25) grubosci
14cm, zbrojone stalg B500SP i S235J.

Piyty stropowe dodatkowo usztywnione belkg obwodowg w miejscu wystepowania scian
nosnych.

Roboty zelbetowe prowadzi¢ zgodnie z PN-63/B-06251 oraz Warunkami Technicznymi
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych ITB — Tom | i IV.

Wience i krawedzie swobodne ptyt stropowych nalezy wykonaé zgodnie z poszczegdlnymi
rysunkami zbrojenia ptyt stropowych.

9. SCHODY

Komunikacje pionowg w projektowanym budynku zapewni¢ majg schody zaprojektowane jako
zelbetowe wylewane grubosci 16cm. Beton biegow C20/25 (B25), zbrojenie pretami #12 w
rozstawie co 12cm ze stali B500SP zgodnie ze sztukg budowlana.

10. PLATFORMA PIONOWA

Projektuje sie podnosnik typu platforma pionowa w szybie samonosnym nie wymagajacy
podszybia, dostosowany do 3 przystankéw, wersja kgtowa. Platforma przeznaczona jest
przede wszystkim dla os6b niepetnosprawnych. W celu unikniecia réznicy pozioméw, szybie
nalezy zagtebi¢ 50mm w stosunku do poziomu podtogi. Szafa sterowa zintegrowana z szybem,
Sciany szybu z paneli blaszanych z wypetnieniem styropianowym, drzwi o wymiarach w Swietle
900x2100mm przeszklone szktem bezpiecznym. Rame dzwigu kotwiona do podtoza Srubami
rozporowymi M8x80. Podtoze powinno byé réwne i pomalowane farbg. Kabel zasilajgcy
powinien by¢ doprowadzony do dolnej czesci windy — godnie z projektem elektrycznym.

1. DACH

Docieplenie stropu nad | pietrem
Projektuje sie docieplenie istniejgcego stropu nad | pietrem systemem wetny mineralnej gr. 22
cm /15,0cm + 7,0cm uktadane na mijanke/.
Pokrycie dachu

Pokrycie dachu
Pokrycie dachu z blachy stalowej powlekanej profilowanej T18 uktadane na tatach
drewnianych 4x6 cm.




Obrobki dachowe, akcesoria jak kosz, naroza z ksztattownikéw systemu z blachy powlekanej
z uszczelnieniem potaczen uniwersalnymi uszczelkami profilowanymi.
Kolor RAL 7005 (szary)

12.  ODWODNIENIE DACHU

e Rynny

Orynnowanie w systemie rynien stalowych powlekanych

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubosci 0,6 mm o przekroju okraggtym
150 mm podwieszane na rynhakach co 60cm.

e Rury spustowe

Projektowane rury spustowe z blachy stalowej powlekanej np. firmy Pruszynski

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubosci 0,6 mm o przekroju
okragtym @100 mm 2z uchwytami mocowanymi do s$ciany co 100cm na klockach
dystansowych z drewna impregnowanego srodkiem konserwujgcym i ogniochronnym o
grubosci 20 cm i kotwionych do Sciany.

Rynna odprowadzajgca wode deszczowg z daszku nad wejsciem zakonczona zygaczem.
Obrébki pasa podrynnowego i akcesoria z blachy stalowej ocynkowanej powlekane.

13. WYKONCZENIE BLACHARSKIE

Obrébki z blachy powlekanej gr. 0,55mm. Wskazuje sie zastosowanie typowych obrébek
blacharskich n.p. Pruszynski. Wykonanie nowych obrébek blacharskich (blachy stalowe
ocynkowane powlekane fabrycznie farbami) podrynnowych, nadrynnowych, podokiennikéw,
obrébki murkéw, komindw, rynien, rur spustowych itp.

14. SLUSARKA

Przewiduje sie demontaz istniejgcych krat okiennych, ew. przerobienie do nowych otworéw po
termomodernizacji, ich czyszczenie i malowanie, a potem zamontowanie po dopasowaniu
mocowan.

Elementy stalowe zabezpieczyé srodkiem antykorozyjnym i malowaé 2x farbg wierzchniego
krycia.

15.  WENTYLACJA GRAWITACYJNA

Wprowadza sie kominy wentylacyjne wyprowadzone nad stropodach, murowane z pustakow
ceramicznych @15 kominowe lub pustakéw wentylacyjnych. W przestrzeni stropodachu
kominy ociepli¢ styropianem gr. 8 cm. W pomieszczeniach wloty pionéw wentylacyjnych 30cm
pod stropem zakonczone kratkami 14x14 cm. Na kominach powyzej potaci dachu wykonczy¢
czape kominowg. Czapy nalezy kotwi¢ do komina.

W oknach zewnetrznych stosuje sie kratki nawiewne.
W toaletach wentylacja wspomagana

16. DASZEK SZKLANY NAD WEJSCIEM

Nad wejsciem projektuje sie daszek szklany wypetnienie szktem hartowanym, klejonym,
bezpiecznym gr. tafli 2x6mm o wym. 215x120cm, podwieszany na ciegnach stalowych z
pretow gwintowanych za stali nierdzewnej @10mm. Gleboko$¢ mocowania i dobdr kotew
mocujgcych nalezy uzgodni¢ z producentem zadaszenia wybranym przez inwestora w drodze
przetargu oraz wybranym producentem fasady szklanej.

17. IZOLACJE
a. lzolacja termiczna
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Podtoga na gruncie

Styropian EPS 100-038 gr. 10cm

Podtoga nad nieogrzewang piwnica

Ptyta z pianki rezalitowej gr. 8cm

Sciany

Sciana zewnetrzna ponad cokotem - piyty styropianowe EPS 80-036 grubosci 15 cm

Cokoét i sciana fundamentowa

Lekka ptyta z ekstrudowanej pianki polistyrenowej XPS 200 gr. 10 cm na catej wysokosci
sciany fundamentowe;j.

Dach

Projektuje sie docieplenie stropu systemem twardej wetny mineralnej gr. 22 cm /15,0cm +
7,0cm na mijanke/.

b. lzolacja przeciwwilgociowa

Izolacja pionowa

Pionowa izolacja na cokotach i ponizej poziomu terenu z masy bitumicznej bez
rozpuszczalnikow.

Sciany fundamentowe ponizej gruntu obtozy¢ folig kubetkowg z PCV przed zasypaniem.
Izolacja pozioma

2 warstwy folii budowlanej PE.

Dookota budynku projektuje sie opaske z ptyt chodnikowych 50x50x5 cm na podsypce
piaskowej z wyprofilowaniem spadku na zewnatrz 2%.

18. STOLARKA

a. Okna

Projektuje sie okna PCV, 3-szybowe Termo Float wspétczynnik infiltracji powietrza a=0,5-
1,0m3/m.*h*daPa2/3 - w/g PN-91/B 02020 /konieczno$¢ wprowadzenia nawiewnikéw w
ramach okna/. Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)

Kolor ramy zewnetrznej RAL 7005, wewnatrz biaty

Dla catego wyrobu wspétczynnik przenikania ciepta U(max)=0,9 W/m2K.

b. Drzwi

Drzwi zewnetrzne
- DZ- 1 drzwi wejsciowe do kottowni drzwi stalowe, zewnetrzne w izolowanym systemie
stolarki stalowej. Wyposazone w 2 zamki dostosowane do wktadki patentowej, kolor RAL
7005
- DZ-2 drzwi wejsciowe, indywidualne, zewnetrzne w izolowanym systemie stolarki stalowej
przeszklenie dwuszybowe, szkio bezpieczne na zewnatrz i wewnagtrz niskoemisyjne PA-2.
Wyposazone w samozamykacz, 2 zamki dostosowane do wktadki patentowej, ozdobng
antabe, kolor RAL 7005
Drzwi w swietle otworu minimum 90 cm z uwzglednieniem grubosci skrzydta po otwarciu.
Dla catego wyrobu wspétczynnik przenikania ciepta U(max)=1,3 W/m2K.

Drzwi wewnetrzne
- Drzwi wejsciowe, indywidualne, wewnetrzne w systemie stolarki stalowej przeszklenie
dwuszybowe, szkto bezpieczne na zewnatrz i wewnatrz niskoemisyjne PA-2. Wyposazone w
samozamykacz, 2 zamki dostosowane do wktadki patentowej, ozdobng antabe
Drzwi w swietle otworu minimum 90 cm z uwzglednieniem grubosci skrzydta po otwarciu.
- Drzwi wewnetrzne konstrukcja skrzydet drewniana, obtozona ptytami HDF, wyposazone w
zamki dostosowane do wktadki patentowej, futryna stalowa.
- Drzwi wewnetrzne do projektowanych toalet w $Swietle otworu minimum 90 cm z
uwzglednieniem grubosci skrzydta po otwarciu, konstrukcja skrzydet drewniana, obtozona
ptytami HDF, futryna stalowa. Wyposazone w samozamykacz, blokade tazienkowg i kratke
wentylacyjng o min. powierzchni 0,022m2.

11




c. Fasada

Nietypowa, stalowa, w izolowanym systemie fasady, kolor RAL 7005
Przeszklenie dwuszybowe, szkio hartowane barwione w masie na zielono na zewnatrz i
wewngtrz niskoemisyjne o wspolczynniku przenikania ciepta U(max)=1,1W/m2K,
wspotczynnik infiltracji powietrza a=0,5-1,0m3/m.*h*daPa2/3 - w/g PN-91/B 02020
/konieczno$¢ wprowadzenia nawiewnikow w oknach/. 1zolacyjnos¢ akustyczna Rw=33dB. W
dolnym pasie na zewnatrz parteru i w drzwiach zewnetrznych stosuje sie szkio
antywlamaniowe P-4, poza tym szkto hartowane.

d. Parapety wewnetrzne
Konglomerat grubosci 2 cm.

e. Parapety zewnetrzne
Systemowe z blachy stalowej ocynkowanej o szerokosci dopasowanej do szerokosci muru.
Boki wykonczone elementami naroznymi z tworzywa sztucznego z uszczelkami elastycznymi,
zabezpieczajgce przed uszkodzeniem wyprawe tynkarskg docieplenia Sciany.

19. ROBOTY ZEWNETRZNE WYKONCZENIOWE

Tynki zewnetrzne - cienkowarstwowa wyprawa tynkarska silikonowa bezspoinowego systemu
docieplenia $cian.

Cokot - wykonczenie mozaikowg masg tynkarska, jest to tynk akrylowy z naturalnym
kruszywem kwarcowym, dajgcy efekt drobnych kamieni.

20. WYKONCZENIE POMIESZCZEN

Tynki — tradycyjne cementowo - wapienne

Roboty tynkarskie z tynku kategorii 1ll cementowo-wapienne na Scianach z wyréwnaniem
gtadzig gipsowa; 2x szpachlowanie /gips szpachlowy + cekol/.

Krawedzie ostre $cian wykonczy¢ listwami profilowanymi aluminiowymi n.p. Nida ze
szpachlowaniem gipsowym.

Posadzki

¢ Gres typu granitogres — w wiatrotapie, komunikac;ji i klatce schodowej o przeciwposlizgowosci
R10, twardos¢ klasy min. 7, odpornos¢ na plamienie klasa 5, gatunek I.

¢ Gres zwyklty — w pomieszczeniach biurowych i tazienkach z cokolikiem o wysokosci 10cm,
twardoé¢ klasy min. 7, odpornosé na plamienie klasa 5, gatunek I.

Posadzki nalezy wykonywaé¢ po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych wykonczeniowych

i instalacyjnych..

Malowanie i wykonczenie

Gruntowanie zgodnie z technologig malowania.

e Sciany pomieszczen i komunikacji malowane farbg lateksowg o potysku typu eggshell
(matowy). Farba ma by¢ odporna na zmywanie i szorowanie. Sufity malowane farbg
emulsyjna.

e Glazura - w toaletach do wys. 210 cm.

Wycieraczki

Wycieraczka wewnetrzna aluminiowa z wktadem rypsowym firmy w poziomie ptyty spocznika.
Wycieraczka zewnetrzna aluminiowa z wktadem gumowym firmy w poziomie ptyty spocznika.

21. INSTALACJE

Instalacje sanitarne
¢ instalacja wodociggowa
e kanalizacja sanitarna
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Instalacje elektryczne

instalacja o$wietleniowa

instalacja gniazd wtykowych

instalacja sitowa

instalacja przeciwporazeniowa

Instalacja odgromowa

tablic rozdzielczych niezbgdnych do zasilania w energie elektryczng budynkéw
22, OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji;
a. Pow. zabudowy 176 m?

b. Pow. uzytkowa okoto 272,08 m?

c. budynek 3-kondygnacyjny, podpiwniczony. Budynek o wysokosci 7,75 m, zakwalifikowany
jako niski (N).

. Charakterystyka zagrozenia pozarowego.

Przedmiotowy budynek petni funkcje ustugowg — pokoje biurowe.

Budynek wykonany jest w konstrukcji murowanej, wszystkie elementy wewnetrzne

zaprojektowane jako niepalne.

W budynku bedg znajdowaly sie typowe materiaty zwigzane z jego funkcjonowaniem.

W budynku nie przewiduje sie stosowania substancji palnych oraz materiatéw

klasyfikowanych jako niebezpieczne pozarowo w iloSciach istotnych z punktu widzenia

bezpieczenstwa pozarowego.

. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji i w
poszczegolnych pomieszczeniach;
Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l — budynek ustugowy — funkcja biurowa

w budynku nie ma pomieszczeh przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50
osob.

. Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego.

Kottownia i pomieszczenia magazynowe w piwnicy —PM o gestosci obcigzenia ogniowego
nie przekraczajgcej wartosci 500 MJ/m2.

. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
W rozpatrywanych budynku nie bedg prowadzone procesy technologiczne z uzyciem

materiatbw mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe, jak rowniez nie sg w nich lub jego
obrebie magazynowane tego typu materiaty. W budynku oraz w przestrzeni zewnetrznej w
granicach opracowania nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;
Dla budynku ustala sie klase odpornosci pozarowej ,D” (zgodnie z § 212 ust.3.

ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie)

Wymagania odpornosci ogniowej poszczegolnych elementéw budynku zgodnie z § 216 ust. 1
warunkow techniczno-budowlanych:

e gtdéwna konstrukcja nosna - ($ciany, podciagi) - R30

e konstrukcja dachu - ()

e stropow - REI30

e $cian zewnetrznych - EI30 (o0-i)
e $cian wewnetrznych - ()

e przekrycie dachu - ()
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Przegroda Klasa Opis przegrody
odpornosci
ogniowej
Gtowna konstrukcja | R30 Istniejgce sciany murowane gr. 40; 43; cm.
nosna Warunek spetniony.
Konstrukcja dachu () Stropodach istniejacy.
Strop gestozebrowy typu DZ3 na belkach zelbetowych,
tynkowany od spodu tynkiem grubosci min. 10mm.
Strop REI30 Strop istniejacy.
Strop gestozebrowy typu DZ3 na belkach zelbetowych,
tynkowany od spodu tynkiem grubosci min. 10mm.
Strop nad parterem wylewany gr. 14cm
Warunek spetniony.
Sciana zewnetrzna | EI30 Istniejace Sciany murowane gr. 43 cm.
Warunek spetniony.
Sciana wewnetrzna | (-) Projektowane sciany murowane gr.12cm i lekkie $cianki
szklane gr. 8,2cm o systemowej odpornosci EI15.
Przekrycie dachu () Przekrycie z blachy stalowej

Wszystkie elementy budynku, w tym uzupetnienia $cian zewnetrznych, zaprojektowano z
materiatow/wyrobow nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO) — klasy reakcji na ogien: elementy
budynku z wyjatkiem $cian zewnetrznych co najmniej B z dodatkowa klasyfikacjg do lub stanowigce
wyrob majacy te klase, przy czym jego warstwa izolacyjna ma klase reakcji na ogien co najmniej E.

Do wykonczenia wnetrz pomieszczen oraz drég komunikacji ogélnej stuzacych celom
ewakuacji zastosowane zostang materiaty co najmniej trudno zapalne (o klasie reakcji na ogien nie
nizszej od D1 a posadzki nie nizszej od Cp).

Okfadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy wykona¢ z materiatdéw niepalnych lub
niezapalnych i niekapigcych (o klasie reakcji na ogien co najmniej B,d0) i nie odpadajgcych pod
wpltywem ognia.

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane materiatoéw palnych (o
klasie reakcji na ogien nizszej od A2,d0), nalezy prowadzi¢ w obudowach lub odstonach o klasie
odpornos$ci ogniowej co najmniej El 30.

6. Podziat obiektu na strefy pozarowe;

Wyodrebniamy dwie strefy pozarowe. Odrebng strefe pozarowg PM stanowi piwnica z kottownig
wydzielona pozarowo, oraz strefa ZL na parterze i pietrze budynku.

7. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych.

Obiekt zlokalizowany jest w zabudowie srodmiejskiej. Najblizszy budynek — uzytecznosci publicznej
- znajduje sie w odlegtosci 8,5 m.

Odlegtosci od budynkéw sgsiednich zachowane.

8. Warunki ewakuacji.
Wymagane dtugoséci przejscia ewakuacyjnego: w strefach ZL — do 40m — zachowano. W budynku

zaprojektowano jedng klatke schodowg prowadzgcg przez wiatrotap do wyjscia ewakuacyjnego
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prowadzgcego bezposrednio na zewnatrz budynku, drugie - istniejgce wyjscie z pomieszczenia

kottowni (pom. pomocniczego). Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnej przy jednym wyjsciu - do 30 m

-zachowana.

Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych nie moze by¢ mniejsza niz 1,4m, (zgodnie z § 242

ust.2. ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie) dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci

poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2m jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20

0sOb — zachowano. Pomieszczenia biurowe zlokalizowane na parterze stuzg do przebywanie nie

wiecej niz 20 os6b ze wzgledu na szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej zmniejszonej do 1,20m.

Szerokos$¢ w swietle przejscia drzwi winna wynosi¢ minimum 90 x 200 cm.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych - min EI15.

9. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;

Obiekt wyposazony jest w gtéwny pozarowy wytgcznik pradu i instalacje odgromowa.

Kottownia wydzielona przeciwpozarowo sciany REIG0.

Drzwi oddzielajgce piwnice od pozostatej czesci budynku EI30.

Wyjscie z klatki schodowej na strych zabezpieczone klapg o odpornosci ogniowej EI15.

10. Dobo6r urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w
szczegolnosci: statych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej,
dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej,
urzadzen oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;

e Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
e przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zlokalizowany przy gtéwnym wejsciu do budynku dla
strefy pozarowej (odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze
powodowaé odtgczenia obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru),
e budynek chroniony bedzie przed wytadowaniami atmosferycznymi instalacjg odgromowg
wykonang wg Polskich Norm.
11. Dobér i ilo$é podrecznego sprzetu gasniczego.
Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice przystosowane do gaszenia pozarow grup ABC w ilosci
zapewniajgcej zachowanie warunku, aby jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg przypadata
na kazde 100 m? powierzchni. Pomieszczenia techniczne (elektryczne takie jak serwerownie i
rozdzielnie elektryczne) nalezy wyposazy¢ dodatkowo w gasnice sniegowe GS 5x lub gasnice
przystosowane do gaszenia sprzetu elektronicznego.
Przy rozmieszczaniu gasnic powinny zosta¢ spetnione nastepujgce warunki:

. odlegtosc z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;
. do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku.
Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniona w wymagane;j ilosci 10 dm3/s z hydrantu @80

na sieci wodociggowej, w odlegtosci do 75 m od chronionego budynku.

13. Drogi pozarowe
Istniejgca droga pozarowa - od ulicy 22-go Lipca. Dojscie z wyjscia ewakuacyjnego z budynku do

ulicy, szerokosci 1,5m, nie przekracza dtugosci 30m.
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