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Qécﬁmosj%o + 5cm, @%@Uoromo, rownej szerokosci potki stalowej bgdZz serokosci zespofu belek
I dfugosci umozliwiajgcej oparcie belki na Scianie istniejgce] wg ng;xc.

S— bruzde przemy¢ mlekiem cementowym , a nastepnie zatfozy¢ belke stalowq stabilizujgc jq
stalowymi klinami.

4— przestrzen miedzy belkg stalowqg , a murem wypefni¢ rzadkg zaprawg cementowq kI 8 Mpa
5— po uptywie 3 dni w taki sam sposdb zafozy¢ belke z drugiej strony Sciany

6— po stwardnieniu zaprawy , wykona¢ potfgczenie miedzy belkami za pomocg srub M16
/— po zafozeniu belek stalowych nalezy wycig¢ pod nimi Sciang, wg projektu przebudowy

8— dolne powierzchnie belek stalowych osiatkowa¢ siatkg rabitza , a nastepnie otynkowac¢ lub
z zewngtrz belki stalowe mozna obudowa¢ np. zabudowq z ptyt GKF

podparcia i wysokosci 25cm w celu leprzego przekazania
obcigzenia na istniejgcq Sciane konstrukcyjng

Przestrzef pomiedzy poszczegdinymi pozycjami wypetnic
betonem do poziomu stropu.
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2— wykona¢ na projektowanym otworze z jednej strony poziomg bruzde o wysokosci  poduszke betonowq dfugosci 1,5 krotnnej szerokosci jego Pracownia Projektowa o| mgr inz. PIOTR OPONOWICZ

przekroj | Diugosé Mmasa|masa | ;.. | masa masa

Symbol belki | belki [m] Tmb | belki belek nadproza| catkowita
[ka] | [kg] [kg] [ka]

poz 0.1A|IPE180| 3,34 | 1886279 2 125,58 | 125,58
poz0.1B|IPE180| 1,90 | 18,8([3572| 2 71,44 71,44
poz 0.1C|IPE180| 140 | 1882632| 2 52,64 52,64

masa catkowita:| 249,664
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