ZESTAWIENIE

STOLARKI DRZWIOWEJ

Rodzaj wyrobu DRZWI DRZWI WEWNETRZNE
ZEWNETRZNE s
Symbol DZ—1 Dw—1 Dw—2 Dw—3 Dw—4 Dw—5 Dw—6 Dw—"7 Dw—RAZ—1 Dw—RAZ—2 Dw—EAZ—3
Schemat
_ - - - - - - - = = 2
Wymiary w $wietle | So 1000 900 900 900 900 1000 1000 900 1000 900 900
muru Ho 2050 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Wymiary w $wietle | S 900 800 800 800 800 900 900 800 900 800 800
oscieznicy H 2000 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050
Lewe Prawe L P L P L P L P L P L P L P - L P L P L P
S Piwnica - 1 2 - - 1 - : - - - - - - - - - - - - -
W Parter - - - - - - 1 - 1 - 1 - 5 1 - - 1 - 2 1 -
5 Pietro - - - - - - - - - - 1 - 1 3 1 - 1 - 2 1 -
s
X
llos¢ 1 2 1 1 1 2 10 1 2 4 2
Razem 1 2 1 1 1 2 10 1 2 4 2
Drzwi zewnetrzne Drzwi ptycinowe Drzwi techniczne Drzwi techniczne Drzwi ptycinowe Drzwi wyktadane Drzwi ptycinowe U.R<<_. przesuwne | Drzwi nieocieplone Drzwi nieocieplone U.R<<_ w wo.mm:om ]
) ocieplone stalowe. nieocieplone przeciwpozarowe np. | przeciwpozarowe np. | nieocieplone nieocieplone nieocieplone nieocieplone, wyposazone w blokade | wyposazone w blokadg |giszetowej, wyposazone
Uwagi Wyposazone w klamki wyposazone w zamek |Porta konstrukcja Porta konstrukcja wyposazone w zamek | \Wyposazone w wyposazone w zamek| Wyposazonew | fazienkowa, klamke, tazienkowa, klamke, w blokade tazienkowsa,
i w zamek dostosowany z wkiadka i skrzydet drewniana, | skrzydet drewniana, | z wkladka i zamek z wkladka i |2 Wkiadka i zamek z wktadka i | samozamykacz, samozamykacz, klamke.
pod wkiadke patentows w klamke obtoZona ptytami HDF, | oblozona ptytami HDF,| w klamke w klamke w klamke w klamke dodatkowe wzmocnienie| dodatkowe wzmocnienie|Scianki i drzwi o wys.
) ' wyposazone wyposazone Skrzval min. 90 Skrzvdt min. 90cm w pod blokada pod blokada min 2m z prze$witem
Skizydt min. 90cm w w zamek z witadka | w zamek z wktadka okrzydtmin. Scmw 2 Ley2 min- i kratke wentylacyina | i kratke wentylacyina  |nad podioga 0,15m
Swietle. i Klamki, i Klamki, swietle. swietle. o min. powierzchni o min. powierzchni
Wymag. wsp.przenikania Drzwi 0 odpornosci Drzwi 0 odpornosci 0,022m2 0,022m2

ciepta U(max)=1,3W/m2K
Wymag. typ stolarki:
Stolarka bardzo szczelna
(a<0,3)

Kolor RAL 7005

ogniowej EI60

ogniowej EI30

Skrzydt min. 90cm w
Swietle.

UWAGA:

WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

OBIEKT

Termomodernizacja i przebudowa budynku
przy ul. Wileniskiej 10 w Sejnach, dz. nr. 105/4

ADRES BUDOWY

ul. Wileriska 10 Sejny,
dziatka o nr 105/4

Z

PROJEKTANT

Bt-PdOKK/46/2004 w specj.

mgr inz. arch. Andrzej Rydzewski

architektonicznej

PODPIS

WSPOLPRACA

Bt-PdOKK/57/2005 w specj.

mgr inz. arch. Renata Gwozdziej

architektonicznej

PODPIS

SPRAWDZAJACY
mgr inz. arch. Magdalena

Hyzy- Rydzewska

Bt-POKK/14/2003 w specj. architektonicznej

PODPIS

TYTUL PROJEKTU

N

e

1

ARCHITEKTURA URBANISTYKA FENG SHUI
ARH+ architekt Andrzej Rydzewski

ZESTAWIENIE
STOLARKI DRZWIOWEJ

SKALA

NR RYSUNKU

13

status projektu:
PROJEKT WYKONAWCZY

DATA:

25.01.2018




