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1 Roboty budowlane konstrukcyjne ETAP I
1.1 Roboty rozbiérkowe
1 KNR-W  |Analogia - Demontaz okien o powierzchni do 1m2
4-01 0353/03
piwnica 10 szt 10
razem| szt 10
2 KNR-W | Analogia - Demontaz okien o powierzchni do 2m2
4-01 0353/04
szt 2
3 | KNRO-19 Demontaz okien z PCV o powierzchni ponad 1,5m2; M=0; Ri S = 60%
1022/07
(doptata
0,6x)
Parter 1,00%1,75%*2 m2 3,5
razem| m2 3,5
4 KNR-W  |Analogia - demontaz drzwi zewngtrznych
4-01 0353/07
szt 2
5 KNR-W | Demontaz drzwi plytowych wewnatrzlokalowych o powierzchni ponad 1,60m2
4-01 0353/04
piwnica 2 szt 2
parter 6 szt 6
pietro 2 szt 2
razem| szt 10
6 | KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie kondygnacji I
0804/01
wew. parter 3,40+0,9 m 43
zew. 2,00%2+2,5+1,00+2,20 m 9,7
razem| m 14
7 | KNR 4-04 |Rozebranie balustrad z ksztalttownikow stalowych w poziomie kondygnacji 11
0804/02
wew. I p. 3,60+1,80 m 5,4
razem m 5,4
8 | KNR4-01 Skucie nierdwnosci betonu przy gltebokosci skucia do Sem na $cianach lub podtogach
0211/03
zejscie do piwnicy - stopnie + podest  0,78%4,27 m2 3,331
podstopien  0,78*0,15*8 m2 0,936
razem| m2 4,267
9 KNR-W  Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju
4-01 0812/05
pom. 1/1 2,73 m2 2,73
pom. 1/2 10,87 m2 10,87
pom. 1/3 25,36 m2 25,36
pom. 1/11 15,87 m2 15,87
pom. 1/12 11,45 m2 11,45
pom. 1/13 2,94 m2 2,94
pom. 1/14 5,28 m2 5,28
pom. 1/15 6,62 m2 6,62
pom.2/1 16,88 m2 16,88
pom. 2/6 2,94 m2 2,94
pom. 2/7 5,34 m2 5,34
pom. 2/8 6,50 m2 6,5
razem| m2 112,78
10 | KNR 4-01 |Wykucie otworow drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly o grubosci 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub
0329/02 | cementowo-wapiennej
parter 1,00%2,10%2 m2 42
razem| m2 4,2
11 | KNR4-01 |Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub
0329/03  |cementowo-wapiennej
piwnica 0,90%2,05%3*0,28 m3 1,55
parter  0,9%2,10%1*0,22 m3 0,416
pietro - drzwi do WC  1,00%2,10%0,28 m3 0,588
razem| m3 2,554
12 | KNR 4-01 |Uzupetnienie scianek lub zamurowan otworéw w $cianach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0304/01
piwnica - likwidacja okna  0,70*0,50*0,40 m3 0,14
razem, m3 0,14
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13 | KNR 4-01 |Uzupehienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0304/01
piwnica - likwidacja drzwi wew. 0,90%2,05%0,28 m3 0,517
razem| m3 0,517
14 | KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
0349/02
filarek miedzyokienny 0,46%1,23*0,43 m3 0,243
razem| m3 0,243
15 | KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filarow, kolumn wykonanych z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej; Sciany wew.
0349/02
$ciana przy kl. schodowej piwnicy (2,05+0,27+1,02)*1,95%0,27 m3 1,759
piwnica, gr. 14cm  (4,00%1,92-0,90%2,05)*0,14 m3 0,817
parter 1,20%2,15%0,20 m3 0,516
((3,00+1,40)*3,70-1,00*2,05)*0,15 m3 2,135
wew. 6,86%2,80%0,28 m3 5,378
komin - pigtro  0,98*0,40%(5,83-3,00) m3 1,109
pietro  2,61%*2,60*%0,28 m3 1,9
razem| m3 13,614
16 = KNR 4-01 |Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
0348/03
piwnica 4,05%1,95-1,00%2,10 m2 5,798
parter 5,07 m2 5,07
razem 10,868
17 | KNR 4-01 |Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm
0212/01
pom. 1/1+1/2+1/3+1/11+1/12+1/13+1/14+1/15  (2,73+10,87+25,36+15,87+11,45+2,94+5,28+6,62)*0,06 m3 4,867
pom. 2/1+2/6+2/7+2/8  (16,88+2,94+5,34+6,50)*0,06 m3 1,9
razem| m3 6,767
18 | KNR 4-01 |Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15cm
0212/02
fund. $cian. przy klatce schodowej 0,60*0,50%(2,05+0,27+1,02) m3 1,002
posadzka wraz z podtozem ist. pom. pomoc. 0/4 14,77*0,16 m3 2,363
istniejace pom. gospodarcze 13,17*0,16 m3 2,107
posadzka wraz z podtozem sktadu wegla 0/3  39,90*0,16 m3 6,384
razem| m3 11,856
19 | KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych
0212/03
schody do piwnicy (pom. ist. pomoc.) 0,97*%(2,05+0,27+0,95)*0,16 m3 0,508
schody do piwnicy (pom, gospod.) 0,91%*2,78*0,16 m3 0,405
schody na I pigtro  1,20*(1,80+4,48)*0,16 m3 1,206
strop zelbet. n/parterem  (1,80*%1,12+1,90%4,17)*0,14 m3 1,391
razem| m3 3,51
20 | KNR 4-04 Burzenie przy uzyciu mtotow pneumatycznych konstrukcji betonowych $cian, taw i filaréw o grubosci do 20cm
0603/01
schody zew. wejsciowe front  4,42%*2,23%0,85%0,5 m3 4,189
j.-w.el. bpczne 2,25%2,48*0,85+0,5%1,20%0,85%1,20 m3 5,355
razem| m3 9,544
21 | KNR 4-01 |Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczka lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubosci 6cm
0609/01
wg pow. stropu n/pigtrem  16,14*5,70 m2 91,998
razem| m2 91,998
22 | KNR2-02 Stropy z pustakow DZ-3 na belkach prefabrykowanych
0212/01
strop n/piwnicg (wg pow. parteru minus schody) 20,06+10,42-4,17*%1,20-1,25%1,20 m2 23,976
razem| m2 23,976
23 | KNR4-01 ‘Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km
0108/09
87,717 m3 87,77
razem| m3 87,77
24 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nast¢pny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 9x) m3 87,77
25 | Kalkulacja |Utylizacja gruzu
indywidualna
m3 87,77
26 | KNR 4-04 \Wywdz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km z zatadunkiem i wytadunkiem rgcznym
1107/01
0,19 t 0,19
razem t 0,19
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27 | KNR 4-04 'Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km - naktady uzupetniajace za kazdy dalszy
1107/04  rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
(doptata 14x)
0,19 t 0,19
razem t 0,19
1.2 Roboty ziemne
28 | KNR 2-01 |Wykopy ciagle lub jamiste w gruncie kategorii I1I ze skarpami o szerokosci dna do 1,5mi glebokosci do 1,5m ze
0310/02  |ztozeniem urobku na odktad
wykop rz. fund. ist. -2,80, rz. pod warstwa posadzki -2,40 (1,20+1,56+0,25+2,13+0,25+0,55)*4,17*(2,80-2,40) m3 9,908
razem| m3 9,908
29 | KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii III-IV o $cianach pionowych o szerokosci 1,6-2,5m i glgbokosci do
0320/02 |1,5m
wykop rz. fund. ist. -2,80, rz. pod warstwa posadzki -2,40 (1,20+1,56+0,25+2,13+0,25+0,55)*4,17*(2,80-2,40) m3 9,908
minus obj. fund. w gruncie ~(7,4926*0,1+0,50%0,40%2,05+2,175%*2,455%0,40+0,8*0,40%4,17) m3 -4,63
razem| m3 5,278
30 | KNR 2-01 |Zasypywanie przestrzeni pod poziomem posadzki projektowanej tj. rzednej -0,69m
0320/02
wgist. pom. 0/410/5 (1,20+1,56+0,25+2,13+0,25+0,55)*4,17%(2,40-0,69) m3 42,356
minus $c. gr. 25cm wydzielajaca cz. zasyp. od piwnicy -0,25%(4,17+0,25+1,15+0,25+0,33)*1,71 m3 -2,629
minus $c. pod proj. podnosnik  -0,25%((0,25+1,15+0,25)*2+1,20*2)*1,71 m3 -2,437
minus $c. oporowa -0,25%4,17*1,71 m3 -1,783
razem| m3 35,507
31 | KNR2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0211/07  transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach
poz. 33 35,507 m3 35,507
minus §c. gr. 25c¢cm wydzielajaca cz. zasyp. od piwnicy -0,25%(4,17+0,25+1,15+0,25+0,33)*1,71 m3 -2,629
minus $c. pod projekt. podnosnik  -0,25%((0,25+1,15+0,25)*2+1,20*2)*1,71 m3 -2,437
minus $c. oporowa -0,25%4,17*1,71 m3 -1,783
minus ziemia na odktadzie -4,63 m3 -4,63
minus ziemia z docieplenia. fund. -77,448*0,10 m3 -7,745
razem| m3 16,283
32 | KNR 2-01 |Nakfady uzupekniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii
0214/04  [III-IV samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 28x)
poz. 34 16,283 m3 16,283
razem| m3 16,283
33 | KNR 2-01 |Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii 111
0311/02
poz. 33 35,507 m3 35,507
razem| m3 35,507
34 | KNR-W |Zageszczenie ubijakami mechanicznymi nasypoéw z gruntu sypkiego kategorii I-IT
2-01 0228/01
poz.33 35,507 m3 35,507
razem| m3 35,507
35 | KNR 2-01 |Odspajanie i przewodz taczkami gruntu kategorii I-II na odlegtos¢ do 10m
0307/01
(doptata 2x)
poz.33 35,507 m3 35,507
razem| m3 35,507
1.3 Fundamenty i Sciany fundamentowe
36 | KNR 2-22 |Podktady pod posadzki z betonu zwirowego grubosci 10cm; Beton C12/15(B-15)
1001/01
L-50 0,60%2,05 m2 1,23
PF-1 2,555%2,275 m2 5,813
MO-1  0,90%0,50 m2 0,45
razem| m2 7,493
37 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco, taw fundamentowych betonowych
0604/02
poz. 39 7,493 m2 7,493
razem| m2 7,493
38 | KNR2-02 |Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m; Beton C16/20
0202/01
L-50 0,50%0,40*2,05 m3 0,41
tawa pod stopien schod. Sp-1  0,26%0,50%1,20 m3 0,156
razem| m3 0,566
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39 | KNR 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy; Beton C16/20
0205/01
PF-1 2,455%2,175*%0,40 m3 2,136
razem| m3 2,136
40 KNR Fundamenty z bloczkéw betonowych o wymiarach 38x25x14cm
SEK-02-01
0101/01
§c. gr. 25cm wydzielajaca cz. zasyp. od piwnicy (4,17+0,25+1,15+0,25+0,33)*2,40 m3 14,76
$c. pod projekt. podnosnik  ((0,25+1,15+0,25)*2+1,20%2)*1,50 m3 8,55
razem| m3 23,31
41 | KNR2-02 |Sciany oporowe zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - cze$¢ pozioma prostokatna o stopie ptaskiej
0238/01
MO-1 0,80%0,40%4,17 m3 1,334
razem| m3 1,334
42 | KNR2-02 |Sciany oporowe zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - cz¢é¢ pionowa o wysokosci do 3m o przekroju prostokatnym
0239/04  grubosci do 25cm
MO-1  4,17%1,53%0,25 m3 1,595
razem| m3 1,595
43 | KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem
0617/12
(1,70+1,65)*1,50 m 5,025
razem m 5,025
44 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkow i budowli; fi 6mm
0290/01
fund. 27,90*%0,001 t 0,028
razem t 0,028
45 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli - fi 12mm
0290/02
fund. 239,40*%0,001 t 0,239
razem t 0,239
1.4 Roboty murowe
46 | KNR 2-02 Kominy z cegly wieloprzewodowe o przekroju przewodow 1/2x1/2 cegly
0122/01 m3 0,44
47 | KNR4-01 ‘Wykucie gniazd o glebokosci 1 cegly dla belek stalowych w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
0346/03
Poz. 0.1A IPE180 L=3,33m, szt. 2*2 4*2 gniazdo 8
Poz. 0.1B IPE180 L=1,88m, szt. 2*2  4*2 gniazdo 8
Poz. 0.1C IPE180 L=1,39m, szt. 2*2  4*2 gniazdo 8
NS-90 HEA100, L=1,28m, szt. 2*4 4*4 gniazdo 16
NS-120 HEA100 L=1,58m, szt. 2*1 4*1 gniazdo 4
razem | gniazdo 44
48 | KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych o glebokosci 1/2 i szerokosei 1 cegly w §cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
0336/04
Poz. 0.1A IPE180 L=3,33m, szt. 2*¥2  3,33*2*2 m 13,32
Poz. 0.1B IPE180 L=1,88m, szt. 2*2  1,88*2%*2 m 7,52
Poz. 0.1C IPE180 L=1,39m, szt. 2*2  1,39*2%*2 m 5,56
NS-90 HEA100, L=1,28m, szt. 2*4  1,28*2%4 m 10,24
NS-120 HEA100 L=1,58m, szt. 2*1  1,58*%2%*] m 3,16
razem|, m 39,8
49 | KNR 2-02 |Analogia - Poduszka betonowa pod oparcie naprozy stalowych. Beton C16/20
1101/02
Poz. 0.1A IPE180 L=3,33m, szt. 2*2  0,10%0,20%0,25*4*2 m3 0,04
Poz. 0.1B IPE180 L=1,88m, szt. 2*2  0,10*0,20%0,25%4*2 m3 0,04
Poz. 0.1C IPE180 L=1,39m, szt. 2*2  0,10*0,20%0,25%4*2 m3 0,04
NS-90 HEA100, L=1,28m, szt. 2*4  0,10%0,20%0,25%2*4 m3 0,04
NS-120 HEA100 L=1,58m, szt. 2*1  0,10%0,20*0,25*2*1 m3 0,01
razem| m3 0,17
50 | KNR 2-02 |Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem, nadproza stalowe STAL St3SX
0125/05
Poz. 0.1A IPE180 L=3,33m, szt. 2¥2  125,21*2 kg 250,42
Poz. 0.1B IPE180 L=1,88m, szt. 2*2  70,69*2 kg 141,38
Poz. 0.1C IPE180 L=1,39m, szt. 2*2  52,26*2 kg 104,52
NS-90 HEA100, L=1,28m, szt. 2*4 171,008 kg 171,008
NS-120 HEA100 L=1,58m, szt. 2*1 52,772 kg 52,772
razem| kg 720,1
51 | KNR 4-06 |Wiercenie otworow o §rednicy powyzej 16 do 20mm i glebokosci 10mm na wysokosci do 22m do 10szt na jednym
0102/01  |stanowisku
28M16 28%2 szt 56
21M16 21*2 szt 42
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razem| szt 98
52 |KNR AT-17 |Wiercenie technikg diamentowa w cegle otworow o glebokosci do 40cm i srednicy 40mm
0103/01
28M16 28*2*25 cm 1.400
2IM16 21%*2*25 cm 1.050
razem, cm 2.450
53 | KNR 4-06 |Skrecanie potaczen $rubami o srednicy do 20mm na wysokosci do 22m do 10szt na jednym stanowisku
0112/01
28M16 28*2 szt 56
21M16 21*2 szt 42
razem| szt 98
54 | KNR 2-02 |Osiatkowanie pasow (na potaczeniach)
0817/02
Poz. 0.1A IPE180 L=3,33m, szt. 2%2  0,23*3,33%4 m2 3,064
Poz. 0.1B IPE180 L=1,88m, szt. 2*2  0,23*1,88*4 m2 1,73
Poz. 0.1C IPE180 L=1,39m, szt. 2*2 0,23*1,39%4 m2 1,279
NS-90 HEA100, L=1,28m, szt. 2*4  0,15*1,28*8 m2 1,536
NS-120 HEA100 L=1,58m, szt. 2*1 0,15*1,58*2 m2 0,474
razem| m2 8,083
55 | KNR 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do 1cegly z cegiet pojedynczych, bloczkow
0126/02 i pustakow
otwoy drzwiowe 3+2+1 otwor
razem, Otwor
1.5 Roboty zelbetowe
56 | KNR 2-02 |Stropy z pustakoéw DZ-3 na belkach prefabrykowanych
0212/01
pom. ist. gosp. 0,91%2,78 m2 2,53
razem| m2 2,53
57 | KNR 0-20 |Stropy o grubosci 10cm i powierzchni migdzy belkami lub $cianami do Sm2 w deskowaniu gr. 14cm, strop n/parterem -
0268/01 | Beton C20/25 (B-25)
strop n/parterem  1,80%1,12+1,90%4,17 m2 9,939
razem| m2 9,939
58 | KNR 0-20 |Stropy o grubosci 10cm w deskowaniu z transportem betonu przy uzyciu pompy na samochodzie - dodatek za kazdy
0268/04  |nastgpny 1cm grubosci stropu ponad 10cm
(doptata 4x)
strop n/parterem  1,80%1,12+1,90%4,17 m2 9,939
razem| m2 9,939
59 | KNR 0-20 |[Stupy Zelbetowe o wysokosci do 4m o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 w deskowaniu z transportem
0269/05  betonu przy uzyciu pompy na samochodzie - Beton C20/25 (B-25)
S-0.1 0,25*0,70*2,44 m3 0,427
S-0.4 0,25*%0,51*2,44 m3 0,311
S-1.1  0,25*%0,50*2,70 m3 0,338
S-0.2A 0,36*0,43*3,72 m3 0,576
razem, m3 1,652
60 | KNR 0-20 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 w deskowaniu z transportem
0269/06  betonu przy uzyciu pompy na samochodzie - Beton C20/25 (B-25)
S-0.2  0,25*%0,43*3,72%2 m3 0,8
S-1.2 0,25*0,43*2,88%*3 m3 0,929
S-0.5 0,25*%0,25*5,23 m3 0,327
S-1.3  0,25*%0,40*2,70 m3 0,27
razem| m3 2,326
61 | KNR 0-20 |Stupy zelbetowe w deskowaniu - naktady dodatkowe za kazdy 1m wysokosci ponad 4m dla stupow o stosunku
0270/06 |deskowanego obwodu do przekroju do 16 bez wzglgdu na zastosowany wariant transportu betonu
(doptata
1,5x)
S-0.5 0,25*%0,25*5,23 m3 0,327
razem 0,327
62 | KNR 0-20 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m o stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 w deskowaniu z
0269/07 |transportem betonu przy uzyciu pompy na samochodzie - Beton C20/25 (B-25)
S-0.3  0,19*0,25*2,69 m3 0,128
razem| m3 0,128
63 | KNR 0-20 |Belki, podciagi i wience o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju belki do 8 w deskowaniu z transportem
0271/01  betonu przy uzyciu pompy na samochodzie - Beton C20/25 (B-25)
Poz. 0.2 0,25%0,25%*4,85 m3 0,303
Poz. 0.3 0,43*0,32%(0,25+1,40+0,25+1,60+0,25) m3 0,516
razem| m3 0,819
64 | KNR 0-20 |Belki, podciagi i wience o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju belki do 12 w deskowaniu - Beton
0271/03 C20/25 (B-25)
Poz. 0.4 0,25%0,32*4,85 m3 0,388
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razem| m3 0,388
65 | KNR 0-20 |Nadproza o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju belki do 12 w deskowaniu - Beton C20/25 (B-25)
0271/03
Nw/120/25 0,25%0,25%1,70%2 m3 0,213
razem| m3 0,213
66 | KNR 0-20 |Wience o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju belki do 16 w deskowaniu - Beton C20/25 (B-25)
0271/05
W-1 0,25%0,25%12,60 m3 0,788
razem| m3 0,788
67 | KNR 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm z uktadaniem betonu za pomoca pompy - Beton C20/25 (B-25) taczna
0218/02 |gr. 16cm
schody SP-1  1,56*1,20 m2 1,872
schody SP-2  1,12*1,20 m2 1,344
schody SP-3  4,35%1,45 m2 6,308
schody SP-4  3,18*1,45 m2 4,611
razem| m2 14,135
68 | KNR 2-02 |Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm rdznicy grubosei ptyty schodowej -
0218/06 | Beton C20/25 (B-25) taczna gr. 16cm
(doptata 8x)
Poz. 71 14,135 m2 14,135
razem, m2 14,135
69 | KNR 2-02 |Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7cm - Beton C16/20 (B-20)
0219/05
1,05*0,64*1 m2 0,672
0,80*0,64*1 m2 0,512
1,20%0,52*2 m2 1,248
1,04*%0,52*1 m2 0,541
0,80%0,64*1 m2 0,512
1,79*0,52*1 m2 0,931
razem| m2 4416
70 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkow i budowli - fi 6-8mm
0290/01
strop  14,60%0,001 t 0,015
schody (16,50+5,70)*0,001 t 0,022
Nw/120/25 6,70*0,001 t 0,007
belki, wiefice 48,50%0,001 t 0,049
stupy  (51,10+38,50)*0,001 t 0,09
razem t 0,183
71 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli - fi 10-12mm
0290/02
stupy  5,40%0,001 t 0,005
(177,40+91,80)*0,001 t 0,269
strop  109,40*0,001 t 0,109
schody (189,30+125,20)*0,001 t 0,315
belki, wienice 129,60%0,001 t 0,13
razem t 0,828
72 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli - fi 16mm
0290/02
belki 30,30*%0,001 t 0,03
razem t 0,03
1.6 Roboty kowalsko-Slusarskie
73 | KNR 2-02 |Analogia - Fasada z profili stalowych w wsp. U=0,90 W/m2K. Drzwi stalowe nieocieplone, wyposazone w
1202/07  samozamykacz, ozdobng antabe¢ i w zamek dopasowany pod wktadke patentowa. Skrzydto min. 90cm w $wietle.
Oszklenie zespolone. Przestrzen migdzyszybowa min. 16mm- wypetnione argonem
3,25%6,30 m2 20,475
razem| m2 20,475
74 | KNR 2-02 |Analogia - Drzwi stalowe wew. nieociepl. o powierzchni ponad 2m2, dwuskrzydtowe typ DW-S1 o wymiarach 160x210
1203/04 |cm, wyposazone w samozamykacz , ozdobna antabe i w zamek dostosowany pod wktadke patentowe. Skrzydta min. 90
cmw swiatla
DW-S1 1,60%*2,10 m2 3,36
razem| m2 3,36
75 | KNR 2-02 |Szklana $cianka dziatowa nieocieplona o odpornosci ogn. EI15. Szkto bezpieczne hartowane, moduty szlane podwdjne
1202/07  |4+6mm. Konstrukcje elementow widocznych ramy - stalowa lakierowane proszkowo, konnstrukcje elementow
wewnetrznych - stalowe ocynkowane. Drzwi szklane, wyposazone w zamek dostosowany pod wktadke patentowa,
skrzydto min. 90 cmw $wietle . Nad drzwiami kratka wyréwnawcza wentylacyjna. 1zolacyjnos¢ akustyczna Rw=37 dB
5,52*2,80 m2 15,456
razem, m2 15,456
76 | KNR 2-02 |Konstrukcje daszkow jednospadowe
1220/04
podwieszany na ciggnach wgrys 2,10%1,20 m2 2,52
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razem, m2 2,52
77 | KNR 2-02 |Pokrycie daszka tafla szkta hartowanego, bezpiecznego o wymiarach 210x120 cm
0505/06
Poz. 80 2,52 m2 2,52
razem| m2 2,52
78 | KNR 2-02 |Balustrada wewngtrzna ze stali nierdzewnej polerowanej, wykonczanie satynowe; klatka schodowa, ci¢zar baluatr.
1207/03  156.58 kg
35,90 m 35,9
razem m 359
79 | KNR 2-02 |Wywiewy o powierzchni do Im2 - wywlewka kanalizacji w dachu
1215/05 szt 2
80 | KNR 2-02 |P.Z. - Wycieraczka wewngtrzna z profili alum. z wktadem rypsowym o wymiarach 100x170cm
1219/03 szt 1
81 | KNR 2-02 |P.Z. - Wycieraczka zewnetrzna z profili stalowych z wktadem gumowym o wymiarach 100x170cm
1219/03 szt 1
82 | KNR 2-02 |Kratki wentylacyjne o powierzchni do 0,1m2 osadzone w $cianach
1215/01 szt 15
2 Prace termoizolacyjne oraz remont pokrycia ETAP II
2.1 Roboty rozbiérkowe
83 | KNR 4-03 |Demontaz oprawek zwyktych zawieszanych
1135/01 szt 5
84 | KNR 4-01 |Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/04
17,34*2+10,72*2 m 56,12
razem| m 56,12
85 | KNR 4-01 |Rozbiodrka rur spustowych z blachy nie nadajace;j si¢ do uzytku
0535/06
7,25%4 m 29
razem, m 29
86 | KNR 4-01 |Rozbidrka muréw ogniowych, okapow, kohierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/08
pas nadrynnowy  7,25%4*0,40 m2 11,6
obrobka gzymsu  (17,34*2+10,72%2)*0,50 m2 28,06
razem| m2 39,66
87 | KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/02
pokrycie 17,00%10,38*1,01 m2 178,225
daszki zew. 1,70%1,28 m2 2,176
1,70*1,05 m2 1,785
razem| m2 182,186
88 | KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2 - 3 szt. po renowacji do ponownego
0354/08 |montazu
okna 100x175 1,00%1,75*5 m2 8,75
okna 100x145 1,00%1,45*8 m2 11,6
razem| m2 20,35
89 | KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikow betonowych z lastryko
0354/12
parter 1,10*15 m 16,5
pigtro  1,10%18 m 19,8
razem| m 36,3
90 | KNR 4-01 |Odbicie tynkow wewnetrznych o powierzchni ponad Sm2 na $cianach murku oporowego schodéw zejsécia do pom. 0/1
0701/05  |piwnic
mur od str. zew. (1,12+4,54+0,27)*0,60 m2 3,558
mur od str. wew.  (1,12+1,89)*(2,30-0,87)+(4,54-1,89+0,27)*(2,30-0,87)*0,5 m2 6,392
poziomo 0,25%(1,12+4,54) m2 1,415
razem| m2 11,365
91 | KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewngtrznych o powierzchni ponad Sm2 na $cianach zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapienne;j
0701/05
$c. nad cokotem (17,14*2+10,52*2)*(5,80-1,00) m2 | 265,536
minus otwory -0,70*%0,50*10-1,00%1,75%12-1,00*%1,45*16-3,25%6,30-1,00*2,05 m2 70,225
razem| m2 195,311
92 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km
0108/09
tynk zew. murku opor. - zejscie do piwnicy 11,365%0,03 m3 0,341
tynk zew. na §c. bud  195,311%0,03 m3 5,859
parapet wew. 36,30%0,25%0,02 m3 0,182
razem| m3 6,382
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93 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km - do 10 km
0108/10
(doptata 9x)
poz.j.w. 6,382 m3 6,382
razem, m3 6,382
94 | KNR 4-04 |Wywoz ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
1107/01 t 1,66
95 | KNR 4-04 |Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km - naktady uzupehiajace za kazdy dalszy
1107/04  rozpoczgty km odlegtosci ponad 1km - do 15km
(doptata 14x)
t 1,66
2.2 Izolacja dachu
96 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome ptytami z welny mineralnej gr. 22cm uktadanymi na sucho - jedna warstwa
0613/03 |gr. 15cm
wew. pow. pomigdzy $c. zew. 16,14%9,52 m2 153,653
razem| m2 153,653
97 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe ptytami z welny mineralnej gr. 22cm uktadanymi na sucho - kazda nastgpna warstwa
0613/04 | ponad jedna gr. 7cm
wew. pow. pomigdzy §c. zew. 16,14%9,52 m2 153,653
razem 153,653
98 | KNR 2-02 |izolacje cieplne pionowe z ptyt polistyrenu ekstrudowanego XPS200 gr. 12 cm; docieplenia muru po rozbidrce gzymsu
0609/11
(17,34*2+10,72%2)*0,20 m2 11,224
razem, m2 11,224
99 | KNR 0-21 |Obicia z ptyt wiorowych USB-3 wodoodpor. grubosci 25mm; wykonczenie dachu po rozbiodrce ist. gzymsu po dociepl.
4004/06 | XPS
poziomo -dach  (17,34*2+10,72*2)*0,15 m2 8,418
pionowo - gzyms rozebr. szer. 12 cm wys. 30 cm:  (17,34*2+10,72*2)*0,30 m2 16,836
poziomo 8cm - do 20cm  (17,34*2+10,72%2)*0,08 m2 4,49
razem| m2 29,744
2.3 Pokrycie dachu i obrébki blacharskie
100 | KNR 0-15 Pokrycie dachu biachami trapezowyml, powlekanymi, profiiowanymi; blacha T18
0522/01
17,40*10,78*1,01 m2 189,448
razem 189,448
101 |NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
fartuch nadrynnowy (17,34*2+10,72*2)*0,50 m2 28,06
obr. ptyty OSB  (17,34*2+10,72*%2)*0,70 m2 39,284
obr. czapek komina 4,416 m2 4416
razem| m2 71,76
102 | KNR 2-02 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,55mm potokragle o srednicy 15cm
0508/04
17,40%2+10,78*2 m 56,36
razem| m 56,36
103 | KNR 2-02 Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,55mm okragte o $rednicy 12cm
0510/03
7,20%4 m 28,8
razem| m 28,8
2.4 Stolarka okienno-drzwiowa
104 | KNR 0-19 |Wymiana okien zeepoionych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o powierzchni do 1,0m2,
0929/05 | 'mocowane na kotwy; typ Okl o wymiarach 70x50 cm; wsp. U(max) 0,90 W/m2*K
OK1 0,70%0,50*10 m2 35
razem| m2 3,5
105 | KNR 0-19 'Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o powierzchni do 1,5m2,
0929/06  |mocowane na kotwy; typ OK3 o wymiarach 100x145 cm; wsp. U(max) 0,90 W/m2*K, nawiewnik
OK3 1,00%1,45*16 m2 232
razem, m2 23,2
106 | KNR 0-19 'Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o powierzchni ponad 1 Sm2
0929/07  'mocowane na kotwy, typ OK2 o wymiarach 100x175 cm; wsp. U(max) 0,90 W/m2*K, nawiewnik
OK2 1,00%1,75%12 m2 21
razem| m2 21
107 | KNR 0-19 |Drzwi zewnetrzne ociepione typ DZ-1 o wymiarach 100x205 cm, Wyposazone w klamki i w zamek dostosowany pod
0929/12  \wktadke patentowe. mocowane na kotwy, z obrobka obsadzenia, wsp. U(max) 1,30 W/m2*K
DZ-1 1,00%2,05 m2 2,05
razem| m2 2,05
2.5 Izolacja $cian fundament. zew.
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108 | KNR 2-01 'Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii I1I ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glebokosci do 1,5m ze
0310/02 |ztozeniem urobku na odktad, odkopanie $cian fund. istniejacych na gieb. h=1,40 cm od terenu
pasma szer. 90 cmi gt. =140 cm  0,90*%(13,0*2+11,00*2)*1,40 m3 60,48
razem, m3 60,48
109 | ZKNR C-1 |Oczyszczenie i zmycie podloza przy bezspoinowym systemie docieplen
0101/02
w gruncie (17,14*¥2+10,52*2)*1,40 m2 77,448
razem, m2 77,448
110 | KNR 4-01 Przygotowanie podtoza r¢cznie pod wyprawy ty nkarsie wykonywane na $cianach: §cian zew.w gruncie
0704/02
w gruncie (17,14*2+10,52%*2)*1,40 m2 77,448
razem| m2 77,448
111 | KNR 4-01 |Uzupenienie tynkow zewngtrznych zwyktych kategorii II o powierzchni uzupetnianej w jednym miejscu do Sm2 $cian
0725/03 | fundamentow
w gruncie (17,14*2+10,52*2)*1,40 m2 77,448
razem, m2 77,448
112 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
0603/09
wgruncie  (17,14%2+10,52%2)*1,40 m2 | 77,448
razem, m2 77,448
113 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - kazda nastgpna
0603/10  \warstwa ponad pierwsza
w gruncie (17,14*2+10,52*2)*1,40 m2 77,448
razem, m2 77,448
114 | KNR 0-23 | Ocieplanie $cian budynkéw ptyt ekstrudowananyoh XPS -200 gr. 10cm
2612/01
w gruncie  (17,14%2+10,52%2)%(1,40) m2 | 77,448
razem| m2 77,448
115 | KNNR-W 3 |Izolacje pionowe scian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni
0207/01
w gruncie (17,14*2+10,52*2)*(1,40) m2 77,448
razem| m2 77,448
116 | KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii ITII-IV o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glgbokosci do
0320/02 |1,5m
60,48-77,448*0,10 m3 52,735
razem| m3 52,735
2.6 Strop piwnicy-docieplenie
117 | KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2611/01
wg. pow. piwnic  19,21+20,40+39,90+10,34+32,06 m2 121,91
razem| m2 121,91
118 | KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez dwukrotne gruntowanie emulsja ATLAS
2611/03  UNI-GRUNT
wg. pow. piwnic  19,21+20,40+39,90+10,34+32,06 m2 121,91
razem, m2 121,91
119 | KNR K-18 |Przyklejenie ptyt fasadowych z welny mineralnej gr. 13cm zaprawg na powierzchniach sufitowych przy ocieplaniu
0103/01
wg. pow. piwnic  19,21+20,40+39,90+10,34+32,06 m2 121,91
razem| m2 121,91
120 | KNR K-18 |Przymocowanie tacznikami mechanicznymi w ilosci 6szt/m2 ptyt z welny mineralnej przy ocieplaniu
0103/05
wg. pow. piwnic  19,21+20,40+39,90+10,34+32,06 m2 121,91
razem, m2 121,91
121 | KNR K-18 |Wykonanie warstwy zbrojonej z siatki z wtokna szklanegona stropie przy ocieplaniu
0103/07
wg. pow. piwnic  19,21+20,40+39,90+10,34+32,06 m2 121,91
razem, m2 121,91
2.7 Roboty kowalsko-ciesielskie
122 | KNR 2-02 |Kraty stalowe, pretowe state osadzone w $cianach o powierzchni do 2m?2 - montaz krat z demontazu po renowacji
1210/02
okna 100x175  1,00*%1,75*3 m2 5,25
razem| m2 5,25
123 | KNR 5-08 Montaz opraw o$wietleniowych zwyktych zawieszanych koncowych na gotowym podtozu z podtaczeniem - z demontazu
0504/01 szt 5
2.8 Elewacja
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124 | KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folia
0832/04
OK1 0,70%0,50*10 m2 35
OK2 1,00%1,75*12 m2 21
OK3 1,00%1,45*16 m2 232
fasada 3,25%6,30 m2 20,475
drzwi zew. 1,00%2,05 m2 2,05
razem| m2 70,225
125 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z polistyrenu ekstrudowego XPS gr. 10cm przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
2614/02 wraz z przygotowaniem podfoza i r¢cznym wykonaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej gr. 2mm
cokot h=1,00m (17,14*2+10,52*2)*1,00 m2 55,32
razem| m2 55,32
126 | KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami ze styropianu EPS 80-036 gr. 15cm przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
2614/02  przygotowaniem podtoza i rgcznym wykonaniem wyprawy tynkarskiej silikonowej gr. 2mm
$ciany nad cokotem (17,14*2+10,52*2)*(5,80-1,00) m2 | 265,536
minus otwory -70,225 m2 -70,225
razem, m2 195,311
127 | KNR 0-23 |Ocieplenie osciezy o szerokosci do 30cm ptytami styropianowymi gr. Scm przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
2614/08 przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku silikonowego
OK1 (0,70*2+0,50*2)*10%0,20 m2 4,8
OK2 (1,00%2+1,75%2)*12*0,20 m2 13,2
OK3 (1,00%2+1,45%2)*16%*0,20 m2 15,68
fasada (3,25%2+6,30%2)*0,20 m2 3,82
drzwi zew. (1,00+2,05%2)*0,20 m2 1,02
razem| m2 38,52
128 | KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach przy ociepleniu $cian budynkéw plytami styropianowymi w systemie STOPTER
2612/07
OK1 (0,70*2+0,50*2)*10%0,20 m2 4,8
OK2 (1,00%2+1,75%2)*12*0,20 m2 13,2
OK3 (1,00%2+1,45%2)*16%0,20 m2 15,68
fasada (3,25%*2+6,30%2)*0,20 m2 3,82
drzwi zew. (1,00+2,05%2)*0,20 m2 1,02
razem| m2 38,52
129 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian komindow ptytami ze styropianu EPS 80-036 gr. 8cm przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
2614/02  przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy tynkarskiej silikonowej gr. 2mm
(0,91*2+0,50*2)*1,67+(0,66*2+0,50*2)*1,67+(1,06%2+0,38*2)*1,67+(1,06%2+0,38*2)*1,67+(0,90*2+0,38*2)*1,67+(0| m2 33,133
,66%2+0,50%2)*1,67+(1,65*2+0,38%2)*1,67
razem, m2 33,133
130 | KNR 0-23 |Ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami styropianowymi
2612/08
Sciany  5,80*%4 m 23,2
OK1 (0,70*%2+0,50)*10 m 19
OK2 (1,00+1,75%2)*12 m 54
OK3  (1,00+1,45%2)*16 m 62,4
fasada (3,25+6,30%2) m 15,85
drzwi zew. (1,00+2,05*2) m 5,1
razem| m 179,55
131 | KNR 0-23 | Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu scian budynkéw plytami styropianowymi w systemie STOPTER
2612/09
17,14%2+10,52*2 m 55,32
razem, m 55,32
132 [NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25cm
0541/02
(0,80*10+1,10¥12+1,10*16)*0,40 m2 15,52
razem| m2 15,52
133 | KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy
0923/04 m2 15,52
134 | KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10m - wraz z czasem pracy rusztowan
1604/01
(17,14%2+10,52*2)*6,00 m2 331,92
razem| m2 331,92
3 Roboty budowlane wykonczeniowe ETAP III
3.1 Roboty murowe
135 | KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1 m; parapety z konglomeratu grub. 2 cm
0129/02
I=1,10m 12+16 szt 28
razem| szt 28
136 | KNR 2-02 |Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych grubosci 12cm z blokéw wapienno-piaskowych drazonych 3NFD
0135/02
piwnica (2,27+1,50+3,97+1,17)*3,66-1,00%2,05*2 m2 28,511
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Nr | Podstawa |Opisrobot Jm Tlos¢
parter (3,02+2,75+1,95+4,17+1,00)*2,85-0,90%2,05*2 m2 33,047
I pigtro  (1,74+0,96%2+4,17*2+2,63+1,95)*2,65-1,00%2,05%2 m2 39,837
razem| m2 101,395
3.2 Stolarka okienna i drzwiowa
137 | KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewngtrzne typ DW1; typ DW4; (DW6) o wymiarach 80(80)(90)x205 c¢m, jednodzielne
1019/01
DW1 0,80%2,05*2 m2 3,28
DW6  0,90%2,05*4 m2 7,38
razem| m2 10,66
138 | KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe specjalne do drzwi wzmocnionych i ppoz. DW2
1016/05 szt 1
139 | KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne typ DW2 EI60; o wymiarach 80x205 c¢m, jednodzielne. Konstrukcja skrzydet
1019/09  |drewniana, obtozone ptytami HDF, wyposazone w zamek z wktadka i klamki,
Dw-2 EI60 0,80*2,05 m2 1,64
razem 1,64
140 | KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe specjalne do drzwi wzmocnionych i ppoz. DW3
1016/05 szt 1
141 | KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewngtrzne typ DW3 EI130; o wymiarach 80x205 cm, jednodzielne. Konstrukcja skrzydet
1019/09  drewniana, obtozone ptytami HDF, wyposazone w zamek z wktadka i klamki,
Dw-3 EI30 0,80%2,05 m2 1,64
razem| m2 1,64
142 | KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne typ DWS5 skrzydlo wyktadane, o wymiarach 90x205 cm, jednodzielne
1019/01
Dw-5 0,90%2,05*2 m2 3,69
razem, m2 3,69
143 | KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne typ DW7, przesuwne o wymiarach 80x205 cm, jednodzielne
1019/01
Dw-7 przesuwne 0,80%2,05 m2 1,64
razem| m2 1,64
144 | KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne tazienkowe typ Dw-LAZ-1(2); o wymiarach 90(80)x205 cm, jednodzielne pelne
1019/01  wyposazone w blokade tazienkowa, klamke, samozamykecz, dodatkowe wzmocnienie pod blokada i kratke wentylacyjna
o min. powierzchni 0,022m2
Dw-LAZ-1  0,90*2,05%2 m2 3,69
Dw-LAZ-2 0,80%2,05%4 m2 6,56
razem| m2 10,25
145 | KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne tazienkowe typ Dw-LAZ-3; o wymiarach 80x205 cm, jednodzielne wyposazone
1019/01 |w blokadg tazienkowa, klamke
Dw-LAZ-3 0,80%*2,05%2 m2 3,28
razem, m2 3,28
146 | KNR 2-02 | Oécieznice drzwiowe regulowane fabr. wykoncznone
1016/05 szt 17
3.3 Tynki i okladziny wewnetrzne
147 | KNR 4-01 Przetarcie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na scianach
0713/01
piwnica
0/1  (5,07%2+3,79%2)*2,00 m2 35,44
02 (5,07%2+4,11%2)*2,00 m2 36,72
0/3  (5,07*2+7,87*2)*1,95 m2 50,466
0/5 (4,17*2+2,48*2)*1,95 m2 25,935
0/6  (4,17*2+8,00%2)*2,00 m2 48,68
parter
12 (4,48+1,32)*3,70 m2 21,46
173 (2,30+9,28+1,20+8,25)*2,80 m2 58,884
/11 (4,17*%2+3,87*2)*2,80 m2 45,024
/12 (2,77*2+2,93)*2,80 m2 23,716
1/14  (1,85%2,50)*2,55 m2 11,794
1/15  (1,00+0,70%2+0,38+0,94+1,10+1,54+1,87)*2,55 m2 20,987
pictro
2/1  (4,17+1,55)*2,60 m2 14,872
2/6 1,51%2,60 m2 3,926
217 (2,63+2,10)%2,60 m2 12,298
2/8 (0,84*2+2,57+1,54)*2,60 m2 15,054
razem| m2 425,256
148 | KNR 2-02 | Tynki zwykte kategorii III $cian i stupow wykonywane r¢cznie
0803/03
wg. nowych cian dziat.
piwnica (2,27+1,50+3,97+1,17)*3,66*2 m2 65,221
parter (3,0242,75+1,95+4,17+1,00)*2,85%2 m2 73,473
I pigtro  (1,74+0,96*2+4,17*%2+2,63+1,95)*2,65*2 m2 87,874
S-01 2*0,70%*2,44 m2 3,416
S-04 2*0,51*2,44 m2 2,489




Rodos 7.0.17 [12087]

Strona 13/15

Przedmiar
Budynek administracyjny
Nr | Podstawa |Opisrobot Jm Tlos¢
S-1.1  2*%0,50%2,70 m2 2,7
S-0.2A  2%0,43%*3,72 m2 3,199
S-0.2  2%0,43%3,72%2 m2 6,398
S-1.2 2%0,43*2,88*3 m2 7,43
S-0.5 2%0,25%5,23 m2 2,615
S-1.3  2%0,40*2,70 m2 2,16
S-0.3  2%0,40*2,70 m2 2,16
razem| m2 259,135
149 | KNR 2-02 | Tynki pocienione grubosci 8mm kategorii 111 na elementach wielkoblokowych na §cianach wykonywane recznie na
0812/01  |Scianach komina
parter  (0,25%0,50)*2,80 m2 0,35
pietro  (0,50%0,50%2)*2,60 m2 1,3
dach (0,50%0,50%2)*1,67 m2 0,835
razem| m2 2,485
150 | KNR 2-02 | Tynki zwykte kategorii III stropow i podciagéw wykonywane rgcznie
0803/06
wg pow. nowych stropow  2,53+9,939 m2 12,469
wg docieplonych sufitow w piwnicach 121,91 m2 121,91
razem| m2 134,379
151 | KNR 2-02 | Tynki zwykte kategorii I1I biegow klatek schodowych
0811/02
schody SP-1  1,56*1,20 m2 1,872
schody SP-2  1,12*1,20 m2 1,344
schody SP-3  4,35*%1,45 m2 6,308
schody SP-4  3,18*1,45 m2 4,611
razem| m2 14,135
152 | KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kategorii I1I z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym
0711/07  miejscu do 1m2 na $cianach po zamurowanych otworach
likwid. okna 0,70*0,50 m2 0,35
likwid. drzwi wew. 0,90*2,05*2 m2 3,69
otw. kott/sktad  0,95%2,00%2 m2 3.8
pietro 1,15%2,65%2 m2 6,095
razem| m2 13,935
153 | KNR-W |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm na zaprawie klejowej
2-02 0840/04
WC  (1,95%2+1,48*%2+2,50%2+1,85%2+1,10%2+1,54%2+0,94*2+2,57%2)*2,20-1,00%2,10*3 m2 54,992
razem| m2 54,992
3.4 Warstwy posadzkowe i posadzka
154 | KNR 2-02 Podktady na podtozu gruntowym z pospotki do betonow zwyktych gr. 25cm
1101/07
0/3,0/5 (39,90+10,34)*0,25 m3 12,56
/1,12 (2,73+10,87)*0,25 m3 34
razem| m3 15,96
155 | KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyklego; Beton C16/20 (B20) gr. 10cm
1101/01
0/3,0/5 (39,90+10,34)*0,10 m3 5,024
/1,12 (2,73+10,87)*0,10 m3 1,36
razem| m3 6,384
156 | KNR 2-02 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - 3 warstwy
0607/01
(doptata 3x)
0/3,0/5 (39,90+10,34) m2 50,24
/1,172 (2,73+10,87) m2 13,6
1/3+1/11 do 1/15  25,36+15,87+11,45+2,94+5,28+6,62 m2 67,52
razem| m2 131,36
157 | KNR 2-02 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - 2 warstwy
0607/01
(doptata 2x)
9,939 m2 9,939
razem| m2 9,939
158 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji jednowarstwowe z ptyt styrodurowych XPS 500 gr. 10 cm na sucho
0609/03
0/3,0/5 (39,90+10,34) m2 50,24
/1,172 (2,73+10,87) m2 13,6
razem| m2 63,84
159 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji jednowarstwowe z ptyt styropianowych EPS 100-38 gr. 5cm na sucho
0609/03
strop n/parterem 9,939 m2 9,939
uzupetnienie warstw po rozebraniu schodéw pom 1/11 2,530 m2 2,53
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razem| m2 12,469
160 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt z pianki fenolowej rezolowej grub. 8 cm na sucho
0609/03
1/3+1/11 do 1/15  25,36+15,87+11,45+2,94+5,28+6,62 m2 67,52
razem| m2 67,52
161 | KNR-W |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte na gtadko; grub. Scm
2-02 1104/02
0/3,0/5 (39,90+10,34) m2 50,24
11,12 (2,73+10,87) m2 13,6
1/3+1/11 do 1/15  25,36+15,87+11,45+2,94+5,28+6,62 m2 67,52
razem| m2 131,36
162 | KNR-W |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm; grub.
2-02 1104/03 5cm
(doptata 3x)
0/3,0/5 (39,90+10,34) m2 50,24
/1,12 (2,73+10,87) m2 13,6
1/3+1/11 do 1/15  25,36+15,87+11,45+2,94+5,28+6,62 m2 67,52
razem| m2 131,36
163 | KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
1106/07
0/3,0/5 (39,90+10,34) m2 50,24
/1,12 (2,73+10,87) m2 13,6
1/3+1/11 do 1/15  25,36+15,87+11,45+2,94+5,28+6,62 m2 67,52
razem| m2 131,36
164 INNRNKB 7 ‘Warstwy wyrownujace i wygltadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci Smm wykonywane w pomieszczeniach o
1130/02  powierzchni ponad 8m2 (zaprawa EVI - sucha mieszanka)
0/3,0/5 (39,90+10,34) m2 50,24
/1,12 (2,73+10,87) m2 13,6
1/3+1/11 do 1/15  25,36+15,87+11,45+2,94+5,28+6,62 m2 67,52
razem| m2 131,36
165 | KNR 2-02 Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na klej metoda zwykta
1118/08
0/3,0/5 (39,90+10,34) m2 50,24
parter 10,87+25,36+2,94+5,28+6,62 m2 51,07
pietro  16,88+2,94+5,34+6,50 m2 31,66
razem| m2 132,97
166 | KNR 2-02 | Cokoliki o wysokosci 10cm z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm uktadane metoda zwykta z
1120/02  |przecinaniem ptytek
63,84*1,20 m 76,608
razem| m 76,608
167 | KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin dywanowych, rulonowych klejonych do podktadu
1113/01
parter 15,87+11,45 m2 27,32
plus dolicz. na cokot  27,32*%1,20%0,10 m2 3,278
razem| m2 30,598
168 | NNRNKB 6 Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubosci warstwy Smm
2810/05
SP-1  1,56%1,20+0,17%1,20*7 m2 33
SP-2  1,12%1,20+0,17%1,20%5 m2 2,364
SP-3  4,35%1,45+0,17%1,45*11 m2 9,019
SP-4  3,18*%1,45+0,17%1,45*7 m2 6,337
razem| m2 21,02
169 |NNRNKB 6 |Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z ptytek kamionkowych GRES 15x15cm w pomieszczeniach o powierzchni do
2809/01 |10m2
14,135/10*9,40 m 13,287
razem| m 13,287
170 | KNR 2-02 Podest techniczny szerokosci 1,20 m z desek impregnowanych gr.2,5 cm mocowanych do podkonstr. z belek drewnianych
1110/04
1,20%7,70 m2 9,24
razem| m2 9,24
3.5 Malowanie
171 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynkéw wewngtrznych sufitow
1204/01
10,87+25,36+15,87+11,45+2,94+5,28+6,62 m2 78,39
16,88+2,94+5,34+6,50 m2 31,66
razem| m2 110,05
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172 | KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynkéw wewngtrznych $cian
1204/02
426,85 m2 426,85
razem| m2 426,85
173 | KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewn¢trznych tynkow gtadkich bez gruntowania
1505/01 m2 312,44
174 | KNR 2-02 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewngetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie
1505/02 m2 312,44
3.6 Roboty kowalsko-Slusarskie
175 | Kalkulacja |Podnosnik typu platforma pionowa w szybie samono$nym 3-przystankowa - wersja katowa: Zakup i montaz
indywidualna
kpl 1
3.6 Elementy zewnetrzne
176 | KNR 2-31 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin piaskiem
0502/06
(18,40%2+10,78*2-1,60)*0,50 m2 28,38
razem| m2 28,38
177 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm - warstwa gr. 20cm po zageszczeniu
0114/01
po rozebranych schodach  2,40%4,45 m2 10,68
razem| m2 10,68
178 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/02
10,68 m2 10,68
razem| m2 10,68
179 | KNR-W |Szlichta betonowa grub. 2 cm zatarta na gtadko; zejscie do piwnicy
2-02 1101/01
zejscie do piwnicy  0,78%4,27%0,02 m3 0,067
podstopien  0,78*0,15*8*0,02 m3 0,019
razem| m3 0,086
180 |NNRNKB 6 Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubosci warstwy Smm
2810/05
zejscie do piwnicy  0,78%4,27 m2 3,331
podstopien  0,78*0,15*8 m2 0,936
razem| m2 4267
181 | KNR 2-02 |Tynki zwykte kategorii II §cian ptaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane r¢cznie
0901/01
mur od str. zew. (1,12+4,54+0,27)*0,60 m2 3,558
mur do str. wew.  (1,12+1,89)*(2,30-0,87)+(4,54-1,89+0,27)*(2,30-0,87)*0,5 m2 6,392
poziomo  0,25%(1,12+4,54) m2 1,415
razem| m2 11,365
182 | ZKNR C-1 |Gruntowanie podtoza (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe tynki mineralne CT 137 w bezspoinowym systemie
0106/01 | docieplen Ceresit VWS
mur od str. zew. (1,12+4,54+0,27)*0,60 m2 3,558
mur do str. wew.  (1,12+1,89)*(2,30-0,87)+(4,54-1,89+0,27)*(2,30-0,87)*0,5 m2 6,392
poziomo 0,25%(1,12+4,54) m2 1,415
razem| m2 11,365
183 | ZKNR C-1 'Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego CT 137 o fakturze kamyczkowej ziarno 2,5mm na $cianach
0106/04  |ptaskich i powierzchniach poziomych w bezspoinowym systemie docieplen Ceresit VWS
mur od str. zew. (1,12+4,54+0,27)*0,60 m2 3,558
mur do str. wew. (1,12+1,89)*(2,30-0,87)+(4,54-1,89+0,27)*(2,30-0,87)*0,5 m2 6,392
poziomo 0,25%(1,12+4,54) m2 1,415
razem| m2 11,365
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