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OPIS DO PROJEKTU ZAMIENNEGO INSTALACJI SANITARNYCH
W BUDYNKU PRZY UL. WILENSKIEJ 10 W SEJNACH

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Umowa oraz zlecenie Inwestora

Projekt architektoniczno-budowlano

Projekt podstawowy wykonany w styczniu 2018r
Audyt energetyczny

Wytyczne Inwestora

Obowigzujace normy i przepisy
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2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje projekt zamienny wewnetrznej instalacji wod-kan oraz instalacji c.o. bez
wymiany zrddta ciepta w budynku przy ul. Wilenskiej 10 w Sejnach.

Niniejsze opracowanie ma na celu dostosowanie instalacji do audytu energetycznego oraz uzyskanie
dofinansowania zgodnego z audytem. Zmiana dotyczy sposobu podgrzewu cwu. Wg projektu
pierwotnego cwu byta przygotowywana w podgrzewaczach elektrycznych. Wg obecnego opracowania
bedzie centralne przygotowanie cwu przez powietrzne pompy ciepta/kociot na pelety. W zwigzku z
powyzszym zaprojektowano instalacje cwu i cyrkulacji. Rozwigzanie technologiczne wezta ciepinego wg
odrebnego opracowania.

3. STANISTNIEJACY

Budynek obecnie jest uzytkowany.

W piwnicy jest kociot na paliwo state-miat weglowy. Kociot wg tabliczki znamionowej jest o mocy 45kW
rok produkciji 2015r. Instalacja jest zabezpieczona naczyniem przeponowym zamknietym.

Instalacja centralnego ogrzewania jest z rur stalowych, w piwnicy cze$¢ przewodow jest zaizolowana.
Otulina jest nieszczelna. Grzejniki cztonowe stalowe, zeliwne oaz aluminiowe.

Przy czesci grzejnikdw sg zawory odcinajace, przy czesci brak armatury.

Budynek jest zasilany w wode z wodociggu, wejscie wody i wodomierz gtéwny wraz z zaworami
odcinajacymi znajduje sie w piwnicy. Ponadto sg dwa podwodomierze jeden w wc na parterze i drugi w
WC na pietrze.

Przygotowanie cieptej wody jest w podgrzewaczach przeptywowych. Elementy widoczne instalacji
wykonane z rur stalowych, nieizolowanych.

Odprowadzenie $ciekow do zbiornika szczelnego.

Instalacja wewnetrzna jest wykonana z rur zeliwnych kielichowych (cze$¢ lezakdw w piwnicy) oraz z rur
PCV (pion i cze$¢ lezakdw w piwnicy).

Istniejace przybory: umywalki, miski ustepowe stojgce.

4. PROJEKTOWANA INSTALACJA WOD-KAN.

Zimna woda, cwu i cyrkulacja
Budynek jest zasilany w wode z istniejacego wodociggu. Za zestawem wodomierzowym nalezy
zamontowac zawér klasy EA.
Instalacje projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych (taczonych na ztaczki gwintowane)
prowadzonych i po wierzchu $cian i pod stropem. Prowadzenie przewodow w bruzdach tylko przy
podejsciu do baterii.
Przejécia przewodow przez Sciany nalezy wykonywaé w tulejach ochronnych.
Przewody cieptej wody i cyrkulacji prowadzi¢ rdwnolegle po trasie wody zimnej.
Zastosowane przewody powinny posiada¢ atest zezwalajacy na stosowanie ich do wykonania instalacji
wody uzytkowej.



Kompensacje wydtuzen liniowych uzyskano przez zmiany kierunkéw prowadzenia przewoddw.
Przewody nalezy mocowac do elementow konstrukcyjnych stosujac haki, uchwyty i wsporniki w
odstepach uzaleznionych od Srednicy rur.

Przewody prowadzone po wierzchu nalezy zaizolowa¢ piankg PE lub PU w ptaszczu PCV. Izolacja o gr.
20mm dla przewodéw Dn15-20, o gr. 30mm dla przewodéw o Dn25-Dn30, dla przewodow powyzej
Dn40 mm grubo$¢ izolacji réwna Srednicy rury.

Przewody prowadzone w posadzce - grubosci izolacji 6mm.

Nalezy stosowac pianke PE lub PU o wspétczynniku przewodzenia ciepta wynoszacym 0,035 W/m2 ,
jezeli wspdtczynnik jest inny nalezy skorygowaé grubos$¢ izolacii.

Na podejéciu do przyboréw zastosowac weze elastyczne w stalowe z zaworami odcinajgcymi.
Uwaga: Przy przej$ciu przewoddw przez strop oddzielenia p.poz. (w piwnicy) nalezy wykonac jako
przejscie szczelne o odpornoéci jak przegroda. Na wszystkich przewodach z tworzywa o $rednicy
powyzej 40mm malezy zamontowa¢ manszety p.poz. oraz wykona¢ obudowe wg cze$ci graficzne;.

Zuzycie wody zimnej wyniesie:
W budynku zaprojektowano nastepujgce przybory sanitarne:

- umywalka 4 szt
- miska ustgpowa 4 szt;
- pisuar 2 szt;
- Zlewozmywak 1szt;
- zmywarka 1szt;

Suma normatywnych wspotczynnikéw wyptywu dla wody zimnej
On = (4+1)x 0.07+2x0.3+4x0.13+1x0.15=1,62 /s
Przeptyw obliczeniowy

Q=0,7mdh

Kanalizacja wewnetrzna
Scieki z budynku odprowadzone beda do projektowanej kanalizacji sanitarnej. Opracowania wykonane
przez Jarostawa Niemkiewicza z dn. 28.06.2017 r okresla rzedng przytacza kanalizacji sanitarnej w
budynku na 132,50 oraz wskazuje miejsce wiaczenia.
Kanalizacje odprowadzajacq scieki nalezy wykonaé rur i ksztattek PCV z rdzeniem litym.
Potaczenia nalezy wykonaé za pomocg uszczelki gumowej dostosowanego do odpowiedniej Srednicy
przewodu, zwracajac uwage na ustawienie kielicha zgodnie z kierunkiem przeptywu sciekow.
W celu zapewnienia wentylacji podej$¢ pion kanalizacyjny nalezy zakonczy¢ wywiewka kanalizacyjng
ponad dachem budynku.
Na pionie zamontowac rewizje.
Przejécie na zewnatrz w rurze ostonowej dn250.
Po utoZeniu rurociggdw nalezy wykonaé¢ prébe wodng zgodnie z PN-92/B-10735 poddajac rurociag
dziataniu ci$nienia 0,3 bar przez czas 15 min. Prdba jest pozytywna gdy na ztgczach nie pojawig si¢
kropelki wody i dopetniana ilo$¢ wody nie przekroczy w czasie proby 0,02 I/m2 powierzchni rury. Probe
wykonac przy odstonietych ztgczach i wlotach do studzienek. Po prébach i odbiorze rurociagi zasypac
zgodnie z punktem ,Roboty ziemne”.
Uwaga: Przy przej$ciu przewoddw przez strop i $ciany oddzielenia p.poz. (w piwnicy) nalezy wykonaé
jako przejscie szczelne o odpornoéci jak przegroda. Na wszystkich przewodach z tworzywa o $rednicy
powyzej 40mm malezy zamontowa¢ manszety p.poz. oraz wykona¢ obudowy wg czesci graficznej.

Wyposazenie sanitarne i armatura
- miski ustepowe wiszace na stelazach.
- miski ustepowe wiszace na stelazach dla osob niepetnosprawnych
- umywalki porcelanowe z syfonem chromowanym
- umywalki porcelanowe z syfonem chromowanym dla 0s6b niepetnosprawnych
- umywalki podblatowe, blat z elementu wodoodpornego
- pisuar porcelanowy



- wpusty podtogowe PCV z rusztem ze stali nierdzewne;.

- Zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej

- podejscie do zmywarki (na wodzie zaw6r odcinajacy, na ks syfon z korkiem).

- baterie umywalkowe i zZlewozmywakowe stojace

- uchwyty dla oséb niepetnosprawnych

- na odgatezieniach cyrkulacji zamontowa¢ zawory termostatyczne z funkcjg dezynfekcji automatycznej
-zawory odcinajace i zwrotne tgczone na dwuztgczki

PROJEKTOWANA INSTALACJA C.0. WG PROJ. PIERWOTNEGO BEZ ZMIAN

Opis ogolny instalac;ji c.o.
Istniejaca instalacje co nalezy zdemontowac i wykona¢ nowg instalacje. Niniejsze opracowanie nie
ingeruje w istniejace zrodto ciepta i technologie kottowni.

Zatozenia do obliczen strat ciepta

e obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego.... ............... -24°C

e obliczeniowa temperatura wody w instalacji c.0. grzejnikowej ...  :75/60° C

e sumaryczne zapotrzebowanie ciepta Na C.0.: ....ccvvrevreererreeenes Qc.0.=10070 W
o zasilanie: kociot na paliwo state zlokalizowany w piwnicy

Prowadzenie przewodow
Instalacje wewnetrzng centralnego ogrzewania wykonac z rury stalowej. Laczenie rur poprzez spawanie
lub na ztaczki zaciskowe np. Kan Steel. Przejscia przewodow przez $ciany i stopy nalezy wykonywaé w
tulejach ochronnych.
Piony prowadzi¢ po wierzchu $cian, a przewody poziome pod stropem piwnicy.
Przewody nalezy mocowac do Scian lub innych elementéw konstrukcyjnych budynku stosujac haki,
uchwyty lub wsporniki w odstepach uzaleznionych od Srednicy rur. Kompensacje wydtuzen liniowych
uzyskano przez zmiane kierunku prowadzenia przewoddw.
W miejscach przej$¢ przewodow przez przegrody nie wolno wykonywaé potaczen rur. Przejécia
przewoddw przez przegrody nalezy wykonywac w stalowych tulejach ochronnych o $rednicy wigkszej o
dwie dymensje od rury przewodowej i o dtugosci wigkszej od grubo$ci przegrody o 2 cm — przestrzen
pomiedzy zewnetrzng $ciang przewodu a tulejg ochronng nalezy wypetni¢ szczeliwem, zapewniajacym
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Uwaga: Przy przejsciu przewodow przez strop oddzielenia p.poz. (w piwnicy) nalezy wykonac jako
przejscie szczelne o odpornosci jak przegroda.

Izolacja termiczna i antykorozyjna przewodow
Przewody c.o0. prowadzone w piwnicy nalezy zaizolowac pianka PE lub PU w ptaszczu PCV. Izolacja o
gr. 20mm dla przewoddw dn16-20, o gr. 30mm dla przewoddéw o dn26-dn32, dla przewoddw powyzej
dn40 mm grubo$¢ izolacji rdwna Srednicy rury.
Nalezy stosowac pianke PE lub PU o wspdtczynniku przewodzenia ciepta wynoszacym 0,035 W/m2 ,
jezeli wspotczynnik jest inny nalezy skorygowac grubos¢ izolacji.
Nie przewiduje sie izolacji piondw i gatazek grzejnikowych.

Elementy grzejne
Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki ptytowe: z podejéciem bocznym. Na zasilaniu grzejnika z
podejéciem bocznym zamontowa¢ zawory termostatyczne z glowica, na powrocie zawdr odcinajacy z
kluczem imbusowym.
Podczas montazu nalezy przestrzegac¢ wytycznych producenta grzejnikow.
Instalacja c.0. bedzie odpowietrzana na grzejnikach recznymi zaworami odpowietrzajacymi (w
komplecie grzejnika) oraz poprzez automatyczne odpowietrzniki a pionach



Armatura i regulacja hydrauliczna
Regulacije instalacji c.0. zmierzajgcg do utrzymania w pomieszczeniu temperatur na zatozonym
poziomie projektuje sie za pomocg zaworéw termostatycznych z nastawa wstepna. Projekiuje sie
zawory grzejnikowe RTD-N Danfoss dn 15 proste z nastawg wstepna (nr kat. 013L3204) oraz gtowice
termostatyczne z czujnikiem wbudowanym w wykonaniu tzw. biurowym z zabezpieczniem przed
manipulacjq i kradzieza.
Armatura c.o.:

o odpowietrzenie poprzez odpowietrzniki reczne na grzejnikach oraz zawory
odpowietrzajgce na pionach. Przed zaworem odpowietrzajagcym zamontowa¢ zawér
odcinajacy.
odwodnienie ztadu — w kottowni poza zakresem opracowania.
napetnianie ztadu w kottowni — poza zakresem opracowania
zawory odcinajgce grzybkowe gwintowane
manometry tarczowe dn160 o zakresie 0-1,6MPa z rurka i kurkiem manometrycznym,
termometry techniczne proste o zakresie pomiaru 0-100°C,
filtry siatkowe typu FS-1 6000czek/cm2 (jesli producent pompy wymaga)
elektroniczne pompy obiegowe do instalacji grzewczej

Préby instalaciji c.o.
Badanie szczelnoSci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem przewodow.
W czasie przeprowadzania préby szczelnoSci instalacji c.o0. w stanie zimnym, potaczonym z ptukaniem
ztadu wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe muszag znajdowac sie w stanie catkowitego otwarcia,
zawory termostatyczne powinny mie¢ natozone kapturki zamiast gtowic termostatycznych. Na 24
godziny przed prdbg szczelnosci instalacja powinna by¢ napetniona zimng wodg i odpowietrzona.
Badanie instalacji ¢.0. na zimno nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie probne 0,6 MPa. Po prébie na zimno
nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco.
Po probie na zimno nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco.
Préby cisnieniowe dokonuije sie przy nie zakrytych miejscach potaczen (lub rur) by mozna byto wykryé
nieszczelnosci.

5. UWAGI KONCOWE
- Instalacje wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem, a o kazdorazowych zmianach nalezy
powiadomi¢ autora projektu
- Montaz, proby i rozruch instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami "Warunki
techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych" cze$¢ 2 Instalacje sanitarne i przemystowe.
- Wszystkie urzadzenia zainstalowane w instalacjach powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z ar. 10 ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7.07.1994 r
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 10) oraz z
dn. 04.04.1996 r (Dz. U. nr 45);
- Wszystkie urzadzenia i elementy montowac zgodnie z wytycznymi i instrukcjq producenta
- Wszystkie elementy pochodzace z demontazu (przewody, grzejniki, armature, przybory sanitarne
itp.) nalezy protokolarnie przekaza¢ Inwestorowi, natomiast pozostate elementy Wykonawca ma
obowigzek zutylizowac na swéj koszt i przedstawi¢ stosowne dokumenty.
- niniejsze opracowanie zawiera instalacje wewnetrzng c.o. i nie odnosi si¢ do zrodta ciepta i
technologii kotlowni

Autor: mgrinz. Krystyna Szepielow-Szafranowska
Bt 19/99 w specj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen wodociggowych, kanalizacyjnych, ciepinych,
wentylacyjnych i gazowych b. o.



