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1. Czes¢ ogolna.
1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajqcego:
Specyfikacja techniczna do projektu wykonawczego zrédta ciepta w Sejnach ul. Wileriska 10

1.2.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania
i odbioru robot w zakresie wykonania Zrodta cieplnego pompy ciepta powietrze/woda oraz szczytowego
Zrédta ciepta kociot na pelety.
1.3. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.2.
1.4. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajqce i majqgce na celu
wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji w piwnicy po uprzednim zdemontowaniu istn. kotta i
czesci instalacji w piwnicy. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wy-
mienionych robot:
montaz urzqdzen
montaz rurociqgéw,
montaz armatury,
montaz urzqdzen
badania instalacji,
wykonanie izolacji termicznej,
uruchomienie
1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.
1.5.1. Zrédto ciepta
Zesp6t urzqdzer stuzqcych do:
- wytworzenia ciepta
- przekazywania ciepta,
- przetwarzania temperatury i cisnienia czynnika grzejnego,
- pomiaru i regulacji tych parametréw oraz strumienia czynnika grzejnego,
- ewentualnej rejestracji wymienionych wielkosci,
- zabezpieczania instalacji przed niedopuszczalnym wzrostem cisnienia i temperatury. Wezet cieptowniczy
moze znajdowac sie w odrebnym pomieszczeniu (budynku) lub wydzielonej jego czesci.
1.5.2. Wezet cieptowniczy wodny - Wezet cieptowniczy, w ktérym czynnikiem grzejnym przed i po
przetworzeniu parametréw jest woda.
1.5.3. Wezet cieptowniczy indywidualny - Wezet cieptowniczy zasilajqcy bezposrednio czes¢ wewnetrzng
instalacji ogrzewczej i zlokalizowany w tym samym budynku co instalacja.
1.5.4. Wezet cieptowniczy grupowy - Wezet cieptowniczy zasilajqcy instalacje ogrzewcze w wiecej niz
Jjednym budynku.
1.5.5. Wezet cieptowniczy wymiennikowy - Wezet cieptowniczy, w ktérym przetwarzanie parametrow
czynnika grzejnego nastepuje w przeponowym wymienniku ciepta.
1.5.6. Wezet cieptowniczy wodny bezposredni - Wezet cieptowniczy, w ktérym woda sieciowa i woda
instalacyjna nie sq oddzielone przepong. Wezet cieptowniczy bezposredni moze byc:
- mieszajqcy (strumienicowy, hydroelewatorowy), w ktérym nastepuje przetworzenie
temperatury, lub temperatury i cisnienia wody,
- redukcyjny, w ktorym nastepuje wytacznie obnizenie cisnienia wody,
- przeptywowy, w ktérym przetwarzanie parametréw nie nastepuje, przy zachowaniu pozostatych cech wezta
cieptowniczego.
1.5.7. Temperatura robocza, tro» (lub toper) - Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze
by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.
1.5.8. DN - (wymiar nominalny) Literowo-cyfrowe oznaczenie wymiaru czesci sktadowych instalacji
rurociggowych, ktore stosowane jest w celach informacyjnych. Sktada sie ono z liter DN, po ktorych
nastepuje bezwymiarowa liczba catkowita, ktéra jest posrednio zwiqgzana z wymiarem fizycznym otworu lub
srednicy zewnetrznej koncowek przytaczeniowych, wyrazonym w milimetrach.
1.5.9.1zolacja cieptochronna przewodow - Ostona powierzchni przewoddw ograniczajqca straty
przesytanego lub magazynowanego ciepta.
1.5.10. Specyfikacja techniczna - Dokument okreslajqcy cechy, ktére powinien posiada¢ wyréb lub proces
jego wytwarzania w zakresie jakosci, parametréw technicznych, bezpieczeristwa i wymiaréw, w tym w
odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badar i metodologii badar, opakowania, znakowania i oznaczania
wyrobu.



1.5.11. Woda sieciowa - Woda wypetniajqca sie¢ cieptowniczq dostarczajqcq dla wody instalacyjnej ciepto
poprzez przetwarzanie parametréow w wezle cieptowniczym.

1.5.12. Woda instalacyjna - Woda lub wodny roztwor substancji zapobiegajacych korozji lub obnizajacych
temperature zamarzania wody, napetniajqcy instalacje ogrzewczq wodng.

1.5.13. Czes¢ wewnetrzna instalacji - Instalacja ogrzewcza znajdujqca sie w ogrzewanym budynku.
1.5.14. Czes¢ zewnetrzna instalacji - Czes¢ instalacji ogrzewczej znajdujqgca sie poza ogrzewanym
budynkiem, wystepujqgca w przypadku gdy zrédto ciepta (wezet cieptowniczy, kottownia) znajduje sie poza
tym budynkiem i nie ma przetwarzania parametréw czynnika grzejnego pomiedzy tym Zrédtem i czesciq
wewnetrzng instalacji.

1.5.15. Cisnienie robocze instalacji, prob (lub topr) - Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji
(podczas krgzenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania
zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w Zadnym jej punkcie.

1.5.16. Cisnienie dopuszczalne instalacji - Najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego
(przy braku jego krgzenia) w najnizszym punkcie instalacji.

1.5.17. Cisnienie probne, pprévne - Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.

1.5.18. PN- (zamiast okreslenia ,,cisnienie nominalne" uzywane jest oznaczenie ,,PN") Literowo-cyfrowe
oznaczenie uzywane do celéw informacyjnych, dotyczqce potgczenia charakterystycznych cech
mechanicznych i wymiarowych czesci sktadowych systemu rurociggowego. Sktada sie ono z liter PN, po
ktérych nastepuje bezwymiarowa liczba.

1.5.19. Cisnienie robocze urzqdzenia - Obliczeniowe (projektowe) cisnienie w miejscu zainstalowania
urzqdzenia w instalacji (to znaczy z uwzglednieniem wptywu wysokosci cisnienia stupa wody instalacyjnej na
poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urzadzenia), przy cisnieniu roboczym instalacji.

1.6. Ogolne wymagania.

e Wvykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjq projektowaq,
specyfikacjq techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,
23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i weztéw cieptowniczych”
COBRTI INSTAL, Warszawa 2003

e Qdstepstwa od projektu mogq dotyczy¢ jedynie dostosowania wezta cieplnego do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogaq
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych, a jezeli dotyczq zamiany materiatow i
elementoéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogq powodowac zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i weztow cieptowniczych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2003, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczqcymi przedmiotowej instalacji.

1.7.Dokumentacja robot montazowych instalacji ogrzewczej (centralnego ogrzewania)
Dokumentacje robét montazowych instalacji centralnego ogrzewania stanowiq:

e projekt budowlany opracowany zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.03 w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U Nr 120 poz.1133 z 2003r.)

e specyfikacja techniczna(szczegétowa) wykonania i odbioru robét sporzqgdzona zgodnie z
rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. ( Dz.U. Z 2004r. Nr 202, poz 2072),

e dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajqcego dane dotyczqce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U z 2002r Nr108 poz.953
Z pozniejszymi zmianami),

e dokumenty swiadczqce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawq z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (
Dz.U z 2004r. Nr 92, poz.881),

e protokoty odbiorow czesciowych, koricowych i robét zanikajqcych, z zatqczonymi protokétami

ez badan kontrolnych,

e dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji rob6t
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét ( zgodnie z art.3, pkt 14 ustawy
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. - tekst jednolity Dz.U. Nr 207 poz 2016 z 2003r z pozniejszymi
zmianami

e 1.8.Nazwy i kody(CPV)

e Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz.
2072 z pézn. zm.) oraz rozporzqdzeniem nr 2195/2002 z 5.X1.2002 r. w sprawie Wspdlnego stownika
zamowien poszczegolnych instalacji dotyczq kody:

45343000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne



45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego
45321000-3 - Izolacja cieplna
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
45331000-6 - Instalowanie urzqdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
2. Materiaty.
e Do wykonania modernizacji wezta mogq by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych:
Materiaty stosowane do montazu powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza , ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normgq europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskq aprobatq techniczng lub
krajowq specyfikacjq techniczng paristwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznanq przez Komisje Europejskq za zgodnq z wymaganiami
podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydangq przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majqgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskq, lub oznakowanie znakiem budowlanym, co
oznacza ze sq to wyroby nie podlegajqce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatq techniczng, badZ uznano za ,,regionalny wyrob
budowlany”.

2.1 Wymiennik ciepta.
Ptytowy lutowany jednostopniowy o mocy 107 kW, temperatura sieci 120/55°C, temperatura instalacji
70/50°C, spadek cisnienia po stronie sieciowej do 2 kPa, spadek cisnienia po stronie instalacyjnej 15 kPa,
max. temp. pracy 160°C, cisnienie PN16.
2.2. Pompa instalacji c.o.
Bezdtawnicowa elektroniczna pompa do montazu na rurociqgu ze zintegrowangq elektroniczng regulacjq
predkosci dla statej/ zmiennej roznicy wysokosci. Wydajnos¢ wg dokumentacji technicznej.
EEI <0,20 z modutem do zarzadzania praca pomp nadrzedna/podrzedna, sygnalizacja awarii
2.3. Pompa instalacji cyrkulacyjnej.
Bezdtawnicowa elektroniczna pompa do montazu na rurociqgu ze zintegrowanq elektroniczng regulacjq
predkosci dla statej/ zmiennej réznicy wysokosci. Wydajnos¢ 0,30 m3/h, wysokos¢ podnoszenia 2,00 m st w.,
napiecie 230V, przytacze gwintowane PN10 DN1”, EEI <0,20 z modutem do sygnalizacja awarii.
2.4. Regulator
Zastosowano elektroniczny regulator dla obiegu kottowego oraz regulator pompy ciepta.
Regulator posiada wyswietlacz ciektokrystaliczny, nastawy cyfrowe, opcjonalnie komunikacje oraz zatqczony
klucz wraz z instrukcjq uzytkownika.

e obieg centralnego ogrzewania - regulacja nadgzna, pogodowa wg zadanej krzywej grzewczej z
mozliwosciq oddziatywania temperatury w pomieszczeniu,
funkcja ochrony przed zamarzaniem,
mozliwos¢ sterowania pompami c.o. i c.w.
mozliwos¢ zaprogramowania priorytetu c.w.u.,
funkcja okresowego przegrzania wody dla celow dezynfekcji termicznej instalacji c.w.u.,
mozliwos¢ programowania regulatora z panelu sterowania,
napiecie zasilania 230 V/50 Hz,
2.5. Czujniki temperatury
Zastosowano czujniki temperatury PT1000. Montaz czujnikéw zanurzeniowy. Czujnik dokonuje pomiaru
temperatury czynnika za pomocq elementu pomiarowego, ktérego rezystancja zmienia sie w funkcji
temperatury. Sygnat pomiarowy z czujnika podtqczany jest do odpowiedniego regulatora. Czujniki na
rurociqgach c.o. i c.t. w nierdzewnych tulejach. Czujnik c.w.u. ze stali nierdzewnej. Dt czujnikéw 100 mm.
Czujnik temperatury zewnetrznej montowac 3.0 m nad terenem od strony pétnocnej.
2.6. Termostaty.
Zastosowano termostat ograniczajqcy przed wzrostem temperatury

e - 2-stawny ogranicznik temperatury posiadajqcy mikroprzetqcznik ze stykiem przetqczajqcym

e - Obcigzalnos¢
styki 1-2: 10 (2,5) A, 250 V AC
styki 1-3: 6 (2,5) A, 250 V AC
- Stata czasowa zgodnie z DIN 3440
- zakres nastaw 5-95°C
- montaz na rurze (czujnik zanurzeniowy)
- Pokretto do ustawienia temperatury wewnaqtrz obudowy, nastawa moze by¢ sprawdzona przez
okienko w obudowie

e - Trwatos¢ przy nominalnym obcigzeniu min. 100 000 cykli przetqczen
2.7. Armatura kontrolno pomiarowa.

e Termometry przemystowe rteciowe, w oprawach stalowych z gwintem 3/4" o zakresie pomiarowym



0-100°C lub do 150°C. Termometry montowac w gotowej tulei.

e  Manometry tarczowe M 100 o zakresie pomiarowym po stronie instalacji c.o. i c.t. 0-0,6MPa, po
stronie c.w.u. 0-1,0MPa a po stronie sieciowej 0-16MPa. Manometry podtqgczy¢ z przewodem za
posrednictwem rurki syfonowej i kurka manometrycznego (syfonowej).

2.8. Zawory bezpieczenstwa
Instalacja c.o.
Zastosowano membranowy zawdr bezpieczeristwa

e - srednica przytqcza DN25

e - srednica krécca dolotowego 20 mm

e - temperatura pracy max. 140°C

e - zakres nastaw 1,5 -6 bar

Instalacja c.w.u.
Zastosowano membranowy zawdr bezpieczeristwa

e - srednica przytqcza DN25

e - srednica krécca dolotowego 20 mm

e - temperatura pracy max. 110°C

e - zakres nastaw 4 -10 bar

2.9. Uktad uzupetniania ztadu.

Uzupetnianie ztadu bedzie odbywac sie z powrotu wody sieciowej za pomocq zaworu redukcyjnego. Pomiar

przeptywu wody za pomocq wodomierza skrzydetkowego z nadajnikiem impulséw podtgczonego do

cieptomierza gtéwnego, min. temp wod. 90 stopini

2.10 Wentylacja kottowni.

Wentylacja grawitacyjna wg dokumentacji technicznej.

2.11. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Czyszczenie rurociqgow stalowych czarnych - mechaniczne przez szczotkowanie do Il stopnia czystosci.

Malowac dwukrotnie farbq termoodporng na temp. min. 150 °C.

2.12. Izolacja cieplna

Izolacje rurociggow wykonac otulinami termoizolacyjnymi z wetny skalnej w ptaszczu z PCV w kolorze szarym

z zaktadkq samoprzylepng, o gestosci ok. 20 - 120 kg/m?3 , wspdtczynnik przewodnosci cieplnej A« = 0,036

W/mK przy temperaturze 40°C. Materiat otuliny powinien spetnia¢ wymagania dotyczqce odpornosci

pozarowej - sklasyfikowane jako materiat nierozprzestrzeniajqcy ognia wg PN-B-02873

2.13. Rury.

- rurociqgi sieciowe - z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 tqczonych przez spawanie,
promien giecia 1,5 Dn.

- rurociqgi instalacyjne c.o. - z rur stalowych instalacyjnych ze szwem wg PN-79/H 74244 tqczonych przez
spawanie, kotnierze i gwint

- rurociqgi instalacyjne c.w.u. -rury stalowe podwdjnie ocynkowane wg PN-80/H-74200 typ taczonych przy
pomocy ksztattek gwintowanych uszczelnianych przy uzyciu tasmy teflonowej, prowadzonych po wierzchu
scian

2.15. Armatura

- zawory odcinajqgce gwintowane kulowe dla srednic dn15,

- zawory grzybkowe dla srednic 20mm i wiecej

- zawory odcinajqce ze ztqczkq do weza,

Cata armatura potqczona na potqczenia roztqczne (dwuztqczki)

3.0 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z
inspektorem nadzoru wybor sprzetu. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentoéw potwierdzajqgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzqdzenia nie gwarantujqce realizacji umowy lub kontraktu mogq
by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robét. Do
spawania rur stalowych uzywac drutu spawalniczego.

4. TRANSPORT
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, przewidzianymi w ofercie
Wykonawcy w taki sposéb, by nie ulegty uszkodzeniu oraz przy zachowaniu przepiséw BHP.

4.1 Transport materiatow

Rury zabezpieczone przed przesuwaniem mozna przewozi¢ pojazdami o odpowiedniej dtugosci tak, aby wolne
korice rur wystajqce poza skrzynie tadunkowq nie byty dtuzsze niz 1m. Urzqdzenia nalezy dostarczy¢
samochodem skrzyniowym ostroznie aby nie uszkodzi¢ powtoki lakierniczej. Armature i urzqdzenia nalezy



przewozi¢ krytymi srodkami transportu w fabrycznym opakowaniu, w sposéb zabezpieczony przed
uszkodzeniem. Armatury i urzqdzen nie mozna rzucac. Urzqdzenia elektroniczne roztadowywac ze
szczegdlna, ostroznosciq. Materiaty izolacyjne transportowac¢ samochodem dostawczym z plandekq.

4.2 Sktadowanie materiatéow budowlanych

Rury instalacyjne sktadowac na zewnqtrz wezta w miejscu do tego wyznaczonym i odpowiednio
przygotowanym. Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej odwodnionej.
Rury nalezy uktadac¢ posegregowane w zaleznosci od srednicy i zabezpieczy¢ przed mozliwosciq przesuwania.
Armature i urzgdzenia nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych zabezpieczonych. Wszystkie
materiaty nalezy magazynowac w sposéb posegregowany przechowywac w fabrycznych opakowaniach do
czasu ich wbudowania. Podtogi magazynéw pomieszczeniach wezta powinny by¢ suche i czyste
zabezpieczajqce ztozony materiat przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem. Materiaty izolacyjne sktadowac w
pomieszczeniach zamknietych czystych i suchych w fabrycznych opakowaniach kartonowych posegregowane
wedtug srednic.

5. WYKONANIE ROBOT

Wvykonawca powinien wykonac roboty w terminie i kolejnosci zgodnej z harmonogramem robdt. Wszystkie
roboty zanikowe i ulegajqgce zakryciu, wykonawca ma obowiqzek zgtosi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego
do odbioru. Kontynuowanie robot jest mozliwe tylko po uzyskaniu pozytywnego odbioru tych robét, poprzez
spisanie protokotu odbioru robot, badz zapis w dzienniku budowy. instalacje centralnego ogrzewania nalezy
po montazu nalezy przeptuka¢ i poddac probie szczelnosci na zimno na cisnienie 0,5MPa a nastepnie, po
uruchomieniu wezta prébie na gorgco, z dokonaniem ostatecznej regulacji.

5.1. Roboty budowlane.

W zakres prac wchodzi:

e wykonanie przejsc¢ i przepustéw instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagajace
dodatkowych obliczen konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przejsc¢
instalacyjnych przez sciany i stropy, przejsc¢ szczelnych przez sciany pozarowe, przejs¢ przez
fundamenty, etc.).

e jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworéw
(przebi¢) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie konstrukcji wsporczych pod urzqdzenia
i instalacje zlokalizowane w pomieszczeniu lub na dachu budynku, opartych na gtéwnej konstrukcji
budynku, wraz z obrébkg i uszczelnieniem wszelkich przejsc¢ instalacji elementow konstrukcyjnych
przez dach, etc. (poza elementami wyspecyfikowanymi w czesci budowlano-konstrukcyjnej
projektu). Prace te muszqg by¢ prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz
wykonawcami poszczegolnych robét budowlano-konstrukcyjnych,

e wykonanie uszczelnien wszelkich przejsc instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztukq
budowlang,

e wykonanie wszelkich przejs¢ instalacji przez sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych zgodnie
z obowiqzujqcymi przepisami, a takze certyfikatami zgodnosci lub aprobatami technicznymi, do-
puszczeniami, etc. i instrukcjami wykonywania tego typu przejs¢ (odpowiedni sposob montazu klap
ppoz. na kanatach wentylacyjnych, zainstalowanie specjalnych, atestowanych przejs¢ przewodow
(rur) instalacji grzewczych, chtodniczych, wodnych, kanalizacyjnych, etc.),

5.2 Roboty montazowe

5.2.1. Montaz przewodow i armatury c.o. i c.w.u. w kottowni
Potgczenia gwintowane nalezy uszczelniac przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej lub przedzy z
konopi. Do urzqdzen wody pitnej nie wolno stosowac minii lub farb miniowych.
Zmiany kierunku prowadzenia przewoddw nalezy wykonywac wytqcznie przy uzyciu tqgcznikéw;
niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych zaréwno na zimno, jak i na gorgco.
Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie,
temperatura) danej instalacji.
Do baterii i zaworéw czerpalnych stojqcych nalezy stosowac tqczniki elastyczne, ograniczajqce
rozchodzenie sie hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.
Podstawowym warunkiem bezpiecznej pracy kotta jest podtgczenie do instalacji c.o. i zabezpieczen
zgodnie z wymogami PN-B-02414 dla kottow pracujqcych w uktadach zamknietych. Cisnienie w
instalacji nie powinno przekracza¢ 3,0 bara.

5.2.2. Montaz pompy ciepta, kotta i bufora.
W pomieszczeniu kottowni zamontowano kociot na paliwo state o mocy 15 kW.
Kociot, pompe ciepta oraz bufor nalezy zmontowac zgodnie ze schematem technologicznym.
Do przygotowania cieptej wody przyjeto bufor o poj. wg dokumentacji technicznej.
Zasobnik jest okrqgly, wykonany ze stali weglowej pokrytej emaliq z wezownicq i anodq magnezowq
chronigcq przed korozjq.
Kociot, pompa ciepta oraz bufor cwu powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjq producenta.
Montaz i pierwsze uruchomienie muszq by¢ wykonane przez autoryzowany serwis. Kociot i pompa
ciepta powinny by¢ posadowiony zgodnie z zaleceniami producenta. Nalezy zapewni¢ dostep do kotta
w taki sposéb aby sciany kottowni i zamontowane rurociqgi nie utrudniaty dostepu do kotta i palnika,



czyszczenia paleniska, oraz zapewnienia dostepu do wyczystki komory czopucha.. Doktadne wytyczne
podane w instrukcji producenta. Kociot podtqczy¢ do instalacji wodnej za pomocq przytqgczy.
Podtqczy¢ zasilanie wody z sieci przez zawdr spustowy za pomocq weza elastycznego, ktory po
napetnieniu ztadu wodnego nalezy odtqczy¢. Podczas napetniania otworzy¢ wszystkie odpowietrzenia
wzdtuz instalacji i stopniowo zamykac do chwili uzyskania zadanego cisnienia. Podtqczenie zaworu
bezpieczeristwa powinno znajdowac sie pomiedzy kottem a naczyniem wzbiorczym przeponowym
naczynia. Instalacje pracujqgce bez strat mogq byc¢ zasilane w wyjatkowych przypadkach wodgq surowq
o ile ich twardos¢ nie przekracza 100 n jednak zywotnos¢ kotta zostanie znacznie skrécona. W
przeciwnym razie nalezy uzupetniac¢ ubytki wodqg uzdatniong. Zamontowac osprzet kotta.
Wymagania bezpieczeristwa dla instalacji systemu otwartego
- naczynie wzbiorcze otwarte wg PN- B-02413
Na rurach doprowadzajqcych czynnik grzewczy z kotta do naczynia otwartego nie wolno umieszczac
armatury umozliwiajqcej catkowite lub czesciowe zamkniecie przeptywu. Urzgdzenia i rury
zabezpieczajqce nalezy chronic¢ przed zamarznieciem. Kotty zasilajgce instalacje grzewcze
wyposazone w zawory termostatyczne powinny posiadac zabezpieczenie termiczne.
Szczelnos¢ i wytrzymatosc kotta powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami warunkéw technicznych
dozoru technicznego. Na kotle zainstalowac urzqdzenie zabezpieczajqce proponowane przez
producenta.
Podgrzewacz c.w.u. powinny by¢ wyposazone w zawor zwrotny umieszczony na doprowadzeniu
zimnej wody, zawdr bezpieczenstwa umieszczony na przewodzie doprowadzajqcym wode do
podgrzewacza. Pomiedzy podgrzewaczem a zaworem bezpieczeristwa nie wolno stosowac zadnych
zaworow.
Szczelnos¢ i wytrzymatos¢ podgrzewacza c.w.u. wraz z armaturg wodnq powinna by¢ badana zgodnie
z wymaganiami warunkow technicznych dozoru technicznego.

5.2.3. Podtgczenie kotta do komina
Wylot komina powinien znajdowac sie 75 cm ponad kalenicq dachu. Podtqczenie zgodnie z
obowiqzujqcymi normami. Odprowadzenie spalin systemowym spalinowym z zabezpieczeniem przed
zwrotem spalin.
Doprowadzenie powietrza do spalania kanatem zetowym.

5.2.4. Pompy
Praca obiegéw grzewczych jest wymuszona pompami. Do instalacji c.o pompa (w kotle)
elektroniczna obiegowa, ktdra posiada silnik z magnesem trwatym, elektronike chtodzonq
powietrzem oraz dostosowuje wytwarzane cisnienie do przeptywu przez regulacje proporcjonalng
przeptywu na podstawie réznicy cisnieri pomiedzy dwoma kré¢cami pompy. Do tadowania zasobnika
zaprojektowano pompe obiegowq trzybiegowa o recznej regulacji wydajnosci poprzez przetqczanie
na poszczegdlne biegi. Pompa cyrkulacyjna jest pompgq o statej charakterystyce i jest zatqczana i
wytqgczana recznie. Daje to mozliwos¢ okresowej pracy pompy gdy korzystamy z obiektu.
Pompy z silnikiem o mocy do 0,4kW mogq by¢ montowane bezposrednio na przewodzie. Pompy z
silnikami o mocy 0,4 - 2,2 kW mogq by¢ montowane bezposrednio na przewodzie ale przewdd nalezy
trwale zamocowac wzdtuz catego obwodu rury do podpory osadzonej w scianie, stropie lub posadzce.
Przy potgczeniach gwintowanych zastosowac srubunki umozliwiajqce wymiane pompy. Montaz pompy
wykonac zgodnie z zaleceniami producenta (os wirnika w pozycji zalecanej przez producenta)
Przewody elektryczne dochodzqce do skrzynek zaciskowych prowadzic¢ tak by woda lub para
wykraplajqca sie na przewodzie nie mogta wptywac przez nieszczelne dtawiki do skrzynek
zaciskowych. Przy montazu pomp wymaga sie zastosowania armatury zaporowej przed i za pompq,
zaworu zwrotnego na przewodzie ttocznym. Zaleca sie montaz manometru na kréccach ttocznych.
Przed uruchomieniem pomp instalacje nalezy napetni¢ wodq i odpowietrzyc. Aby zapobiec kawitacji,
uruchomienie pompy rozpoczq¢ przy catkowicie otwartym zaworze na kroccu ssqcym. Wszystkie
pompy muszq mie¢ aprobate techniczng. Po zamontowaniu pompy sprawdzi¢ szczelnos¢ potqczen
pompy z armaturgq,
sprawnos¢ armatury pomiarowej i regulacyjnej, gtosnos¢ i drgania towarzyszqcej pracy pompy,
temperature silnika pompy.
Odbiorowi technicznemu pomp w kottowni podlegajq:
zgodnos¢ z dokumentacjq techniczng i wpisanie do dziennika budowy
jakos¢ i szczelnos¢ potqczen z instalacjq
odlegtos¢ pomp od przegréd budowlanych, wzgledem siebie i innych elementdéw instalacji
prawidtowos¢ zamontowania aparatury kontrolno - pomiarowej i elementéw automatyki
prawidtowos¢ pracy pomp i pracujgcych z nimi regulatorow

5.2.5. Montaz wymiennikow

Wymienniki w wezle nalezy zamontowac na konstrukcji stalowej zachowujqgc odlegtosci podane projekcie.

Wymiennik wprowadzi¢ istniejqcymi otworami drzwiowymi. Montaz wymiennika przeprowadzic¢ zgodnie z

instrukcjg dostawcy.

5.2.6. Montaz rurociqggow w wezle

e Rurociqgi nalezy mocowac za pomocq uchwytéw lub wspornikéw w sposéb zapewniajqcy

odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i



hataséw
e Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajq
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery iinne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Wszystkie przewody w obrebie wezta powinny by¢ prowadzone w ten sposob, aby byt zapewniony wolny
przeswit wynoszqcy co najmniej 2m. Rury nalezy uktadac po trasie przewidzianej w projekcie). Wszelkie
odstepstwa w zakresie prowadzenia lub zmiany srednic nalezy uzgodnic z inspektorem nadzoru. Nalezy
stosowac rury stalowe tqczone przez spawanie. Dopuszcza sie stosowanie potqaczeri gwintowanych tylko przy
tgczeniu z armaturg gwintowangq i przyrzqdami pomiarowymi. Potqczenia kotnierzowe z armaturq powinny
odpowiadac¢ normie, wedtug ktorej jest wykonywany kotnierz przytqczanej armatury, stosownie do jej danych
katalogowych. Powierzchnie stykowe kotnierzy
powinny by¢ prostopadte. Potqgczen kotnierzowych nie nalezy wykonywac na tukach. W potqczeniach stosowac
uszczelki bezazbestowe. Przewody pomalowac po wykonaniu préby szczelnosci na zimno farbg podktadowq 1x
i 1x emaliqg ftalowq ogdlnego stosowania.
5.2.7. Montaz naczynia wzbiorczego i rur zabezpieczajqcych
Przed podtqczeniem cisnieniowego naczynia wzbiorczego do instalacji nalezy ustawi¢ cisnienie wstepne,
ktére musi by¢ dostosowane do parametréw pracy instalacji. Kontrole pracy naczynia wzbiorczego nalezy
przeprowadzac raz w roku. Do przeprowadzenia kontroli pracy cisnieniowych naczyn wzbiorczych powinna
istnie¢ mozliwos¢ odciecia naczynia i opréznienia przestrzeni wodnej przez zawdr spustowy.
5.2.8. Montaz zaworow regulacyjnych
Montaz zawordw regulacyjnych wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z
urzqdzeniem. Zawor potqczyc z instalacjqg na kotnierze i zamocowac na wspornikach lub konstrukcji
wsporczej i w sposéb nie powodujacy przenoszenia naprezen na instalacje. Nalezy pamietac o prawidtowym
utozeniu zaworéw w stosunku do kierunku przeptywu. Do czasu przeptukania wezta nalezy zastosowac
wstawki kotnierzowe.
5.2.10. Montaz regulatora
Montaz regulatora pogodowego przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez producenta
wraz z urzqdzeniem.
5.2.11. Montaz czujnikow, termostatow, termometrow i manometrow
Urzagdzenia kontrolno pomiarowe zainstalowac¢ w miejscach przewidzianych w dokumentacji projektowej.
5.2.12. Montaz zaworéw (armatury odcinajqcej i zaporowej), armatury
Armature odcinajqcq i zaporowq stanowiq zawory kulowe kotnierzowe, gwintowane i do wspawania.
Armatura centralnego ogrzewania powinna spetnia¢ wymagania normy PN- 90/ M75003. Parametry i miejsce
zabudowania armatury w instalacji centralnego ogrzewana musi by¢ zgodne z dokumentacjq Wszelkie zmiany
nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru.
Armatura powinna by¢ umieszczona w miejscu dobrze widocznym, dostepnym do obstugi i. Potgczenia
armatury z przewodami i urzqdzeniami nalezy wykonac na gwint, kotnierz lub spaw. Zawory kotnierzowe
stosowac w potaczeniach z urzqdzeniami (lub innqg armaturq) z kré¢cami kotnierzowymi oraz dla srednic
powyzej 50mm. W innych przypadkach mozna stosowac. Filtry i odmulacze montowac wyczystkami
skierowanymi do dotu.
zawory gwintowane.
5.2.13. Malowanie rurociqgéw
Przewody z rur czarnych pomalowac po wykonaniu préoby szczelnosci na zimno
5.2.14. Wykonanie izolacji cieptochronnej
Roboty izolacyjne nalezy rozpoczqé¢ po zakoriczeniu montazu rurociqgéw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru. Otuliny
termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do powierzchni izolowanej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogq by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.
5.3. Demontaz istniejqcej instalacji i urzqdzen
Demontaz elementdéw wykoriczenia i wyposazenia zdejmuje sie w pierwszej kolejnosci recznie i przekazuje
do magazynu. Przed przystgpieniem do demontazu instalacji nalezy je odtaczy¢ od sieci.
Z przewoddw elektrycznych zdejmuje sie tylko rurki pancerne, ewentualnie natynkowe przewody w igielicie.
Wyjmowanie przewoddw podtynkowych jest nieoptacalne.
Zdemontowane elementy nalezy protokolarnie przekazac Inwestorowi.
Materiaty szkodliwe (np. elementy zawierajqgce azbest) nie nalezy sktadowac i magazynowac na terenie
prowadzonych robét lecz dokona¢ wywiezienia w miejsce utylizacji.
Gruz i inne odpadki nie nalezy wywies¢ na wysypisko i potwierdzi¢ to stosownym dokumentem.
Przed przystgpieniem do nastepnego etapu teren wokét budynku nalezy doktadnie uporzgdkowac.
Pracownicy pracujacy przy rozbiorkach powinny posiada¢ odpowiedni sprzet i ubrania ochronne
(kombinezony, okulary i rekawice ochronne).
Przy robotach demontazowych nalezy przewidzie¢ wywoz materiatow szkodliwych do miejsca utylizacji.



Roboty demontazowe powinien prowadzic¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu oraz

zatrudniac robotnikéw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caty czas trwania robét nalezy pilnowac,

aby nie wchodzity osoby postronne.

Szczegdlne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci i spadajgce odtamki oraz mozliwos¢ przywalenia

pracownikéw gruzem lub obalanym elementem.

Kierownik robdt powinien wskazywac miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania gruzu i

demontowanych elementdéw, miejsca ich gromadzenia i sposoby ich zabezpieczania.

Demontowanych elementdéw nie mozna gromadzic¢ na stropach i schodach.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 6.2. Kontrole wykonania weztq cieplnego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z

zaleceniami okreslonymi w WTWiO ,,Weztow cieptowniczych” (zeszyt nr 8).

6.2. Zakres badan. Szczegotowy zakres powinna precyzowac umowa z inwestorem, z tym, ze badania
muszq obejmowac co najmniej:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq wykonawczq budowlano-wykonawczq
- sprawdzenie zgodnosci materiatow,
- préba wodna
- sprawdzenie zgodnosci i prawidtowosci dziatania urzqdzen zabezpieczajqgcych,
- badanie podpar¢ i zawieszen rurociqgéw i urzgdzen,
- sprawdzenie zgodnosci i badanie pomp,
- sprawdzenie zgodnosci i badanie automatyki i aparatury kontrolno-pomiarowej,
- badanie przewoddéw (wykonac zgodnie z PN-64/B-10400 punkt 4.3.22)
- badanie armatury (wykonac zgodnie z PN-64/B-10400 punkt 4.3.23),
- badanie izolacji cieptochronnej przewodow (wykonac¢ zgodnie z PN-B-02421 punkt 3)
- badanie wentylacji nawiewnej (wykonac zgodnie z PN-B-03434:1999 punkt 3) przeprowadzenie 72-
godzinnego ruchu prébnego wezta.
Do obowiqzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe, organizacyjne gwarantujqgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjq
projektowq i specyfikacjq techniczng.
Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej, nalezy
stosowac wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw i badar wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju i
miejscu oraz terminie badania wpisem do dziennika budowy. Wyniki pomiaréw i badarn wykonawca
przedstawi w formie protokotoéw. Przeprowadzenie badan zostanie udokumentowane wpisem do
dziennika budowy.
7. Wymagania dotyczqce przedmiaru i obmiaru robot
7.1. Ogdlne wymagania obmiaru robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne,, pkt. 7.
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot
Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjq
projektowq i dotqczonymi do niej szczegétowymi specyfikacjami technicznymi, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.
oDtugos¢ rurociqgéw:

e oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajqc ilosci rurociqgéw w zaleznosci od
rodzajow rur i ich srednic oraz rodzajéw potaczen bez odliczania dtugosci tqcznikéw oraz armatury
taczonych na gwint, nie wlicza sie natomiast do dtugosci rurociqgéw armatury kotnierzowej

e dtugosc¢ rurociqgéw w kompensatorach wlicza sie do 0gélnej dtugosci rurociggéow

e elementy i urzgdzenia instalacji, jak zawory, pompy liczy sie w sztukach lub kompletach

e probe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wedtug
srednic oraz rodzajow.

8. Sposob odbioru robat.
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.
8.2. Zakres badan odbiorczych instalacji.
8.2.1. Badania przy odbiorze wezta cieplnego. nalezy przeprowadzic¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt.
12 WTWiO ,,Weztdéw cieptowniczych”.
Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci wezta. Szczegétowy zakres badari
odbiorczych powinien zostac ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg..
8.2.2. Odbior robét poprzedzajgcych wykonanie wezta cieplnego.
Odbiér robot poprzedzajqcych wykonanie instalacji tzw. Odbiér miedzyoperacyjny nalezy
przeprowadzic dla robot przyktadowo wyszczegdlnionych w pkt. 5.3.
Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzqdzi¢ protokét odbioru.
8.2.3. Odbior techniczny czesciowy.



Odbiér techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktérych zanika dostep w miare postepu
robét. Dotyczy on elementdw ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
technicznego koricowego.

Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego koricowego jednak bez
oceny prawidtowosci pracy instalacji. W ramach odbioru czesciowego nalezy :
e sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacjq
e projektowq oraz dotqczonymi do niej szczegétowymi specyfikacjami technicznymi
e sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO
e przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzqdzi¢ protokét potwierdzajqcy prawidtowe wykonanie
robét oraz dotqgczy¢ wyniki niezbednych badar odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac elementy , ktore byty objete odbiorem czesciowym.

9. Podstawa rozliczenia robét.
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
“Wymagania ogolne” pkt. 9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robét montazowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i
ich koricowym odbiorze lub etapami w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajqcym a wykonawcq nastepuje po dokonaniu
odbioru konicowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosc¢ tych
robét obliczona na podstawie :
e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot potwierdzonych
przez zamawiajqcego lub
e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét
Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczattowe obejmujqce roboty montazowe instalacji
wodociqgowych z tworzyw sztucznych uwzgledniajq :
przygotowanie stanowiska roboczego
dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu
obstuge sprzetu nie posiadajqcego etatowej obstugi
przenoszenie podrecznych urzqdzern i sprzetu w miare postepu robot
wykonanie ewentualnie wystepujacych robét ziemnych
wykonanie robét pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.
montaz rurociqgdéw i armatury
wykonanie préb cisnieniowych
e usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot
Zasady rozliczenia precyzuje umowa zawarta pomiedzy inwestorem a wykonawcq.



