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1. Opis techniczny

1.1. Dane ogdlne

Podstawy opracowania

— Projekt architektoniczny,

— Wizja lokalna,

— Obowigzujgce przepisy i normy

1.2. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych
Swietlicy wiejskiej
Zakres opracowania obejmuje:
— Instalacje oswietlenia ogdéinego,
— Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego,
— Instalacje zasilania odb. sanitarnych
— Instalacje gniazd wtykowych ogdlnych,
— Rozdzielnice gtowng RG
— Rozdzielnice gtéwng R1
— Ochrone odgromowa,
— Ochrone przeciwporazeniowa,
— Ochrone przeciwprzepieciowg

1.3. Charakterystyka ukiadu

— napiecie zasilania 3x230/400V
— moc zainstalowana RG Pi=  32,80kW
— moc szczytowa RG Ps= 13,75kW

— uktad sieciowy TN-C-S

— dodatkowy system ochrony od porazen elektrycznych samoczynne wytgczenie
w uktadzie TN-C-S i izolacja dodatkowa.

1.4. Zasilanie

Projektowany budynek zasilany bedzie z istniejgcego ztgcza kablowego bu-
dynku. Rozdzielnica gtéwna RG zasilana bedzie z istniejgcej szafki ZK+TL
umieszczonej przy scianie budynku na zewngtrz budynku w ramach istniejgcej
mocy przytgczeniowej. Zasilanie RG kablem YKY 5x16mm?z ZK+TL.

1.5. Tablica licznikowa

Poza zakresem opracowania.

1.6. Rozdzielnia Obiektu - RG

Rozdzielnia podtynkowa - RG zostata zlokalizowana w piwnicy (lokalizacja
oznaczona na rysunku IE02). W rozdzielnicy; IP65; Il klasa izolaciji, zlokalizowano
zabezpieczenia nadprgdowe i roznicowoprgdowe do zasilania projektowanych
odbiornikéw, ochronnik przeciwprzepieciowy stopieh B+C. Rozdzielnice zasili¢ od
dotu, odptywy do géry. Badane w petnym zakresie typu TTA, zgodne z normg PN-
IEC 439-1+AC.
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1.7. Glowny przeciwpozarowy wytacznik pradu

Przy wejsciu do budynku umieszczono przycisk w obudowie czerwonej
z szybka do stluczenia. Petni on funkcje "Wytgcznika Gtownego P.Poz.". Po zbiciu
szybki i wcisnieciu przycisku zostanie podane napiecie na cewke wybijakowg wy-
tacznika gtownego w rozdzielnicy RG.

1.8. Oswietlenie ogdlne

Oswietlenie dobrano na podstawie komputerowych obliczen natezenia
oSwietlenia.

Oswietlenie ogdlne pomieszczen realizowane bedzie oprawami wyszcze-
golnionymi na rzucie instalacji. Instalacie ~ wykonac przewodem
YDYzo 3/4x1,5mm? pod tynkiem. Osprzet podtynkowy np. Hager Fiorena
w ramkach wielokrotnych. Sterowanie oswietleniem realizowane jest tgcznikami.

1.9. Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne stanowg oprawy z modutem Swiecenia awaryjne-
go 1h. np. oprawa TM Technologie iTECH. Oprawy zapalajg sie automatycznie po
zaniku napiecia w rozdzielnicy. Czas pracy awaryjnej — 1h. Oprawy zasilania ewa-
kuacyjnego zasilane sg z obwoddéw lamp oswietlenia ogolnego z przed wytgcznika
napiecia w danym obwodzie. Wszystkie oprawy pracujgce ,na ciemno”. Wszystkie
oprawy ewakuacyjne muszg miec certyfikat CNBOP.

1.10. Instalacja gniazd wtykowych ogoélnego przeznaczenia

Obwody gniazd wtykowych wykona¢ przewodem YDYZo 3x2,5mm? pit.
Osprzet podtynkowy np. Hager Fiorena. Wysoko$¢é zamontowania osprzetu ozna-
czono na rzucie. Obwody gniazdowe zabezpiecza¢ wytgcznikami réznicowopra-
dowymi oraz nadprgdowymi.

1.11. Prowadzenie instalacji

- Instalacje elektryczne prowadzi¢ pod tynkiem i ptytg g-k w rurkach
RB28 oraz za sufitami podwieszanymi.

- Instalacje prowadzi¢ przewodami okrggtymi poprzez puszki z mem-
brang gumowg uszczelniajgcg miejsca wprowadzenia kabli do puszek.

- Instalacje przewiduje sie wykona¢ przewodami typu YDYZo z izolacjg
750V,

- Do zasilania opraw os$wietleniowych zastosowac przewody 3,4 i 5 —
zytowe. Przewody 4 i 5 - zytowe wykorzysta¢ przy podtgczaniu oswie-
tlenia do wytgcznikéw swiecznikowych;

—  Gniazda ogdlne tgczy¢ przewodem YDYZo 3x2,5mm?;

—  taczenie przewodow wykonywac¢ w puszkach sprzetowych zigczkami
sprezynujgcymi WAGO;

- Przewody LgYzo 6mm? do potaczen wyréwnawczych prowadzi¢
w ostonie np. rurka RB28;

1.12. Zasilanie urzadzen sanitarnych

Przewidziano zasilanie do urzgdzen sanitarnych w budynku. Zasilanie pod-
grzewaczy wody wykonac¢ kablami YDYzo 3x2,5mm? z rozdzielnicy R1.
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1.13. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolacji
czesci czynnych. Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)
zastosowano samoczynne wytgczenie, w przypadku przekroczenia wartosci na-
piecia dotykowego, realizowane przez bezpieczniki z wktadkami topikowymi, wy-
tgczniki elektromagnetyczne i roznicowoprgdowe, oraz drugg klase izolacji.

Po zamontowaniu rozdzielnic i podtgczeniu odbiornikéw nalezy sprawdzi¢
skutecznos$¢ ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).

1.14. Instalacja potaczen wyrédwnawczych

Wszystkie dostepne elementy przewodzgce potgczy¢ miedzy sobg i z szyng
wyréwnawczg przewodem LgYémm?2. Metalowe rury wodociggowe, kanalizacyjne
i inne potgczy¢ stosujgc typowe obejmy zaciskowe.

Gtéwng szyne wyrownawczg zlokalizowano w piwnicy przy rozdzielnicy RG.

1.15. Instalacje kottowni

1.15.1. Rozdzielnica kottowni RK

Rozdzielnica RK zasila¢ bedzie odbiory kottowni. W rozdzielnicy zaprojekto-
wano zabezpieczenia obwodow oswietleniowych i gniazdowych, oraz zabezpie-
czenia i sterownie pomp. Zasilanie od gory, odptywy do géry. Obudowa w wyko-
naniu natynkowym, klasa izolacji Il, stopien ochrony IP55.

Ochrona przeciwprzepieciowa stopien Il (C).

1.15.2. Instalacja oswietleniowa

Instalacje wykona¢ przewodami YDY 3/4/5x1,5mm? z osprzetem szczelnym.
Przejscia przewodow przez Sciany uszczelnic.

1.15.3. Gniazda wtykowe

Obwody gniazd wtykowych wykona¢ przewodem YDY 3x2,5mm?. Gniazda
mocowac¢ na wys. 1,175m. Obwody gniazd wtykowych zabezpieczy¢ wytgcznikami
roznicowoprgdowymi 30mA. Gniazda 24V zasilac z transformatorow.

1.15.4. Instalacja sterownicza

Zgodnie z wytycznymi technologii kottowni wszystkie czujniki, sitowniki
i elementy regulacyjne bedg dostarczone przez dostawce kotta oraz zasilane bedg
poprzez regulator lub panel kottowy. Nalezy przewidzie¢ przewody od wszystkich
czujnikéw temperatury oraz sitownikéw do regulatora i modutéw sterujgcych. Insta-
lacje w obrebie kotta wykonuje dostawca kotta (np.: podtgczenie palnika)

1.15.5. Instalacja potgczen wyréwnawczych

W kottowni nalezy wykona¢ potgczenia wyréwnawcze miejscowe. Przy Scia-
nie pomieszczenia utozy¢ na wysokosci 0,3m szyne wyrownawczg z tasmy FeZn
25x4. Podtagczy¢ do niej wszystkie elementy przewodzgce. Tasme FeZn potgczyc
Z miejscowg szyng wyrownawczg kottowni.

1.15.6. Instalacja przeciwprzepieciowa.

Zaleca sie wykonanie wydzielonej ochrony przeciwprzepieciowej dla kottow-
ni.
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1.15.7.

Prowadzenie instalacji.

Przewody w pomieszczeniach kottowni prowadzi¢ na tynku w rurkach
RB18 bez ztgczek karbowanych i korytkach kablowych FeZn.
Oprawy na suficie.

System prowadzenia przewoddw uziemic.

Przewody sterownicze i zasilajgce prowadzi¢ w oddzielnych koryt-
kach.

Instalacje w obrebie kotta wykonuje dostawca kotta.
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1.16. Ochrona odgromowa

Obiekt wymaga ochrony odgromowej. Ochrone odgromowg nalezy wykonac
w klasie Ill, oko siatki 15mx15m, odstep przewoddéw odprowadzajgcych 15m, pro-
mien toczgcej sie kuli 45m. Ochrona odgromowa zrealizowana bedzie przy pomo-
cy zwodow i przewodow odprowadzajgcych sztucznych.

Wytyczne odnosnie wykonania instalacji odgromowej:

1) Zwdd poziomy stanowi blaszane pokrycie dachu o grubosci powyzej

0,5mm.

2) Przewody odprowadzajgce, drut FeZn 8mm mocowane na uchwytach
Sciennych; tgczy¢ do wypustow z uziomu otokowego poprzez ztgcze kon-
trolne w skrzynce. Instalacje wykonywac jako podtynkowg — obiekt docelo-
wo wykonczony bedzie poprzez tynkowanie metodg lekkg. Przewody od-
prowadzajgce prowadzi¢ w minimalnej odlegtosci 2m od drzwi i okien. W
przypadku zblizenia ostoni¢ rurg o wytrzymatosci dielektrycznej min. 100kV.

3) Wszystkie elementy przewodzgce oraz nieprzewodzace znajdujgce sie na
dachu ochroni¢ przed bezposrednim uderzeniem pioruna zwodami piono-
wymi z pretéw FeZn ¢16mm.

4) Uziom typu A stanowi uziom pionowy pretowy,4 szt. w naroznikach budynk
o dtugosci min 5m w gruncie (+0,5m ponad grunt) — uziomy FeZn ¢16mm
dtugosci 4x1,5m.

5) Wymagana wartos$¢ rezystancji uziemienia wynosi 10Q. Jezeli wartosc re-
zystancji uziemienia bedzie przekracza¢ 10Q nalezy wbi¢ dodatkowe prety i
taczy¢ je z uziomem do czasu uzyskania pozytywnego wyniku.

6) Do uziomu nalezy podtgczy¢ przewody odprowadzajgce- odcinki bednarki
25x4mm wyprowadzone ze ztgcza kontrolnego. Potgczenie powinny by¢
pewne, aby przypadkowe sity nie spowodowaty przerwania lub obluzowania
sie. Ztacza kontrolne w skrzynce probierczej w gruncie. Do ztgcz wprowa-
dzi¢ przewdd odprowadzajgcy pionowy.

7) Instalacje wykonac elementami ze stali ocynkowanej ogniowo.

8) Instalacje odgromowg wykonac¢ uzywajgc typowych elementéw instalacji
odgromowej produkcji "FIRMA A.H s.c. KRAKOW lub DEHN.

9) Strefe zagrozenia wybuchem znajdujgca sie na zewngtrz budynku chroni¢
przez bezposrednim uderzeniem pioruna z wykorzystaniem masztéw od-
gromowych na dachu budynku.
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2,

Obliczenia techniczne.

2.1. Obliczenia oswietlenia.

Dobdr ilosci opraw przeprowadzono przy pomocy programu DIALUX zaktadajgc
wsp. odbicia 0,7; 0,5; 0,2 (sufit; Sciany; podfoga) i wsp. zapasu 1,3. Wszystkie ob-
liczenia wykonywane przy zastosowaniu zrédet Swiatta marki Philips.

2.2. Bilans mocy

L.p.

Moc zainsta- | wsp. jednocze- | Moc zapotrze- | Napiecie

Nazwa obwodu lowana [KW] SNOSCi bowana [kW] I\

Oswietlenie

wsp.
mocy

1.2 Gniazda 230V 2,00 0,3 0,50 400 0,85
1.3 Kottownia 1,00 1,0 1,00 400 0,85
14 Zasilanie windy 1,00 0,5 0,50 230 0,85

Rezerwa

Oswietlenie 2,22

2.2 Gniazda 230V 12,00 0,3 3,00 400 0,85
2.3 | Gniazda kompu- 500 0.5 250 400 | 0,85
terowe
2.4 | Urzadzenia sani- 6.00 0.5 3.00 400 | 0,85
tarne
25 Rezerwa 1,00 0,5 0,50 230 0,85
2.3. Okreslenie poziomu ochrony odgromowej i dobér urzadzen pioruno-

chronnych.

Przeprowadzono obliczenia klasy ochronnosci wg normy PN-IEC 62305-1 i

Nd czestos¢ bezposrednich wytadowan piorunowych trafiajgcych w
obiekt

Nd rownowazna powierzchnia zbierania wytadowan

Ng =2745m?;

Ng=1,8 wytadowan /m?w ciggu roku

Rr1=10"°

R1=0,0000741

Rr2=10"3

R2=0,0000164

R>Rr ochrona odgromowa jest wymagana

Przy zastosowaniu ochrony odgromowej w klasie Ill i uktadu SPD
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Rr1=107

R1=3,95x10

Rr2=10"3

R2=6,93x10

R>RTt ochrona odgromowa jest zapewniona

Ochrone odgromowg nalezy wykonac¢ w klasie ochronnosci Klasa
Promien toczgcej sie kuli 45m; wymiary oka siatki do 15x15m, rozstaw
przewodow odprowadzajgcych do 15m.

Warunkiem wykonania ochrony w klasie |l jest zaprojektowanie oraz wyko-
nanie uktadu ochrony przeciwprzepieciowej w budynku.

2.4. QObliczenia instalacii

Obliczenia techniczne dotyczg sprawdzenia doboru przewodéw, kabli
i zabezpieczen.
Przeprowadzono nastepujgce obliczenia:
— prad obliczeniowy szczytowy obwodu,
— sprawdzenie obcigzalnosci kabli i dobor zabezpieczen,
— sprawdzenie dopuszczalnych spadkéw napiecia.

2.5. Wyniki obliczen

— Prady szczytowe obwoddw nie przekraczajg wartosci znamionowych zabezpie-
czen i obcigzalnosci dtugotrwatej przewodow, wielkosci zabezpieczeh zapew-
niajg prawidtowg ochrone przewodow,

— Przekroje przewodow sg wieksze od minimalnych wymaganych z punktu obcig-
zalnosci zwarciowej,

— Samoczynne wytgczenie zasilania dla rozdzielnic i odbiornikow jest spetnione
przy dobranych zabezpieczeniach i obliczonej impedanciji petli zwarcia Zs,

— Najwiekszy procentowy spadek napiecia wynosi 4%.
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3.

1.

4,

Uwagi koncowe

Catos¢ robaot instalacyjno- montazowych wykona¢ zgodnie z Normami PN-
HD 60364, PN-HD 62305:1-4, PN-EN 12464-1, oraz Warunkami technicznymi,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dziat 4 Rozdziat 8 ,Insta-
lacje elektryczne”.

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 10
lipca 2014 r. w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spetniaé
lokal, w ktérym ma by¢ prowadzony ztobek lub klub dzieciecy

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowigzany jest do-
starczy¢ zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg, a w szczegolnosSci:
dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

protokot badan rezystancji izolaciji,

protokot badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j,

protokot badan oswietlenia,

protokoty pomiaru rezystancji uziemien,

certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla wyrobow stosowanych
w instalacjach elektrycznych.

Rysunki techniczne

Rys. | IEO1 | SCHEMAT ZASILANIA

Rys. | IE02 | RZUT PIWNICY; INSTALACJE ELEKTRYCZNE, skala 1:100

Rys. | IE03 | RZUT PARTERU; INSTALACJE ELEKTRYCZNE, skala 1:100

Rys. | IEO4 | RZUT PIETRA; INSTALACJE ELEKTRYCZNE, skala 1:100

Rys. | IE0S |RZUT DACHU; INSTALACJA ODGROMOWA, skala 1:100
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Istniejace przylqcze elekiroenergetyczne ‘ rysunku:
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OBJASNIENIE

Cniazdo 16A+N+PE 230V np. Seria Hager Fiorena
Gniazdo 16A+N+PE 230V np. Seria Hager Fiorena IP44.

Gniazdo 16A+N+PE 230V. Gniazda wyodrebnionych obwoddw komputerowych,

Obwody gniazdowe tqczy¢ przewodem YDYzo 3x2,5mm’ i zabezpieczat wyl.
roznicowoprqdowym i zab. nadprqdowym

Gniazda LAN 2x RJ45 kat.6a; potqczy¢ przewodem 2xUTP 4x2x0,5 kat.6a;

doprowadzi¢ do gféwnego punktu dystrybucyjnego.

Wypust kablowy do zasilania urzqdzen elektrycznych.

Wypust zakoficzy¢ puszkq z membrang qumowg w Scianie. Przewidzie¢ zapas kabla Sm do
podtaczenia do urzqdzenia.

Oprawa Philips SM120V W20L120 1xLED375/840, strumien oprawy 3700Im

Oprawa PHILIPS  WT460C L1300 1xLED42S/840 WB, strumien oprawy 4200im
Oprawa Philips DN130B D217 1xLED20S/840 P65, strumien oprawy 2500im

Oprawa Philips WL120V LED16S/840 P65, strumien oprawy 1600im

Oprawa Philips SM120V LED375/840 PSU W60L60 IP20, strumien oprawy 3700Im

Oprawa oswietlenia awawaryjnego, prod. TM TECHNOLOGIE oprawa ITECH 3W, czas $wiecenia 1h;
Oprawa z certyfikatem CNBOP.

Piktogram fluorescencyjny wskazujqcy kierunek ewakuacii

Lqcznik jednobiegunowy HAGER FIORENA

Lqcznik swiecznikowy HAGER FIORENA

Lqcznik schodowy HAGER FIORENA

Przycisk zwierny IPSS $wiatta tqczy¢ przewodem YDY 3x1,5 z tablicq.

tqcznik podtynkowy Seria HAGER FIORENA IP44 w ramce 1/2—krotnej, lub
natynkowy 1P55, CEDAR 2.
Lqcznik schodowy podtynkowy Seria HAGER FIORENA IP44 w ramce

1/2-krotnej, lub natynkowy IP55, CEDAR 2.

Instalacje elektryczne prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem, oraz w korytkach
kablowych FeZn za sufitami podwieszonymi.

W scianach G-K przewody osfoni¢ rurkami RVKL.

Instalacje oswietleniowe prowadzié przewodem YDYzo 2/3/4/5x1,5.

Do wylqcznikéw prowadzi¢ przewody bez zyly niebieskiej i zielono—zdttej.
Laczniki na wys. 1,15m i w odlegfos¢i 15cm od framugi.

Stosowa¢ puszki i ramki wielokrotne.

UWAGA:

Przed przystapieniem do wykonywania instalacji elektrycznych
skoordynowa¢ trasy prowadzenia instalacji elektrycznych z innymi
instalacjami (kanaly, rurocigqi itp.).

Rozmieszczenie gniozd i opraw w pomieszczeniach nalezy traktowa¢ jako
propozycje — ich rozmieszczenie moze by¢ zmienione przez architekta
wnetrz lub uzytkownika.

Wszystkie przejscia kabli i przewoddw przez sciany stanowigce
oddzielenia i wydzielenia p.poz. uszczelni¢ ogniowo EI120 np

zaprawa HILTI CP636 (np. Kottownia itp.)

Branza: | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
IR RYS. NR
(o G-I [E02
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE KLASYCZNE FENG SHUI ARKUSZ NR 1
Nazwa RZUT PIWNICY
rysunku: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Obiekt: Termomodernizacja i przebudowa budynku

ul. Wileiska 10, Sejny, gm. Sejny, SEINY, dziatka nr 105/4

Inwestor: Miasto Sejny, ul. J. Pitsudskiego 25, 16-500 Sejny

Opracowat: | mgr inz. Janusz Topolski Bt/05/01 Skala
Sprawdzajacy: | Pawel Krasowski PDL/0079/PO0E/13 1:100

Prawa autorskie zastrzezone. USTAWA z dn. 4.02.1994r Data: 25.01.2018
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OBJASNIENIE

Cniazdo 16A+N+PE 230V np. Seria Hager Fiorena
Gniazdo 16A+N+PE 230V np. Seria Hager Fiorena IP44.

Gniazdo 16A+N+PE 230V. Gniazda wyodrebnionych obwoddw komputerowych,

Obwody gniazdowe tqczy¢ przewodem YDYzo 3x2,5mm’ i zabezpieczat wyl.
roznicowoprqdowym i zab. nadprqdowym

Gniazda LAN 2x RJ45 kat.6a; potqczy¢ przewodem 2xUTP 4x2x0,5 kat.6a;

doprowadzi¢ do gféwnego punktu dystrybucyjnego.

Wypust kablowy do zasilania urzqdzen elektrycznych.

Wypust zakoficzy¢ puszkq z membrang qumowg w Scianie. Przewidzie¢ zapas kabla Sm do
podtaczenia do urzqdzenia.

Oprawa Philips SM120V W20L120 1xLED375/840, strumien oprawy 3700Im

Oprawa PHILIPS  WT460C L1300 1xLED42S/840 WB, strumien oprawy 4200im
Oprawa Philips DN130B D217 1xLED20S/840 P65, strumien oprawy 2500im

Oprawa Philips WL120V LED16S/840 P65, strumien oprawy 1600im

Oprawa Philips SM120V LED375/840 PSU W60L60 IP20, strumien oprawy 3700Im

Oprawa oswietlenia awawaryjnego, prod. TM TECHNOLOGIE oprawa ITECH 3W, czas $wiecenia 1h;
Oprawa z certyfikatem CNBOP.

Piktogram fluorescencyjny wskazujqcy kierunek ewakuacii

Lqcznik jednobiegunowy HAGER FIORENA

Lqcznik swiecznikowy HAGER FIORENA

Lqcznik schodowy HAGER FIORENA

Przycisk zwierny IPSS $wiatta tqczy¢ przewodem YDY 3x1,5 z tablicq.

tqcznik podtynkowy Seria HAGER FIORENA IP44 w ramce 1/2—krotnej, lub
natynkowy 1P55, CEDAR 2.
Lqcznik schodowy podtynkowy Seria HAGER FIORENA IP44 w ramce

1/2-krotnej, lub natynkowy IP55, CEDAR 2.

Instalacje elektryczne prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem, oraz w korytkach
kablowych FeZn za sufitami podwieszonymi.

W scianach G-K przewody osfoni¢ rurkami RVKL.

Instalacje oswietleniowe prowadzié przewodem YDYzo 2/3/4/5x1,5.

Do wylqcznikéw prowadzi¢ przewody bez zyly niebieskiej i zielono—zdttej.
Laczniki na wys. 1,15m i w odlegfos¢i 15cm od framugi.

Stosowa¢ puszki i ramki wielokrotne.

UWAGA:

Przed przystapieniem do wykonywania instalacji elektrycznych
skoordynowa¢ trasy prowadzenia instalacji elektrycznych z innymi
instalacjami (kanaly, rurocigqi itp.).

Rozmieszczenie gniozd i opraw w pomieszczeniach nalezy traktowa¢ jako
propozycje — ich rozmieszczenie moze by¢ zmienione przez architekta
wnetrz lub uzytkownika.

Wszystkie przejscia kabli i przewoddw przez sciany stanowigce
oddzielenia i wydzielenia p.poz. uszczelni¢ ogniowo EI120 np

zaprawa HILTI CP636 (np. Kottownia itp.)

Branza: | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
IR RYS. NR
(o G-I E03
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE KLASYCZNE FENG SHUI ARKUSZ NR 1
Nazwa RZUT PARTERU
rysunku: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Obiekt: Termomodernizacja i przebudowa budynku

ul. Wileiska 10, Sejny, gm. Sejny, SEINY, dziatka nr 105/4

Inwestor: Miasto Sejny, ul. J. Pitsudskiego 25, 16-500 Sejny

Opracowat: | mgr inz. Janusz Topolski Bt/05/01 Skala
Sprawdzajacy: | Pawel Krasowski PDL/0079/PO0E/13 1:100
Prawa autorskie zastrzezone. USTAWA z dn. 4.02.1994r Data: 25.01.2018
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Zasilanie podgrzewacza wody
montowane pod umywalkg
1,5k/230V z R1 przewodem
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OBJASNIENIE

Cniazdo 16A+N+PE 230V np. Seria Hager Fiorena
Gniazdo 16A+N+PE 230V np. Seria Hager Fiorena IP44.

Gniazdo 16A+N+PE 230V. Gniazda wyodrebnionych obwoddw komputerowych,

Obwody gniazdowe tqczy¢ przewodem YDYzo 3x2,5mm’ i zabezpieczat wyl.
roznicowoprqdowym i zab. nadprqdowym

Gniazda LAN 2x RJ45 kat.6a; potqczy¢ przewodem 2xUTP 4x2x0,5 kat.6a;

doprowadzi¢ do gféwnego punktu dystrybucyjnego.

Wypust kablowy do zasilania urzqdzen elektrycznych.

Wypust zakoficzy¢ puszkq z membrang qumowg w Scianie. Przewidzie¢ zapas kabla Sm do
podtaczenia do urzqdzenia.

Oprawa Philips SM120V W20L120 1xLED375/840, strumien oprawy 3700Im

Oprawa PHILIPS  WT460C L1300 1xLED42S/840 WB, strumien oprawy 4200im
Oprawa Philips DN130B D217 1xLED20S/840 P65, strumien oprawy 2500im

Oprawa Philips WL120V LED16S/840 P65, strumien oprawy 1600im

Oprawa Philips SM120V LED375/840 PSU W60L60 IP20, strumien oprawy 3700Im

Oprawa oswietlenia awawaryjnego, prod. TM TECHNOLOGIE oprawa ITECH 3W, czas $wiecenia 1h;
Oprawa z certyfikatem CNBOP.

Piktogram fluorescencyjny wskazujqcy kierunek ewakuacii

Lqcznik jednobiegunowy HAGER FIORENA

Lqcznik swiecznikowy HAGER FIORENA

Lqcznik schodowy HAGER FIORENA

Przycisk zwierny IPSS $wiatta tqczy¢ przewodem YDY 3x1,5 z tablicq.

tqcznik podtynkowy Seria HAGER FIORENA IP44 w ramce 1/2—krotnej, lub
natynkowy 1P55, CEDAR 2.
Lqcznik schodowy podtynkowy Seria HAGER FIORENA IP44 w ramce

1/2-krotnej, lub natynkowy IP55, CEDAR 2.

Instalacje elektryczne prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem, oraz w korytkach
kablowych FeZn za sufitami podwieszonymi.

W scianach G-K przewody osfoni¢ rurkami RVKL.

Instalacje oswietleniowe prowadzié przewodem YDYzo 2/3/4/5x1,5.

Do wylqcznikéw prowadzi¢ przewody bez zyly niebieskiej i zielono—zdttej.
Laczniki na wys. 1,15m i w odlegfos¢i 15cm od framugi.

Stosowa¢ puszki i ramki wielokrotne.

UWAGA:

Przed przystapieniem do wykonywania instalacji elektrycznych
skoordynowa¢ trasy prowadzenia instalacji elektrycznych z innymi
instalacjami (kanaly, rurocigqi itp.).

Rozmieszczenie gniozd i opraw w pomieszczeniach nalezy traktowa¢ jako
propozycje — ich rozmieszczenie moze by¢ zmienione przez architekta
wnetrz lub uzytkownika.

Wszystkie przejscia kabli i przewoddw przez sciany stanowigce
oddzielenia i wydzielenia p.poz. uszczelni¢ ogniowo EI120 np

zaprawa HILTI CP636 (np. Kottownia itp.)

Branza: | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
IR RYS. NR
(A IE04
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE KLASYCZNE FENG SHUI ARKUSZ NR 1
Nazwa RZUT PIETRA
rysunku: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Obiekt: Termomodernizacja i przebudowa budynku

ul. Wileiska 10, Sejny, gm. Sejny, SEINY, dziatka nr 105/4

Inwestor: Miasto Sejny, ul. J. Pitsudskiego 25, 16-500 Sejny

Opracowat: | mgr inz. Janusz Topolski Bt/05/01 Skala
Sprawdzajacy: | Pawel Krasowski PDL/0079/PO0E/13 1:100
Prawa autorskie zastrzezone. USTAWA z dn. 4.02.1994r Data: 25.01.2018
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